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PRZEKROJ B-B

LAKIEROWANA MEMBRANA PVC RAL9010 - 1,5mm

DWUCZESCIOWE tACZNIKI MECHANICZNE

IZOLACJA TERMICZNA PIR - 20cm

FOLIA POAROIZOLACYJINA

KONSTRUKCYJNA BLACHA FALDOWA - 16,6cm

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE SYST. GKF - 2,5cm

LAKIEROWANA MEMBRANA PVC RAL9010 - 1,5mm

DWUCZESCIOWE LACZNIKI MECHANICZNE

IZOLACJA TERMICZNA WENA MINERALNA - 20cm

FOLIA POAROIZOLACYJUNA

KONSTRUKCYJNA BLACHA FALDOWA - 16,5¢m

DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO co 6,10m

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE SYST. GKF - 2,5¢cm

WYKELADZINA OBIEKTOWA DYWANOWA - 0,62cm

W-STWA WYROWNUJACA - 0,3cm

JASTRYCH CEMENTOWY WG CT-C25F5 - 5em

FOLIA PE 0,3mm
Dach/Podioga - 4cm

| STYROPIAN EPS 100-038
| STROP ZESPOLONY "FILIGRAN"- 20,0cm

"TYNK CEMENT.- WAPIENNY 1,50m wykoficzony giadzia
szpachiows / SUFIT PODWIESZONY - zmlenna wysokodt

JASTRYCH CEMENTOWY WG CT-C25F5 - 4cm

GRES / TERAKOTA NA ZAPRAWIE ELASTYCZNE. - 2cm

FOLIA PE - 0,3mm

STYROPIAN EPS 100-038 Dach/Podioga - 4cm

STROP ZESPOLONY "FILIGRAN"- 20,0cm

TYNK CEMENT.- WAPIENNY 1,5¢m wykoriczony gladzia
szpachiowg / SUFIT PODWIESZONY - zmienna wysoko$¢

GRES NA ZAPRAWIE ELASTYCZNE. - 2cm

BIEG ZELBETQWY - 16¢m

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY - 1,5cm
wykoficzony gladzig szpachlowy

546

MALOWANIE EPOKSYDOWE

JASTRYCH CEMENTOWY WG CT-C25F5 wzmocniony

FOLIA PE

BETON B15 (zbrojony slatka stalows dolem B4,5) - 16cm

STYROPIAN XPS - 15cm

GEOWEOKNINA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/16 mm - 20cm

PIASEK ZAGESZGZONY MECH. DO Id=0,50 ca 30cm

GEOWEOKNINA SEPARACY.NA PES 200g

NAWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA ZE ZWIAZANYCH
GRANULATOW GUMOWYCH NA KLEJU

1197

JASTRYCH CEMENTOWY WG CT-C25F5 wzmocniony

WIENIEC
24x16cm

STYROPIAN XPS - 15cm

BETON B15 (zbrojony slatks stalows dolem @4,5) - 10cm

265

PIASEK ZAGESZGZONY MECH. DO 1d=0,50 ca 30cm

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA PES 200g

GRES NA ZAPRAWIE ELASTYCZNE. - 2cm

BETON B15 (zbrojony siatka stalowa dolem B4,5) - 6cm

| STYROPIAN XPS - 15cm

2x FOLIA BUDOWLANA gr.0,2mm

BETON B10- 10cm

PIASEK ZAGESZCZONY MECH. DO 1d=0,40 ca 30cm

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA PES 2009

118

H—l; oknonapowietrzajace na sitowniku

zkowym, otwierane na zewnafrz

tancusz

NAWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA ZE ZWIAZANYCH
GRANULATOW GUMOWYCH NA KLEJU

JASTRYCH CEMENTOWY WG CT-C25F5 wzmocniony

Zbrojeniem razproszonym polipropylenowym, dylatowanym
w polach max. 16m® - 6cm

MATA [ZOLACYJNA Z WLOKIEN GUMOWYCH - 1,7cm

FOLIAPE

ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY (po zdjeciu 5cm

ASKA ZWIROWA WOKOL BUDYNKU

istniejgcych warstw wykoficzenia)
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S1

MATA DRENAZOWA KLEJONA DO PODEOZA

IZOLACJA PIONOWA x2

TERMOIZOLACJA STYROPIAN EPS 100-038 - 15cm

BLOCZKI BETONOWE - 24cm

IZOLACJA PIONOWA x 2

S2

TYNK SZLACHETNY KRZEMIANOWY NA ZAPRAWIE

KLEJOWE. WZMOCNIONY SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO

TERMOIZOLACJA Z WELNY MINERALNE, - 25cm

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO -
PIASKOWYCH - 24cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 1,5cm

S3

SYSTEMOWA KONSTRUKCJA SCIANY KURTYNOWEJ
ALUMINIOWEJ SLUPOWO - RYGLOWEJ

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 1,5¢m

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO -
PIASKOWYCH - 24cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 1,5cm

S5

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA GKBI - 1,25cm

SYSTEMOWY STELAZ Z PROFILI STALOWYCH - 10cm
WYPEENIENIE Z WELNY MINERALNE. 0,99N/m? - 10cm
PLYTA GIPSOWO KARTONOWA GKBI - 1,25cm

S6

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA GKF - 2 x 1,25cm

SYSTEMOWY STELAZ Z PROFILI STALOWYCH - 10cm
WYPEENIENIE Z WELNY MINERALNE. 0,99N/m? - 10cm
PLYTA GIPSOWO KARTONOWA GKF - 2 x 1,25cm

KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA NIEFAZOWANA

DDOWA 7 KRUS j j
0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDEGO
31,563 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 20cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO - 15cm

KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA NIEFAZOWANA
gr. 8cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
$REDNIOZIARNISTEGO - 10cm

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE MECHANICZNIE
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PROJEKTOWANA WYMIANA
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