A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1 Zadanie: Budowa budynku Przystani Sportéw Wodnych — bazy treningowej Szkoty
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Lokalizacja: 87-100 Torun, ul. Popietuszki 1-3
dziatki nr 321/2, 322, 321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5,
341/2, 341/4, obr. 12.

1.3 Inwestorzy: ~ Gmina Miasta Torun
87-100 Torun , ul. Waly gen. Sikorskiego 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

= Zlecenie Inwestora

= decyzja o lokalizacji celu publicznego

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500

= warunki techniczne dla wykonania przytgczy: wody, kanalizacji deszczowej, cieptownicze,
elektroenergetyczne

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku
przystani sportow wodnych, ktérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Torun na dziatkach
321/2, 322, 321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5, 341/2, 341/4.
Ponadto na potrzeby budynku przystani projektuje sie przytagcze kanalizacji deszczowej i wody.
Istniejgce przytacza: pradu, cieptocigg i kanalizacja sanitarna zostang wykorzystane i zaadaptowane na
potrzeby inwestycji. Projektuje sie takze wykorzysta¢ istniejgce zjazdy z drogi publiczne;j.
Réwnolegle do ul. Popietuszki projektuje sie 22 miejsca postojowe w trzech zgrupowaniach
dostepnych z projektowanej wewnetrznej drogi manewrowej, ponadto projektuje sie miejsca postojowe
— 9szt. na placu manewrowym przed hangarami postojowymi fodzi.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie rozbidrka istniejgcych budynkéw.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Dane ogoélne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 1972,0m’
Powierzchnia uzytkowa: 2112,39m"
Powierzchnia garazowa hangaréw: 979,85m”
Kubatura: 15238,4m°
Wysokos¢ maksymalna budynku: 11,96m
Kat nachylenia potaci dachowej — ptaskie i spadowe: 5i10°

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU
5.1.Forma obiektu
Zaprojektowano budynek przystani sportéw wodnych z widocznym podziatem funkcjonalnym.
Obiekt dzieli sie na czes¢ parterowg w kiorej znajdg sie hangary na todzie wioslarskie, zeglarskie,

szkutnie oraz ogdélnodostepne pomieszczenia socjalno sanitarne Mariny, druga cze$é budynku jest
trzykondygnacyjna i mieszczg sie w niej biura, zaplecze sanitarne i szatniowe dla uczestnikéw Szkoty
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Mistrzostwa Sportowego, pomieszczenia towarzyszgce takie jak sale odnowy biologicznej sportowcow,
oraz sala konferencyjno — szkoleniowa wraz z zapleczem. W poziomie parteru we wschodniej czesci
budynku trzykondygnacyjnego zaadaptowano istniejgca niecka basenu wioslarskiego.

Budynek jest niepodpiwniczony. Dachy nad czescig parterowg wielopofaciowe w systemie
lekkiego dachu o kacie 5° i 10°. Dachy nad czescig trzykondygnacyjng wielopotaciowe o réznym kacie
nachylenia - od 2%, poprzez2i9 °.

Projekt budowlany powstal na postawie inspiracji koncepcja opracowanej przez biuro
projektowe Strzelecki Biuro Architektoniczne.

Gabaryty projektowanego obiektu nawigzujg do istniejgcej zabudowy sasiedniej, ustugowej - hotele.
Bryta budynku jest rozcztonkowana z wyraznym oddzieleniem hangaréw od czesci biurowo sanitarnej.
Jednokondygnacyjne bryty hangaréw przenikajg sie z czescig wyzszg.

5.2.Przeznaczenie oraz uktad funkcjonalny

Budynek przystani bedzie petnit funkcje zaplecza sportowego. Zaprojektowany zostat jako
wolnostojgcy bez podpiwniczenia.

Projektowany budynek bedzie wielofunkcyjny. Podstawowg funkcjg sg pomieszczenia na
potrzeby klubu wioslarskiego, stanowigcego baze treningowg Szkoty Mistrzostwa Sportowego. Ponadto
projektuje sie wyodrebni¢ czes¢ uzytecznosci publicznej jakg bedzie ogdlnodostepna ,Marina,
stanowigca zaplecze sanitarno - socjalne dla gosci, a takze czes¢ ustugowa jakg bedzie stanowita sala
konferencyjno — szkoleniowa dla 600séb. Pozostate pomieszczenia projektowane w obiekcie nie bedag
przekraczaty 50 osob.

llos§¢ miejsc postojowych zostata wyliczona proporcjonalnie, zgodnie z zapisem w Decyzji
Lokalizacji Celu Publicznego, ktéry wskazuje na koniecznos$¢ zapewnienia 1,5 miejsca postojowego dla
100m2 powierzchni uzytkowej obiektu.

Do obliczenia parametru miejsc postojowych przyjeto powierzchnie uzytkowg umniejszong o
powierzchnie zaplecza Mariny ktéra bedzie obstugiwata gosci przyptywajgcych todziami. Wyposazenie
technologiczne przedstawiono na rzucie Mariny.

Powierzchnia uzytkowa do kalkulacji miejsc postojowych -— 1972,6m? (koniecznosc¢
zapewnienia 29,6mp)

llos¢ miejsc postojowych projektowanych na terenie inwestycji — 22 i 9 — tgcznie 31 mp —
spetniono ustalenia Decyzji Lokalizacji celu Publicznego.

Miejsce postojowe dla autokaru przewiduje sie na drodze manewrowej znajdujgcej sie przy
potudniowej granicy dziatki w obszarze inwestycji wyznaczonym w Decyzji Lokalizacji Celu
Publicznego.

Projektowany obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych, dojscia piesze
uksztattowane sg w sposoéb umozliwiajgcy dostep osobom poruszajgcym sie na wézkach z
poziomu terenu. Wszystkie pomieszczenie projektowane sa bez progéw , do pomieszczen
znajdujacych sie na | i Il pietrze projektuje sie winde osobowg dostosowang do przewozu
niepelnosprawnych.

5.3.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura oraz lokalizacja budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgcy krajobraz,
w sgsiedztwie znajdujg sie wielokondygnacyjne obiekty ustugowe i hotele.

Poziom posadzki parteru jest wyniesiony do poziomu 41,50m npm , co jest zgodne z otrzymanymi
warunkami z RZGW ktére naktadajg obowigzek wyniesienia poziomu parteru powyzej rzednej 41,20m
npm w celu zabezpieczenia obiektu przeciwpowodziowo.

Poziom parteru (PPP=00.00) przyjeto 41,50 m n.p.m.
Poziom terenu istniejgcego — 40,30 do 40,90 m n.p.m.
Poziom terenu projektowanego — 40,30 do 41,48 m n.p.m.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami wylewanymi
na mokro jak: tawy i stopy fundamentowe, wiehce, podciggi i ptyty wylewane na mokro, stropy

zespolone — Filigrany, hangary na fodzie zaprojektowano przekrycie dachem wspartym na dzwigarach
z drewna klejonego. Projektowany budynek, jest w czesci obiektem jednokondygnacyjnym, nie
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podpiwniczonym, z dachem spadowym o katach 5° i 10°, lekkim na konstrukcji z dzwigaréw z drewna
klejonego i blachy trapezowej na ktorej projektuje docieplenie wetng mineralng i pokrycie lakierowang
membrang PVC. Druga cze$¢ budynku jest trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem
spadowym o kacie nachylenia 4 i 9°. Przekrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej docieplonej
wetng mineralng i pokrytg lakierowang membrang PVC, ze Scianami ostonowymi w konstrukciji
tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi elementami wylewanymi na mokro jak: stopy fundamentowe,
podwaliny, wiehce, podciagi stupy, ramy i trzpienie.

7. BUDOWLANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
7.1.Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach i stopach fundamentowych, wylewanych na mokro z
betonu kl. C20/25 (B-25), ktére zbrojone beda stalg kl. A-O i A-lII.

W rejonie niecki basenu posadowienie zostato zaprojektowane na studniach zelbetowych.
Posadowienie studni wykona¢ na piaskach srednich warstwy llb i llb, Po zapuszczeniu studni do
stropu gruntéw nosnych studnie zabetonowaé betonem kl. C-12 ( kl. B-15). W gérnej partii studni
osadzi¢ zbrojenie stupdw, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Posadowienie fundamentéw — 39,5 m npm.

Posadowienie studni - 37,0 m npm

Uwaga,

W _ zwigzku z wystepowaniem nasypow niebudowlanych pod projektowanymi tawami i stopami
fundamentowymi, nalezy dokonaé odbioru wykopu fundamentowego pod kazdg tawg i stopg
fundamentowa przez uprawnionego geologa.

Sprawozdania z poszczegolnych odbioréw wykopdéw nalezy opracowaé w Raporcie koncowym.
Wybrane miejsca po nasypach niebudowlanych nalezy wypetni¢ pospotkg piaszczystg zageszczong do
Ip=0,5. Stopien zageszczenia wykonanego nasypu budowlanego musi sprawdzi¢ uprawniony
geotechnik.

Roboty ziemne wykonywa¢ w trakcie niskiego poziomu wod w Wisle.

7.2. Sciany fundamentowe i podwaliny
Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych kl. 15MPa na zaprawie o Rz=5MPa.
Podwaliny zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu kl.B-30 zbrojone stalg kl. A-lll.
Do poziomu izolacji poziomej $ciany (min. 30cm ponad teren) wymurowac z bloczkéw betonowych
gr. 24cm + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna na bazie wody) na rapéwce +
polistyren ekstrudowany XPS grubosci 150mm.

7.3. Sciana oporowa przy magazynie paliwa
Sciana zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-lll. Posadowiona na
gtebokosci 1,0m pod poziomem terenu. Sciana ma wysoko$¢ 160cm. Fundament szerokosci 90cm na
wylewce betonowej z betonu C12/15 (B15).

7.4. Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubo$ci 24cm na zaprawie cem.-wap. kl.
5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym systemie docieplen piytami wetny mineralnej o grubosci
150mm.

Oscieza otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2cm i wykonczy¢ systemowym
tynkiem strukturalnym na siatce.

Przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem
45° kawalki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawalki tkaniny szklanej nalezy naklei¢ w naroznikach na
styku os$ciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i
drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem.

Sktadniki systemu:

=  Plyty wetny mineralnej, grubosci 150mm

= Modyfikowana siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowac siatke pancerng z widkna szklanego. Siatke
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te mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wiasciwe;j
warstwy zbrojace;.

Kotki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym

Masa klejowo-szpachlowa, mineralna

Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny

Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowej.

Przed rozpoczeciem ocieplania cokotowej czesci budynku, na wyréwnanych powierzchniach scian
nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje wodochronng przy zastosowaniu izolacji z masy bitumicznej.
Powtoki w czesci cokotowej powinny by¢é nanoszone na grubos¢ co najmniej 2mm. Do ocieplania
cokotu nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany XPS, mocowany za pomocg masy klejgcej. Nie
zaleca sie dodatkowego mocowania pityt fgcznikami mechanicznymi, aby nie przebijaé powioki
hydroizolacyjnej. W czesci cokotowej, na ptytach izolacji termicznej nalezy wykona¢ podwdjng warstwe
zbrojong. Pierwszg warstwe nalezy wykona¢ przy uzyciu tkaniny pancernej uktadanej bez zaktadow -
na styk.

7.5. Sciany wewnetrzne

a) Nosne — z bloczkoéw silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm, na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa

b) Dziatowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa

c) Dzialowe w pomieszczeniu szatni na I-szym pietrze w osi 17 wykonac jako lekkie systemowe na
stalowym stelazu obustronnie obtozonym ptytami gipsowymi wodoodpornymi

d) UWAGI:
- Warunki atmosferyczne: Nalezy utrzyma¢ materialy i temperature otaczajgcego powietrza
powyzej 0°C.;
- Nie dopuszcza sie stosowania dodatkow przy$pieszajgcych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajgcych zamarzaniu;
- W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet
lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac
murarskich;

Powierzchnia $cian wewnetrznych zostanie wykonczona malowanym tynkiem wapienno-

cementowym gtadkim z gtadzig gipsowg lub réwnorzednym rodzajem wykonczenia.

7.6. Wience

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie pretami # 12 ze
stali A-1ll oraz strzemionami z pretéw & 6 ze stali A-O wg rysunkow konstrukeyjnych.
Miejscami w Scianach zewnetrznych wience zespolono z nadprozami okiennymi.

7.7. Nadproza okienne i drzwiowe

= Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie pretami
ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.
= Prefabrykowane typu L19 — rozmieszczenie oraz diugosci wg rysunkéw konstrukcyjnych.

7.8. Podciagi

Podciggi jedno i wieloprzestowe. Zamocowane w stupach. Z betonu klasy C25/30 (B30) i stali A-IIl.
Zbrojenie wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych. W lokalizacji otworéw technologicznych dla przej$cia
kanatéw wentylacyjnych nalezy otwory dodatkowo zazbroi¢, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

7.9.Strop

Stropy FILIGRAN o grubosci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.

Oparcie stropéw wykonaé na scianach i podciggach Zzelbetowych wylewanych na mokro .

Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykona¢ z cegly petnej klasy 15MPa. Wszelkie
nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a Sciang (pasma wynikowe) — wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg montazu stropu — zabetonowanie obszaru.

Beton dla stropu B30, stal zbrojenia A-111 (34GS) i A-O (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywaé na podstawie projektu wykonawczego producenta ptyt Filigran
(PSKJ).
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Zalewanie ptyt wykonac¢ betonem kl. B-30 wykonywac tgcznie z podciggami i wiencami.
7.10. Szyb windowy

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa wylewana na mokro. Posadowienie szybu zaprojektowano na
plycie fundamentowej zelbetowej grubosci 50cm. Piyta fundamentowa szybu windowego
zaprojektowano na tej samej rzednej co fundamenty budynku.

7.11.  Stojaki stalowe na fodzie

Stojaki na fodzie zewnetrzne i wewnetrzne stalowe wykorzystaé istniejgce, po ich renowacji. Stupki
zamocowac w nowych lokalizacjach w stopach betonowych C20/25 o wymiarach 0,5x0,5x0,5m.

7.12. Dzwigary drewniane hangaréw postojowych oraz sfupki elewacyjne
Dzwigary z drewna klejonego nad cze$cig parterowa, oraz stupki elewacyjne wykonaé¢ kl. GL28c o
wymiarach podanych na rysunkach montazowych. Zamocowanie dzwigaréw do stupdw i konstrukgciji
zelbetowej wykonaé¢ za posrednictwem stalowych marek i okué.

7.13.  Dzwigary drewniane nad stropodachem

Dzwigary stropodachowe wykona¢ z drewna klejonego kl. GL28c o przekrojach podanych na
rysunkach montazowych Mocowac¢ do konstrukcji zelbetowej za posrednictwem stalowych marek i
okuc.

7.14. Stupy i trzpienie

Zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg rysunkow
konstrukcyjnych. Z uwagi na rozczionkowang

7.15. Schody i podesty

Wykonac jako zelbetowe grubosci 16cm wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami
#12 i 16 (stal A-1ll) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

7.16. Pokrycie dachu

Zaprojektowano lekki dach przekryty blachg trapezowg TR 160/250 o grubosci 1,25mm z pokryciem
lakierowanej membrany PVC w kolorze biatym.

Docieplenie dachow wykona¢ wetng mineralng o grubosci 20cm.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

7.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Przyjeto stolarke typowa, produkowang seryjnie lub indywidualng zamawiang wg zestawienia.
Ramy okienne aluminiowe w kolorze jasnego debu, fasady szklane wykonane w systemie aluminium w
kolorze jasnego debu.
SZKLENIE TRZYSZYBOWE, SZKLO NISKOEMISYJNE Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0W/m2K;
SZKLENIE EI60 Lt=67%, IR=9%, g=40%, 1,1W/m2K.
W hangarach postojowych projektuje sie bramy segmentowe z napedem, aluminiowe z profili rurowych
z przegrodg termiczng, U=1,8, grubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, 2z drzwiami
przejsciowymi — 4 szt i bez drzwi przejsciowych — 4szt.
Parapety zewnetrzne z aluminium.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego o gr. 3,0cm.
Drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz wyposazy¢é w samozamykacze.

7.18 Instalacja elektrycznego systemu oddymiania klatki schodowej
Powierzchnia rzutu poziomego (powierzchni wewnetrznej) klatki schodowej — Ag=15,9m?
Powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej w budynku niskim — obliczenia:
ACZ:O,OSXARZO,05X15,9:0,8m2

Powierzchnia geometryczna — Ag
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Ag=Ac/0,6=0,8/0,6=1,33m?
Powierzchnia otworu napowietrzajgcego:
An=Acx1,3=1,33x1,3 = 1,73m?
7.19 Izolacje
a) lzolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

Sciany fundamentowe: 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
izolacyjna (KMB) .

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tluszczu, smoly, oleju a takze bez
luznych, odspojonych czesci. Resztki zaprawy nalezy usungc¢, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach
wykonac fasete wyoblajacg. Fasete na styku Sciany z ptyta fundamentowa (promien 4-6cm) nalezy
wykonac¢ na 24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych za pomoca zaprawy.

Fasete na izolacji termicznej (promien ok. 2m) mozna wykona¢ za pomocg masy bitumiczne;.

W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni moze by¢ wykonane dopiero po catkowitym
wyschnigciu fasety. Mineralne podtoza zagruntowaé emulsja bitumiczna (rozciehczong z woda w
proporcji 1:4). Na ptytach styropianowych nie stosowac¢ gruntowania.

Pozioma:
e na fawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na catg
szerokos¢ fundamentu.
e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa impregnowana
zawiesing akrylu)

Paroizolacyjna — folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) — pomiedzy wetng mineralng i sufitem.

UWAGA:

Na styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i
osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca zastosowania w budynku, wykonac¢ z
materiatdow w sposob zgodny z Polskg Norma.

a) lzolacje termiczne:
Ocieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS - 15cm
Ocieplenie zewnetrznych scian — wetna mineralna gr. 15cm
Ocieplenie $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm
Ocieplenie dachu — wetna mineralna lub ptyty z pianki PIR gr. 20cm

7.20 Tynki i oktadziny zewnetrzne
=  Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
7.21 Tynki i oktadziny wewnetrzne
Nalezy stosowac¢ tynki cementowo — wapienne kat. IV, Il z gtadzig gipsowg lub gipsowe maszynowe,
ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowe;.
Posadzki — w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z terakoty na kleju wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg, a w pozostatych pomieszczeniach gresy.

7.22 Posadzki

Posadzki w fazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, nalezy wykonywac terakoty, gatunek
pierwszy, kolor odpowiadajgcy kolorom $cian, o wymiarach: 20 x 20cm w kolorze szarym. Nalezy
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przestrzega¢ wymagan, co do réwnosci powierzchni sgsiadujgcych piytek. Roznica wysokosci
pomiedzy sgsiednimi ptytkami wynosi <0,5mm.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie gresowg, w holach i komunikacji ptytki w
formacie 30x60, lub 60x60cm.

W pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjno szkoleniowej projektuje sie posadzki z wyktadziny
obiektowej 0 wysokiej odpornosci na Scieranie.

Potgczenie posadzki ze Sciang nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie z zachowaniem przepisow prawa
budowlanego. Nawierzchnia dojscia, schoddéw, podestow oraz posadzka w pomieszczeniach
»,mokrych” (wc, tazienki) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie sliska. Podktad cementowy pod
posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach pomieszczen oraz podzielony na odcinki nie
dtuzsze niz 6,0m.

W obszarze wejscia wiatrotapu nalezy wykonaé wycieraczke o wym. 60 x 100cm.
Potgczenie holu z kostkg zewnetrzng
Utwardzenie przed wejsciem do holu gtéwnego wykonac¢ z kostki granitowej ciete;j.

7.23 Malowanie

= Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami silikonowymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego, a elementy drewniane pomalowacé lakierem matowym lazurowym, bezbarwnym.
= Elewacje wykonczone wg kolorystyki na rysunkach.

7.24 Rynny i rury spustowe

Rury i rynny spustowe z blachy tytan - cynk — przekroje jak na rysunku rzutu dachu.
7.25 Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna we wszystkich pomieszczeniach.
7.26 Instalacje

a) Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego

b) Instalacja sanitarna — wg projektu branzowego

c) Instalacja sanitarna co — wg projektu branzowego

d) Instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu branzowego

e) Instalacja cctv — wg projektu branzowego
7.27 Mata architektura

Na terenie przedmiotowej inwestycji projektuje sie rozmiesci¢ tawki oraz kosze na odpadki o prostym i

nowoczesnym wyglgdzie harmonizujgcym z projektowang architekturg obiekty.
Projektuje sie proste fawki bez opar¢ o konstrukcji stalowej z drewnianymi elementami sidzisk — 10szt.

fit
[ G y
|~ R 1

Projektuje sie kosze na odpadki o stalowej konstrukcji z daszkiem w kolorze ciemno szarym — 13szt.
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Poza ogrodzeniem od strony potudniowej zaprojektowano $ciezke od istniejgcego placu o
nawierzchni asfaltowej do $ciezki nowo wykonanej, ktérg przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu. Konstrukcje sciezki zawarto w projekcie drogowym.

Dla podniesienia walorow uzytkowych przedmiotowego zadania przewiduje sie, jako rozwigzanie
dorazne, uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni bitumicznej w ilosci 25m?2.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO KWALIFIKACJA POZAROWA

Budynek przystani wio$larsko-zeglarskiej, w ktorym bedg znajdowaty sie sale treningowe i odnowy
biologicznej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla sportowcow Szkoty Mistrzostwa Sportowego
(faczna pojemnos¢ szatni dla ok. 160 oséb), pokoje biurowe (tgcznie maksymalnie 38 stanowisk
biurowych wg. normatywu 5 mzlosobe), sala konferencyjna (maksymalnie 170 os6b wg. normatywu 1
m2/osobe), 3 pokoje goscinne noclegowe (tgcznie 6 miejsc noclegowych), magazyny gospodarcze i
pomieszczenia techniczne, warsztat szkutniczy, hangary sprzetu ptywajacego (fodzie Zzaglowe i
wiostowe oraz sprzet WOPR) oraz zaplecze higieniczno-sanitarne mariny, w tym sala ogoélna dla
maksymalnie 50 oséb.

Na potudniowej czesci terenu zlokalizowano pole namiotowe o powierzchni 384 m?, przeznaczone do
rozbicia namiotow dla nie wiecej niz 50 osob.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 972 m?2.

Powierzchnia wewnetrzna wynosi 3 082,51 m>.

Budynek w czesci jednokondygnacyjny w czesci trzykondygnacyjny.

Wysokos¢ budynku wynosi 11,96 m — budynek niski.

Kubatura brutto wynosi 15 238,4 m®.

Budynek jest kwalifikowany do:

- pomieszczenia klubowe: kategoria zagrozenia ludzi ZL | i ZL I,

- hangary sprzetu i warsztat szkutniczy: PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?2.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

a) Budynek klubowy — cze$¢ trzykondygnacyjna: klasa ,B”, tzn.:

. gtéwna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciggi) — klasa odpornosci ogniowej R 120,

. konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej R 30,

. stropy — klasa odpornosci ogniowej REI 60,

. Sciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 60* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wylgczeniem scian drég komunikacji ogolnej,

. Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 30%,
. przekrycie dachu — klasa odpornosci ogniowej RE 30,
. schody — klasa odpornosci ogniowej R 60 (wykonane z materiatéw niepalnych),
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. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych oraz holéw i poziomych drég
komunikacji ogolnej, ktéorymi prowadzg drogi ewakuacyjne z klatek schodowych — klasa odpornosci
ogniowej REI 60.

b) Marina — cze$¢ jednokondygnacyjna: klasa ,D”, tzn.:

. gtéwna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciggi) — klasa odpornosci ogniowej R 30,

. konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej (-),

. Sciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 30* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wytgczeniem Scian drog komunikacji ogolnej,

. Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej (-)*,

. obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej El 15*,

. przekrycie dachu — klasa odpornosci ogniowej (-).

c) Hangary — czes¢ jednokondygnacyjna: klasa ,E”, tzn.:

. gtéwna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciggi) — klasa odpornosci ogniowej (-),

. konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej (-),

. Sciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej (-)* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wytgczeniem $cian drog komunikacji ogolnej,

o $ciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej (-)*,
. przekrycie dachu — klasa odpornosci ogniowej (-),
o schody - klasa odpornosci ogniowej R 30 (wykonane z materiatdw niepalnych).

*Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej R odpowiednio do wymagan okreslonych dla gtéwnej konstrukcji nosne;j.
**Za rownorzedne uznaje sie oddzielenie poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonéw o wysiegu
co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego
co najmniej 0,8 m.
W/w wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw budynku wraz z
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (dotyczy takze Swietlikow dachowych).
Izolacja cieplna $cian zewnetrznych wykonana z materiatu niepalnego.

Elementy oktadzin elewacyjnych winny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej tych scian.

LOKALIZACJA BUDYNKU, STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci 30 m od najblizszych budynkéw oraz 18 m od
istniejgcego budynku magazynu paliwa. Sciana budynku w miejscu zblizenia na odlegto$é mniejszg niz
20 m od magazynu paliwa wykonana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 240 i
odpornosci na parcie 15 kPa.

Budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

- skrzydto zachodnie budynku klubowego: strefa o powierzchni 383,39 m? kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |,

- skrzydto wschodnie budynku klubowego: strefa o powierzchni 1 492,27 m? kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lIl,

- marina: strefa o powierzchni 149,6 m? kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,

- hangar ze szkutniami: strefa o powierzchni: 395,6 m? i gestosci obcigzenia ogniowego Qg < 500
MJ/m*,

- hangar gprzetu plywajgcego: strefa o powierzchni: 594,1 m? i gestosci obcigzenia ogniowego Qq <
500 MJ/m*”.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowig:

a) pomiedzy skrzydtami budynku klubowego $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
b) pomiedzy budynkiem klubowym, a hangarami oraz maring:

- Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- dachy o klasie odpornosci ogniowej R 30 (konstrukcja) oraz RE 30 (przekrycie dachéw w odlegtosci
do 8 m od scian zewnetrznych budynku klubowego — w obszarze tym dopuszcza sie sytuowanie
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wylotéw kanatdw wentylacyjnych i spalinowych od urzgdzeh gazowych oraz rur wentylujgcych piony
kanalizacyjne),

C) pomiedzy maring i hangarem sprzetu ptywajacego oraz pomiedzy hangarami $ciany o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Ponadto w budynku wydzielono:

- Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 pomieszczenie serwerowni i rozdzielni NN,

- §cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Pole namiotowe stanowi odrebng strefe pozarowag o powierzchni 384 m?, w ktérej bedzie przebywaé
maksymalnie do 50 oso6b. Pole namiotowe oddzielone od magazynu paliw $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 240 i odpornosci na parcie 15 kPa. Teren wokot
magazynu paliwa w pasie o0 szerokosci 2 m wokdt budynku wybetonowany.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny byé wzniesione na wkasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej $ciany. W $cianach zewnetrznych, w miejscu styku ze $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowacC na catej wysokosci pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wyprowadzi¢ $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego co najmniej 30 cm poza lico $ciany zewnetrznej. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od Swietlikow dachowych lub klap
dymowych nalezy wyprowadzi¢ ponad ich gérng krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m.

PrzejScia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w
uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci ogniowej El nie nizszej niz wymagana dla danej
przegrody budowlanej, badz przewody obudowac¢ w strefie, przez ktérg przechodzg tranzytem ostonami
o tejze klasie odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie nieinstalowania przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez s$ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez $Sciany i strop
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS nie nizszej niz wymagana dla danej przegrody budowlanej, lub, w przypadku gdy
przechodzg przez strefe pozarowg tranzytem, obudowac¢ ostonami o tejze klasie odpornosci ogniowe;j.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropie wydzielajacym klatki
schodowe, nie bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w uszczelnionych
przepustach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60.

WARUNKI EWAKUACJI

Warunki ewakuacji zapewniajg spetnienie wymagan normatywnych oraz zapewniajg minimalng fgczna
szerokos¢ drzwi, przejs¢ ewakuacyjnych, korytarzy oraz klatek schodowych: 60 cm/100 oséb, przy
czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przejscia nie jest mniejsza niz 0,90 m.

Zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej.

Dtugosé przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 30 m, a przejscia ewakuacyjne w zadnym wypadku nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Z sali konferencyjnej sg wymagane dwa otwierane na
zewnatrz wyjscia ewakuacyjne. Odlegtos¢é pomiedzy wyjsciami nie mniejsza niz 5 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m, a w przypadku, gdy jest
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb — 1,20 m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie
mniejsza niz 2,20 m. Dopuszcza si¢ lokalne obnizenie do 2,00 m na odcinku nie dluzszym niz 1,50 m.
Korytarze sg podzielone przegrodami wykonanymi z materiatbw niepalnych z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza:

- w strefach ZL Ill: 20 m po drodze poziomej,

- w strefie ZL I: 10 m.

Ewakuacje pionowag zapewniajg dwie klatki schodowe obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamykane drzwiami o klasie El 30, wyposazone w grawitacyjny system oddymiania.
Ewakuacja z klatek schodowych przez obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 hole. Wysokos¢ holéw na drodze
ewakuacyjnej nie mniejsza niz 3,30 m.

Wymagana szeroko$¢ schoddéw stuzgcych celom ewakuacji nie mniejsza niz 1,20 m — biegi i 1,50 m —
spoczniki. Maksymalna dopuszczalna wysokos$c¢ stopni 17,5 cm, a ilos¢ stopni w jednym biegu 17.
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Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen winny posiadaé wysokos¢ nie mniejszg niz 2,00 m oraz
szerokos¢ przejscia nie mniejszg niz 0,90 m, przy czym z pomieszczen, w ktérych przebywa
maksymalnie do 3 osoOb dopuszcza sie szeroko$é przejscia 0,80 m. Drzwi wyjsciowe z klatek
schodowych oraz drzwi wyjsciowe z budynku winny posiadac szerokosc¢ przejscia nie mniejszg niz 1,20
m, a drzwi wyjsciowe z holéw, przez ktore prowadzi droga ewakuacyjna z klatek schodowych 1,80 m.
Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,90 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako rozwigzanie
eliminujgce ten problem dopuszcza si¢ zastosowanie samozamykaczy drzwiowych.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotow, urzadzen technicznych i
instalacji w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej podanych wyzej wartosci.

Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO

Do wykoniczenia wnetrz w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie
wolno stosowa¢ materiatow i wyrobdw tatwozapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji (korytarze i klatki schodowe), stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

Oktfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W sali konferencyjnej, w pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych oraz technicznych
przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe winny byc¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze lub
wentylacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

INSTALACJE UZYTKOWE

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (przewody sterujgce, fgczace wytacznik z cewka
wybijakowg, wraz z systemem mocowan winny zapewnia¢ ciggtos¢ dziatania w warunkach pozaru
przez okres nie krotszy niz 90 min); odciecie doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej oraz wylgczenia zasilania
urzadzen przeciwpozarowych (central odymiania),

. urzgdzenia  ochronne  réznicowo-prgdowe  uzupetniajgce  podstawowg  ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wylgczenie zasilania (nie dotyczy zasilania urzadzen przeciwpozarowych),

. wytgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

. przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mmz,

. urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Trasy kablowe zasilajgce centrale oddymiania oraz sitowniki i przewody tgczace reczne przyciski
oddymiania z centralami oddymiania zapewniajgce ciggtos¢ dziatania w czasie pozaru przez czas nie
krotszy niz 30 min.

Obiekt wyposazony w ochrone odgromowsa.

W budynku nie ma instalacji gazowych.

Obiekt bedzie ogrzewany instalacjg wodng CO.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé nie
izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki
sposbb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodéw.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Dopuszcza sie zainstalowanie w
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przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzenn do uzdatniania powietrza pod warunkiem
wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60. W przewodach wentylacyjnych nie wolno
prowadzi¢ innych instalacji.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotow, urzgdzeh technicznych i
instalacji w spos6b zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych, okreslonych w
projekcie warto$ci.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) o czasie dziatania nie krétszym niz 1
godz. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny by¢ rozmieszczone w sposéb zapewniajgcy Srednie
natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
nie mniejszej niz 1 Ix, w pozostatych miejscach 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1. Oprawy winny byé umieszczone m.in. w poblizu wszystkich zmian kierunku drogi
ewakuacyjnej, skrzyzowan drog, przeszkod na drogach, w tym drzwi (tgcznie ze strefg zewnetrzng w
bliskim otoczeniu drzwi wyjsciowych) itp., a takze przy urzadzeniach bezpieczenstwa, takich jak:
gasnice, hydranty wewnetrzne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, reczne przyciski oddymiania,
apteczki, itp. Jezeli w/w urzadzenia znajdujg sie poza drogg ewakuacyjng to wymagane natezenie
oswietlenia na poziomie podtogi przy tych urzadzeniach 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne winno spetniac¢
wymagania norm PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838. W skfad instalacji wchodzg takze oprawy
~Kierunkowe” — podswietlane znaki ewakuacyjne.

Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

W strefach pozarowych, kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL projektuje sie wodng
instalacje przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami o dtugosci 30 m.

Hydranty zlokalizowano przy wyj$ciach ewakuacyjnych, a ich lokalizacja zapewnia petne pokrycie catej
powierzchni budynku prgdami gasniczymi. Zasieg hydrantéw liczony jako diugo$¢ odcinka weza
hydrantowego + 3 m zasiegu strumienia wodnego.

Zawory odcinajgce hydrantéw winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi.
Hydranty winny zapewni¢ minimalng wydajno$é poboru wody mierzong na wylocie prgdownicy nie
mniejsza niz 1,0 dm?/s.

Instalacja winna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw, tzn.
minimalng wydajno$¢ nie mniejsza niz 2,0 dm?/s.

Wymagane cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego winno by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa i nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja winna by¢ wykonana z rur z materiatdw niepalnych, a w przypadku zastosowania rur z
materiatéw palnych, nalezy wykona¢ jg w ostonach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych hydranty winny wynosi¢ co najmniej 25 mm (DN 25).
Dopuszcza sie przylagczanie do przewodéw zasilajgcych instalacji przyboréw sanitarnych pod
warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu
wody z instalacji.

Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkami klasy ABC w ilosci nie mniejszej niz:
- budynek klubowy: po 3 gasnice GP-6 na kazdej kondygnaciji,

- marina: 1 gasnica GP-4,

- szkutnie i hangary: po 1 gasnicy GP-6 w kazdym pomieszczeniu oraz w szkutniach i hangarze WOPR
po jednym kocu gasniczym w pomieszczeniu.

Gasnice nalezy rozmiescic:

. w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

. w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,
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. w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki,

. odlegtosé z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegobtowy lokalizacje gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

7.2. Instalacje grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

Projektuje sie system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych:

- klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5 % rzutu poziomego klatki
schodowej,

- otwory o powierzchni nie mniejszej niz 130 % powierzchni geometrycznej klapy dymowej,
doprowadzajgce powietrze uzupetniajgce, usytuowane na dolnym poziomie w $cianach zewnetrznych
klatek schodowych,

- czujki dymowe oraz reczne przyciski oddymiania (na poziomie parteru i Il pietra) usytuowane w
klatkach schodowych, uruchamiajgce otwarcie klap dymowych oraz otworéw doprowadzajgcych
powietrze uzupetniajgce,

- trasy kablowe zasilajgce centrale oddymiania oraz sitowniki i przewody tgczace reczne przyciski
oddymiania z centralami oddymiania zapewniajgce ciggtos¢ dziatania w czasie pozaru przez czas nie
krétszy niz 30 min.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych z istniejagcych hydrantéw zlokalizowanych
na sieci miejskiej w odlegtosci nie mniejszej niz 75 m blizszy hydrant oraz 150 m (dalsze
hydranty) — hydranty usytuowane w ul. Popieluszki oraz w tgczniku pomiedzy ul. Popietuszki i
ul. Rybaki.

Drogi pozarowe

Funkcje drogi pozarowej do czesci wielokondygnacyjnej budynku petni przebiegajgca w odlegtosci 28,2
m wzdtluz diluzszego boku budynku ul. Popietuszki oraz poczatkowy odcinek o dtugosci 15 m
przebiegajacej po stronie zachodniej budynku drogi dojazdowej o szerokosci 6,2 m. Od obu drég sg
zapewnione utwardzone dojscia o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i diugosci nie przekraczajgcej 30
m do wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. Do mariny, stref PM oraz pola namiotowego droga pozarowa
nie jest wymagana. Zapewniono mozliwos¢ dojazdu do istniejgcego budynku magazynu paliw drogg
dojazdowg po zachodniej stronie dziatki z wjazdem przez brame o szerokosci 3,60 m na plac po
potudniowej stronie budynku.

Pozostate wymagania

Nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami

. drogi i wyjscia ewakuacyjne,

drzwi przeciwpozarowe,

miejsca lokalizacji gasnic,

hydranty wewnetrzne,

przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

reczne przyciski uruchamiania klap dymowych,

miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarnej.

W obiekcie nalezy wywiesic:
. instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
. wykaz numerdéw alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej
okreslone w niniejszym rozdziale.

Wszystkie zastosowane wyroby, materialy, urzadzenia i elementy winny posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia.

9 TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

1. Posadowienie taw i stép fundamentowych nalezy wykonaé na nasypie budowlanym
z zageszczonych gruntéw niespoistych: wskaznik jednorodnosci uziarnienia U =5, wskaznik
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zageszczenia 1s=1,00 wartos¢ wtérnego modutu odksztatcania E,, = 120 MPa, wskaznik
odksztatcania I <2,2.

Przy posadowieniu posadzki nalezy uwzgledni¢é wystepowanie w podtozu nasypow
antropogenicznych i gruntéw organicznych.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego i nierdwnomiernego osiadania podtoza zaleca sie
wybra¢ ca 0,5m grunty stabonosnych. Utozy¢é geowtdknine separacyjng PES 200g, a nastepnie
nalezy wykona¢ nasyp budowlany. Nasyp ten nalezy wykona¢ z gruboziarnistych gruntéw
niespoistych o wskazniku réznoziarnistosci uziarnienie U 25. Nasyp ten nalezy zageszczac
warstwami do 1,=0,50

(tj 1s =0,96). Migzszo$¢ zageszczanej warstwy zalezy od mozliwosci wykorzystywanych urzgdzen,
nie powinna by¢ jednak wieksza niz 0,5m. Po wykonaniu nasypu warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcania powinna wynosi¢ Ey, = 100 MPa, zas wskaznik odksztatcania I <2,2.

Odbiér wykopdéw fundamentowych i sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu pod fundamentami
i posadzkami musi dokona¢ uprawniony geolog.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét z odbioru poszczegdlnych stop
fundamentowych, taw i posadzek

DANE INFORMACYJNE

= Teren inwestycji jest pod ochrong konserwatorska jako historyczna panorama miasta.

=  Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego — poza oddziatywaniem.

= Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

UWAGI KONCOWE

= Roboty budowlane rozpocza¢ mozna po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i dokonaniu zawiadomienia o terminie ich rozpoczecia.

= Rozbidrke istniejgcych budynkédw wykonac¢ zgodnie z Projektem rozbidrki. Nalezy wykazaé
szczegolng ostroznosé przy rozbidrce konstrukcji przy niecce basenu, ktoéra jest przeznaczona
do adaptaciji.

=  Przy prowadzeniu robét ziemno-fundamentowych nalezy zapewni¢ staty nadzér geologiczny,
przy dokonywaniu odbioréw wykopow fundamentowych pod kazdg stopg oraz zbadania
stopnia zageszczenia nasypu dla podbudowy posadzki i dla dréog dojazdowych. Szczegdinie
nalezy zbadac¢ stopien zageszczenia nasypu po wykonanych przytgczach wod.-kan. i c.o..

= Nalezy zapewni¢ staly nadzér geodezyjny z uwagi na zréznicowane wysokosci budynku i
rozcztonkowang bryte budynku.

= Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami podanymi w zatgczonych
uzgodnieniach.

= Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

= Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

= Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

= Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

= Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

=  Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.

= Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta danej

branzy.

Projektant:
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