Systemy Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWiN
oraz Kontroli Dostepu KD

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje centralki sygnalizacji wtamania oraz kontroli dostepu wraz z
osprzetem, montaz réznego rodzaju i typu czujek, czytnikdbw kart zblizeniowych, wykonanie
okablowania urzadzen oraz instalacje wszystkich pozostatych urzgdzen niezbednych do poprawnego
dziatania catego systemu.

Zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajgcego ochrong zostang objete pomieszczenia
z oknami na parterze i czesci 1 pietra oraz drzwi zewnetrzne, komunikacja na wszystkich
kondygnacjach.

Przed przystgpieniem do realizacji instalacji systemu nalezy doktadnie uzgodni¢ z
uzytkownikiem organizacje ruchu w obrebie wydzielonych obszaréw systemu. Wigze sie to z
zaprogramowaniem systemu na partycje i uprawnienia poszczegoélnych uzytkownikéw.

1.2 KONCEPCJA OCHRONY OBIEKTU

Koncepcja ochrony obiektu zostata stworzona z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikow:
1. wymagan wynikajgcych z przyjecia klasy systemu alarmowego,
2. wymagan uzytkownika,
3. funkcji pomieszczen,
4. zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 50131-1 Systemy Alarmowe.

1.2.1 Koncepcja ochrony.

Koncepcja ochrony zostata skonstruowana w oparciu o wysokiej klasy system sygnalizacji
wlamania. Budynek bedzie chroniony systemem alarmowym sterowanym odpowiedniej pojemnosci
centralg alarmowg. Centrala alarmowa ma mozliwosé podziatu systemu alarmowego na odpowiednig
ilos¢ stref dozorowych oraz umozliwia przysztg rozbudowe systemu. W celu zapewnienia
odpowiedniej pojemnosci systemu centrale nalezy rozbudowaé modutami ekspanderow wejsé, i
ekspanderéw wyjs¢ zainstalowanych w odpowiednich miejscach obiektu. Centrali alarmowej nalezy
zapewni¢ zasilanie awaryjne w postaci akumulatora bezobstugowego o odpowiedniej pojemnosci.
Urzagdzenia wyniesione: czujki, klawiatura, sygnalizatory nalezy zasila¢ z zasilaczy odpowiadajgcych
mocg pojemnosci akumulatoréw zapewniajgcych odpowiednio dtugi czas pracy systemu alarmowego
w przypadku awarii zasilania sieciowego.

Przyjeto iz zasilanie awaryjne powinno pozwala¢ na prace systemu przez co najmniej 48
godzin, bez zasilania podstawowego.

Podstawowym elementem systemu sg czujki pasywne podczerwieni, przewidziane do
zabezpieczenia pomieszczen.

System jest podzielony na niezalezne obszary (podsystemy) Poszczegdlne obszary systemu
alarmowego sg sterowane z manipulatora LCD.

System réwniez realizuje funkcje Kontroli Dostepu KD. Kontrolery KD instalowane sg przy
projektowanych przejsciach kontrolowanych przez KD. Czytniki, kontrolery, przyciski wyjscia
ewakuacyjnego i inne elementy instalowan sg na podstawie rysunkéw schematéw blokowych.

Centrala jest przystosowana do podtaczenia modutéw, ktére umozliwig podtgczenie catego
SSWiN do Stacji Monitorowania po uprzednim wybraniu Firmy Ochrony Oséb i Mienia i po podpisaniu
umowy przez Uzytkownika na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego.



1.3 KONFIGURACJA SYSTEMU | CECHY UZYTKOWE.
1.3.1 Urzadzenia systemu alarmowego.

W skfad systemu alarmowego wlamania i napadu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
1. Centrala alarmowa 128 liniowa,
2.Pasywne podczerwieni czujki ruchu PIR,
3.Czujki kontaktronowe,
4.Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny,
5.Sygnalizator wewnetrzny akustyczny,
6.Kontrolery KD,
7.Czytniki kart zblizeniowych,
8.Przyciski wyjscia ewakuacyjnego,

Ponadto w sktad systemu alarmowego wchodza:
9.akumulatory bezobstugowe,

10. obudowy centrali i manipulatora,
11. okablowanie,

1.3.2 Liniei grupy dozorowe.
Przy projektowaniu linii dozorowych kierowano sie nastepujgcymi wymaganiami:

1. ilo$¢ elementdéw w linii nie wigksza niz 1 szt,

2. maksymalna rezystancja linii nie wigksza niz 100 ohm,

3. nalezy stosowac przewody nieekranowane o $rednicy 0,5 mm (do budowy linii
dozorowych),

4. nalezy stosowac¢ przewody typu skretka ,Power & Data” (do budowy magistrali),

5. napiecie w kazdym miejscu linii dozorowej nie moze byé nizsze niz
dopuszczalne minimalne napiecie zasilania zainstalowanych w niej elementéw
liniowych, ktére wynosi 12V DC.

Do budowy linii dozorowych i sygnalizacyjnych zastosowano kabel YTKSY3x2x0,5.

Podziat na grupy dozorowe uwzglednia zaréwno wymagania ochrony jaki i zyczenia
uzytkownika. Grupa jest to czes¢ systemu alarmowego, ktéra moze by¢ obstugiwana niezaleznie. Ze
wzgledu na to, ze podziat systemu na grupy dokonuje sie programowo, istnieje mozliwos¢ innego
podziatu systemu juz w trakcie jego eksploataciji.

1.4 WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO.

1.41 Wykonanie okablowania.

Do wykonania okablowania zaprojektowano przewody z zytami miedzianymi nie ekranowane typu
YTKSY3x2x0,5 — dla tras kablowych linii dozorowych i sygnalizacyjnych.

Trasy oraz sposoby prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem.

Zakohczenia przewoddw przy pasywnych czujkach podczerwieni, umiesci¢ na wysokosci
mocowania czujki.

Czujki ruchu nalezy instalowa¢ w miejscach na scianie zgodnie z projektem lecz nalezy pamietac,
ze na oknach bedg i montowane zastony, ktére mogg zakrywac te czujki, wiec nalezy czujki odsungc¢
od sciany z oknem.

Pomiedzy centralg alarmowa, a gtéwng przetgcznicg telefoniczng obiektu nalezy utozy¢ przewod
typu YTKSY 3x2x0,5, ktéry bedzie stuzyt do ewentualnego monitorowania w Firmie Ochrony Osoéb i
Mienia.

Ewentualne przedtuzania przewodéw mozliwe jest do wykonania tylko przy uzyciu puszek
potgczeniowych posiadajgcymi wytgcznik sabotazowy. W miejscach, gdzie bedg instalowane
urzadzenia systemu nalezy pozostawi¢ wolne konce przewoddéw o diugosci 0,3m, a przy centrali i
modutach — dtugosci 1,5m.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie dopuszczalnych odlegto$ci pomiedzy
przewodami systemu alarmowego wilamania, a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenegetyczng
ktéra powinna wynosi¢ minimum 0,3 m.
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Od projektowanej rozdzielni elekirycznej, w ktoérej zaprojektowano obwody elektryczne
przeznaczone do zasilania urzgdzeh systeméw ochrony nalezy poprowadzi¢ wydzielone obwody
elektryczne do zasilania centrali. Do przewoddéw tych nie wolno podtgczac innych odbiornikéw, poza
urzgdzeniami systemu alarmowego wtamania. Nalezy zastosowaé przewdd YDYp3x1,5. Szczegoty
instalacji zasilajgcej system SSWIN w projekcie elektrycznym.

1.4.2 Montaz urzadzen systemu alarmowego

1.4.2.1 Montaz centrali
Na rysunku rzutéw obiektu pokazano pomieszczenie, w ktérym zainstalowano centrale
systemu alarmowego. Umieszczono jg w metalowej obudowie. W obudowie nalezy umiescié¢
akumulator bezobstugowy o obliczonej pojemnosci.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob podigczenia magistrali systemowej. Stosowac
sie do szczegotowych instrukcji producenta urzadzen.

1.4.2.2 Montaz czujek, manipulatora i sygnalizatoréw.

Wszystkie pasywne czujki podczerwieni instalowac na $cianach na wysokos$ci okoto 2,50m od
poziomu podtogi.
Kazda czujka przestrzenna powinna mie¢ zapewniong przestrzen roboczg, dlatego tez przed ich
instalowaniem nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ostateczng aranzacje wnetrza oraz na miejsce
zatozenia zaston na oknach. W razie ograniczenia przestrzeni roboczej czujki nalezy dokona¢ korekty
jej usytuowania — w porozumieniu z projektantem systemu.

Klawiature systemu alarmowego instalowa¢ na wysokosci 1,50m od poziomu podtogi.
Klawiature nalezy umiesci¢ w kasecie metalowej zamykanej na klucz.

Sygnalizator wewnetrzny instalowaé we wskazanych miejscach, mozliwie wysoko pod sufitem.

Sygnalizator zewnetrzny montowaé na $cianie zewnetrznej, w miejscu jak na rysunku, na
wysokosci okoto 4m. Korpus sygnalizatora przymocowaé mocno do sciany przy pomocy trzech kotkéw
rozporowych fi10.

Podtgczenie przewoddw pod zaciski centrali wykonaé stosujac sie do instrukcji producenta.

1.4.2.3 Programowanie i uruchomienie systemu.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystgpi¢é do wigczenia, programowania i
uruchomienia systemu. Wigczenie zasilania systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta centrali.

Przed programowaniem centrali szczegétowo uzgodni¢ z Uzytkownikiem systemu alarmowego
dane wejsciowe do programowania centrali (nazwy linii, nazwy grup, nazwe systemu, imiona i
nazwiska uzytkownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Ustali¢ parametry systemu alarmowego
wynikajgce z dokumentacji producenta centrali. O parametrach istotnych z punktu widzenia
uzytkownika (czas alarmowania, mozliwosci wytgczenia sygnalizatorow, wstepne uprawnienia obstugi
systemu) powiadomi¢ uzytkownika.

Programowanie przydziatu poszczegdélnych linii do grup wykonaé zgodnie projektem
uwzgledniajgc aktualne ustaleniami z Uzytkownikiem.

( pomieszczenia biurowe do jednej partycji i pomieszczenie piwnicy do drugiej partycji).

Pasywng czujke podczerwieni w wiatrotapie zaprogramowacé jej linie jako warunkowo

zwltoczng wspotpracujgcg z czujkg kontaktorowg zainstalowang na drzwiach wej$ciowych gtéwnych.

Programowo ustali¢ sposoby alarmowania dla kazdego sygnalizatora.

Nalezy rowniez wustali¢ i zaprogramowac¢ odpowiednie wyjscia stuzgce do uruchomienia
przekazywania sygnatéw alarmowych do alarmowego centrum odbiorczego.

W razie koniecznosci nalezy rozbudowaé system o niezbedne moduty wejsé lub wyjsc
przewidziane do wspoipracy z innymi systemami ochrony, ktére dostarczy firma zajmujgca sie
ochrong obiektu celem monitorowania SSWiN w swoim Centrum Monitorujgcym.

Nad czytnikiem kart zblizeniowych KD zainstalowaé przycisk wyjscia ewakuacyjnego
umozliwiajgcy otwarcie nieautoryzowane drzwi w razie potrzeby ewakuacji przez zbicie szybki i
wcishiecie przycisku. Zdarzenie to jest rowniez rejestrowane w pamieci systemu SSWiN, KD.

Po wprowadzeniu programu do centrali wykona¢ sprawdzenie wszystkich elementéw systemu
alarmowego. Jakiekolwiek objawy niesprawnosci systemu lub jego elementu natychmiast usungé.

Nalezy zapewni¢ jednotygodniowy, okres prébnej eksploatacji systemu alarmowego.



W czasie okresu prébnej eksploatacji przeszkoli¢ wyznaczone osoby do postugiwania sie
systemem alarmowym. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ interpretacji przez personel réznych zdarzeh w
systemie.

1.5 INFORMACJE DLA INWESTORA.

e Montaz systemu alarmowego powinien zosta¢ wykonany przez uprawnionego instalatora
posiadajgcego swiadectwo autoryzacji w klasie SA-3 ( Stopnia Zabezpieczenia 3 ) oraz Kon-
cesje Ministra Spraw Wewnetrznych na wykonywanie ustug ochrony osoéb i mienia systemami
alarmowymi.

e System alarmowy powinien posiada¢ ,Ksigzke systemu alarmowego” sporzgdzong przez
instalatora systemu.

e System alarmowy powinien by¢é konserwowany (powinny by¢é wykonywane przeglady
okresowe) przynajmniej jeden raz na kwartat.

e W razie zmiany aranzacji wnetrz uzytkownik powinien odpowiednio wczeénie rozpatrzy¢
ewentualne zmiany w instalacji ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni roboczej
czujek, oraz odpowiedniej ochrony pomieszczen.

o Uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania z alarmami, uszkodzeniami,
wigczeniami czesci lub catosci systemu ze stanu dziatania. Procedury te powinny by¢
zatwierdzone przez odpowiednie wtadze przed ich wprowadzeniem.

o Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ jedng osobe odpowiedzialng za nadzér nad
systemem alarmowym.

e Powinna by¢ zapewniona wspétpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacje budynku,
itp., aby byta pewnos¢, Ze ich praca nie spowoduje uszkodzeh lub nie zaktdci w inny sposdb
dziatania systemu alarmowego.

1.6 ZALECENIA.

1.6.1 Instalacja elektryczna
W rozdzielni elektrycznej nalezy przewidzie¢ dziewie¢ obwoddw do zasilania urzadzen systemu
alarmowego wlamania — w opracowaniu branzy elektrycznej.

1.6.2 Zaczepy elektromagnetyczne
W drzwiach objetych Systemem Kontroli Dostepu KD nalezy zainstalowa¢ zaczepy
elektromagnetyczne rewersyjne (bez napiecia zwolniony).

1.7 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

e  PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

e PN-EN 50131-1:2009 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Wymagania systemowe,

o Specyfikacja Techniczna POLALARM ST 01/01 — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu —
Wymagania ogdlne i zasady stosowania,

o BN-84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania.

e BN-73/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne
wymagania i badania.

o Dokumentacja techniczna systemu SSWiN,

e Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzenh opracowane przez producentéw.



1.8 WYKAZ GLOWNYCH MATERIALOW | URZADZEN SSWiN

Lp Nazwa Jm [ llosé
1 Centrala alarmowa CA szt. 1
2 Obudowa centrali z trafo szt. 5
3 Manipulator LCD szt. 4
4 Akumulator bezobsugowy 18An/12V szt. 1
5 Kaseta metalowa na szyfrator LCD szt. 4
6 Pasywna czujka ruchu PIR szt. 60
7 Czujka otwarcia szt. 27
8 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SW szt. 2
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SZ szt. 2
10 Ekspander 8 wej z zasilaczem szt. 4
11 Ekspander 8 wej. szt. 7
12 Akumulator 14Ah szt. 4
13 Kontroler KD z zasil. szt. 6
14  [Akumulator 7Ah szt. 6
15 Czytnik kart zblizeniowych szt. 6
16 Karta zblizeniowa bez nadruku szt. 100
17 Przycisk wyj$cia ewakuacyjnego szt. 4
18 Przewdd YTKSY3x2x0.5 m 580
19 Roézny sprzet instalacyjny 1

1.9 SPIS RYSUNKOW.

Rys. 1 Parter

Rys. 2 1 pietro

Rys. 3 2 pietro

Rys. 4 Schematy Blokowe

Instalacja Okablowania Strukturalnego LAN

1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
telefoniczna, informatyczna) w projektowanych pomieszczeniach AZS w Toruniu.
Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem
elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce ogdlnych wymaganh oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
2: Budynki biurowe;

- Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-

Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;



- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczehn wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

3. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

o llosc¢ stanowisk roboczych wynika z ustaleh roboczych i wskazéwek Uzytkownika koncowego,

o Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. fgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90
metrow;

¢ Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to Kategoria 5e,

e Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat. 5e,

o W punkcie dystrybucyjnym kabel ma byé zakonczony na modularnych panelach 24 port SL
UTP (wys.1U) z klamrg podtrzymujaca kable;

e Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym
modutem gniazda RJ45 kat.5e, uchwyt Mosaic 45;

e Okablowanie strukturalne obstugiwane jest przez Gtéwny punkt Dystrybucyjny GPD oraz
Posrednie Punkty Dystrybucyjne PPD (dokiadny podziat pokazany na schemacie ideowym
oraz podktadach dotgczonych do projektu);

o Projekt zawiera tez urzgdzenia aktywne jak przetgczniki i centrala telefoniczna itd.

4. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (kgtowej, z wyprowadzeniem na dét, na
skos kabli przytagczeniowych, od strony $ciany za$, pionowo do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich
zatamywaniem pod wptywem wtasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa
ma posiada¢ samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych)
w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego
modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy muszg by¢é zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czotlowa ma
by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego
dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac jeden lub dwa moduty gniazd RJ45 Kat.5e typu SL.

Typ modutdbw RJ45 SL - definiuje moduty o zmniejszonych gabarytach w celu zapewnienia
wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr patentu producenta. Modut
gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng prowadnice-uchwyt,
zapewniajgcg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tytlu modutu (od strony ztgcza 110),
wlasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajgcg przed wyrwaniem przewodéw
ze ztgczy 110 przez pociggniecia kabla instalacyjnego. Takie same moduly muszg by¢ na
wyposazeniu panela krosowego. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwosé
uniwersalnego terminowania kabli.



4.2 OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie
Kategorii 5e. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 40 nieekranowanych toréw logicznych
kat.5e rozmieszczone w pomieszczeniach biurowych.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

W pomieszczeniach: do punktu logicznego PEL — podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.

Nalezy stosowac¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m,
nalezy zachowaé¢ odlegtos¢é (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co
najmniej 100mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli
i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 6,5mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma
spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 5e przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

4.3 GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY ORAZ POSREDNI PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)
oraz Posrednie Punkty Dystrybucyjne (PPD).

Gioéwny Punkt Dystrybucyjny — stanowi szafa stojgca 24U 19” 600x600 stojgca.

. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z
katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone, z tytu
przepust szczotkowy o wysokosci 2U, dwie ostony boczne, ostona gérng perforowana, szyna z
kompletem linek uziemiajgcych oraz listwe zasilajgcg do zasilania urzadzeh. Szafa i ostony boczne
majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Posrednie Punkty Dystrybucyjne — stanowig szafy: stojgca 24U 19” 600x600 stojgca oraz wiszgca
15U 19” 600x500.

. Szafy kablowe majg mie¢ konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z
katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: cztery listwy nodne, drzwi przednie oszklone, z tytu
przepust szczotkowy o wysokosci 2U, dwie ostony boczne, ostona gérng perforowana, szyna z
kompletem linek uziemiajgcych oraz listwe zasilajgcg do zasilania urzadzeh. Szafa i ostony boczne
majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

5. Centrala telefoniczna

Projektuje sie centrale telefoniczng o 4 analogowych liniach miejskich z mozliwoscig rozbudowy
do 16 linii oraz o 32 analogowych liniach wewnetrznych.
Centrale instaluje sie w szafie GPD.

Podstawowe funkcje centrali:

- Zintegrowany VolP — IP Gateway, IP EXT, wideorozmowy — opcja ptatna

- ProximaWeb — zarzadzanie serwerem przez przegladarke internetowg

- Zaawansowana diagnostyka VolP

- Mozliwos¢ taczenia systemdw poprzez Platan Intelligent Networking

- Globalna ksigzka telefoniczna do 3 000 wpiséw dla aparatéw systemowych



- Potgczenia konferencyjne
- 4 polifoniczne melodie dla potgczen oczekujgcych
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnetrznych

Wyposazenie:
-4LM (analogowe linie miejskie)
-32LW (analogowe linie wewnetrzne)
Uwaga!!
Mozliwos¢ rozbudowy centrali jest do 16 LM.

6. WYKAZ GLOWNYCH URZADZEN | MATERIALOW - LAN

Lp Nazwa Jm [ llosé
1 Szafa 19” wiszgca 15U 600x500mm szt. 1
Szafa 19” stojgca 24U 600x600mm szt. 2
2 Listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytgcznikiem i filtrem szt. 4
3 Panel porzadkujacy 19” 1U szt. 13
4 Panel 24xRJ45 1U keystone kat.5e szt. 2
5 Panel 48xRJ45 2U keystone kat.5e szt. 2
6 Panel rozdzielczy 25xRJ45 1U szt. 2
7 Panel rozdzielczy 50xRJ45 2U szt. 1
8 Panel wentylacyjny 2x szt. 3
9 Potka 19" 1U szt. 3
10 |Switch PoE 24x1000 Base-T szt. 7
11 keystone kat.5e szt. 160
13 Centrala telefoniczna 4LM i 32LW szt. 1
14 UPS 1600 VA plus rack szt. 3
15 Plytka czotowa sko$na z klapkg podwdjna szt. 40
16 |Puszka ply fi 60 szt. 40
17 |Przewdd UTPkat.5e 4x2x0,5 m 4800
19 |RuraRL 18 m 1664
21 Listwa PCV 80x40 m 312
22 Roézny sprzet instalacyjny 1
7. SPIS RYSUNKOW.
Rys. 1 Parter
Rys. 2 1 pietro
Rys. 3 2 pietro
Rys. 4 Schematy Blokowe
Rys. 5 Szafy PPD
Rys. 6 Szafa GPD



System Telewizji Dozorowej CCTV IP

1. KONCEPCJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ.

System telewizji dozorowej obejmuje swym zasiegiem zewnetrzne i wewnetrzne strefy
obiektu. Zewnatrz - jest to teren przylegly do budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wejs¢, na-
tomiast wewnatrz - ciggi komunikacyjne oraz miejsca wspolnych zajec.

Projektuje sie bardzo dobrej jakosci system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP kolorowych
megapikselowych. Do obserwacji zostang uzyte kamery o rozdzielczosci min. 1,3 MP.
Kamery zasilane bedg z przetgcznikéw z funkcjg PoE.

Stacjonarne kamery zewnetrzne zostang zainstalowane na elewacji zewnetrznej budynku. .
Przeznaczone sg do obserwacji wejs¢ do budynku oraz jego catego obrysu.

Kamery wewnetrzne umieszczono na wszystkich ciggach komunikacyjnych w taki sposéb aby
zapewni¢ jak najmniejszg ilos¢ martwych stref.

Wszystkie kamery projektuje sie z podswietlaczami podczerwieni IR zewnetrzne 30m, a
wewnetrzne 20m.

W systemie zrealizowano stanowisko obserwacyjne w wyznaczonym komputerze za pomocg
dedykowanego oprogramowania ,KLIENT”.

Rejestrator cyfrowy IP umieszczony w serwerowni, umozliwiajgcy nagrywanie do 32 kamer.

Zainstalowane dyski HDD w rejestratorze umozliwig nagrywanie z 32 kamer 1,3 MP min 30
dni z uaktywnionym analizatorem ruchu.

2. Uzasadnienie rozmieszczenia oraz doboru typu kamer.

Przy doborze typu kamer oraz ich wyposazenia kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

= Mozliwoscig dobrej obserwaciji terenu zewnetrznego,

= Powierzchnig i ksztattem obszaru dozorowanego przez kamere,

= Zaktadanym miejscem usytuowania kamer,

= Zapewnieniem poprawnej pracy w warunkach ztego oswietlenia,

=  Zminimalizowaniem mozliwosci dokonania sabotazu kamer.
Zastosowane kamery, ich wyposazenie oraz rozmieszczenie w zupetnosci spetniajg powyzsze

warunki.

Kamery stacjonarne, nadzorujgce strefe zewnetrzng obiektu zostaty umieszczone w
ogrzewanych obudowach z ostong przeciwstoneczng. Kable wizyjne i zasilajgce kamery sg
niedostepne od zewnatrz.

Funkcje poszczegdinych kamer:

o Kamery wewnetrzne instalowane w ciggach komunikacyjnych powinny obejmowac
swoim zasiegiem te obszary. Ogniskowe obiektywow ustawi¢ tak aby mozna byto
obserwowac przebywajgce tam osoby, a kamery patrzace na wejscia ustawi¢ tak
ogniskowe obiektywow aby mozna byto osoby tam przechodzace zidentyfikowac,

o Kamery zewnetrzne majg za zadanie obserwacje przylegtego terenu, czesci
zewnetrznej budynku (jego wejscia),

o Wszystkie kamery mogg spetnia¢ zadania okreslone w Planie Ochrony Obiektu
stworzony przez Uzytkownika obiektu przy udziale kierownika ochrony. W tym celu
nalezy dokonaé korekty ustawienia kamer w zaleznosci od potrzeb. Taki Plan Ochrony
Obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

3. MONTAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ.

Okablowanie wizyjne i zasilanie kamer IP, pomiedzy rejestratorem cyfrowym, a kamerami
wykonano kablem UTP4x2x0,5 za posrednictwem projektowanej sieci teleinformatycznej LAN.
W gtéwnych ciggach kablowych poszczegdlnych kondygnaciji kable uktadaé w korytkach PCV
instalacji niskoprgdowych, natomiast w pozostatych miejscach kable uktadaé pod tynkiem.



Przy kamerach zewnetrznych kable zakonczy¢ w puszkach przytgczeniowych.
Z puszki, kabel powinien wchodzi¢ bezposrednio do uchwytu obudowy kamery.
Wszelkie rozwidlenia kabli nalezy wykonaé w puszkach instalacyjnych.

Trasy i szczegétowy sposdb utozenia kabli pokazano na rysunkach.

4. Instalacja urzadzen.

Obudowy stacjonarnych kamer zewnetrznych , instalowa¢ na $cianie budynku na wysokosci
ok. 5 m nad poziomem terenu. Uchwyt tych obuddéw przymocowaé w taki sposob, aby kable wchodzity
bezposrednio w kanat kablowy.

Wewnatrz obudéw zamocowaé odpowiednie kamery. Kompletacja punktu kamerowego
powinna by¢é wykonywana w pomieszczeniu zamknigtym w celu unikniecia zabrudzenia lub
zawilgocenia wewnatrz obudéw. W porozumieniu z uzytkownikiem (ochrong) budynku nalezy
odpowiednio ustawi¢ ogniskowg obiektywu kazdej kamery. Nalezy bardzo dobrze uszczelni¢
potgczenie pomiedzy uchwytem a obudowg kamery, jak réwniez miejsce styku uchwytu kamery ze
Sciang. Po zainstalowaniu kamer, z wnetrza obudéw usungé¢ wszelkie zabrudzenia, a po uruchomieniu
systemu wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnie szybki obudowy przemy¢ spirytusem.

Do rejestratora przytgczy¢ przewdd LAN oraz monitor LCD 22,

5. Oswietlenie terenu.

W projekcie oswietlenia terenu nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie terenu przyle-
gtego do budynku. Pozwoli to na otrzymanie bardzo dobrej jakosci obrazu z kamer zewnetrznych w
warunkach nocnych. Preferowane sg lampy sodowe w oprawach instalowanych na scianach budynku
lub lampy instalowane na stupach typu parkowego z ostong od gory.

6. ZALECENIA DLA INWESTORA | UZYTKOWNIKA SYSTEMU.

W czasie eksploatacji systemu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania z alarmami, uszkodzeniami, wtgczeniami czesci
lub catosci systemu ze stanu dziatania. Procedury te powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie
wladze przed ich wprowadzeniem. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ jedng osobe
odpowiedzialng za nadzér nad systemem telewizji dozorowej.

Powinna by¢ zapewniona wspotpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacje budynku,
itp., aby byta pewnos$¢, ze ich praca nie spowoduje uszkodzen lub nie zaktéci w inny sposob dziatania
systemu telewizji.

7. KONSERWACJA.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja. Konserwacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez wyspecjalizowane firmy.
Konserwacja powinna by¢ wykonywana jeden raz na trzy miesigce. Jeden raz do roku musi by¢
przeprowadzone czyszczenie wnetrza obudéw kamer.

8. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

1. PN-83/E-01221 - Plany instalacji. Symbole graficzne.
2. BN-84/8984-10 - Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania.

3. BN/73/9371-03 - Uziemienia urzadzenh telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j.

4. Rozporzgdzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9.04.1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje energetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego (Dz-U. nr 14
pbz. 58).
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5. Dokumentacje urzadzen zastosowanych w systemie
6. Instrukcje eksploatacji urzgdzen opracowane przez producentéw urzgadzen.
7. Karty katalogowe urzadzen.

9. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW | URZADZEN

Nazwa Jm | llosé

1 |kamera zewnetrzna IP 1,3MP, IR 30m szt. 9
2 |kamera wewnetrzna IP 1.3MP. IR 25m szt 12
3 lreiestrator cvfrowv 32 kamerv |P szt 1
4 |Dvsk HDD 3TB szt 4
5 [mvszka szt 1
6 [monitor LCD 22" profesionalnv do CCTV szt 1
7 |Rura elektroinstalacvina RL 18 m 416
8 [Przewod UTP 4x2x0,5 m 1300
9 [Réznv sprzet instalacviny 1

10. SPIS RYSUNKOW.

Rys. 1 Parter

Rys. 2 1 pietro

Rys. 3 2 pietro

Rys. 4 Schematy Blokowe

System Oddymiania klatek schodowych

1. Uzasadnienie wyboru systemu
System D+H nalezy do rodziny systeméw analogowych konwencjonalnych, ktére sg
nowoczesnymi centralami o zaawansowanych mozliwosciach konfiguracji. Umozliwiajg zbudowanie
systemu skfadajgcego sie z linii czujek, przyciskbw oddymiania oraz wyjsciami sterowani réznymi
sitownikami.

2. Uzasadnienie wyboru typoéw czujek

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
e powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora i wysokoscig pomieszczenia
e pierwszym przewidywanym Kryterium alarmu — dym
e geometrig pomieszczenia
e Wyposazeniem pomieszczenia
o uksztattowaniem stropow

W zwigzku z powyzszym zastosowano czujki optyczne dymu na $wiatlo rozproszone.
Wykorzystane zostaly do dozoru pomieszczen ze wzgledu na najlepsze zdolnosci do wykrywania
pozaréw o duzych czgstkach dymu pojawiajgcych sie we wstepnej fazie pozaréw urzgdzen i instalacji
elektrycznych, czyli TF4.

3. Przycisk oddymiania
Przycisk oddymiania jest integralng czescig centrali, poniewaz posiada diody LED informujgce
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o stanie centrali i przyciski sterujgco kasujgce system oddymiania.

4. Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali

Centrala zasilana jest z przed wytgcznika przeciwpozarowego budynku przewodem o PH90 np.

HDGs 3x1,5. Do zasilania awaryjnego wykorzysta¢ baterie akumulatoréw Akku 3.

5. Scenariusze dziatania systemu oddymiania
W projektowanym systemie alarm moze by¢ wywotany z nastepujgcych Zrédet:

z przycisku oddymiania
z czujki dymu

Pobudzenie dowolnego przycisku oddymiania lub zadzialanie dowolnej czujki dymu
powoduje niezwtoczne:

otwarcie klapy oddmiajgcej klatke schodowg zainstalowanej na 2 pietrze w stropie,
otwarcie okien na najnizszej kondygnacji w celu napowietrzenia klatki schodowej,
uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej w przyciskach oddymiajgcych,

Wykonanie systemu oddymiania

Linie dozorowe wykona¢ kablem YNnTKSY e 1x2x0,8 lub YNnTKSY 1x2x0,8 (w zaleznosci od
wymagan zastosowanego systemu SAP) w powtoce koloru czerwonego. Nie dopuszcza sie
stosowania linii odgateznych. Odgatezienia linii zasilajgcych i sterujgcych wykonaé w
specjalnych puszkach PIP, eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia linii dozorowych lub
zasilajgcych poszczegolne klapy pozarowe. W przypadku awarii jednego z elementéow
liniowych SAP, np. czujki, zadziatajg wbudowane w elementy liniowe sgsiednie izolatory
zwarc, ktére odigczg uszkodzony element i fakt ten bedzie sygnalizowany w centrali SAP.
Linie sterujgco-sygnatowe wykonaé przewodem HDGs 3x1,5 oraz HDGs 3x2,5,

Przebiegi tras kablowych przedstawione zostaty na rysunkach.

W miegjscach instalacji urzadzen pozostawi¢ 30 cm zapasu kabla w postaci petli co pozwoli na
pbézniejsze wykonanie pomiaréw stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci dla kazdej catej petli
dozorowej. Nie dopuszcza sie tgczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca sie
jednak, by kable pomiedzy urzgdzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegto$ci pomiedzy
instalacjg SSP, a innymi instalacjami, zwlaszcza elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z
normg BN-84/8984-10.

Wykona¢ instalacje zasilajgcg centrale. Centrala musi byé zasilana z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej budynku, do ktérego nie mozna podtgcza¢ zadnych
innych urzgdzeh odbiorczych. Obwdd zasilania centrali powinien by¢ zabezpieczony
bezpiecznikiem 6A i byé wigczony przed wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu . Kabel
zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ do centrali przez oddzielny otwédr, nie moze on przebiega¢ w
poblizu pozostatych kabli (instalacja zasilajgce w projekcie elektrycznym),

Przy ukfadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do zwodéw
pionowych i poziomych instalacji odgromowe;.
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7. Wytyczne i zalecenia

7.1. Wytyczne dla innych branz - Instalacja elektryczna.

W projekcie technicznym instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie zasilania
230V do central oddymiania. Zasilanie powinno by¢ doprowadzone z wydzielonego, oznaczonego
pola rozdzielni gtdwnej z przed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu . Obwdd zasilania powinien by¢
zabezpieczony nadprgdowo bezpiecznikiem 6A.

7.2. Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta
e zapozna¢ sie z dokumentacjg istniejgcych instalacji elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, wentylacji itp. bedacych w budynku celem unikniecia ewentualnych kolizji
przy prowadzeniu robét

7.3. Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja prowadzona
przez uprawniong firme. Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-E-08350-14 i odpowiednimi
instrukcjami opracowanymi przez producentéw urzgdzen. Standardowo, konserwacja powinna byc¢
wykonywana nie rzadziej niz raz na kwartat.
Raz w roku powinien by¢é przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek,
recznych ostrzegaczy pozarowych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych.

8. Zestawienie gtéwnych materiatow.
Lp. Element llosé
1 |Centrala oddymiania 2
2 |Akumulator Akku 2
3
4 |Optyczna czujka dymu 4
5 |Przycisk oddymiania 4
6 |Puszka PIP 6
7 |Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 20
8 |Przewdd YnTKSY 3x2x0,8 20
9 |Przewdéd HDGs 3x1,5 10
10 |Przewdd HDGs 3x2,5 30
11 jrura RV 18 41
12 |sprzet instalacyjny 1
8.1. Spis rysunkéw
Rys. 1 Parter
Rys. 2 1 pietro
Rys. 3 2 pietro
Rys. 4 Schematy Blokowe
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Instalacja RTV

Instalacja RTV projektuje sie w oparciu o zespét anten telewizji naziemnej DVB-T i radia FM
podtgczonych do wzmacniacza budynkowego.

Za posrednikiem rozgateznikow sygnat jest przekazywany do gniazd koncowych abonenckich.

Instalacje przewodowg wykonac¢ przewodem RG 6 w rurze PCV.

Instalacja Multimedialna

Instalacja multimedialna sklada sie z nagtosnienia i rzutnika z ekranem sterowanym
elektrycznie projektowanych w Sali Konferencyjnej na 1 pietrze.

Nagtosnienie: sktada sie ze wzmacniacza z wbudowanym mikserem 4 wejsciowym, mikrofonu
bezprzewodowego oraz odtwarzacza CD/DVD.

Rzutnik projektuje sie na suficie, mocowany za pomocg potki sufitowej. Kabel sygnatowy
HDMI i UTP 4x2x0,5 wyprowadzone do puszki przy ekranie. Ekran sterowany elektrycznie.
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