OPIS BRAZY ELEKTRYCZNEJ

1. Zatozenia projektowe.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych
danych :
- zlecenia inwestora,
- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego
projektem,
- obowigzujgcych norm i przepisow,
- ustalen z inwestorem.

2. Projekt zagospodarowania terenu - wymiana opraw
zewhnetrznych

W zwigzku z dobudowg nowego basenu zewnetrznego w Toruniu
przy ul. Przemystowej, zaprojektowano wymiane istniejgcej rozdzielnicy
RW na nowa.

3. Opis techniczny.

Istniejgca rozdzielnica RW, z ktorej zasilone sg obwody
technologiczne jest zabudowana w 100%. Nalezy zdemontowac
istniejgcag rozdzielnice RW i w tym samym miejscu zamontowac¢ nowg
rozdzielnice. W wolne pola w nowej rozdzielnicy nalezy zamontowac
roztgczniki bezpiecznikowe typu SLS/CB/3 stuzgce jako pola rezerwowe
dla nowych urzgdzen technologii.

Urzadzenia technologiczne oraz przewody zasilajgce w/w
urzgdzenia sg po stronie projektu technologicznego.

Rozdzielnice RW zaprojektowano pierwotnie na moc 27,26 kW
(istniejgce baseny). Jednak urzgdzenia istniejgce obstugujgce
technologie w w/w basenach potrzebujg 15 kW(dane od wykonawcy).
Dodatkowa moc potrzebna dla obstugi dobudowanego basenu wynosi
10 kW. Suma mocy istniejgcych basenow i projektowanego basenu
wynosi 25 kW. Istniejgcy wlz oraz istniejgce zabezpieczenia w ZK, RG
sg dostosowane do mocy 27,26 kW, wiec nie potrzeba ich
przebudowywac.

5. Uwaqgi koncowe.

- Istniejgca moc gwarantuje funkcjonowanie obiektu
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