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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy letnich
basendw zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Inwestycja  stanowi rozbudowe istniejgcego kompleksu rekreacyjnego
zewnetrznych basendéw letnich.

Projektuje sie ustawienie dodatkowego basenu o gilebokosci 150cm wraz z
podestem komunikacyjnym wokét basenu. Basen bedzie ustawiony na poziomie
istniejgcego terenu.

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie do uzytkowania sezonowego w okresie
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, umozliwiajgcych kgpiele na swiezym
powietrzu w otwartych basenach.

Projektowana inwestycja zalicza sie do | kat. geotechniczne;j
2. ISTNIEJACY STAN ZAGODPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Przy Skarpie 4 w Toruniu na dziatkach nr
79/8118/10, obreb 58.

W skiad kompleksu basenow letnich wchodzg :

= basen przeznaczony dla dzieci o wymiarach 6x12m i gtebokosci 0,6m

dwa baseny dla dorostych i mtodziezy o wymiarach 12x25m i gtebokosci 1,2m
prysznice przy basenach

kasa

pomieszczenia techniczne

zjezdzalnia dla dzieci

toalety

przebieralnie

tawki

mobilny punkt gastronomiczny

Kompleks udostepniany jest w okresie letnim od 21 czerwca do 31 sierpnia.

Miejsce przeznaczone pod usytuowanie basenu stanowi obecnhie nieuzytek.
Istniejgcy kompleks rekreacyjny basenéw zewnetrznych jest ogrodzony.

Teren na ktorym projektuje sie lokalizacje inwestycji jest wolny od zabudowy
kubaturowej. Dzialka sgsiaduje od potudniowego wschodu z obiektami sportowymi
,Orlik”. Od strony poinocno wschodniej dziatka sgsiaduje z drogg miejska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie ustawienie dodatkowego basenu o gilebokosci 150cm wraz z
podestem komunikacyjnym wokot basenu. Basen bedzie ustawiony na poziomie
istniejgcego terenu. Podest o szerokosci 2m z balustradg po stronie zewnetrznej.
Poziom projektowanego pomostu bedzie wyzszy od istniejgcego o 30cm. W celu
umozliwienia komunikacji zaprojektowano na przedtuzeniu pomostéw schody — 2
szt. po dwa stopnie o szerokosci 2m.

Przedmiotowa inwestycja zajmuje czes¢ dziatki nr 79/8 oraz 18/10.

Dla potrzeb rozbudowy terenu zachodzi koniecznos¢ powiekszenia obszaru
kompleksu basenow letnich. W tym celu projektuje sie przestawienie ogrodzenia w
czesci potnocno — zachodniej o ca 19,5m.

Usytuowanie projektowanych obiektow przedstawiono w czesci rysunkowej
zagospodarowania terenu — rysunek PZT1.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Projektowane ogrodzenie czeséci dziatki od frontu tj. od strony ulicy Przy Skarpie
projektuje sie w linii istniejgcego ogrodzenia.

Pomieszczenia techniczne stanowig integralng cze$¢ instalacji technicznej
basenu, tj.: systemu filtraciji.

ZAKRES ROBOT

Korytowanie i zageszczenie podtoza do 15=0,5 — 344,4m2

Wykonanie piyty zelbetowej gr. 20cm (13,4x25,7m) pod projektowany basen —
344,4m?

Ulozenie styropianu EPS 200-036, gr. 5cm na folii PE gr. 0,2mm — 344,4m2
Ustawienie systemowego basenu zewnetrznego o wym. lustra wody
25,04x12,74m i wysokosci/giebokosci 1,5m

Przeniesienie istniejgcych 3 stanowisk z systemem filtracji

Wykonanie nowych pomieszczen technicznych dla urzgdzen systemu filtracji 8x2m
(2szt.) — 32m2

Wykonanie pomostu (podestu) o szer. 2m wokét projektowanego basenu —
167,2m?

Przestawienie istniejgcego ogrodzenia o wys. 1,5m — 90m

Montaz nowego ogrod zenia o0 wysokosci 1,5m — 39,0m

Wykonanie nowych trawnikow — 1 301,0m2

Przesadzenie drzew — 7szt.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejgcy zjazd z ul. Przy
Skarpie.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie energetyczne zostalo doprowadzone do pomieszczenia technicznego dla
zasilania pomp. Projekt nie przewiduje o$wietlenia terenu basenéw po zmroku.
Wyposazenie w energie elektryczng odbywacé sie bedzie z istniejagcego przylgcza
przy budynku ,Orlika”.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachow projektowanych budynkéw technicznych i podestow
beda odprowadzane na teren inwestyciji.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie przewiduje sie rozbudowy instalacji odprowadzania sciekow.
ZAOPATRZENIE W WODE

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZ4EGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 79/8 — 37 496,0m?
Powierzchnia dziatki nr 18/10 — 15 631,0m?
Powierzchnia obszaru oznaczonego symbolem J6-U2 (dz. 79/8, 18/10, 79/6) — 74 345,0m2

BILANS PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

L.p. Przeznaczenie terenu m?
1 Powierzchnia basenu — lustro wody 319,0
2 Powierzchnia pomostu (podestu) 167,2
2 Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw technicznych 32,0
3 Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow technicznych do 13.0
przestawienia '
4 Trawnik 1301,0
Powierzchniat aczna 1840,9
BILANS ISTNIEJ ACYCH | PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
DLA KOMPLEKSU BASENOW LETNICH
L.p. Przeznaczenie terenu m2 Udziat %
1 Powierzchnia projektowanego basenu — lustro wody 319,0 55
2 Powierzchnia istniejgcych basen6w — lustro wody 700,0 12,0
3 Powierzchnia projektowanego pomostu (podestu) 167,2 29
4 Powierzchnia istniejgcych pomostow (podestow) 583,0 10,0
5 POW|grzchn|a zabudowy projektowanych budynkow 32.0 0.5
technicznych
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw technicznych
6 o 13,0 0,2
do przestawienia
7 Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkoéw technicznych 38,1 0,7
8 Powierzchnia piaszczysta (istniejgca plaza) 1505,5 25,9
9 Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw zaplecza 126,0 2,2
10 Powierzchnia istniejgcych brodzikéw i prysznicow 70,0 1,2
11 Istniejgce nawierzchnie utwardzone 433,5 7,5
12 Trawnik 1824,7 314
Powierzchniat gczna 5812,0 100%

Udzial powierzchni biologicznie czynnej dla catego kompleksu basenéw letnich po
rozbudowie wyniesie 31,4%.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla jednostki J6-U2 wyniesie ca 60%.




5. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKI, NA KTORYCH PROJEKTOWANE S A
OBIEKTY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5.1. Teren inwestycji lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega uzgodnieniu z
Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie projektu z BMKZ stanowi zatgcznik do
niniejszego projektu.

5.2. Teren na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego przy ul. Szosa Lubicka i ul.
Przy Skarpie w Toruniu (Uchwata nr 205/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada
2007r.) i oznaczony jest symbolem J6-U2 na rysunku planu.

Przeznaczenie podstawowe terenu: ustugi sportowo — rekreacyjne.

Dla catej jednostki planistycznej J6-U2 zostala opracowana koncepcja zagospodarowania
terenu w ramach zadania polegajgce na budowie kortéw tenisowych i hali tenisowej,
ktére zostaly zrealizowane. Koncepcja uwzgledniata etapowanie inwestycji a pozostaty
teren przeznaczony zostat na cele rekreacyjno-sportowe.

Dla potrzeb kompleksu basenow letnich opracowano analize wplywu projektowanej
zabudowy na krajobraz od strony doliny Wisty. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
wplywu na zmiane istniejgcej zabudowy a co za tym idzie na istniejgcy krajobraz.

Istniejgca zieleh od strony Fortu | jest w calosci zachowana i wyeksponowana.
Ogrodzenie od strony Fortu | projektuje sie w w tej samej technologi co istniejgce, ktore
jest przezierne i nie powoduje zastoniecia istniejgcej zieleni.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przesadzenie istniejgcych drzew nasadzonych w
ramach realizacji pierwszego etapu budowy basendéw letnich w 2012r., ktére kolidujg z
projektowanym basenem. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Od strony ulicy Przy Skarpie znajdujg sie 82 miejsca postojowe przy wymaganej min.
ilosci 60 miejsc.

Istniejgce parkingi obstugujg baseny letnie, lodowisko i pozostate obiekty rekreacyjne.
Zieleh urzgdzong przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowej jednostki planistycznej zapewnione sg dwa ogolnodostepne przejscia
dla pieszych od ulicy Przy Skarpie w kierunku terendéw rekreacyjnych przy Forcie I.

Dla jednostki planistycznej oznaczonej symbolem J6-U2, z zaprojektowanymi obiektami,
zapewniona jest powierzchnia biologicznie czynna — ponad 30%.

Koncowy bilans terenu opracowany zostanie przy realizacji projektu zagospodarowania
terenu dla ostatniej planowanej inwestycji potozonej na obszarze J6-U2.

Projektowane ogrodzenie czesci dziatki od frontu tj. od strony ulicy Przy Skarpie
projektuje sie w linii istniejgcego ogrodzenia kompleksu basendw letnich i ,Moje boisko —
Orlik 212”.

Glowne wejscie na teren rekreacyjno sportowy znajduje sie od ulicy Przy Skarpie,
natomiast dodatkowe wejscie z ciggu pieszego od strony potudniowo zachodniej.



6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKI
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA LUDZ|

7.1. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.
Scieki sanitarne i woda opadowa wprowadzone bedg do projektowanego
szczelnego zbiornika.

7.2. Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla higieny i zdrowia
ludzi.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDO WLANEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie do uzytkowania sezonowego w okresie letnim
przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, umozliwiajgcych kagpiele na swiezym
powietrzu w otwartych basenach.

Projektowany basen stanowi rozbudowe istniejgcego kompleksu 3 basendw,
spetniajgcego funkcje rekreacyjna.

Jako obiekty uzupelniajgce na dzialce znajdujg sie obiekty zaplecza sanitarnego i
przebieralnie oraz mata architektura.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia basenu — lustro wody 319,0m2
Wymiary zewnetrzne lustra wody 25,04x12,74m
Powierzchnia pomostu (podestu) 167,2m2
Wysoko$¢ basenu 1,55m npt
Powierzchnia zabudowy projektowanego bud. technicznego 16,0m?2
Kubatura bud. technicznego 37,0m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOS TOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane istniejgcej zabudowy a co
za tym idzie na istniejgcy krajobraz.

Bedzie wkomponowana w istniejgcy uklad basendéw i nie bedzie stanowita dominanty
architektonicznej.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | KATEGORIA OBIEKTU

Na podstawie badan terendw sasiednich stwierdza sie, ze w projektowanym poziomie
posadowienia wystepujg piaski srednie, Srednio zageszczone o Ig‘) =0,40.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanych fundamentow.
Powyzsze warunki gruntowe zalicza sie do prostych.
Projektowana inwestycja zalicza sie do | kat. geotechnicznej



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1. POMOSTY (PODESTY) WOKOL BASENU

Podesty w konstrukcji drewnianej z barierkami o wys. 110cm i schodami, wykonane wg
systemu producenta basenow. Szerokos¢ pomostow 2m.
Schody na przediuzeniu biegdéw, umozliwiajgce komunikacje istniejgcego pomostu z
projektowanym. Dwa stopnie o szerokosci 35¢cm i wysokosci 15cm, szerokos¢ biegu 2m.
Konstrukcja obudowy:

= stupki z kantowki 10x10cm
krzepienia 5x10cm
miecze 5x10cm
listwy kotwigco mocujgce 5x10cm
nawierzchnia podestow z desek pomostowych ryflowanych, wykonanych z
konglomeratu WPC gr. 4,0cm
Wszystkie elementy pomostéw tgczone za pomocg ksztattownikébw z blach ze stal
ocynkowanej, wkrety i $ruby ocynkowane, aluminiowo oksydowane i dostosowane
ksztattem do profili i konstrukcji
Balustrady zewnetrzne wykonane z drewna o przeswitach uniemozliwiajgcych
wypadniecie.
W celu pokonania réznicy pozioméw pomiedzy basenami istniejgcymi a projektowanym,
projektuje sie 2 biegi schodéw, kazdy o szerokosci 2,0m.
Na konstrukcje podestéw nalezy zastosowac¢ drewno sosnowe, impregnowane metoda
prézniowo-cisnieniowg oraz malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi (kolor
nalezy dopasowac do istniejgcych podestéw).
Wszystkie elementy drewniane szlifowane w celu wyeliminowania zadr. Kantéwka o
zaokraglonych krawedziach.
Wsporniki stupéw stalowe, ocynkowane ogniowo, osadzane w betonowym fundamencie.

5.2. BASEN ZEWNETRZNY, SYSTEMOWY

W ramach rozbudowy kompleksu basendw letnich zostanie ustawiony basen systemowy,
demontowalny, wykonany z elementéw w systemie producenta, tj:

= basen o powierzchni lustra wody 12,74x25,05m i gtebokosci/wysokosci 1,5m

= wyposazenie techniczne niezbedne do funkcjonowania basenu

5.3.  POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Pomieszczenia techniczne dla urzadzen filtrujgcych zaprojektowane zostaly w technologii
szkieletowej drewnianej. Stanowig integralng czesc¢ instalacji technicznej basenu systemu
filtraciji.

Wymiary zewnetrzne 8x4m. Wysokos¢ catkowita 2,3m.

Konstrukcja budynku opiera¢ sie bedzie na szkielecie drewnianym, stupach, podwalinach,
oczepach i belkach stropowych. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

= Pomieszczenia techniczne ustawione na bloczkach betonowych, dodatkowo
mocowane za posrednictwem tgcznikéw stalowych do konstrukcji pomostu.

= Podwalina: 2 x belka podwalinowa drewniana o wym. 4x14cm impregnowana
cisnieniowo, mocowana do bloczkow betonowych za posrednictwem lgcznikow
stalowych.

= Sciany zewnetrzne nosne: szkieletowe ze stupkéw drewnianych o wym. 4x14cm i
w narozach 14x14cm, usztywnione zastrzatami 4x14cm.
Wykonczenie elewacji z desek w tym samym kolorze co istniejgce budynki
wchodzace w skiad kompleksu basenowego. Nalezy zastosowaé¢ deski z drewna



sosnowego, impregnowanego metodg proézniowo-cisnieniowg oraz malowane
farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi.

= Sciany wewnetrzne, no$ne o grubosci 19cm, szkielet drewniany stupki 4xl4cm,
poszycie z ptyt OSB.

= QOczep: podwdjna belka oczepowa drewniana 4 x14cm.

= Belki nadprozowe o wymiarach 4x10cm.

= Dach ptaski wykonany w technologii drewnianej z belek stropowych o wym. 8 x
24cm, w rozstawie co 70cm z petnym deskowaniem z ptyty OSB, kryty papg
termozgrzewalng w kolorze czarnym.

= Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym

= Drzwi drewniane z desek analogicznie jak elewacja.

= Budynki nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,
umieszczone w  scianach  zewnetrznych, umozliwiajgce przewietrzanie
pomieszczen.

= Posadzka wykonana z ptytek chodnikowych 35x35x5cm

Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa Scieralna z ptytek chodnikowych — 5cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — 10cm

5.4. PLYTA ZELBETOWA

Pod projektowanym basenem nalezy wykona¢ plyte zelbetowa, wylewang na mokro z
betonu B 30 (C25/30), gr. 20cm, zbrojong makro wibknem polimerowym w ilosci 1,5kg/m3
betonu. Dylatacje maksymalnie w rozstawie 6x6m.

Zageszczenie podioza pod ptytg do 15=0,5.

Plyta zelbetowa o wymiarach 13,4x25,7m.

Na ptycie nalezy utozenie styropian EPS 200-036, gr. 5cm na folii PE gr. 0,2mm.

5.5. OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci ca 1,5m na stupkach stalowych
ocynkowanych z wypelnieniem z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej
termoplastycznym i mrozoodpornym PCV, na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo, mocowanych w blokach betonowych bez cokotu wg wytycznych
producenta. Stupki wyposazone w plastikowe kapturki.

Siatka mocowana przy pomocy drutéw napinajgcych, ocynkowanych, powlekanych PCV,
przymocowanych do stupéw posrednich za pomocga przelotek.

Kolorystyke nalezy dopasowac do isthiejgcego ogrodzenia kompleksu basendw letnich.
taczna dlugos¢ nowego ogrodzenia wyniesie ca 39m.

5.6. TRAWNIK (trawa z siewu) — 1 301,0m?

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie
przygotowac podioze pod nowo zaktadane trawniki.
Nalezy odpowiednio wyprofilowac spadki, tak aby nie powodowaty zastoin na trawnikach.
Przed siewem traw zbada¢ odczyn gleby (pH od 5.5 do 6.5).

Wymagania dotyczgce wykonania trawnika:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do obrzezy o ok. 17cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
15cm) i torf (ok. 2cm),

= teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,




= ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona roéwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem

watem - kolczatkg lub zagrabié¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3kg na 100m?2

przykrycie nasion warstwg ziemi do 1cm

po wysiewie hasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

mieszanka nasion trawnikowych musi spetniaé okreslone kryteria odpornosci na trudne

warunki atmosferyczne, przesuszenie oraz intensywne uzytkowanie. Dobrang mieszanke

nasion Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Mieszanka traw powinna

mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase oraz zdolnos¢ kietkowania.

Pielegnacja trawnika:
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikOw jest koszenie:
= pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10cm,
= nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,
= oQstatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),
= chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze
o0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki
Wymagane w poszczegolnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
= od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
= Qstatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPR AWNYCH

Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wdzkach
zapewniony jest przez istniejgcg pochylnie dla o0s6b niepethosprawnych
umozliwiajgcg dostep z matego basenu.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Ze wzgledu na petniong funkcje, istniejgcy obiekt zaplecza sanitarnego kwalifikuje sie do
grupy ZL. Kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III.

Istniejgce kabiny przebieralni i kasa biletowa przy wejsciu gtdwnym kwalifikujg sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL-111.

Dla przedmiotowych obiektéw nie jest wymagana klasa odpornosci ogniowej.
Wszystkie budynki wchodzgce w sktad kompleksu basendw letnich zalicza sie do niskich
(N).

Nie przewiduje sie w budynkach przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.

Odpornosé¢ ogniowa i pozarowa.
- belki stropowe, zaimpregnowana Fobosem M-4 do stopnia trudno zapalnosci.



- konstrukcja drewniana scian obudowana ptytami cementowymi Aguapanel od wewnatrz
i OSB od zewnatrz

Dojazd do kompleksu od strony pétnocno-wschodniej istniejagcym zjazdem z ul. Przy
Skarpie.

Dojazd ppoz. zapewniony od strony potnocno wschodniej obiektu.

Pawilon zaplecza sanitarnego i kabiny stanowig jedng strefe pozarowa.

WARUNKI EWAKUACJI

Na obszarze basenow kagpieliska przewiduje sie mozliwos¢ przebywania jednoczesnie do
600 os6b. Kagpielisko jest kwalifikowane jako obiekt budowlany nie bedacy budynkiem,
przeznaczony do celéw uzytecznosci publicznej w ktérym przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Powierzchnia basenéw wraz z pomostami — 1200m>.

Powierzchnia kapieliska w obrebie ogrodzenia — 4500 m®.

Z pomostéw basenowych zapewniono 4 zejscia schodami o szerokosci 2,0m kazde
zejscie tj. fgcznie 8m szerokosci biegéw co umozliwi ewakuacje 1300 osob.

Na teren kapieliska prowadzg 2 bramy o szer. 3,0m kazda oraz bramka o szerokosci
1,2m tj. tgcznie 7,20m co umozliwia ewakuacje 1200 osob.

Dojazd pozarowy drogg o szerokosci 5m od ktérej jest zapewnione dojscie o
maksymalnej dlugosci 50m do wszystkich obiektow.

Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych o wydajnosci co najmniej 10dm¥s z
istniejgcego hydrantu naziemnego H80 na przytgczu DN150.

INSTALACJE
Energia elektryczna bedzie doprowadzona tylko do czesci technicznej tj. do
pomieszczenia filtrowni w budynku zaplecza sanitarnego oraz do kasy biletowe;j.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Roboty budowlane rozpoczgé mozna po uzyskaniu ostatecznej Decyzji pozwolenia
na budowe i dokonaniu zgloszenia o terminie ich rozpoczecia.

8.2. Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami
podanymi w zatgczonych uzgodnieniach.

8.3. O wszelkich nieprawidtowosciach lub watpliwosciach zawartych w dokumentaciji
projektowej nalezy bezzwtocznie zawiadomic projektantéw.

8.4. Za zmiany dokonane w trakcie budowy przez Inwestora lub jednostke wykonawczag
bez poinformowania i zgody projektantéw autorzy projektow nie odpowiadajg.

Projektant:
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Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjne  go:
- roboty ziemne

- roboty montazowe

- wykonanie $cian w konstrukcji szkieletowej

- wykonanie konstrukcji drewnianej pomostow

- roboty instalacyjne

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych w s gsiedztwie — istniej gce obiekty sportowe
— ,Moje boisko — Orlik 2012".

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi — brak.

Zagro zenia wyst epujace przy realizacji rob6t budowlanych:
= prowadzenie prac na wysokosci (niebezpieczernstwo upadku)
= praca z urzgdzeniami pod napieciem (ryzyko porazenia prgdem)
= praca ze sprzetem mechanicznym (ryzyko uszkodzenia ciata)

Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie
Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz. U nr 47 poz. 401, rozdziat 9- Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i nr tel.:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,5m.

Barierki wykonane z desek kraw eznikowych o szeroko $ci 15cm, por eczy
umieszczonych na wysoko $ci 1,1m oraz deskowania a zurowego pomi edzy por ecza a
desk g kraw eznikow 3.

Zgodnie z art.2la Prawa Budowlanego i 83.1 Rozporz adzenia BIOZ kierownik
budowy przed rozpocz eciem robét budowlanych winien opracowa ¢ Plan BIOZ.



