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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu oraz konserwacjg konstrukcji drewnianej i
stalowej na lodowisku Tor-Tor w Toruniu.

Planowana inwestycja polega na wymianie pokrycia dachu oraz warstwy izolacji termicznej, impregnacji
konstrukcji drewnianej i stalowej, wymianie izolacji akustycznej z ptyt w systemie sufitu podwieszanego,
zamontowaniu instalacji odgromowej oraz konserwacji instalacji wentylacyjne;j.

Opracowanie dotyczy hali gtéwnej oraz impregnacji konstrukcji drewnianej dachu w hali treningowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
zgodnie z ustawa o0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres prac:

= prace zwigzane z wymiang ptyt sufitu podwieszanego

= impregnacja konstrukcji drewnianej

= wymiana pokrycia dachowego oraz izolacji termicznej

= zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz konstrukcji stalowej dachu

1.4 Okre $lenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okre$la wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktérych wiasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

Certyfikacja wyrob6w — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostac
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpiecze nstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczehstwa, potwierdzajgcy, ze
dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien



zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong Polskg Norma lub

whadciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno sci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wilasng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne

z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wiadciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z

zalgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,

rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)

organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze

dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotdéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami

technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez

wlasciwy organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i

osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach

protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci

wykonania robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na

budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisOw

dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik monta zu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci

zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych

(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor/Zamawiaj acy — osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca

osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych; podejmujgca

budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do

obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych

czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,

zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie

robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z

umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do jego

reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Do

podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

= sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i woudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

= sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

= uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych i przewodow
kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeh budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

= wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

= zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe.



Kierownik budowy (lub kierownik robot) — jest to osoba kierujgca (zarzadzajgca) procesem realizacji

budowy (lub wykonywania robot budowlanych).

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy (zgodnie z art. 22 ustawy ,Prawo budowlane”) nalezy:

= protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego;

= prowadzenie dokumentacji budowy;

= zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

= koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegodlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych Ilub ich
poszczegolnych etapéw;

=  koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych mowa w art. 21a ust. 3
ustawy ,,Prawo budowlane”, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, wyzej
cytowanej ustawy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu
wykonywanych robdét budowlanych;

= podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

=  wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym whasciwego organu;

=  zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

= realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

=  zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

=  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

= zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. ustawy ,Prawo
budowlane”.

Ponadto Kierownik budowy ma prawo:

= wystepowania do inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

= ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot

budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow

rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru

jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub

zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw

budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze

stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:
= Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
=  Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
= Glowny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:
kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot

budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,
kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,



badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Obiekt budowlany:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w
odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi przyrodniczej
przez:
= racjonalne ksztattowanie srodowiska,
= racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
= przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,
= przywracanie do stanu wkasciwego elementéw przyrodniczych.
Odbidr cz esciowy (robo6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbior ,koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:
= wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,
= zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robét,
= wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.
Osoby petni gce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegoélnosci dziatalno$é obejmujaca:
= projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,
= kierowanie budowa lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,
= kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
wykonywanie nadzoru budowlanego,
rzeczoznawstwo budowlane.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robo6t lub
naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, sposobu



wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnagtrz od strony drogi

publicznej, powinna mie¢ zoke tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikbw rob6t, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta pelnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki;

Usterki — drobne uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej —
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych rob6t budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszaja
ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich
przeznaczenia.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca 0Sobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Znak bezpiecze nstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia,

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohAcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno $¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg



dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia mi  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materialdw do robot chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wkasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$sé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych

materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz formie gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miatl nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robo6t ponosi
Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Probki bede pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze¢ sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, zobowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623)

= Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 )

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

=  PN-ISO 6707-2:2000P Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg roboty rozbiérkowe, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.:

.Remont dachu oraz konserwacja konstrukcji drewnianej i stalowej na lodowisku Tor-Tor w Toruniu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ponizszych robét rozbiérkowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia papowego oraz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu
- demontaz dachowych obrébek blacharskich

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

- demontaz piyt sufitu podwieszanego

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki i remontow
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i remontem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

= ladowarki,

= samochody ciezarowe,

= reczne narzedzia elektryczne (szlifierki katowe, pity mechaniczne, wiertarki itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora.
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Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbhiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Odkryte, w wyniku prac rozbiérkowych, elementy struktury budowlanej budynku nalezy zabezpieczyé
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. W szczeg6lnosci nalezy zabezpieczy¢ dach przed
mozliwoscig przedostania sie wod opadowych do wnetrza budynku.

Do prac dekarskich, zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia nalezy przystgpi¢ niezwiocznie po
demontazu istniejgcego pokrycia.

Po zdjeciu istniejgcej warstwy termoizolacyjnej nalezy usung¢ z blachy trapezowej pozostatosci kleju,
resztek termoizolacji itp., tak aby powierzchnia pod nowe pokrycie byta réwna, czysta i pozbawiona
wystajgcych i ostrych krawedzi. Czesci blachy trapezowej, ktéra ulegta korozji, bgdz uszkodzeniom
mechanicznym nalezy w zaleznosci od stopnia zniszczenia wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez malowanie lub wymieni¢ arkusz blachy bgdz jego fragment.

Miejsca przebi¢ elementéw przechodzacych (kominki wentylacyjne, wpusty, itp.) przez poszycie dachu lub
innych wykazujgcych niesz czelnos$¢ nalezy uszczelni¢ jednosktadnikowg masag uszczelniajgcg SMP
(silan modyfikowanych polimerow), np.: Bostik Bau SMP.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w Projekcie budowlanym i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:
- dla pokrycia dachowego i ptyt sufitu podwieszanego - m2 (metr kwadratowy),
- dla instalacji odgromowej - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO.

Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ 1ZOLACJI TERMICZNEJ DACHU — CPV 45321000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem izolacji termicznej dachu hali lodowiska Tor-Tor w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ponizszych robot:
= Ulozenie warstwy paroizolacyjnej z folii PE gr. 0,2mm
= Montaz izolacji termicznej z ptyt typu PIR gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem nowych spadkéw w
strefie wpustow dachowych

1.4. Okre$lenia podstawowe
» Piyta PIR - twarda poliizocyjanurowa (PIR) ptytg termoizolacyjna w 100% wolng od freondw,
pokryta obustronnie laminatem folii aluminiowej.
» Paroizolacja - warstwa izolacyjna przegrody budowlanej, ktérej zadaniem jest przeciwdziatanie
przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do zewnetrznych warstw przegrody.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

a) Do termoizolacji dachu nalezy zastosowac ptyty poliuretanowe PIR o gr. 10cm z obustronng
warstwg z aluminium i frezem.
Wymagane minimalne parametry techniczne (wedtug normy PN-EN 13165)
- Wspobtczynnik przewodzenia ciepta deklarowany Ap=0,025 [W/m-K]
- Gestos¢ objetosciowa: £30kg/ms3
- Whytrzymatosé na sciskanie 150 kPa (przy 10% odksztatceniu)
- Nasigkliwos¢ <2%
- Whytrzymatos¢ na rozcigganie TR70
- Opor na przenikanie pary wodnej: y= 50-100
- Klasa ogniowa (Euroklasa) - E
- Okfadzina: aluminium - grubos¢ 7um
- Zfrezem (lgczenie na zaktad)

b) Wymagania dotyczgce paroizolaciji:
- Materiat polietylen (PE)
- Grubos¢ [mm] 0,2
- Wspbiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<600000
- Reakcja na ogien (euroklasa) F
- Whytrzymatosé na rozdzieranie [N] 245 (wzdtuz), =50 (w poprzek)
- Maksymalna sita rozciggajgca — wartos¢ srednia [N/50mm] 280 (wzdtuz), =60 (w poprzek)
- Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu [%] 2150 (wzdtuz), 2190 (w poprzek)
- Odpornosc¢ na uderzenie [mm] 2200 (metoda A)
- Opor dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu — zmiana nie wieksza niz £50%
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Wyzej wymienione materiaty powinny posiadac:
- Atest higieniczny
- Aprobate techniczng
- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
- Deklaracje zgodnosci

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t stosowac¢ sprzet przeznaczony do realizacji
robét zgodnie z zalozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Do transportu ptyt mogg stuzyé¢ tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzynig ftadunkowa
umozliwiajgcg zatadunek z gory.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Ptyty nie powinny by¢ skiadowane na zewnatrz. Podczas sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Zalecenia szczegotowe

Montaz za pomocg tacznikbw samowiercgcych ze stali nierdzewnej.

Ptyty PIR mocowane fgcznikami wg deklaracji producenta lecz nie mniej niz — 3 tgczniki na 1mz2,

Do mocowania pityt do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez producenta ptyt fgcznikéw
samowiercgcych z okragta lub kwadratowg podkiadka. Typ tgcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci montowanej ptyty. W celu uzyskania prawidiowego mocowania ptyty do konstrukcji konieczne
jest utrzymanie prostopadiosci tacznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie
specjalistycznych wkretarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikéw.

Potgczenia miedzy plytami nalezy uszczelni¢ samoprzylepng tasma aluminiowa, ktora zwiekszy
szczelnos¢ pokrycia.

Montaz ptyt PIR musi by¢ przeprowadzony przez firme przeszkolong przez danego producenta - zgodnie
Z jego wytycznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.1. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa ¢:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1[m?2].
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu ptytami PIR stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
9. PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

10.2.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO (MEMBRANA PVC) — CPV 45261400-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wierzchniej warstwy wodochronnej pokrycia dachu hali lodowiska Tor-Tor w
Toruniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét obj etych SST

Wykonanie wierzchniej warstwy wodochronnej pokrycia dachu na hali lodowiska Tor-Tor w Toruniu z
zastosowaniem membrany dachowej PVC gr. 2mm mocowanej z wykorzystaniem lgcznikow
mechanicznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

a) lzolacja wodochronna dachu - ptaski element systemu pokrycia dachowego, ktéry chroni dach
przed wodg opadowg. Warstwa lub warstwy wodochronne, muszg by¢ zbudowane w sposo6b
ciggty. Do izolacji wodochronnej dachu zaliczajg sie tez potgczenia i elementy wykohczeniowe,
elementy przenikajgce oraz sposéb budowy dylatacji.Do izolacji wodochronnej dachéw ptaskich
stosowane sg przede wszystkim materialy asfaltowe na osnowie (papy termozgrzewalne), badz
materialy z tworzyw sztucznych (membrany z tworzyw sztucznych jak: PVC, TPO i inne).

b) Podloze konstrukcyjne (w obrebie przekrycia dachu) - cze$¢ konstrukcji, na ktérej bezposrednio
montuje sie izolacje wodochronng dachu, np. deskowanie z drewna Ilub materiatow
drewnopochodnych, warstwa izolacyjna (izolacji cieplnej) lub sama cze$¢ nosna przekrycia
(blacha trapezowa, beton).

c) Dylatacja - szczelina pomiedzy dwoma niezaleznymi konstrukcyjnie elementami budowli lub
elementami konstrukcyjnymi, ktéra umozliwia ich przemieszczanie sie.

d) Elementy przenikajgce/przebicia - elementy konstrukcyjne, ktore przenikajg izolacje wodochronng
dachu np. przewdéd rurowy, odptyw, podpora.

e) Polgczenia/obrobki dekarskie - potgczenie izolacji wodochronnej dachu z powierzchniami
pionowymi lub przenikajgcymi. Rozréznia sie potgczenia sztywne oraz ruchome.

f) Elementy wykohczeniowe - uksztalttowanie izolacji wodochronnej dachu na jego krawedzi.

g) Warstwa rozdzielajgca - powierzchniowe oddzielenie warstwy uszczelniajgcej od stykajgcych sie
Z nig elementéw budowlanych lub innych warstw.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Projektowany przekrdj pokrycia dachowego:
- membrana dachowa PVC, antyposlizgowa, gr. 2mm, kolor grafitowy
- izolacja termiczna — pianka PIR gr. 10cm
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,20 mm
- istniejgca blacha trapezowa T55 gr. 0,75mm

2.2.2. Elementy systemu:
= Membrana dachowa PVC, zbrojona siatkg poliestrowa, antypos$lizgowa, gr. 2mm, kolor grafitowy

= Systemowe tgczniki samowiercgce ze stali nierdzewnej
= System ukrytej kieszeni z listwg stalowg
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2.2.3. Wymagania materiatowe:

= Montaz pokrycia dachowego musi by¢ przeprowadzony przez firme przeszkolong przez danego
producenta - zgodnie z jego wytycznymi

= Dach wykonany z membrany antyposlizgowej zbrojonej siatkg poliestrowg - grubosé 2mm
= QOdpornos¢ membrany na rozdzieranie wieksza lub réwna 210N
= Pekanie w niskich temperaturach przy zginaniu na watku 5mm - odpornos¢ do -25 stopni
= Membrana obrébkowa powinna byé¢ zbrojona wtéknem szklanym

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t stosowac¢ sprzet przeznaczony do realizacji
rob6t zgodnie z zalozong technologig. Stosowany sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3.2. Do uktadania dachowej membrany wodoszczelnejn  alezy stosowa ¢:

a) Narzedzia reczne do zgrzewania: zgrzewarka reczna, dysze o szerokosci 20-40 mm, rekawice, duze
i male walki dociskowe, nozyce, pomiar tasmowy, pisak i otdwek techniczny, przedtuzacz

b) Wyposazenie do zgrzewania maszynowego: automatyczna zgrzewarka, przediuzacze, szczotka
druciana, liniat kredowy

c) Wyposazenie do 1{gczenia mechanicznego: wiertarka udarowa, przediuzacz do wiertarki,
odpowiednie wiertta, wiertta dociskowe, pomiar tasmowy, miotek, fom

d) Wyposazenie zabezpieczajgce: gasnica, kask, rekawice BHP, obuwie BHP, sprzet asekuracyjny
przed upadkiem

e) Inne niezbedne narzedzia reczne: pita reczna, pita do metalu, wkretaki, pistolet do uszczelniania, n6z
i ostrza, nozyce do blachy, imadto, dtuto.

f) Inne wyposazenie: rozdzielacz elektryczny, odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, mopy i
miotly, topata, sznurki/linki do mocowania.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Materiaty nalezy skiadowac wg wytycznych producenta przyjetego systemu.

4.1. Transport materiatéw
Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Metoda monta zu

Montaz za pomocg facznikdw samowiercgcych ze stali nierdzewnej. Zaktady o szerokosci 120 mm dla
membrany o szerokosci 100 cm lub zaktady o szerokosci 130 mm dla membrany o szerokosci 200 cm.
Ptyty PIR mocowane niezaleznie osobnymi tgcznikami wg deklaracji producenta ze wzgledu na tendencje
do podtuznego skurczu. Kotkowanie ptyt PIR — 3 tgczniki na 1m2

Uktadanie membrany na potgczeniu attyki z dachem z wykorzystaniem systemu kieszeniowego.

5.2.2 Zgrzewanie gor gcym powietrzem

Zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki
recznej. Obie tgczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie.

Korzyscig wynikajgcg ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania tej metody przy
kazdej temperaturze otoczenia.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.
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5.2.3 Warstwa ochronna z geowtdkniny

W przypadkach ewentualnych kontaktéw membrany z produktami takimi jak smota i styren (gtéwny
skfadnik polistyrenu) nalezy stosowaé warstwe ochronng w postaci geowtdkniny aby odizolowaé
membrane od takiego podtoza.

Niezastosowanie warstwy ochronnej moze spowodowac zanik aktywnosci srodkéw zmiekczajgcych.

Jest to diugi proces, ale moze sprawi¢, ze membrana stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa na zginanie.

Nie ma potrzeby kladzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie bedgcym przedmiotem niniejszej ST
poniewaz membrana lezy na warstwie izolacji termicznej z ptyt PIR z oktadzing aluminiows.

5.2.4 Kalkulacja ssania wiatru

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujac trzy krytyczne strefy,
wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych, zanim nie
zostanie wykonana kalkulacja ukazujgca strefy oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich
zabezpieczenia.

5.2.5 Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i
predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajgcych urzadzenh zgrzewajgcych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci od warunkdw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany.
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest zbrgzowienie, ktore
pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczesnie brzeg z tatwoscig rozdziela sie w czasie
préby. Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rownym przetopieniem materiatu PVC z obu stron:
kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.

5.2.6  Obrébki wpustow

Nalezy wycigé okragty otwor w membranie, niewiele wigkszy od rury odptywu. Nastepnie zalozy¢ okragta
uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien byé umocowany mechanicznie
poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowanie za pomocg kotierza metalowego. Nalezy
wyzlobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie na poziomie goérnej warstwy izolacji. Nalezy
wykona¢ zgrzew wstepny i koncowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.

Odptywy (wpusty) syfonowe:

Nalezy potgczyé mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany. Wycigé okraglty kawatek membrany,
umozliwiajacy, okoto 100-milimetrowy zaktad na tgczniki a nastepnie wycig¢ okragly otwoér, wiekszy o
okoto 20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragty kawatek membrany z kotnierzem membrany odptywu i z
potacig membrany.

5.2.7 Obrébki blacharskie - materiaty

Obrobka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6mm, laminowanej fabrycznie
PVC w kolorze - RAL 7015

Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubosci powtoki 200 g/m2 po obu
stronach.

Membrana PVC powinna mie¢ warstwe ochronnego lakieru od spodu blachy, aby uniemozliwi¢ korozje
podczas skiadowania.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm 1SO 9001.

5.2.8  Obrébki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi
brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczeh ssania
wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie, ze zamocowano je w sposéb gwarantujgcy wytrzymatosé
na site ssgcg wiatru, ktéry oddziatuje na te czesc dachu.
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Elementy obrobki blacharskiej mocuje sie wedlug tego samego wzoru, ktory jest stosowany w strefie
naroznej i uzywa sie tylko tgcznikow wyszczegolnionych w systemie.

Nalezy upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw
obrébki blacharskiej.

Zakaz stosowania gwozdzi.

Nalezy instalowac¢ fgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby uniknaé roztgczenia.

tepek tacznika ma byé¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przekluciom membrany.

Przednie, licowe mocowanie elementéw obrdbki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy gtebokosé
elementu przewyzsza 120 mm.

Blacha na $ciankach attykowych powinna byé uktadana w spadku z kapinosami po obu stronach murku,
aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrébki przy scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez
producenta membrany.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia.

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1 Dla wszystkich materiatéw wg STO ,Wymagania ogé  Ine”.
7.2 Kontrola jako $ci membrany dachowej:

a) Test reczng sondg

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggngé¢ sonde wzdtuz spoiny,
stosujac lekki nacisk.

Powyzsza czynnos$¢ pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaty prawidtowo zgrzane.

Kiedy napotyka sie ,rybie usta“ , nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie obszar
zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarkg reczng ponownie to miejsce.

b) Test na rozrywanie
Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezgcych, na poczatku
pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:

Z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosdci ok. 20 mm i czeka sie az
wystygnie. Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatosé spoiny.

O dobrze zgrzanej spoinie swiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie ale na splocie. Nastepnie
zgrzewa sie okrggtg tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci“ w miejscach, gdzie byty przeprowadzone testy.
Ze wzgledéw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia
budowy.

c) Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowg, sprawdzajgcg wykonczong
owierzchnie membrany.

Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie (min. czas: 48 godz.). Nalezy uwaza¢, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

d) Test iskrowy — elektroniczna metoda testujgca

Wyspecjalizowane firmy moga przeprowadzi¢ testy wykrywajgce przecieki na pojedynczej warstwie
membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez pomiar
przewodnosci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogg zosta¢ wykryte. Metoda jest
efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narazonych na natezony ruch Ilub
uszkodzenia.
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8. ODBIOR | KONTROLA ROBOT
8.1 Przy odbiorze wszystkich rob6t pokryciowych, blacharskich sprawdza sie:

Zgodnosé wykonania robét z dokumentacja techniczna,
Materiaty,

Wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania (szczelnos¢) pokrycia,
Zabezpieczenia dachowe,

Rury spustowe

8.2 Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza sie testy wg p.8.2

Warunki techniczne i odbiér powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytéw tematycznych ITB:
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1.
Pokrycia dachowe.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1. Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH — CPV 45261400-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST czes$¢ ,Wymagania ogolne”.

= Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza.

= Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyrdb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podioze.

» Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

= Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujace zdolnos¢ zapobiegania
korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce skfadnikéw hamujgcych procesy korozji poditoza.

= Lepko$é umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o
Srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

= Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

= Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

= Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami w niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powilok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylgcznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych
aprobate techniczna do tego typu zastosowan.

Zastosowane wyroby powinny posiada¢ Atest higieniczny PZH.
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2.2. Wymagania sz czegétowe

2.2.1.Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz byé zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1 :200,
PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.

2.2.2. Systemy antykorozyjne

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w hali nalezy podzieli¢ na czesci przeznaczone do impregnacji
antykorozyjnej oraz czesci wchodzgce w sktad ustroju nosnego konstrukcji dachu, ktére nalezy
zabezpieczyé¢ antykorozyjnie oraz ogniochronnie do klasy R30.

Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz. obejmuje $ciggi stalowe (0 zmiennym przekroju 57mm w strefie
podporowej oraz 48,3mm w czesci centralnej $ciggow) oraz blachy podporowe o grubosci 10mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu obejmuje $ciagi miedzy dzwigarami, prety
podwieszajgce $ciagi, kratownice, belki miedzy stupami nosnymi.

Konstrukcja kratownicy oraz $ciggi znajduja sie nad taflg lodowiska — sg najbardziej narazone na

korozje, dlatego te elementy przewiduje sie w calosci do zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcja blach podporowych oraz belek miedzy stupami nosnymi posiada niewielkie uszkodzenia
korozyjne, dlatego przewiduje sie tutaj punktowe zabezpieczenie profili oraz pozostawienie istniejgcego
zabezpieczenia antykorozyjnego

Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej:
= usuniecie starej powtoki malarskiej
= oczyszczenie powierzchni stali do drugiego stopnia czysto$ci przy zastosowaniu metody
strumieniowo-$ciernej (piaskowanie lub Srutowanie)
= wykonanie powloki antykorozyjnej
= wykonanie powtoki ogniochronnej (Sciggi stalowe, blachy podporowe)

Powtoka ogniochronna powinna sktada¢ sie z zestawu:

= farba podkiadowa — nakladanie metodg natrysku hydrodynamicznego, mozna tez nakladac
recznie pedzlami lub pneumatycznie. Grubos$¢ warstwy 60 um

= farba peczniejgca — malowanie farbg peczniejacg wykona¢ po wyschnieciu farby podktadowej.
Sposo6b aplikacji : natrysk hydrodynamiczny, recznie watkami lub natryskiem pneumatycznie.
Grubos¢ warstwy nawierzchniowej dla poszczeg6lnych elementéw dla klasy R30:

- Sciggi @ 48,3 mm/ 3mm - grubo$¢ powloki ogniochronnej réwna sie 1,272 mm

- Sciggi @ 57 mm/ 3,2mm - grubo$¢ powloki ogniochronnej réwna sie 1,243 mm

- Blacha wezlowa gr. 10mm szerokos¢ 500mm - grubos¢é powtoki ogniochronnej réwna sie 0,378
mm

= farba nawierzchniowa — malowanie nawierzchniowe wykonac po wyschnieciu farby peczniejgce;.
Spos6b aplikacji : natrysk hydrodynamiczny, recznie watkami lub natryskiem pneumatycznie.
Grubosc¢ warstwy 60 um.

Prace impregnacyjne muszg by¢ wykonane przez firme przeszkolong przez danego producenta - zgodnie
z kartami technicznymi produktéw oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty techniczne;j.

Uwagi dotyczace aplikaciji:

Malowanie farbami podkiadowymi i nawierzchniowymi powinno by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia i wilgotno$ci wzglednej powietrza zalecanych przez producenta. Warstwa zasadnicza z farby
peczniejgcej powinna by¢ wykonywana w temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz +
45° C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 85%. Temperatura podioza powinna by¢ o co
najmniej 3° C wyzsza od punktu rosy powietrza. Nakifadanie kolejnej warstwy farby moze byé
wykonywane po wyschnieciu warstwy poprzedniej.
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Prace impregnacyjne i antykorozyjne prowadzi¢ przy wigczonych osuszaczach i wentylacji
Stosowacé preparaty dla wilgotnosci do 90%

B. Zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw stalowych

Dla pozostatych elementéw stalowych nalezy stosowa¢ system epoksydowo - poliuretanowy
wielowarstwowy, przeznaczony dla srodowiska o kategorii korozyjnosci min. C4 (zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-2:2001P). Nalezy przyjaé system grubowarstwowy o nastepujgcych parametrach:

= Grubos¢ systemu — min. 250um

= Stopien przygotowania podioza — St2%>

= Przewidywany przez Producenta systemu okres trwato$ci — min.15 lat

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST czes¢ ,\Wymagania ogélne”.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo -
sciernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera do stopnia czystosci St 2. Dopuszcza sie
czyszczenie niewielkich powierzchni recznie i narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia
czystosci co najmniej St 2.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnic
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Prawidlowe ustawienie parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadzaé na probnych powierzchniach i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki spos6b aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne warunki wykonania robot:

Ogoblne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenh
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +25°C
i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie
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wykonywania robét powinna byé nie wieksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H- 97052.

Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie: stanu podtoza, temperatury, wilgotnosci.
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscié. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, tluszczéw i smardw, kurzu i pyhu,
wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy
wykonaé przy pomocy metody strumieniowo - $ciernej (piaskowanie lub srutowanie).

Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 850161. Sposo6b czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy;
musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i byé zaakceptowany przez
Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na
nanoszenie powloki malarskiej. Chropowatos¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz= 25627 Am.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem
danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedgcych elementem danego
systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powitok
malarskich winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metoda nanoszenia materialtdw malarskich: natryskiwanie.

Przy nakfadaniu poszczeg6lnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci poditoza i powietrza.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapow rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Kontrola robo6t obejmuije:
= stwierdzenie wladciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta.
= sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
= kontrole prawidtowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
= kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
= 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢é powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla sie jako
srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; sprawdzenie
grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN 1SO 12944-7:2001.
= 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Poszczegodlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Inzyniera.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywotanych normach lub niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m?2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci
powtok malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem roboét, atestem producenta zestawu
malarskiego i oceng jakosciowg na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:
» prace przygotowawcze,
dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie ,Projektu organizacji rob6t wraz z harmonogramem,
montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,
wykonanie warstwy gruntujgcej,
wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarbw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera.
= gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
= oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

= PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$él: Zasady ogolne.

= PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$é2: Obrébka strumieniowoscierna.

= PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw.

= PN-EN [ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IMPREGNACJA DREWNA - CPV 45442300-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
polegajgcych na impregnacji konstrukcji dachowej z drewna klejonego w hali giéwnej oraz treningowej
lodowiska Tor-Tor.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Prace impregnacji drewna obejmujg konstrukcje hali gtéwnej i treningowe;j.
Impregnacja biobodjcza i zabezpieczajgca zostanie wykonana po uprzednim demontazu podwieszanego
sufitu akustycznego.
Zakres i kolejno$¢ prac:
= usuniecie powitok lakierniczych w galeriach komunikacyjnych za pomocg frezarki budowlanej
sprzegnietej z odkurzaczem przemystowym
* mechaniczne usuniecie biatych naciekdw, wysolen itp. szczotkg i wilgotng $cierka
= 2-krotny oprysk grzybobojczy roztworem roboczym w odstepach dobowych; roztwor roboczy w
stosunku 1:4
Po wykonaniu docelowej powtoki zabezpieczajgcej nalezy monitorowac proces wchianiania w/w preparatu
i w miare potrzeby zmniejsza¢ wilgotno$¢ powietrza intensyfikujgc dziatanie wentylacji oraz uzywajac
osuszaczy.
Grzyby plesniowe przy diugotrwatym rozroscie przebarwiajg trwale podtoza. Zabieg grzybobojczy
roztworem roboczym skutecznie je zlikwiduje ale nie usunie przebarwien, ktére mogag by¢ widoczne na
jasnych elementach drewnianych w hali treningowe;j.

Charakterystyka grzybobojczego roztworu roboczego

Charakterystyka chemiczna: czwartorzedowe sole amonowe, zwigzki boru, woda, srodki modyfikujgce
Aplikacja: smarowanie, oprysk, kapiel, nasycanie prézniowe

Srednie zuzycie: 250ml roztworu/ 1m2 drewna

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.1. Materiaty u zyte do impregnacji konstrukcji drewnianych:
Srodek stuzgcy do ochrony drewna i materiatdw drewnopochodny przed dziataniem ognia, grzybow
domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna.

2.1.1. Charakterystyka i wlasciwosci

Preparat ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biato-z6ltej, bedgcego mieszanina soli nieorganicznych
z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujgcym dziatanie biochronne. Wykazuje poczworne
dziatanie ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi,
grzybami ple$niowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna.

Charakterystyczne wtasciwosci preparatu:

- Postac zotto-biaty granulat proszkowy

- pH roztwoér wodny 30% 5,7+/- 0,5

- palnosé niepalny
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- rozpuszczalnosé w cieptej wodzie dobra

Do przechowania srodkéw Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania materiatow
przyjetych na budowe.

Materiaty do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi
dokumentami:

1. norma, aprobata techniczna, lub certyfikatem,

2. informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

3. podstawowymi informacjami bhp i p. poz.,

4. impregnaty do drewna nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty

charakterystyki substancji a opakowania nie posiadajg oznakowan substancji niebezpiecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty i
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Impregnacja drewna

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno - suchego.

- Wykonanie impregnaciji.

Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac trzykrotnie, az do naniesienia wymaganej iloéci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchioniecie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktore zapewniaja
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kontrole
materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Kontrola gotowych elementéw - sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potgczen
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Kontrola jakosci wbudowania powinna obejmowac:

¢) sprawdzenie stanu i wygtadu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e) stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg
1 m2 — wykonania impregnaciji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioréw robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe o odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

b) dokumentacja techniczna,

¢) dziennik budowy,

d) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robét zanikajgcych

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

g) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez budowe

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete w tej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczeg6towo ustalone w umowie.

Cena obejmuje:

- Trzykrotne pomalowanie belek i pozostatych elementow drewnianych dachu, preparatem
impregnujgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych..

PN-EN-338:1999. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (tom I, cze$c¢ 4)
Arkady,Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE AKUSTYCZNYCH SUFITOW PODWIESZANYCH - C PV 45421146-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania sufitéw akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wszystkich robét polegajacych na wykonaniu sufitéw, przewidzianych w projekcie
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem,
wykonywanym na miejscu.

1.3. Zakres robét obj etych SST

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sufitéw akustycznych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

- montaz ptyt sufitu podwieszanego z welny mineralnej

- montaz ptyt aluminiowych typu raster U

1.4. Okre$lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Ewentualne odstepstwa od opisanych rozwigzan technicznych wymagajg uzgodnienia z producentem
systemu sufitowego, jednostkg opracowujgca niniejszg dokumentacje oraz Inwestorem.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,

2.1. Wymagania jakosciowe dla ptyt z wetny mineralnej:
- wyttaczane z wetny mineralnej,
- produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
- jednostronnie szlifowane i zagruntowane,
- pokryte od strony widocznej wtdkning z wtdékna szklanego.
- wolne od azbestu i domieszek formaldehydu.
- zastosowana do produkcji ptyt welna mineralna biologicznie rozpuszczalna i wg wytycznej
UE 97/96/EG (ustep Q), okreslana jako wolna od elementéw rakotworczych.
- powierzchnia / wzér:  wldkno szklane pomalowane na biato
- kolor: biaty podobny do RAL 9010
- wymiar podstawowy: 600 x 1200mm
- grubos¢: 19mm
- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
- odpornos¢ na wilgo¢: do 100% wzglednej wilgotnosci powietrza
- pochtanianie dzwieku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654, NRC= 0,90 zgodnie z ASTM C 423
- praktyczne pochtanianie dzwieku
f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,50 0,75 0,85 0,90 1,00 1,00

w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

- klasa szczelno$ci: ISO — Klasa 3 (zgodnie z PN-EN SO 14644-1)
- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28dB zgodnie z PN EN ISO 10848
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2.2. Sufit rastrowy wykonany z aluminiowych profili w ksztalcie U zastosowany w celu przewietrzania
przestrzeni sufitowe;.

Charakterystyka:

e Plyty wykonane z potaczonych krzyzowo profili U o wym. 10x40mm

e System pozwala ha swobodny przeptyw powietrza

¢ Modut (wymiar) oczka 120x120mm w osiach

e Plyta rastra do zawieszenia na profilach nosnych z klipsem mocujgcym uniemozliwiajgcym
przemieszczenie sie ptyty

e Plyty rastrowe o wymiarach 600x1200mm,

» Powloka: poliestrowa powtoka lakiernicza o gr. min. 20 mikronow utwardzana piecowo w procesie
ciggtym, stop zgodnie z EN 1396, oraz standardem ECCA

« Reakcja na ogien: zgodnie z normg EN 13501-1, sklasyfikowane jako A2, s1, dO.

* Kolor bialy — podobny do RAL 9010

2.3. Wyzej wymienione materiaty powinny posiadac:
- Atest higieniczny
- Aprobate techniczng
- Deklaracje wasciwos$ci uzytkowych
- Deklaracje zgodnosci

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t stosowac¢ sprzet przeznaczony do realizacji
robét zgodnie z zalozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.1. Transport materiatow
Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Monta z ptyt sufitéw akustycznych

Nalezy zamontowa¢ nowe piyty akustyczne w systemie widocznym o wymiarach 60x120cm i grubosci
19mm. Z uwagi na szczego6lnie trudne warunki panujgce w hali lodowiska nalezy stosowac ptyty o
podwyzszonej odpornosci na kontakt z wodg (klasa 3 szczelnosci, zgodnie z PN-EN 1SO 14644-1), np.:
Thermatex Aquatec.

Sufit rastrowy wykonany z aluminiowych profili w ksztalcie U zastosowany w celu przewietrzania
przestrzeni sufitowej zastosowaé wytgcznie w miejscach wskazanych w dokumentaciji.

Do montazu wykorzystac istniejacy stelaz. Elementy konstrukcji stelazu uszkodzone lub skorodowane
nalezy wymienié.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych montazu, certyfikatow oraz swiadectw badan producenta
zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
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6.1. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa ¢:
- réwnos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecie ptyt.

6.2. Kontrola jako $ci poszczego6lnych etapéw wykonania robét powinna ob ejmowa ¢:

- kontrole elementéw skltadowych w tym: wieszakdéw zgodnie z nosnoscig i rozpietoscig punktow
montazowych oraz dokumentacjg projektowg, jakosci uzytych materialdw rusztu stropu
podwieszonego, rodzaju uzytych elementéw tgcznikowych,

- kontrole wykonania i wykonczenia sufitow akustycznych,

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw, pomiarach,
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla wykonania sufitéw podwieszonych akustycznych jest 1[mZ].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

Odbiér robo6t powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

W ramach odbioru w/w rob6t nalezy odebraé:
Materiaty — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz przedmiotowymi normami lub swiadectwami ITB oraz przy odbiorze robét zakonczonych.

Wymagania ogolne przy odbiorze:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie konstrukcji,

- prawidtowo$¢ zamontowania i wykonczenia.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz elementéw wymienianych konstrukcji do sufitu,

- regulacja wieszakéw,

- przymocowanie materiatéw do konstrukciji,

- wykonczenie powierzchni sufitéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 1364-2:2001 ,Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity".
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