Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla Przystani
Sportow Wodnych — bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru i sterowania
technicznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi dla budynku Przystani Sportéw Wodnych —
bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu, zwany
dalej ,scenariuszem”.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku musi zawiera¢ odpowiednie

algorytmy wspotdziatania systemoéw technicznych (przeciwpozarowych i bytowych), scile
uzaleznione od mozliwych scenariuszy pozarowych, ktére mogg wystgpic w budynku.
Odpowiednia reakcja systemow technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Na poziom bezpieczenstwa ludzi w $rodowisku pozaru wptywajg wysokie stezenia gazow
toksycznych, narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne.
System zabezpieczen przeciwpozarowych jest dobierany tak, aby w przypadku pozaru:
— uzytkownicy budynku nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazow
pozarowych w dawkach mogacych spowodowaé szkodliwe skutki,
— gesto$¢ optyczna dymu w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych
umozliwita orientacje w budynku, znajdowanie wyj$¢ ewakuacyjnych,
— uzytkownicy budynku nie byli narazeni na oddzialywanie cieplne gazoéw
pozarowych i ptomieni w natezeniu mogacym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu,
— ekipy ratownicze strazy pozarnej prowadzace dziatanie gasnicze w budynku nie
byly narazone na zawalenie elementéw konstrukciji.

2. Podstawa opracowania

Podstawg merytoryczng opracowania jest zapis § 5 ust. 1 pkt. 11 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009r. Nr 119, poz.998) oraz
inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy, podane na koricu opracowania.

Scenariusz opracowany zostat indywidualnie dla przedmiotowej inwestycji i zawiera
procedury oraz kolejno$¢ dziatan, a takze sekwencje pracy urzgdzen przeciwpozarowych w
razie powstania pozaru.

Odnoszacy sie do budynku scenariusz pozwala okresli¢ mozliwosci:

e rozpoznania i wykrycia zrodta pozaru lub innego zdarzenia noszgcego znamiona
pozaru przez personel obstugi lub uzytkownikéw budynku;

e zaalarmowania strazy pozarnej, w przypadku gdy stuzby ochrony budynku stwierdza,
ze zagrozenie nie moze zosta¢ opanowane wtasnymi sitami;

e bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw oraz mienia ze strefy objetej pozarem, do
przestrzeni zabezpieczonej przed pozarem i jego skutkami w taki sposob, aby
ewakuowani nie byli narazeni na dziatanie dymu i goracych gazéw, a takze aby dym i
gorgce gazy nie wydostaly sie poza strefe objetg pozarem;

e rozpoczecia akcji gasniczej przez stuzby ratownicze;

e bezpiecznej ewakuacji ludzi z pozostatych stref, nie objetych pozarem;

e zabezpieczenia mienia i samego budynku.



3. Materialy wyjSciowe

3.1. Parametry techniczne obiektu

Dane ogélne

Powierzchnia zabudowy: 1972,0m?

Powierzchnia uzytkowa: 2112,39m?
Powierzchnia garazowa hangarow: 979,85m?
Kubatura: 15238,4m?3
Wysoko$¢ maksymalna budynku: 11,96m

Kat nachylenia potaci dachowej — ptaskie i spadowe: 5i10°

Obiekt dzieli sie na cze$¢ parterowg w ktorej znajdg sie hangary na todzie wio$larskie, zeglarskie,
szkutnie oraz ogélnodostepne pomieszczenia socjalno-sanitarne Mariny, druga czes¢ budynku jest
trzykondygnacyjna i mieszczg sie w niej biura, zaplecze sanitarne i szatniowe dla uczestnikow Szkoty
Mistrzostwa Sportowego, pomieszczenia towarzyszace takie jak sale odnowy biologicznej sportowcow,
oraz sala konferencyjno — szkoleniowa wraz z zapleczem. W poziomie parteru we wschodniej czgsci
budynku trzykondygnacyjnego zaadaptowano istniejgcg niecka basenu wioslarskiego.

Budynek jest niepodpiwniczony. Dachy nad czescig parterowg wielopotaciowe w systemie
lekkiego dachu o kgcie 5° i 10°. Dachy nad czeécig trzykondygnacyjng wielopotaciowe o roznym kacie
nachylenia - od 2%, poprzez2i9 °.

Przeznaczenie oraz uklad funkcjonalny

Budynek przystani bedzie petnit funkcje zaplecza sportowego wielofunkcyjnego. Podstawowg
funkcje pelnig pomieszczenia przeznaczone na potrzeby klubu wioslarskiego, stanowigcego baze
treningowg Szkoly Mistrzostwa Sportowego. Wyodrebniona cze$¢ uzytecznosci publicznej bedzie
ogolnodostepna; ,Marina, stanowigca zaplecze sanitarno - socjalne dla gosci, a takze czg$¢ ustugowa
jakag bedzie stanowita sala konferencyjno — szkoleniowa dla 600s6b.

Obiekt dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych, dojscia piesze uksztattowane sg w
sposob umozliwiajgcy dostep osobom poruszajacym sig na wozkach z poziomu terenu. Wszystkie
pomieszczenie wykonane sg bez progéw , do pomieszczen znajdujgcych sie na | i Il pigtrze mozna
dostaé sie windg osobowg dostosowang do przewozu niepetnosprawnych.

Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami wylewanymi
na mokro jak: tawy i stopy fundamentowe, wience, podciggi i plyty wylewane na mokro, stropy
zespolone — Filigrany, hangary na todzie - przekrycie dachem wspartym na dzwigarach z drewna
klejonego. Budynek, jest w czesci obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem
spadowym o katach 5° i 10°, lekkim na konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego i blachy trapezowej
docieplonej weilng mineralng pokrytej lakierowang membrang PVC. Druga czes¢ budynku jest
trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem spadowym o kacie nachylenia 4 i 9°. Przekrycie dachu
- z blachy trapezowej docieplonej wetng mineralng i pokrytg lakierowang membrang PVC, ze $cianami
ostonowymi w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi elementami wylewanymi na mokro
jak: stopy fundamentowe, podwaliny, wience, podciggi stupy, ramy i trzpienie.

3.2.Budowlane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Sciana oporowa przy magazynie paliwa
Sciana zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-lll. Posadowiona na
glebokosci 1,0m pod poziomem terenu. Sciana ma wysoko$¢ 160cm. Fundament szerokosci 90cm na
wylewce betonowej z betonu C12/15 (B15).



Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubo$ci 24cm na zaprawie cem.-wap. kl.
5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym systemie docieplen plytami wetny mineralnej o grubosci
150mm.

Skiadniki systemu ocieplenia:
= Plyty wetny mineralnej, grubosci 150mm
= Modyfikowana siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowaé siatke pancerng z widkna szklanego. Siatke
te mocuje sie przed nalozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojgcej.
Kotki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym
Masa klejowo-szpachlowa, mineralna
Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny
Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowe;.

Sciany wewnetrzne

a) Nosne — z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm, na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa
b) Dziatlowe — z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa
- Powierzchnia $cian wewnetrznych wykonczona malowanym tynkiem wapienno-cementowym
gtadkim z gtadzig gipsowg lub réwnorzednym.

Podciggi

Podciagi jedno i wieloprzestowe. Zamocowane w stupach. Z betonu klasy C25/30 (B30) i stali A-lll.
Zbrojenie wykonaé wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Strop

Stropy FILIGRAN o gruboséci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.

Oparcie stropow wykonaé na $cianach i podciggach zelbetowych wylewanych na mokro .

Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykona¢ z cegly peinej klasy 15MPa. Wszelkie
nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywac zgodnie z
instrukcjg montazu stropu — zabetonowanie obszaru. Beton dla stropu B30, stal zbrojenia A-lll (34GS) i
A-0 (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego producenta plyt Filigran
(PSKJ).

Zalewanie plyt wykona¢ betonem kl. B-30 wykonywac¢ {gcznie z podciggami i wiencami.

Dzwigary drewniane hangaréw postojowych

Dzwigary z drewna klejonego nad czescig parterowg kl. GL28c o przekroju 24x52cm i rozpigtosci
kolejno 16,43m, 18,40m i 20,37m z podpora posrednig w postaci zelbetowego stupa. Zamocowanie na
stupach za posrednictwem stalowych marek.

Platwie z drewna klejonego o wymiarach 14x32cm mocowane do czofa dzwigarow.

Dzwigary drewniane nad salg konferencyjng

Dzwigary nad salg konferencyjng kl. GL28c o przekroju 24x90cm osadzone na stupach zelbetowych za
posrednictwem stalowych marek.

Stupy i trzpienie

Zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg rysunkow
konstrukcyjnych.



Schody i podesty

Wykonac¢ jako zelbetowe grubosci 16cm wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami
#12 i 16 (stal A-Ill) wg rysunkoéw konstrukeyjnych.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano dwa rodzaje pokry¢. Nad hangarami projektuje sie lekki system ekstensywnego dachu
zielonego (obcigzenie bez termoizolacji ok 30kg/m?), na podiozu konstrukcyjnym z blachy trapezowej,
natomiast nad budynkiem trzykondygnacyjnym roéwniez lekki dach na konstrukcyjnej blasze trapezowej
z pokryciem z lakierowanej membrany PVC w kolorze biatym.

Docieplenie dachdéw wykona¢ wetng mineralng o grubosci 20cm.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

3.3. Instalacje wystepujgce w obiekcie

a) Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego

b) Instalacja sanitarna — wg projektu branzowego

c) Instalacja sanitarna co — wg projektu branzowego

d) Instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu branzowego
e) Instalacja cctv — wg projektu branzowego

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO KWALIFIKACJA POZAROWA

Budynek przystani wioslarsko-zeglarskiej, w ktérym bedg znajdowaly sie sale treningowe i odnowy
biologicznej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla sportowcow Szkoly Mistrzostwa Sportowego
(taczna pojemnos¢ szatni dla ok. 160 osdb), pokoje biurowe (fgcznie maksymalnie 38 stanowisk
biurowych wg. normatywu 5 m#osobe), sala konferencyjna (maksymalnie 170 oséb wg. normatywu 1
m2/osobe), 3 pokoje goscinne noclegowe (facznie 6 miejsc noclegowych), magazyny gospodarcze i
pomieszczenia techniczne, warsztat szkutniczy, hangary sprzetu plywajgcego (fodzie zaglowe i
wiostowe oraz sprzet WOPR) oraz zaplecze higieniczno-sanitarne mariny, w tym sala ogélna dla
maksymalnie 50 osob.

Na potudniowej czesci terenu zlokalizowano pole namiotowe o powierzchni 384 m2, przeznaczone do
rozbicia namiotéw dla nie wiecej niz 50 oséb.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 972 m2.

Powierzchnia wewnetrzna wynosi 3 082,51 m2.

Budynek w czesci jednokondygnacyjny w czesci trzykondygnacyjny.

Wysokos¢ budynku wynosi 11,96 m — budynek niski.

Kubatura brutto wynosi 15 238,4 m3.

Budynek jest kwalifikowany do:

- pomieszczenia klubowe: kategoria zagrozenia ludzi ZL i ZL IlI,

- hangary sprzetu i warsztat szkutniczy: PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq < 500 MJ/m?.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
Wymagana klasa odpornoséci pozarowej budynku:

a) Budynek klubowy — cze$¢ trzykondygnacyjna: klasa ,B”, tzn.:

o gtéwna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciagi) — klasa odpornoéci ogniowej R 120,

o konstrukcja dachu — klasa odporno$ci ogniowej R 30,

o stropy — klasa odpornosci ogniowej REI 60,

o $ciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 60* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wytgczeniem $cian drég komunikacji ogolne;j,

o $ciany wewnetrzne — klasa odpornoéci ogniowej EI 30%,
o przekrycie dachu — klasa odpornosci ogniowej RE 30,
° schody — klasa odpornosci ogniowej R 60 (wykonane z materiatow niepalnych),



o sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych oraz holéw i poziomych drég
komunikacji ogélnej, ktérymi prowadzg drogi ewakuacyjne z klatek schodowych — klasa odpornosci
ogniowej REI 60.

b) Marina — cze$¢ jednokondygnacyjna: klasa ,D”, tzn.:

o gtowna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciagi) — klasa odpornosci ogniowej R 30,

° konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej (-),

° §ciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 30* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wytgczeniem $cian drog komunikacji ogoinej,

o $ciany wewnetrzne — klasa odpornoéci ogniowej (-)*,

o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej EI 15%,

o przekrycie dachu — klasa odpornoéci ogniowej (-).

c) Hangary — czes¢ jednokondygnacyjna: klasa ,E”, tzn.:

o gtéwna konstrukcja nos$na (stupy, belki, podciagi) — klasa odporno$ci ogniowej (-),

o konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowe;j (-),

o §ciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej (-)* (o«i) — dotyczy poziomego pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80 m** oraz jego potgczenia ze stropem, z
wytgczeniem scian drég komunikacji ogolne;j,

o $ciany wewnetrzne — klasa odporno$ci ogniowe;j (-)*,
o przekrycie dachu — klasa odpornoéci ogniowej (-),
o schody — klasa odpornosci ogniowej R 30 (wykonane z materiatow niepalnych).

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia (dotyczy takze $wietlikow dachowych).
Izolacja cieplna $cian zewnetrznych wykonana z materiatu niepalnego.

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci 30 m od najblizszych budynkéw oraz 18 m od
istniejgcego budynku magazynu paliwa. Sciana budynku w miejscu zblizenia na odlegtos¢ mniejszg niz
20 m od magazynu paliwa wykonana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 240 i
odpornosci na parcie 15 kPa.

Budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

- skrzydio zachodnie budynku klubowego: strefa o powierzchni 383,39 m?2 kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |,

- skrzydio wschodnie budynku klubowego: strefa o powierzchni 1 492,27 m? kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111,

- marina: strefa o powierzchni 149,6 m? kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11,

- hangar ze szkutniami: strefa o powierzchni: 395,6 m? i gestoéci obcigzenia ogniowego Qg4 < 500
MJ/m?,

- hangar sprzetu plywajgcego: strefa o powierzchni: 594,1 m? i gestosci obcigzenia ogniowego Qg <
500 MJ/m?2,

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowig;

a) pomiedzy skrzydtami budynku klubowego $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
b) pomiedzy budynkiem klubowym, a hangarami oraz maring:

- éciany o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

- strop o klasie odpornoéci ogniowej REI 60,

- dachy o klasie odpornosci ogniowej R 30 (konstrukcja) oraz RE 30 (przekrycie)

- pomiedzy maring i hangarem sprzetu plywajgcego oraz pomigdzy hangarami $ciany o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Ponadto w budynku wydzielono:

- cianami i stropem o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 pomieszczenie serwerowni i rozdzielni NN,

- écianami i stropem o klasie odporno$ci ogniowej El 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El
30 maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Pole namiotowe stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni 384 m2, w ktérej moze przebywac
maksymalnie do 50 os6b. Pole namiotowe oddzielone od magazynu paliw $ciang oddzielenia
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przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI 240 i odpornosci na parcie 15 kPa. Teren wokot
magazynu paliwa w pasie o szerokosci 2 m wokot budynku wybetonowany.

WARUNKI EWAKUACJI

Warunki ewakuaciji zapewniajg spetnienie wymagan normatywnych oraz zapewniajg minimalng fgczng
szeroko$¢ drzwi, przejé¢ ewakuacyjnych, korytarzy oraz klatek schodowych: 60 cm/100 osob, przy
czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przej$cia nie jest mniejsza niz 0,90 m.

Zapewniono mozliwo$é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowe;j.

Diugo$é przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m, a przejécia ewakuacyjne w zadnym wypadku nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie
mniej niz 1,40 m, a w przypadku, gdy jest przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b — 1,20 m.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,20 m.

Maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza:

- w strefach ZL Ill: 20 m po drodze poziomej,

- w strefie ZL I: 10 m.

Ewakuacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamykane drzwiami o klasie El 30, wyposazone w grawitacyjny system oddymiania.
Ewakuacja z klatek schodowych przez obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 hole. Wysokos¢ holow na drodze
ewakuacyjnej nie mniejsza niz 3,30 m.

Wymagana szeroko$¢ schodow stuzgcych celom ewakuaciji nie mniejsza niz 1,20 m — biegi i 1,50 m -
spoczniki. Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ stopni 17,5 cm, a ilo$¢ stopni w jednym biegu 17.
Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne sg wyposazone W samozamykacze.

INSTALACJE UZYTKOWE

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

o przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przewody sterujgce, taczace wylgcznik z cewka
wybijakowg, wraz z systemem mocowan winny zapewnia¢ ciggtos¢ dziatania w warunkach pozaru
przez okres nie krétszy niz 90 min); odcigcie doplywu pradu wytgcznikiem przeciwpozarowym nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej oraz wytgczenia zasilania
urzgdzen przeciwpozarowych (central odymiania),

o urzadzenia  ochronne  roznicowo-pradowe  uzupelniajgce  podstawowg  ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wylgczenie zasilania (nie dotyczy zasilania urzadzen przeciwpozarowych),

o wylgczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,

o przewody elektryczne z zylami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich przekréj nie
przekracza 10 mm?,

o urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej.

Trasy kablowe zasilajgce centrale oddymiania oraz sitowniki i przewody taczace reczne przyciski
oddymiania z centralami oddymiania zapewniajg ciaglo$¢ dziatania w czasie pozaru przez czas nie
krotszy niz 30 min.

Obiekt wyposazony w ochrong odgromowa,.
W budynku nie ma instalacji gazowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Oswietlenie awaryjne

Wykonano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godz.
spetniajgce wymagania norm PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838. W skiad instalacji wchodzg takze
oprawy ,kierunkowe” — podéwietlane znaki ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W strefach pozarowych, kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wykonano wodng instalacje
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami o diugosci 30 m.

Hydranty zlokalizowano przy wyjsciach ewakuacyjnych, a ich lokalizacja zapewnia peine pokrycie catej
powierzchni budynku pradami gas$niczymi. Zasieg hydrantéw liczony jako diugo$¢ odcinka weza
hydrantowego + 3 m zasiegu strumienia wodnego.
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Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkami klasy ABC w ilosci nie mniejszej niz:
- budynek klubowy: po 3 gasnice GP-6 na kazdej kondygnaciji,

- marina: 1 gasnica GP-4,

- szkutnie i hangary: po 1 gasnicy GP-6 w kazdym pomieszczeniu oraz w szkutniach i hangarze WOPR
po jednym kocu gasniczym w pomieszczeniu.

Gasnice nalezy rozmiescic:

o w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

o w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta,

o w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki,

o odleglosé z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigeksza niz 30 m,

o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegdlowg lokalizacje gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych stanowia:

- klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5 % rzutu poziomego klatki
schodowej,

- otwory o powierzchni nie mniejszej niz 130 % powierzchni geometrycznej klapy dymowej,
doprowadzajgce powietrze uzupetniajace, usytuowane na dolnym poziomie w $cianach zewnetrznych
klatek schodowych,

- czujki dymowe oraz reczne przyciski oddymiania (na poziomie parteru i Il pietra) usytuowane w
klatkach schodowych, uruchamiajace otwarcie klap dymowych oraz otworéw doprowadzajacych
powietrze uzupetniajgce.

System dziala automatycznie w obrebie jednej centrali sterujacej, moze by¢ tez wzbudzony recznie
przyciskiem oddymiania.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantow zlokalizowanych na
sieci miejskiej w odlegtosci nie mniejszej niz 75 m blizszy hydrant oraz 150 m (dalsze hydranty) —
hydranty usytuowane w ul. Popietuszki oraz w tgczniku pomigdzy ul. Popietuszki i ul. Rybaki.

Drogi pozarowe

Funkcje drogi pozarowej do czesci wielokondygnacyjnej budynku petni przebiegajaca w odlegtosci 28,2
m wzdluz diuzszego boku budynku ul. Popietuszki oraz poczatkowy odcinek o diugosci 15 m
przebiegajacej po stronie zachodniej budynku drogi dojazdowej o szerokosci 6,2 m. Od obu drog sa
zapewnione utwardzone dojécia o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i diugosci nie przekraczajgcej 30
m do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku. Do mariny, stref PM oraz pola namiotowego droga pozarowa
nie jest wymagana. Zapewniono mozliwo$¢ dojazdu do istniejacego budynku magazynu paliw droga
dojazdowg po zachodniej stronie dziatki z wjazdem przez brame o szerokosci 3,60 m na plac po
potudniowej stronie budynku.

Pozostate wymagania
Nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami
drogi i wyjscia ewakuacyjne,
drzwi przeciwpozarowe,
miejsca lokalizacji gasnic,
hydranty wewnetrzne,
przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
reczne przyciski uruchamiania klap dymowych,
miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarne;.
obiekcie nalezy wywiesic:
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
wykaz numeréw alarmowych.

..E...Q...
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Dla obiektu przed jego przekazaniem inwestorowi nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Inwestor opracuje wiasny regulamin korzystania z Mariny. Wyciag najwazniejszych postanowien
instrukcji bezpieczenstwa bedzie stanowit jeden z jego zatgcznikow.

5. Przykladowy scenariusz rozwoju pozaru.

5.1. Zalozenia wyjsciowe

Zatozenia wyjsciowe dotyczg miejsc alarmow i przyporzagdkowanie im uruchamiania
urzadzen w wyodrebnionych strefach pozarowych. W kazdej strefie pozarowej sekwencja
zdarzen bedzie jednakowa.

5.2. Pozar powstaje w jednej ze stref pozarowych w budynku.
Organizacja alarmowania

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje sygnalizacji pozaru ani dzwigkowy system
ostrzegawczy. Z tego powodu do ogtoszenia alarmu o wystgpieniu zagrozenia pozarem lub
innym zdarzeniem w budynku nalezy wykorzysta¢ nastepujgce sposoby:

1. powiadomienie gtosem,

2. powiadomienie przez goncow.

3. telefonicznie zaalarmowac Straz Pozarng zgodnie z instrukcjg ppoz.
Przy ogtaszaniu alarmu o wystgpieniu niebezpieczeristwa w obiekcie, nalezy kierowac sie
szczegolng rozwagg. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogtoszenie alarmu nie doprowadzito do powstania paniki.
Decyzje o konieczno$ci przeprowadzenia ewakuacji podejmujg osoby w nastepujacej
kolejnosci:

1. Kierownik obiektu lub jego zastepca.

2. Podczas nieobecnoéci oséb zarzgdzajgcych, wyznaczony pracownik.

3. Dowodca akcji ratowniczo — gasniczej.

Rozdziat konkretnych zadan ustala kierujgcy akcjg lub osoba uprawniona do podejmowania
decyzji o rozpoczeciu ewakuacji. Zakres zadan do wykonania bedzie zalezny od sytuacii
pozarowej i wystepujacego zagrozenia ludzi.
Z chwilg otrzymania informacji o pozarze i podjeciu decyzji o koniecznoéci ewakuacii
wszyscy pracownicy zobowigzani sg do udziatu w akcji ratowniczej, gaszeniu pozaru i
ewakuaciji.
Ewakuacje oséb przeprowadza sie wykorzystujac wszystkie dostepne wyjécia ewakuacyjne.
Warunki i sposoby ewakuacji beda zalezne od miejsca powstania pozaru, przy czym
ewakuacja powinna objg¢ osoby najpierw z pomieszczen najbardziej zagrozonych pozarem.
Ponadto nalezy podjgé stanowcze dziatanie zmierzajgce do opanowania paniki i
utrzymywania porzadku do czasu wyjscia ostatniej osoby poza obreb budynku.
Osoby znajdujgce sie w pomieszczeniach omawianego obiektu nalezy informowac o
potrzebie opuszczania budynku uzywajgc gtosu albo poprzez gonca.
O ile to mozliwe kierujgcy ewakuacjg powinien wyznaczy¢ osoby z pracownikow, do
sprawdzenia, czy z zagrozonych miejsc zostaty ewakuowane wszystkie osoby.
Ponadto nalezy powiadomi¢ osoby zarzadzajgce o zaistniatej sytuaciji.
Ewakuacja os6b z budynku powinna nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy:

1. pozar nie zostat ugaszony w zarodku,

2. istnieje obawa dotarcia wiadomosci o powstatym pozarze do ludzi przebywajacych w

pomieszczeniach i powstania paniki,
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3. zachodzi mozliwos¢ przedostania sie dymu i ognia do pomieszczen w ktérych
przebywajg ludzie,

5.3. Zakres uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych przez poszczegolne rodzaje
alarméw dla budynku Przystani Sportow Wodnych — bazy treningowej Szkoly
Mistrzostwa Sportowego.

Decyzja o wytgczenia napiecia w budynku realizowana jako $wiadome dziatanie dyzurnego
elektryka lub wyznaczonego pracownika w porozumieniu z osobg sprawujgca nadzér nad
obiektem, ktéra spowoduje automatyczne zatgczenie awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego, wytaczenie odbiornikéw elektrycznych za wyjatkiem urzgdzen ktore sg
zasilane z przed gtéwnego wytgcznika pradu, uruchomienie dodatkowych alternatywnych
zrodet energii elektrycznej (baterie akumulatoréw, agregat pradotwérczy) podtrzymujgcych
prace urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych oraz innych ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru. Po przyjezdzie jednostek PSP, decyzje taka podejmuje przybyty
ich dowddca. Decyzje tg nalezy podjgé tylko w ostatecznosci, zdajgc sobie sprawe z jej
konsekwenciji: brak mozliwosci korzystania z wind /osoby niepetnosprawne/, niedostateczne
o$wietlenie drog ewakuacyjnych i innych miejsc przebywania ludzi/

W przypadku podjecia decyzji o koniecznoéci rozpoczecia ewakuacji ludzi oraz mienia

nalezy uwzgledni¢ nastepujacy algorytm dziatania:

» Alarmowanie o zagrozeniu oséb przebywajacych w budynku.

> Wylgczenie napiecia przy uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

> Automatyczne zadziatania instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, ktorej oprawy
oraz osprzet w zaleznosci od miejsca zastosowania bedg w odpowiednim stopniu ochrony
przed czynnikami  zewnetrznymi oraz  wynikajgcymi z  charakterystyki  procesu
technologicznego.

» Podjecie dziatan gasniczych z wykorzystaniem jednostek podrecznego sprzetu gasniczego
znajdujgcego sie na wyposazeniu obiektu.

» Podjecie dziatan ratowniczych oséb oraz mienia znajdujgcych sie w bezpo$rednim zagrozeniu.

> Sprawdzenie, czy drzwi przeciwpozarowe wyposazone W indywidualne samozamykacze,
wydzielily strefe pozarowa.

» Zamkniecie automatyczne przeciwpozarowych klap odcinajagcych w wyniku zadziatania
wyzwalacza termicznego.

Ewentualne podpiecie zewnetrznego agregatu awaryjnego za przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
nie moze powodowac¢ doptywu energii elektrycznej do obwoddw zewnetrznych.

6. Ustalenia koricowe.

Podstawowy scenariusz zdarzen pozarowych, opracowanie ktérego nakazuje polskie prawo, zaleznie
od potrzeb i skomplikowania inwestycji moze by¢ wzbogacony o kolejne etapy, ktore bedg zawiera¢
informacje bardziej uszczegotowione:

- scenariusz - algorytmy /opracowywany przy planowaniu inwestycji, wymagania ktoérego spetnia
powyzsze opracowanie/,

- scenariusz — matryce /potrzebny do zaplanowania sterowan urzgdzen ppoz/,

- scenariusz — powykonawczy /potrzebny do eksploataciji obiektu/.

Glownym celem tworzenia ramowych scenariuszy rozwoju zdarzen w czasie pozaru nie jest
szczegblowy opis przebiegu pozaru w obiekcie lub strefie pozarowej, ale wyznaczenie algorytmow
dziatania systemow zabezpieczen przeciwpozarowych ipozostatych systemow technicznych,
zapewniajgcych optymalny poziom bezpieczeristwa pozarowego tj. polegajgcych na
wykonaniu opracowania ktére daje odpowiedz/reakcje obiektu na wypadek pozaru krok po
kroku. Na potrzeby opracowania dokonano ogéinej analizy
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charakterystycznych grup pozaréw, tj. pozaru w jednej strefie pozarowej. Wszystkie strefy

pozarowe sg podobnie zagrozone i wyposazone w bierne systemy bezpieczenstwa, ktérych

zachowanie sie bedzie podobne w analizowanym kompleksie.

Scenariusz pozarowy podstawowy uwzglednia wytyczne zawarte w projektach

wykonawczych i okresla:

organizacje alarmowania pozarowego,

zasady wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych,

> procedury dziatania poszczegblnych urzadzen w przypadku powstania pozaru w
danej strefie pozarowe;.

vV

A

Scenariusz pozarowy sterowania technicznymi urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej
zostat i ich oczekiwanym zachowaniem sie sporzgdzony na podstawie informacji uzyskanych
o obiekcie udostepnionych przez projektanta.

7. Podstawy prawne.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

2. Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. PN-92/N-01256/01 i /02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Ewakuacja oraz PN-97/N-01256/04.

4, PN-92/M-51079/01 - /05. Sprzet pozarniczy. Gasnice przenos$ne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r, w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r.

Nr 75. Poz. 690 z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).

7. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

8. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.07.2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.
U. Nr 119, poz. 998 ).

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.10.
2009 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
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