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Il. ZALOZENIA.
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
1. zlecenia
2. projektu branzy budowlanej
3. projektéw instalacyjnych
4. obowigzujacych przepisOw i norm

lll. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne w projektowanym

budynku Przystani Sportow Wodnych zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Popietuszki 1.

IV.OPIS TECHNICZNY.

1. ZASILANIE | ROZDZIELNIE.

Zasilanie obiektu do ztgcza kablowego odbywac sie bedzie z sieci ENERGA -
OPERATOR S.A. i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Z zigcza kablowego
zostanie wyprowadzony wlz - 4x LY 1x240 mm2 +LYZ0120mm2 w ostonie do rozdzielni
gtéwnej (RG) obiektu usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Rozdzielnia wolnostojgca
ustawiona na posadce w pomieszczeniu. WLZ prowadzi¢ pod posadzkg w rurze ochronnej
DVR160.

Na rozdzielni zostanie zainstalowany pozarowy wytgcznik pradu. Przycisk oznaczony
.Pozarowy wylgcznik pradu”, umozliwiajacy zdalne wylaczenie wytacznika gtéwnego nalezy
zainstalowa¢ w hallu wejsciowym przy drzwiach. Wytaczenie zasilania przez wyt acznik
pozarowy musi w sposOb jednoznaczny wyt aczyé napiecie w calym obiekcie (z
wyjatkiem zasilania central oddymiania klatek schodowyc h). Przewody wraz z ich
mocowaniem , do przycisku ,Po zarowy wyt gcznik pr adu” musz g posiada € izolacj e
niepaln g o odporno $ci ogniowej 90 min.

Z rozdzielni gtébwnej RG zostang zasilone poszczegoélne rozdzielnie strefowe, z
ktérych zasilane bedg zasilana poszczegdlne obwody. Na rozdzielniach strefowych
zainstalowane beda wylaczniki gléwne dla danej strefy. Rozdzielnie strefowe projektuje sie
wykona¢ jako podtynkowe. Rozdzielnie TP-P/2 zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni
glébwnej nalezy wykonaé¢ jako natynkowa. Rozdzielnia giéwna wolnostojgca w obudowie
metalowej. Przekroje linii zasilajgcych do poszczegdélnych rozdzielni strefowych podano na

na rysunkach.



W rozdzielni gtbwnej RG zostanie zainstalowany ukfad pomiarowy zuzycia energii
elektrycznej - zgodny z warunkami przytgczenia okreslonymi przez ENERGA - OPERATOR.
W rozdzielni RG nalezy zainstalowa¢ niezalezny ukiad pomiarowy zuzycia energii

elektrycznej dla wezta cieplnego (Wezet wtasnoscig firmy PDF).

2. INSTALACJIE

2.1. WYKONANIE INSTALACJI - POM. ADMINISTRACJNE.

Instalacje w pomieszczeniach z stropem podwieszanym nalezy wykonac¢ przy pomocy
przewodéw i kabli z zylami miedzianymi uktadanymi na uchwytach dystansowych - dotyczy
pojedynczych przewodow i kabli oraz na metalowych korytkach instalacyjnych o szerokosci
200, 100mm oraz 50mm. Nalezy stosowac korytka jednego Producenta, aby wykonaé
prawidiowo taczenia ich w ciggi. Calo$¢ korytek musi tworzy¢ ciggltos¢ galwaniczng
(potaczenie do szyny wyréwnawczej). Zmiany szerokosci ciggdéw korytek nalezy wykonaé
przy pomocy odpowiednich systemowych kompensacji. Korytka nalezy prowadzi¢ powy zej
stropu podwieszanego. Wszystkie przej $cia pionowe i poziome przez $ciany i stropy
wydzielenia po zarowego nale zy wykona ¢ w przepustach o odporno $ci ogniowej
zgodnej z warunkami podanymi w projekcie architekto nicznym.

Ciagi korytek nalezy taczy¢ z szyng wyrdbwnawczg - potaczenia wykonac¢ przewodem
typu LYZ0-35mm2. Zej$cia przewoddw do tacznikow, gniazd wtykowych nalezy wykonac jako
podtynkowe. W catosci instalacji nalezy stosowacC osprzet oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego catos¢ instalacji nalezy wykonac jako
podtynkowa. W instalacji stosowa¢ osprzet podtynkowy i o stopniu ochrony IP44 (w
pomieszczeniach z instalacja podtynkowg osprzet instalowa¢ wtynkowo)

taczniki instalacji oswietleniowej nalezy instalowa¢ przy wejsciach do
poszczegodlnych pomieszczenh, na wysokosci + 1.4m od poziomu posadzki, w odlegtosci 5 cm
od oscieznicy. Dla tacznikébw podtynkowych zabudowywanych obok siebie (od dwoéch
tacznikbéw, stosowaé osprzet instalacyjny w ramkach wielokrotnych). Wszystkie obwody
nalezy zasilic z odpowiednich tablic rozdzielczych zgodnie z podanymi schematami

ideowymi

2.2. WYKONANIE INSTALACJI - HANGARY, SZKUTNIE.

Instalacje w hangarach i szkutniach nalezy wykonac przy pomocy przewodow i kabli z

zytami miedzianymi ukfadanymi w rurkach RVS na uchwytach dystansowych - dotyczy



pojedynczych przewoddw i kabli oraz na korytkach instalacyjnych o szerokosci 200, 100mm.
Nalezy stosowac korytka jednego Producenta, aby wykonac¢ prawidtowo tgczenia ich w ciggi.
Calos¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng (potaczenie do szyny wyréwnawczej)
Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich systemowych
kompensacji. Korytka i drabinki nalezy prowadzi¢ powy zej rurociggéw z mediami. Ciggi
korytek nalezy tgczy¢ z szyng wyrownawczg - potaczenia wykonac¢ przewodem typu LYZo-
35mm2. Zejscia przewoddéw do tacznikdw, gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ w rurkach typu
RVS na uchwytach dystansowych. W instalacji nalezy stosowac¢ osprzet w wykonaniu
bryzgoodpornym (min. 1P44) oraz oprawy oswietleniowe zgodnie z oznaczeniami podanymi
na rysunkach. Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z projektowanych tablic rozdzielczych

strefowych.

3. OSWIETLENIE OGOLNE.

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktérych typy oraz
rozmieszczenie podano na rysunkach. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami
o zylach miedzianych - 3(4,5)x1,5mmz2-750V. Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy zasili¢
z odpowiednich rozdzielni. Oswietlenie zatgczane Iaczniki instalowanymi w danym
pomieszczeniu.

Szczegobly wykonania instalacji oswietleniowej przedstawiono na odpowiednich

rysunkach.

4. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawami oswietlenia ewakuacyjnego sa wydzielone oprawy oswietlenia
ogdlnego wyposazone w inwertery oswietlenia awaryjnego z czasem dziatania 1h oraz
autonomiczne oprawy ewakuacyjne okreslajace kierunki ewakuacji rowniez z czasem
dziatania 1h. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w piktogramy okreslajace kierunki ewakuacji.
Zataczenie oswietlenia nastgpi automatycznie po zaniku napiecia w sieci os$wietlenia
ogoblnego. Oswietlenie jest zasilane z instalacji oswietlenia ogdlnego. W zwigzku z tym w
obwodach oswietlenia ogdlnego nalezy w przewodach zasilajgcych oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego stosowac jedng zyte dodatkowg — od tablicy rozdzielczej (sygnalizacyjng do
uktadu oswietlenia awaryjnego). Wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane w obwodach

oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac atest CNBOP.



5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogoinych ktérg nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi 3x2.5mm2-500V. Zasady wykonania instalacji zgodnie z podanymi
w pkt. IV.2.1. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczegolnych tablic
strefowych.

Projektuje sie zainstalowanie w pom. Szkutni zestawOw gniazd wtykowych (1 i 3 faz.).
Instalacje zasilania zestawow nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi 5x2.5mm2 i
5x6mm2. Wykonanie instalacji zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 1V.2.2. Wszystkie

obwody nalezy zasili¢ z odpowiednich tablic rozdzielczych zgodnie z podanymi schematami.

6. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW WENTYLACJI ORAZ
WEZtA CIEPLNEGO.

Wszystkie odbiorniki ukladoéw wentylacyjnych zasilane wydzielonymi obwodami z
odpowiednich strefowych tablic rozdzielczych. Przekroje linii zasilajgcych do poszczegdélnych
urzadzen podano na rysunkach. Wykonanie instalacji zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
vV.2.2.

Wykonanie instalacji zasilania odbiornikéw Wezta cieplnego nalezy do wykonawcy instalacji

czesci technologicznej

7. INSTALACJA ZASILANIA PODGRZEWANIA RYNIEN.

Projekt obejmuje zasilanie systemu podgrzewania rynien. W zwigzku z tym nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do rynien w miejscach okreslonych na planie instalacji. Przekroje
przewoddéw w poszczegdllnych obwodach okreslono na rysunkach. Nalezy réwniez wykonaé
magistrale sterujaca taczac czujniki rynnowe z regulatorem systemu ogrzewania rynien.
Regulator dostarczany z systemem podgrzewania rynien nalezy zainstalowac na tablicy TP-
P/2 z ktérego nalezy zasili¢ obwody podgrzewania rynien. Wykonanie instalacji zgodnie z

zasadami podanymi w pkt. 1V.2.2.

8. INSTALACJA ODGROMOWA | POL. ACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje odgromowag obiektu nalezy wykonac:
- zwody poziome niskie
* na attykach obrdébki blacharskie — grubo $¢ blachy minimum 0.5mm
* naprezane — drut stal. cynk. @ 8mm

- przewody odprowadzajace



* drut stal. cynk. @ 8mm w rurkach uktadanych pod warstwami ocieplajacymi
- przewody uziemiajgce
e tadma FeZn 25x4mm?2
- uziom
» zbrojenie fundamentéw — element konstrukcji obiektu
» tasma FeZn 25x4mm utozona w ziemi
.Wykonanie wyprowadze nh przewodOw uziemiaj acych z zbrojenia fundamentéw nale zy
do wykonawcy bran zy elektrycznej. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wykorzystanie zbrojenia
jako uziomu wymaga wykonania solidnych potaczen poszczegdinych czesci zbrojenia lub
wykonania potaczen spawanych. Zbrojenie fundamentéw musi by potgczone pomiedzy sobg
tak, aby tworzy¢ ciggltos¢ galwaniczng. Nalezy dokonaé¢ odbioru (potwierdzonego
protokotem) zbrojenia taw fundamentowych po katem wykorzystania ich jako uziomu
instalacji odgromowej. Rezystancja uziomu instalacji odgromowej winna spetnia¢ warunek
R <10 [Q].
Uziom instalacji odgromowej nalezy taczy¢ tasmag FeZn 25x4mm z szyng wyrOwnawczg
obiektu. Szyne wyrownawczg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni giéwne;.
Do szyny wyréwnawczej nalezy dotaczy¢ taSmag FeZn 25x4mm:
- uziom instalacji odgromowej
Do szyny wyréwnawczej nalezy dotgaczy¢ przewodem LYZ0120mm?2
- punkt PE rozdzielni gtébwnej RG
Do szyny wyrdwnawczej halezy przewodem LYZzo-35mm2 tgczyc
- metalowe rurociggi z mediami
- korytka instalacyjne
- kanaly wentylacyjne
- wszystkie inne instalacje metalowe w ktére wyposazony zostanie obiekt.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie zainstalowanie ochronnikéw

przepieciowych w wszystkich rozdzielniach zainstalowanych w obiekcie.

8. SIECI ZEWNETRZNE

Oswietlenie placu przed hangarami, projektuje sie na stupach oswietleniowych
stalowych, ocynkowanych, wysokosci 10m posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych dostarczanych przez producenta stupdéw. Na stupach instalowane zostang
naswietlacze
SzczegOtowg lokalizacje stupow oswietleniowych okreslono na rysunkach. Zasilanie

oswietlenia projektuje sie z rozdzielni gldbwnej RG zlokalizowanej w obiekcie.



Oswietlenie parkingu projektuje sie na stlupach oswietleniowych stalowych,
ocynkowanych, o wysokosci 4 m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych Na
stupach instalowac¢ oprawy oswietlenia drogowego typu LED 70W.

SzczegoOtowg lokalizacje stupow oswietleniowych okreslono na rysunkach. Stupy
wyposazy¢ w typowe tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami dla poszczegdlnych
opraw. Zasilanie oswietlenia projektuje sie z rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w

obiekcie.

Kable uktada¢ na glebokosci 0.7m od docelowego poziomu terenu. Po nasypaniu na
kabel warstwy 30cm piasku i gruntu kabel nalezy przykry¢ tasma z folii koloru niebieskiego.
Na kabel natozy¢ opaski kablowe z wtasciwym opisem kabla. Kabel w miejscach skrzyzowan
kabla z uzbrojeniem terenu uktada¢ w rurze ochronnej . W wszystkich przypadkach nalezy
zachowaé¢ wymagane pionowe odlegtosci zgodne z N--SEP - E-004 pomiedzy uktadanym
kablem a uzbrojeniem terenu. Przejscie pod drogami oraz stanowiskami parkingowymi
nalezy wykona¢ w rurze ochronnej umieszczonej na gtebokosci 1.0m od powierzchni drogi.

Na polu namiotowym projektuje sie rowniez skrzynki z zestawami gniazd wtykowych
Zasilanie skrzynek projektuje sie wydzielonym obwodem z rozdzielni gtownej RG
zlokalizowanej w obiekcie.

Z rozdzielni gtdbwnej RG nalezy zasili¢ rowniez naped bramy wjazdowej ha teren. Lokalizacje
wszystkich elementéw zewnetrznych wraz z trasami kablowmi podano na planie

zagospodarowania terenu.

9.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Catosc instalacji zostanie wykonana w systemie TN-S. Jako urzgdzenia ochronne w
ochronie przeciwporazeniowej zastosowano wylgczniki ochronne rdznicowoprgdowe oraz
urzadzenia nadmiarowopradowe.

Projektowany uktad TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodéw PE i N w
calej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni gtdwnej). Dla instalacji odbiorczych z
wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi nie wolno taczyé z sobg zyt PE i N . W
instalacjach zyly przewodu N winny posiada¢ izolacje w kolorze niebieskim, natomiast
izolacja przewodu PE winna posiadac izolacje w kolorze zétto-zielonym. Przed zataczeniem

napiecia skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem.



10.UWAGI DLA WYKONAWCY

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

2.Nalezy zwré6ci¢é uwage na szczegOlng koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

3.Wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie moze nastgpi¢ tylko na
podstawie projektu wykonawczego opracowanego nha podstawie niniejszego projektu
budowlanego.

4. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumenta  cji technicznej znakéw

towarowych, patentéw Ilub pochodzenia materiatbw dop uszczalne jest w tych

przypadkach zastosowanie rozwi gzan rébwnowa znych tzn. materiatéw nie gorszych ni  z
okre $lone w dokumentacji. Zastosowane materialy musz g odpowiada é cechom

technicznym i jako $ciowym materialdw wskazanych w projekcie.

11. OBLICZENIA

wLZ Pobl lobl [A] Jb[A] |Usytuowanie Typ i przekroj Idd[A]
[kwW] zabezpiecz.

TP-2P 24.5 39.2 40 RG YKYZz05x10mm2 | 45.3
TP-1P/1 60.0 96.2 100 RG YKYZz05x50mm2 121
TP-1P/2 16.2 26.0 32 RG YKYZz05x10mm2 | 45.3

TP-P/1 26.5 42.5 50 RG YKYz0o5x16mm2 | 61.2

TP-P/2 24.9 39.9 50 RG YKYz0o5x16mm2 | 61.2

TP-P/3 27.0 43.3 50 RG YKYz0o5x16mm2 | 61.2

RG 135.0 216 250 RG 4xLY240mm2 286
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