PROJEKT DROGOWY - BUDOWA PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ
SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WRAZ ZZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drég

1. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora: Gminy Miasta Torun.
2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie wewng¢trznego uktadu komunikacyjnego dla obstugi
projektowanego budynku przystani sportéw wodnych - bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu. Przedmiotowa inwestycja od strony
wschodniej sgsiaduje z dzialkg na ktérej zlokalizowany jest Hotel Copernicus.
3. Podstawa opracowania - materialy wyjsciowe do opracowania projektu
Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujgce materialy:
® Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Stan prawny, skrécone wypisy z rejestru gruntéw,
e Projekt architektoniczno - budowlany budynku przystani z koncepcja
zagospodarowania terenu,
e Dodatkowe pomiary geodezyjne dla potrzeb projektowych,
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzna,
e Uzgodnienia z inwestorem na etapie projektowym,
¢ Dokumentacja geotechniczna - warunki gruntowo - wodne dla terenu inwestycji,
e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego,
® Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43, poz. 430,
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
¢ Obowiazujace w drogownictwie normy i przepisy formalno - prawne.
3. Stan istniejacy:
Teren wygrodzony ogrodzeniem z siatki w ramach na cokole betonowym. Istniejace
nawierzchnie z ptyt drogowych tzw. trylinki 1 plytek betonowych 30x30cm w zlym stanie
technicznym przewidziane do rozbidrki. Dojazd p.poz projektowang droga dojazdowa oraz
przez istniejacy zjazd z placu od strony Wisty. Teren inwestycji ptaski opada w kierunku

poludniowym od rzednej 42,00 do 40,20 m n.p.m. Istniejgce uzbrojenie podziemne to sie¢
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c.o., kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, siec wodociggowa oraz kable energetyczne i
teletechniczne.
4. Zakres opracowania - bilans nawierzchni:

e Droga dojazdowa - jezdnia manewrowa o powierzchni - 452,0 m?

e  Plac na zapleczu budynku o powierzchni -1389,0 m*

e Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych pow. - 304,0 m’

e Chodniki, doj$cia dla pieszych o powierzchni - 287,0 m’

e Ustawienie kraweznikéw betonowych 15/30 cm - dtug. 304,0 m

e Obrzeza betonowe 8/30 cm - dtug. 198,0 m

6. Warunki gruntowo - wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja ztozone
warunki gruntowe. W obszarze projektowanego zagospodarowania drogowego wystepuja
grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane stabonos$ne) do gigebokosci od 2,4 do 4,0 m
ztozone z piaskéw Srednich prochniczych z domieszka pisku gliniastego z domieszka gruzu i
otoczakow. Zgodnie z wymogami normy PN-S-0220 grunty w wykopach pod drogi i1 ulice
powinny by¢ zageszczone w taki sposéb, aby w strefie 0,00 - 0,20 ich wskaznik zageszczenia
wynosit Is = 0,98-1,00 a w strefie 0,20-0,50 m Is = 0,97 i do tych wartosci nalezy dokonaé
zageszczenia podloza gruntowego pod nawierzchnie drogowe w czasie realizacji robot
ziemnych. Gdyby uzyskanie powyzszego byto trudne nalezy dazy¢ do uzyskania wskaznikow
optymalnych zageszczenia gruntu. Wode¢ gruntowa nawiercono na giebokosci 5,4-5,9 m
poziomu terenu istniejgcego. Przemarzanie gruntu h-1,0 m od poziomu terenu istniejgcego.

Zalecenia geologa wskazuja wzmocnienie projektowanych nawierzchni geosyntetykiem.

7. Rozwiazania sytuacyjno wysoko$ciowe —

Zjazd istniejacy od strony ul. Popietuszki poprzez droge dojazdowa w kierunku Wisty.
Projektuje si¢ Jezdnie manewrowg szer. 5,0 m z obustronnymi stanowiskami postojowymi dla
samochodoéw osobowych. Wymiary stanowisk 2,5x5,0 m 1 3,60x5,0 dla niepetnosprawnych.
Dojscie dla pieszych od strony ul. Popietuszki na wysokosci wejscia do budynku szer. 2,0 m ze
stopniami terenowymi wynikajacymi z konfiguracji terenu istniejacego. Wzdluz stopni
terenowych obustronne bariery zabezpieczajace U-12a. Jezdnia drogi dojazdowej, plac na
zapleczu budynku i stanowiska parkingowe obramowane kraweznikiem betonowym 15/30 cm.
8. Konstrukcja projektowanej nawierzchni - warunki ruchowe:

Prognozowane docelowe natezenie ruchu pojazdow ciezKich oraz osobowych kwalifikuje
zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i stanowisk parkingowych dla kategorii

ruchu KR-2:

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie praw autorskich i mogg by¢ powielane i udostepniane osobom trzecim
Jjedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych



PROJEKT DROGOWY - BUDOWA PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ
SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WRAZ ZZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Jezdnia manewrowa, plac wewnetrzny od strony Wisly — kostka betonowa brukowa
wibroprasowana niefazowana gr. 8 cm koloru szarego, utozona na podsypce cem -
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego twardego kamiennego frakcja
0/31,5 mm gr.15 cm po zageszczeniu mechanicznym, dalej materac wzmacniajgcy
stabonosne podtoze gruntowe grub. 30 cm z kruszywa lamanego kamiennego 0/63 mm
utozonego na georuszcie wys. 7,5 cm i podsypce z piasku grub. 5 cm. Pod podsypka
piaskowg na gruncie geotkanina spelniajgca parametr wskaznika no$nosci CBR > 40 kN.
Podloze ziemne pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zageszczone do wskaznika

zageszczenia gruntu Is=0,97. Grubos¢ konstrukcji nawierzchni = 62 cm; Kostke betonowa

nalezy uktada¢ prostopadle do osi drogi dojazdowej. Szczegély na rysunku
konstrukcyjnym nawierzchni nr D-3.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych - kostka betonowa brukowa
wibroprasowana niefazowana gr. 8 cm koloru grafitowego utozona na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cm, Ponizej materac wzmacniajagcy podioze i warstwy jak pod jezdnig
manewrowg i placem. Podloze ziemne pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni

zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu [s=0,97. Grubos¢ konstrukcji nawierzchni

= 58 cm; Kostke betonowg nalezy uktada¢ rownolegle do osi drogi dojazdowej. Stanowiska

postojowe oddziela¢ jednym rzedem kostki koloru szarego.

Wykonanie wzmocnienia podtoza w postaci sztywnego geomateraca ma za zadanie
wzmocni¢ 1 usztywni¢ podloze pod konstrukcja nawierzchni. Jednocze$nie materac ten
bedzie stanowil pogrubienie konstrukcji nawierzchni, co umozliwi wlasciwe jej
uzytkowanie.

Materac winien zapewni¢ odpowiednia sztywno$¢ umozliwiajagca wykonanie warstw
drogowych. Najwazniejszym elementem geomateraca jest zageszczona warstwa kruszywa
famanego. Niezmiernie wazne jest, aby okruchy kamienne tej warstwy byly
ostrokrawedziste, co bedzie przeklada¢ si¢ na mozliwos¢ dobrego zaggszczenia.
Zabudowany georuszt w gtéwnej mierze umozliwi wlasciwe zabudowanie i zaggszczenie
materiatu kruszywa. Podsypka piaskowa ma na celu ochron¢ geotkaniny przed przebiciem
ostrymi krawedziami kruszywa. Wreszcie sama geotkanina ma w konstrukcji funkcje
separacyjng — ma za zadanie zapobiec wnikaniu warstw kruszywa w stabe podioze
gruntowe. Dzigki niej mozliwe bedzie wykonanie warstwy bardziej zageszczonej o
mniejszej grubosci.

Pierwszym etapem budowy geomateraca jest wykonanie wykopu do odpowiedniej rzednej.
Rzedna ta wynika z wysokosci niwelety drogi i parkingu, ktére musi by¢ pomniejszona o

grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wg projektu oraz grubos¢ geomateraca. Po odkryciu dna i
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jego wyréwnaniu nalezy bezzwtocznie ulozy¢ geotkaning. Geotkanina winna wykazywac
wytrzymato$¢ na przebicie w badaniu CBR nie mniejsza niz 40 kN/m. Ponadto jej dorazna
wytrzymato$¢ na rozcigganie nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m. W zadnym wypadku
nie wolno dopusci¢ do przewilgocenia gruntéw podtoza w dnie wykopu. Geotkanina na
brzegach wykopu powinna by¢ wywinieta.

Na roztozong geotkanine nalezy utozy¢ i zages$ci¢ 5 cm warstwe piasku Sredniego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ lekkich walcéw, a sam proces zageszczania musi byc¢
realizowany bez wykorzystywania wibracji (w przeciwnym wypadku dojdzie do zjawiska
tiksotropii, co spowoduje zniszczenia gruntéw w wykopie). Nastepnie nalezy roztozy¢

georuszt (geokrata). Dane techniczne georusztu:

Gestos¢ Wytrzymatoé¢ | Scieralnos¢ na Nasigkliwo§¢ Twardos¢ wg
objetoSciowa na Sciskanie R, | tarczy wagowa skali Mohsa
3
g/cm MPa Boehmego cm n. %
2,40 - 2,70 130 - 200 0,07 - 0,15 0,1-0,7 7

Komoérki georusztu maja mie¢ wymiary przekatnych 20x26cm, odleglosci miedzy
zgrzewami w pozycji ztozonej 34cm, grubo$¢ 7,5cm.

Georuszt musi by¢ utozony z odpowiednimi zakltadami — zgodnie z zaleceniami
producenta. Musi by¢ on rozlozony w taki sposob, aby nie powstawaly zadne fatdy. W
dalszej kolejnosci nastepowac bedzie zasypanie georusztu kruszywem. Migzszos¢ tej
warstwy, po zabudowaniu, winna wynosi¢ 30 cm. Wymaga si¢, aby kruszywo
charakteryzowato si¢ ostrymi krawedziami. Najlepszy w tym przypadku bedzie prze krusz
skalny. Wymaga si¢, aby zawarto$¢ czesci drobniejszych niz 0,063 mm nie przekraczata
10%. Nie dopuszcza si¢ zadnych zanieczyszczen ani cze$ci organicznych w materiale
kruszywa. Maksymalny wymiar okruchéw kruszywa nie powinien by¢ wigkszy niz 63 mm
ze wzgledu na wymiar oczka georusztu. Zageszczanie kruszywa musi odbywacé sie w
sposOb statyczny za pomocg cigzkich walcéw. Najpierw winno nastgpowacé kilka
przejazdéw walca okotkowanego, a na sam koniec kilka przejazdéw walca gtadkiego. Ilos$¢
przejazdéw bedzie dobrana na podstawie prob na poletku doswiadczalnym. Skuteczno$¢
proponowanego wzmocnienia musi by¢ sprawdzona przed rozpoczgciem robdt na
fragmencie wzmacnianego obszaru — wspomnianym wczesniej poletku doswiadczalnym.
Oprécz ustalenia liczby koniecznych przejazdow walcow, dodatkowo bedzie mozliwos¢
sprawdzenia mozliwos$ci zageszczania zaproponowanego przez Wykonawce kruszywa oraz
skuteczno$ci samego wzmocnienia. W przypadku uzyskania wynikéw negatywnych nalezy

podja¢ decyzje o zastosowaniu podwdjnego geometrach. W tym ostatnim przypadku jego

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie praw autorskich i mogg by¢ powielane i udostepniane osobom trzecim

Jjedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych




PROJEKT DROGOWY - BUDOWA PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ
SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WRAZ ZZAGOSPODAROWANIEM TERENU

konstrukcja sktadataby si¢ z (liczac z géry): 30 cm kruszywa tamanego, warstwy georusztu,
kolejne warstwy 30 cm kruszywa tamanego, kolejnej warstwy georusztu, 5 cm podsypki
piaskowej oraz geotkaniny separacyjnej. Laczna grubo$¢ podwédjnego geomateraca
wynosi¢ bedzie 65 cm. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania na czgsci obszaru geometra
pojedynczego, a na pozostatym obszarze podwdjnego.

- Dojscie dla pieszych od ul. Popieluszki i chodniki w granicach opracowania - z kostki
betonowej brukowej gr. cm, ulozonej na podsypce cem - piaskowej gr. 5 cm i geomateracu
zgodnie z rys. D-3. Podloze ziemne zaggszczone optymalnie Is min = 0,97.

- Krawezniki - betonowe typu ulicznego 15x30 cm ustawione na podsypce cem-piaskowe]
1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem 35/35 cm, spoiny zamulone zaprawg cem -
piaskowg. Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ jako zatopione w odniesieniu do
nawierzchni zjazdu w celu dokladnego ulozenie kostki betonowej 1 uzyskania
oczekiwanych efektow wizualnych. Krawezniki wokot parkingu przestajace + 10 cm nad
nawierzchni¢. Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm na potaczeniu zjazdu z jezdnia
zatopiony.

- Obrzeza na dojSciu dla pieszych - betonowe 8/30 cm ustawione na podsypce cem -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem ustawiane jako zatopione.

9. Odwodnienie - z projektowanych nawierzchni powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne do projektowanych wpustéw ulicznych i kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe

rozwigzanie wysokosciowe w projekcie zagospodarowania terenu rys. D-1 i w projekcie
branzowym.

10. Roboty ziemne — zwigzane z budowg projektowanych nawierzchni drogowych:

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta pod nawierzchnie jezdni,

parkingéw, kraweznikéw betonowych i taw betonowych pod kraweznikami oraz robotami na

miejscu z przerzutami i transportem urobku na odlegtos¢ do 30,0 m. Nadmiar ziemi z

korytowania ilosci, nalezy wywiez¢ transportem kotowym w miejsce wskazane przez

inwestora lub na Miejskie Wysypisko Odpadéw Komunalnych. Roboty nalezy prowadzi¢ w

oparciu o zalecenia i wytyczne Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

rozdz.D-02.03.01. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie wykonujac przekopy prébne i stosujagc sie do zalecen instytucji
uzgadniajgcych dokumentacje projektowa. Do profilowania, przygotowania podtoza do grupy
no$nosci G-2 i jego zageszczania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy uzywaé
ubijakéw wibracyjnych oraz walcéw gladkich i ogumionych. Nalezy podja¢ starania aby
uzyska¢ wskazniki zageszczenia podtoza gruntowego Is = 0,98-1,0 w przedziale 0-0,2 m od

poziomu terenu, ponizej Is=0,97 / PN-S-02205/. Podczas zageszczania podioza po warstwy
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konstrukcyjne nawierzchni nalezy stosowa¢ optymalng wilgotno$¢ gruntu z tolerancjg od —
20% do + 10%. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-
02480 — Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania, BN — 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
10.1. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO - WYMAGANIA

Projektowany obiekt nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000. Budowa wewnetrznego

uktadu drogowego nie bedzie wywierala niekorzystnego wplywu na stan S$rodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i wod gruntowych, a uzyty do budowy materiat
nie bedzie szkodliwy dla srodowiska. Wykonanie rob6t objetych opracowaniem projektowym
nie wptynie na wzrost emisji pyléw do atmosfery powyzej 20%. Aby ograniczy¢ niekorzystny
wplyw na $srodowisko w trakcie wykonywania rob6ét oraz ochrong stanu istniejgcego, nalezy
scisle przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na sprawno$¢ sprzetu uzytego do budowy i transportu
technologicznego. Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ doktadne trasy przejazdu i miejsca do
zawracania pojazdéw transportowych obstugujacych budowe (wtasciwa organizacja placu
budowy - projekt tymczasowej organizacji ruchu).

11. Informacja o BIOZ

- roboty drogowe:

e geodezyjne wytyczenie projektowanego jezdni manewrowej i miejsc postojowych,

e wykonanie korytowania pod nawierzchni¢ projektowanej jezdni manewrowej,
parkingéw i placu wraz z profilowaniem i1 zaggszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

e ustawienie kraweznikéw betonowych 15/22 cm 1 12/25 cm na tawie bet. z oporem,

¢ wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

e budowa projektowanych nawierzchni drogowych.

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e ulica Popietuszki, urzadzony zjazd na teren objety opracowaniem projektowym,

¢ [stniejgce zagospodarowanie drogowe od strony Wisty,

® istniejace uzbrojenie podziemne w granicach opracowania,

e [stniejgca zabudowa poza pasem drogowym ulicy.

- przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

W trakcie prowadzenia robdt wystapig zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych po terenie
budowy, poniewaz roboty prowadzone beda przy utrzymaniu ruchu pieszego ( robotnicy

wykonujacy roboty drogowe). Miejsca szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio
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oznakowane i zabezpieczone. Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu,
maszyn i srodkéw transportowych, przez co nalezg do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem
znacznych zagrozen zaréwno pracownikow wykonawcy jak i innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego nie wylaczajac os6b postronnych. Wykonawca powinien przestrzegac
wszystkich przepisOw w zakresie bezpieczenstwa higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia,
zarbwno w stosunku do wtasnych pracownikéw (zatrudnionych na podstawie umowy o prace
jak i zatrudnionych na innej podstawie). Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystany na budowie
powinien by¢ obslugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajacy
wymagane przepisami uprawnienia. Wszyscy pracownicy wykonawcy powinni zastaé
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym, a
postanowienia Planu wiaczy¢ do wszystkich dokumentacji podwykonawcéw w celu
zapewnienia zgodnosci z tym Planem przez wszystkie kategorie wykonawcow.

- Skladowanie materialow

Sktadowiska materialéow winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsuniecia. Opieranie skladowanych materialéw o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione. Przy sktadowaniu
materialéw odleglosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;
50 m od stalego stanowiska pracy. Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi
elementami pozostawi¢ przejScia o szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw
transportowych. Materialy skladowa¢ w miejscach wyréwnanych i na plaszczyznach
poziomych. Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materialéw budowlanych oraz
ziemi - przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabing kierowcy - jest zabronione. Na
czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine. Przed
przystagpieniem do wykonywania robét zwigzanych ze skladowaniem materiatéw
pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu z zakresu BHP. Réwniez zabrania si¢ urzadzania
stanowisk pracy, skladowisk materialéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen -
bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odleglosci blizszej od skrajnych
przewodéw niz: 2,0 m od linii N/N; 5,0 m od linii W/N do 15 kV; 10,0 m od linii W/N do 30
kV; 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.
- skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Skale zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania ocenia kierownictwo budowy.
- zglaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:
W razie wystgpienia wypadku na budowie wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych

powinien niezwlocznie podja¢ dziatania majace na celu niesie pomocy osobie poszkodowanej
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a takze usung¢ ewentualne zagrozenia spowodowane wypadkiem nastepnej kolejnosci nalezy
powiadomi¢ stuzb¢ BHP, a w razie konieczno$ci inne kompetentne stuzby ( np. PIP ).

- sprzet, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane

podczas budowy:

Wykonawca zapewni, aby S$rodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byly zawsze
stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowal stosowanie sprzetu
bezpieczenstwa, o$wietlenia, oznakowani i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne,
ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w takim stanie , aby zawsze byly wyrazne i fatwe do
odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewlasciwie umieszczony nalezy natychmiast
naprawia¢ lub wymienia¢ na nowy. Wszelkie instalacje i urzagdzenia wykorzystywane na placu
budowy lub wokdét niego powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci
a ponadto powinny by¢ wyposazone w odpowiednie i sprawne urzadzenia zabezpieczajace. Dla
zachowania bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikOw maszyny samojezdne powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej i $wietlnej. Eksploatacja wszystkich
maszyn i urzadzen technicznych powinna odbywac si¢ w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa
pracy zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

- szkolenie BHP:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢ powinni szkolenie BHP z jego
udokumentowaniem w dokumentach. Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby kwestie
bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko nagtasniane i docieraty do
wszystkich os6b regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych plac budowy.
12. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania rob6t po uzyskaniu pozwolenia na budoweg, nalezy przestrzegaé
obowigzujacych norm i przepisoéw oraz stosowac¢ si¢ do zalecen instytucji uzgadniajgcych
dokumentacje¢ projektowa. W obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac rgcznie wykonujac przekopy prébne. Inspektor nadzoru robdt z ramienia
inwestora winien kontrolowa¢ realizacje rob6t zgodnie z projektem, odbierajac roboty
ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy. Wykonawca rob6t drogowych ma
obowigzek przedstawi¢ inwestorowi atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa jako$ci na
wszystkie wbudowywane materialty drogowe. Wytyczenie rob6t oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej a takze obsluga geodezyjna lezy w catosci po stronie
wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy nalezy zlecic¢
uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej

dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wiszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia materialéw, dopuszczalne jest zastosowanie
przez Wykonawce robdt rozwigzan réwnowaznych tzn. materialéw nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom

technicznym i jako$sciowym materialow wskazanych w dokumentacji technicznej.

Sporzqdzit:

Zbigniew Dorau
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