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ROZWINIĘCIE INSTALACJI CT

18/G

18/14

GMINA MIASTA TORUŃ
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Budowa budynku przystani sportów wodnych - 
bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu 
wraz z zagospodarowaniem terenu,
87-100 Toruń, ul. Popiełuszki 1- 3

+8,40

+11,20

+14,00

+16,80

Basen
Φ=16000 W

∆p=9,80 kPa
Szkutnia 1
Φ=5050 W

∆p=7,00 kPa
Szkutnia 2
Φ=5050 W

∆p=7,00 kPa
Marina

Φ=4000 W

∆p=0,90 kPa
Marina sanitariaty
Φ=9000 W

∆p=1,72 kPa

Szatnia 2
Φ=10000 W

∆p=1,26 kPaSala konferencyjna
Φ=9000 W

∆p=1,42 kPa
Biura

Φ=9000 W

∆p=1,42 kPa

Szatnie / umywalnie 1
Φ=18000 W

∆p=3,18 kPa
Siłownia

Φ=28000 W

∆p=4,31 kPa

DN 50
117000 W

DN 50
77900 W

Odnowa
Φ=1400 W

∆p=2,00 kPaSuszarnia
Φ=2500 W

∆p=2,80 kPa

DN 25
10100 W

DN 25
16000 W

DN 15
5050 W

89,00 %
DN10 LF  

DN 15
5050 W

89,00 %
DN10 LF  

76,00 %
DN20  

DN 15
3900 W

DN 40
74000 W

DN 15
1400 W

39,00 %
DN10 LF  71,00 %

DN10 LF  

DN 15
2500 W

DN 25
13000 W

DN 15
4000 W

62,00 %
DN10  

85,00 %
DN15  

DN 20
9000 W

DN 32
28000 W

DN 20
9000 W

85,00 %
DN15  

DN 20
9000 WZRR z siłownikiem

85,00 %
DN15  

DN 20
10000 W

95,00 %
DN15  

DN 25
18000 W

DN 32
46000 W

70,00 %
DN25  

DN 32
28000 W

35,2 kPa

4861,8 kg/h
117,0 kW

DN 25
26100 W

85,00 %
DN20  

DN 25
18000 W

ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem

ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem

ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem

ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem ZRR z siłownikiem

*ZRR - oznaczenie zaworu regulacyjno równoważącego z siłownikiem


