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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ SZKOtY
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIEtUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST

1. Podstawa wykonania przedmiotu zamowienia s warunki okre$lone w ST oraz wymagania i

warunki techniczne okre$lone w:

» Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

» Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)

» Ochronie przeciw pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
03.121.1138)

» Ustawie Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

> Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

» Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu
nizej wymienionego zakresu robét:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku przystani
sportéw wodnych, ktérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Torun na dziatkach 321/2, 322,
321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5, 341/2, 341/4.

Ponadto na potrzeby budynku przystani projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej i wody.
Istniejgce przytacza: pradu, cieptociag i kanalizacja sanitarna zostang wykorzystane i zaadaptowane
na potrzeby inwestycji. Projektuje sie takze wykorzystaé istniejgce zjazdy z drogi publicznej.

Rownolegle do ul. Popietuszki projektuje sie 22 miejsca postojowe w trzech zgrupowaniach
dostepnych z projektowanej wewnetrznej drogi manewrowej, ponadto projektuje sie miejsca
postojowe — 9szt. na placu manewrowym przed hangarami postojowymi todzi.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie rozbidrka istniejgcych budynkéw.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

3. 0gdlna charaterystyka obiektu i uwagi Zamawiajacego :

Budowa budynku Przystani Sportow Wodnych — bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu.
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Lokalizacja: 87-100 Torun, ul. Popietuszki 1-3

dziatki nr 321/2, 322, 321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5, 341/2, 341/4,
obr. 12.

Inwestorzy: Gmina Miasta Torun

87-100 run , ul. Waty gen. Sikorskiego 8

Teren inwestycji jest pod ochrong konserwatorskg jako historyczna panorama miasta.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogdlne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 1972,0m*
Powierzchnia uzytkowa: 2112,39m’
Powierzchnia garazowa hangardéw: 979,85m”
Kubatura: 15238,4m’
Wysokos¢ maksymalna budynku: 11,96m
Kat nachylenia potaci dachowej — ptaskie i spadowe: 5i10°

ARCHITEKTURA BUDYNKU
Forma obiektu

Zaprojektowano budynek przystani sportéw wodnych z widocznym podziatem funkcjonalnym. Obiekt
dzieli sie na czes¢ parterowag w ktdrej znajdg sie hangary na todzie wioslarskie, zeglarskie, szkutnie
oraz ogodlnodostepne pomieszczenia socjalno sanitarne Mariny, druga cze$¢ budynku jest
trzykondygnacyjna i mieszczg sie w niej biura, zaplecze sanitarne i szatniowe dla uczestnikéw Szkoty
Mistrzostwa Sportowego, pomieszczenia towarzyszace takie jak sale odnowy biologicznej
sportowcdéw, oraz sala konferencyjno — szkoleniowa wraz z zapleczem. W poziomie parteru we
wschodniej czesci budynku trzykondygnacyjnego zaadaptowano istniejgca niecka basenu
wioslarskiego.

Budynek jest niepodpiwniczony. Dachy nad czescig parterowg wielopofaciowe w systemie lekkiego
dachu o kacie 5° i 10°. Dachy nad czescig trzykondygnacyjng wielopotaciowe o réznym kacie
nachylenia - od 2%, poprzez2i9°.

Projekt budowlany powstat na postawie inspiracji koncepcjg opracowanej przez biuro projektowe
Strzelecki Biuro Architektoniczne.

Gabaryty projektowanego obiektu nawigzujg do istniejacej zabudowy sgsiedniej, ustugowej - hotele.
Bryta budynku jest rozcztonkowana z wyraznym oddzieleniem hangarow od czesci biurowo
sanitarnej. Jednokondygnacyjne bryty hangaréw przenikaja sie z czescig wyzszg.
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Przeznaczenie oraz uktad funkcjonalny

Budynek przystani bedzie petnit funkcje zaplecza sportowego. Zaprojektowany zostat jako
wolnostojacy bez podpiwniczenia.

Projektowany budynek bedzie wielofunkcyjny. Podstawowa funkcjg s pomieszczenia na potrzeby
klubu wiodlarskiego, stanowigcego baze treningowg Szkoty Mistrzostwa Sportowego. Ponadto
projektuje sie wyodrebni¢ czesé uzytecznosci publicznej jakg bedzie ogdlnodostepna ,Marina,
stanowigca zaplecze sanitarno - socjalne dla gosci, a takze czes¢ ustugowa jaka bedzie stanowita sala
konferencyjno — szkoleniowa dla 600sdéb. Pozostate pomieszczenia projektowane w obiekcie nie bedg
przekraczaty 50 osdb.

llos¢ miejsc postojowych zostata wyliczona proporcjonalnie, zgodnie z zapisem w Decyzji Lokalizacji
Celu Publicznego, ktéry wskazuje na koniecznos¢ zapewnienia 1,5 miejsca postojowego dla 100m2
powierzchni uzytkowej obiektu.

Do obliczenia parametru miejsc postojowych przyjeto powierzchnie uzytkowg umniejszong o
powierzchnie zaplecza Mariny ktéra bedzie obstugiwata gosci przyptywajacych todziami.
Wyposazenie technologiczne przedstawiono na rzucie Mariny.

Powierzchnia uzytkowa do kalkulacji miejsc postojowych — 1972,6m’ (konieczno$¢ zapewnienia
29,6mp)

llos¢ miejsc postojowych projektowanych na terenie inwestycji — 22 i 9 — fgcznie 31 mp — spetniono
ustalenia Decyzji Lokalizacji celu Publicznego.

Miejsce postojowe dla autokaru przewiduje sie na drodze manewrowej znajdujgcej sie przy
potudniowej granicy dziatki w obszarze inwestycji wyznaczonym w Decyzji Lokalizacji Celu
Publicznego.

Projektowany obiekt dostepny jest dla 0oséb niepetnosprawnych, dojscia piesze uksztattowane sg w
sposéb umozliwiajgcy dostep osobom poruszajgcym sie na wodzkach z poziomu terenu. Wszystkie
pomieszczenie projektowane sg bez progéw , do pomieszczen znajdujgcych sie na | i Il pietrze
projektuje sie winde osobowa dostosowang do przewozu niepetnosprawnych.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Architektura oraz lokalizacja budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajacy krajobraz,
w sgsiedztwie znajdujg sie wielokondygnacyjne obiekty ustugowe i hotele.

Poziom posadzki parteru jest wyniesiony do poziomu 41,50m npm , co jest zgodne z otrzymanymi
warunkami z RZGW ktdre naktadajg obowigzek wyniesienia poziomu parteru powyzej rzednej 41,20m
npm w celu zabezpieczenia obiektu przeciwpowodziowo.

Poziom parteru (PPP=00.00) przyjeto 41,50 m n.p.m.
Poziom terenu istniejagcego — 40,30 do 40,90 m n.p.m.

Poziom terenu projektowanego — 40,30 do 41,48 m n.p.m.
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KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami
wylewanymi na mokro jak: tawy i stopy fundamentowe, wierice, podciagi i ptyty wylewane na
mokro, stropy zespolone — Filigrany, hangary na todzie zaprojektowano przekrycie dachem wspartym
na dzwigarach z drewna klejonego. Projektowany budynek, jest w czesci obiektem
jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem spadowym o katach 5° i 10°, lekkim na
konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego i blachy trapezowej na ktérej projektuje docieplenie
wetng mineralng i pokrycie lakierowang membrang PVC. Druga cze$¢ budynku jest
trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem spadowym o kacie nachylenia 4 i 9°. Przekrycie
dachu zaprojektowano z blachy trapezowej docieplonej wetng mineralng i pokrytg lakierowang
membrang PVC, ze $cianami ostonowymi w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi
elementami wylewanymi na mokro jak: stopy fundamentowe, podwaliny, wierice, podciggi stupy,
ramy i trzpienie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla witasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty
technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w
celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktdry powinien
zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sa
zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji
przebiegu robdét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robdt. Za
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wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztdw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robdét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,
e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdow

budowlanych,

e kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt
budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczern materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byc
wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s3
objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiarow i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:
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e racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujgcym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru
elementow przyrodniczych,

e przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér , koricowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z zakresu robot oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mieé¢ z6tte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdéw robdt, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i
okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére
zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét i SST.
Wykonawca powinien zapewnic¢ catosé robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robot objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca uporzgdkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonaweca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o
wpisie do rejestru lzby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych skfadek,
zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Inspektor nadzoru okresli réwniez niezbedny sposdb zabezpieczenia robot.

Zabezpieczenie robdt nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepisy przeciwpozarowe i bhp, oraz przepisy obowigzujgce na terenie jednostki wojskowe;.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonaweca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.5.8. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

UWAGA:, W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych
tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materialty musza
odpowiada¢ cechom technicznym i jakoSciowym materiatdw wskazanych w dokumentacji
technicznej”

2.1 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatow budowlanych
WSszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
> sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
> sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
> spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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» producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do roboét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaid niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
przetargowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych

O gotowosci danej czesci budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, ktory wpisem do dziennika
budowy zezwala na przejscie do nastepnego etapu.

b) odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi
wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Rozpoczecie odbioru nastgpi nie pézniej niz przed uptywem
terminu zakonczenia robét okreslonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych iub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin koricowego odbioru robot.

c) odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

d) dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robdét jest protokét odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy nastepujace dokumenty:

e  kosztorys powykonawczy

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e rozliczenie demontazu

e poswiadczenia utylizacji materiatéw z rozbiorki

e osSwiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem

Budowlanym oraz ustawg cytowang w pkt 4 lit. ¢ niniejszej ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji przetargowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
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e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.
504)

e Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa, jakie powinny
spetniac¢ stadiony, na ktérych moga odbywad sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca
2010r.)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz.
2275)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150)

e Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz
minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28
pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)

e Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

e Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét rozbidrkowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1. tj.

Rozbidrki obiektow na terenie AZS o nizej wymienionych parametrach :

Podstawowe dabe do rozbidrek

Garaz todzi blachy fatdowe 240 m2 1030 m3
Garaz budynek murowany 360 m2 1550 m3
Bud. pietrowy murowany 99 m2 700 m3
Bud. Murowany cz. Pietrowa 108m2 750m3
zz. Parter. 90 m2 400m3
Basen 117 m2 600m3
Sala trening i magazyn. Cz. Blaszana 216 m2 1125 m?

Cz. Murowana 216m2 1125 m?
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Rozebranie istniejacego ogrodzenia z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki

Wycinka drzew wraz z zasypaniem dotéw i wywiezieniem materiatéw z rozbioérki

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobow do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Materiaty odpadowe

materiaty niebezpieczne w przypadku wystapienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajace
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobdw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdéw usuwania wyrobdow zawierajacych azbest.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
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W trakcie robot, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacji poszczegdlnych obiektow przewiduje
sie wykorzystanie nizej wymienionego sprzetu ciezkiego, srodkéw transportowych, narzedzi itp.

Przyktadowy sprzet ciezki i sSrodki transportowe

e samochdd samowytadowczy skrzyniowy,
e koparka podsiebierna samojezdna,

Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty

e zestaw spawalniczy

e aparaty tlenowe i komplety gazéw technicznych,

e rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi,

e bale oraz podktady kolejowe,

e tablice ostrzegawcze i informacyjne,

e mioty i przecinaki,

e szlifierki elektryczne do ciecia stali,

e komplet narzedzi $lusarskich i kluczy.
Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych parametrach jak wyzej w zaleznosci od Srodkéw
jakimi dysponuje wykonawca. Szczegdétowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbidrce wykonawca
powinien zamiesSci¢ w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robét rozbiérkowych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4

Gruz uzyskany z rozbiérki obiektéw bedzie tadowany mechanicznie na samochody ciezarowe i po
zakonczeniu demontazu przewieziony w miejsce przeznaczenia poza placem rozbiorki.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentow materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI
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Ogrodzenie i oznakowanie:

Strefe robot rozbiérkowych nalezy wygrodzic pasami z folii biato — czerwonej lub zaporami
drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o
wystepujacych zagrozeniach.

Na planie zagospodarowania placu rozbiérki. przedstawiono strefe robdt rozbiérkowych. Miejsce
czasowego sktadowania odpaddw z rozbidrki obiektéw zostanie bezposrednio uzgodnione pomiedzy
Wykonawca robét a Inwestorem i przedstawione w technologii roboét.

Drogi dojazdowe do placu robét

Dojazd samochodéw i jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie odbywat sie po
istniejgcym utwardzonym podwdrku o nawierzchni gruntowej, Nie przewiduje sie budowy
dodatkowych drég i placéw utwardzonych. Dojazd samochoddw i sprzetu oraz wywéz gruzu odbywadé
sie bedzie przez brame.

Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne, tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce
obiektéw nalezy zorganizowa¢ we wiasnym zakresie w kontenerze.

Miejsce ustawienia kontenera nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych
przechowywaé nalezy réwniez narzedzia, sprzet i materialy podreczne uzywane przy robotach
rozbidrkowych.

5.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
5.3.1. Uwarunkowania ogdlne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odciecia zasilania obiektu w
energie elektryczng, oraz inne media, a takze dokona¢ demontazu wyposazenia znajdujgcego sie
wewnatrz obiektu.

Rozbidrka obiektéw prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt rozbidrkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — Prawo ochrony srodowiska.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

e teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych musi by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

e obiekt przeznaczony do rozbidrki musi by¢ w sposdb trwaty odtgczony przez Inwestora od
sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Odtaczenie sieci i medidw Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie,
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przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze
sposobem demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie
w technologii robot,

w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania sie innego,

zabronione jest prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo
obalenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub
niekontrolowane podcinanie,

rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktérego predkos¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sg
wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oswietleniu. Zaleca sie aby roboty
rozbidrkowe wykonywane byty przy oswietleniu naturalnym (w dzien),

otwory w pomostach, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi muszg byé szczelnie zakryte lub
ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,

zabrania sie:

5.3.3.

rownoczesnych robét na dwdch poziomach,

gromadzenia elementdw rozbiérkowych na podestach, schodach itp.,

przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robdt,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie
usungé,

nalezy zwréci¢c uwage, aby w czasie demontazu zachowana byfa statecznos$é¢ nie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementow,

podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnosci, ze wszystkie styki i potaczenia
sg prawidtowo roztgczone, odciete,

stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcjg

nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,
kaskéw, okularéw spawalniczych i ochronnych,

pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robdét powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,

roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego
pracownika, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy:

odcigé¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu,,

zapoznac sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbidrki, wyznaczy¢ obszar
wokét obiektu zajety jako teren rozbiérki i oznaczy¢ go kolorowg tasmg (biato — czerwong).
Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci powinny by¢ umieszczone
w odlegtosci réwnej 4 m od obiektu,

okolice miejsc prac spawalniczych oczysci¢ z materiatéw tatwopalnych: drewno, szmaty,
oleje, smary, itp.,

miejsca szczegdlnie niebezpieczne przed przystgpieniem do prac spawalniczych opyli¢ pytem
kamiennym lub posypa¢ piaskiem,

w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania terenu w energie elektryczng i inne
media,
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Ponadto nalezy:

o wystawic¢ w rejonie likwidowanych obiektéw tablice ostrzegawcze np. ,,Roboty rozbiérkowe”,
»,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

e przygotowaé sprzet transportowy do wusuwania zbednych elementéw i ztomu z
likwidowanych obiektow.

5.3.4. Sposdb i kolejnosc¢ rozbiorki

Teren, na ktérym odbywad sie bedzie rozbidrka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej
w odlegtosci 4m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych
przebywanie 0séb postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.

Decyzje o tym z ktdrej strony rozpocza¢ demontaz pomostu podejmie wykonawca roboét kierujac sie
mozliwoscig dostepu do poszczegdlnych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu
(technologia robot).

5.3.5. Woytyczne do technologia rozbiérki obiektow

Przed przystgpieniem do likwidacji obiektdéw wykonawca opracuje szczegdétowag technologie
dostosowang do sposobu rozbiérki przedstawionej w niniejszym projekcie z uwzglednieniem
zastosowanego przez siebie sprzetu. Sprzet wydany w projekcie stuzy jedynie jako przyktad.

Tok postepowania przy likwidacji obiektéw budowlanych:

e odciecia wszystkich mediéw doprowadzonych do obiektu,

e demontaz wyposazenia,

e demontaz stolarkii Slusarki budowlanej,

e demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

e rozebranie pokrycia dachowego,

e rozebranie wiezby dachowej,

e rozebranie $cianek kolankowych, dziatowych i komindéw do poziomu stropu nad parterem,
e rozebranie stropu nad parterem,

e rozebranie $cianek dziatowych i komina do poziomu stropu nad piwnica,

e rozebranie $cian nosnych do poziomu stropu nad piwnicg,

e rozebranie $cian piwnic,

e rozebranie fundamentdw,

zasypanie dotéw po rozebranych obiektach ziemig przywieziong z zewnatrz,

segregacja elementow i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora,
demontaz kregdw studni do gtebokosci 1m ponizej poziomu gruntu,

zasypanie studni ziemig przywieziong z zewnatrz,

e rozebranie istniejgcego ogrodzenia poses;ji,

e wywiezienie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki na miejsce wskazane przez inwestora,
e ewentualna utylizacja (catosci lub czesci) materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

e uporzadkowanie terenu po rozebranych obiektach.

5.3.6. Zakonczenie robdt likwidacyjnych
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Po zakonczeniu robot rozbiérkowych:

e uporzadkowac teren po zlikwidowanych obiektach,
o zlikwidowaé zaplecze rozbidrkowe,
e sporzadzi¢ protokdt odbioru robot.

Szczegdtowy zakres robdt porzadkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

5.4. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE

5.4.1. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze prowadzone bedga dla:

e demontazu konstrukcji stalowych,

e palenia konstrukcji na elementy ztomowe.
Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadajgcych
aktualng ksigzeczke spawacza.

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, adekwatny do
potencjalnych zagrozen. Do ciecia konstrukcji na wysokosci powyzej 2,0 m nalezy stosowac podesty
lub pomosty. Po zakoniczeniu prac spawalniczych, takze palenia ztomu, brygadzista tego zespotu
powinien dokona¢ przegladu stanowisk i stwierdzi¢ brak zaprészenia ognia.

5.4.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty likwidacyjne zwtaszcza spawalnicze powinny by¢ dostosowane do ogdlnych
przepiséw ppoz. Na placu rozbidrki nalezy zlokalizowaé punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik
z wodg, wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw najblizszej strazy pozarnej.

5.4.3. Warunki bezpieczenstwa przy prowadzeniu roboét rozbiérkowych

Podczas prowadzenia robdét demontazowych i rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow i
rozporzadzen wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisdw obowigzujgcych na terenie
zaktadu oraz przepiséw specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: - przepiséw
dotyczacych ogdlnego zabezpieczenia terenu,

Wymagania stawiane pracownikom

e przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbidrkowych pracownicy muszg byc
zapoznani z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologig i organizacjg
robat,

e pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne.
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stréj roboczy pracownikéw powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach
pozwalajacych na identyfikacje firmy,

w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy znaé, przestrzegac oraz
stosowac sie do zasad i przepisdw dotyczacych prowadzenia robét rozbiérkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powyzej a takze instrukcji i zarzgdzen obowigzujgcych na
terenie Nadlesnictwa Torun.

pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do pracy,

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byé pod tym katem przebadani, powinni uzyskac
stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé poinformowani o
zakresie i metodach robot demontazowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich
wykonywania,

podczas pracy na wysokosci powyzej 2,0m muszg by¢ stosowane $rodki ochrony przed
upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi
potrzebnymi akcesoriami,

pracownicy specjalistyczni (spawacze) powinni wykonywaé swodj zakres prac zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe, uprawnienia i
badania) oraz posiadac typowy sprzet ochronny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

- roboty prowadzone bedg pod bezposrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,

- zamawiajacy ma prawo kontroli prowadzonych prac,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robét

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

d) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).

f) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1126).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami R Dz.U. Nr 91 poz.811
z dnia 11czerwca 2002r),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120/03, poz. 1131).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).

I) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wraz z
zatgcznikami (Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137).

m) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03, poz. 1138).

n) Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w tym ujetych w
katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikdw i udzwigéw zastosowanych maszyn i urzadzen.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45000000-7 WYKONYWANIE ROBOT KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét konstrukcyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

- wykonanie wykopéw fundamentowych wraz z wymiang gruntu

- wykonanie fundamentéw, scian fundamentowych, scian oporowych i podwalin zelbetowych
- wykonanie scian murowanych wewnegtrznych i zewnetrznych

- wykonanie konstrukcji zelbetowych ( belek, stupéw, trzpieni itp.)

- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobow do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach i stopach fundamentowych, wylewanych na
mokro z betonu kl. C20/25 (B-25), ktdre zbrojone bedg stalg kl. A-O i A-lIl.

W rejonie niecki basenu posadowienie zostato zaprojektowane na studniach zelbetowych.
Posadowienie studni wykona¢ na piaskach srednich warstwy llb; i llb, Po zapuszczeniu studni do
stropu gruntéw nosnych studnie zabetonowaé betonem kl. C-12 ( kl. B-15). W gornej partii studni
osadzié¢ zbrojenie stupdw, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Posadowienie fundamentow — 39,5 m npm.

Posadowienie studni - 37,0 m npm

SCIANY FUNDAMENTOWE | PODWALINY

Sciany fundamentowe murowac z bloczkéw betonowych kl. 15MPa na zaprawie o Rz=5MPa.
Podwaliny zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu kl.B-30 zbrojone stalg kl. A-I11.
Do poziomu izolacji poziomej Sciany (min. 30cm ponad teren) wymurowac z bloczkéw betonowych

gr. 24cm + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna na bazie wody) na rapowce
+ polistyren ekstrudowany XPS grubosci 150mm.
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SCIANA OPOROWA PRZY MAGAZYNIE PALIWA

Sciana zelbetowa gruboéci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-lll. Posadowiona na
gtebokosci 1,0m pod poziomem terenu. Sciana ma wysoko$¢ 160cm. Fundament szerokosci 90cm na
wylewce betonowej z betonu C12/15 (B15).

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm na zaprawie cem.-wap.
kl. 5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym systemie docieplen ptytami wetny mineralnej o grubosci
150mm —400mm

Os$cieza otwordw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2cm i wykonczy¢ systemowym
tynkiem strukturalnym na siatce.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy naklei¢ pod
katem 452 kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec
na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nalezy naklei¢ w naroznikach na
styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu scian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmochic¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi
i drzwiowymi osadzié¢ profile narozne z kapinosem.

Sktadniki systemu:

=  Ptyty wetny mineralnej, grubosci 150mm — do 400mm

= Modyfikowana siatka z wtdkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowac siatke pancerng z wtdkna szklanego. Siatke
te mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wtasciwej
warstwy zbrojgce;j.

=  Kotki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym

= Masa klejowo-szpachlowa, mineralna

= Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny

= Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowej.

SCIANY WEWNETRZNE

a) Nosne -z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm, na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa

b) Dziatowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3MPa

c) Dziatowe w pomieszczeniu szatni na I-szym pietrze w osi 17 wykonac jako lekkie systemowe na
stalowym stelazu obustronnie obtozonym ptytami gipsowymi wodoodpornymi
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WIENCE

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie pretami # 12 ze
stali A-lll oraz strzemionami z pretéw @ 6 ze stali A-O wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Miejscami w $cianach zewnetrznych wience zespolono z nadprozami okiennymi.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

= Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie
pretami ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.
=  Prefabrykowane typu L19 — rozmieszczenie oraz dtugosci wg rysunkéw konstrukcyjnych.

PODCIAGI

Podciagi jedno i wieloprzestowe. Zamocowane w stupach. Z betonu klasy C25/30 (B30) i stali A-lll.
Zbrojenie wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych. W lokalizacji otwordw technologicznych dla
przejscia kanatéw wentylacyjnych nalezy otwory dodatkowo zazbroi¢, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

STROP

Stropy FILIGRAN o grubosci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.
Oparcie stropéw wykonadé na $cianach i podciggach zelbetowych wylewanych na mokro .

Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykonac z cegty petnej klasy 15MPa. Wszelkie
nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a Sciang (pasma wynikowe) — wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg montazu stropu — zabetonowanie obszaru.

Beton dla stropu B30, stal zbrojenia A-Ill (34GS) i A-O (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywac na podstawie projektu wykonawczego producenta ptyt Filigran
(PSKJ).

Zalewanie ptyt wykonac¢ betonem kl. B-30 wykonywac tacznie z podciggami i wiencami.

Ptyty stropowe filigran
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Elementy zelbetowe prefabrykowane wykonywane sg z betonu klasy minimum C25/30, posiadajg
grubos¢ minimum 5 cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie gtdwne wraz z pretami
rozdzielczymi oraz stalowe kratownice przestrzenne wystajgce ponad beton prefabrykatu.
Kratownice rozmieszczone sg w kierunku réwnolegtym do kierunku oparcia ptyt w maksymalnym
rozstawie 62,5cm . Kratownice stalowe nadajg prefabrykatowi odpowiednig sztywnos$¢ w czasie
transportu i wykonywania stropu.

Ciezar 1 m2 ptyty prefabrykowanej wynosi okoto 125 kg, waga elementéw prefabrykowanych moze
by¢é dostosowana do znajdujgcego sie na budowie zurawia.

Maksymalna szerokos¢ ptyt wynosi 250 cm, ptyty produkowane sg na wymiar dostosowany do
ksztattu pomieszczenn w budynku (ksztatt ptyt moze by¢ dowolny np. trapezowy, tréjkatny, okragtly
itp.).

Ptyty prefabrykowane posiadajg dolng powierzchnie idealnie gtadka gotowa do malowania po
wykonaniu niezbednego szpachlowania powierzchni, nie wymagajg tynkowania

SZYB WINDOWY

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa wylewana na mokro. Posadowienie szybu zaprojektowano
na ptycie fundamentowej zelbetowej grubosci 50cm. Ptyta fundamentowa szybu windowego
zaprojektowano na tej samej rzednej co fundamenty budynku. Beton B-30

STOJAKI STALOWE NA tODZIE

Stojaki na todzie zewnetrzne i wewnetrzne stalowe wykorzystaé istniejgce, po ich renowacji. Stupki
zamocowac w nowych lokalizacjach w stopach betonowych C20/25 o wymiarach 0,5x0,5x0,5m.

DZWIGARY DREWNIANE HANGAROW POSTOJOWYCH ORAZ StUPKI ELEWACYINE

Dzwigary z drewna klejonego nad czescig parterowg, oraz stupki elewacyjne wykonaé¢ kl. GL28c o
wymiarach podanych na rysunkach montazowych. Zamocowanie dzwigaréow do stupéw i konstrukgji
zelbetowej wykonac za posrednictwem stalowych marek i okuc.

DZWIGARY DREWNIANE NAD STROPODACHEM

Dzwigary stropodachowe wykonaé z drewna klejonego kl. GL28c o przekrojach podanych na
rysunkach montazowych Mocowa¢ do konstrukcji zelbetowej za posrednictwem stalowych marek i
okuc.
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StUPY | TRZPIENIE

Zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

SCHODY | PODESTY

Wykonaé jako zelbetowe grubosci 16cm wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30), zbrojone
pretami #12 i 16 (stal A-1ll) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

POKRYCIE DACHU

Zaprojektowano lekki dach przekryty blachg trapezowg TR 160/250 o grubosci 1,25mm z pokryciem
lakierowanej membrany PVC w kolorze biatym.

Docieplenie dachéw wykonaé wetng mineralng o grubosci 20cm.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rury i rynny spustowe z blachy tytan - cynk gr. 0.6mm — przekroje jak na rysunku rzutu dachu.

Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,60mm

Blacha tytanowo-cynkowa w zwojach jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z
domieszkg miedzi i tytanu. Stop sktada sie z bardzo wysokiej jakosci cynku (cynk czysty w 99,995%) z
dodatkami tytanu i miedzi:

4 tytan: min. 0,06%, max. 0,20%.
¢ miedz: min. 0,08%, max. 1,00%.

4 aluminium: max. <0,015%.

Wymiary rolki blachy tytan-cynk:
¢ Szerokosc¢ tasmy: 650 mm.

¢ Grubosé blachy: 0,70 mm.
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Witasciwosci blachy tytanowo-cynkowej:

¢ Gestosé blachy (ciezar wiasciwy): 7,2 g/cm3.

¢ Temperatura topnienia: 418°C.

4 Granica rekrystalizacji: >300°C.

4 Wspdtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x100K.

¢ Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m?2.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

ROBOTY ZIEMNE

Uwaga;

W _zwigzku z wystepowaniem nasypdw niebudowlanych pod projektowanymi tawami i stopami

fundamentowymi, nalezy dokona¢ odbioru wykopu fundamentowego pod kazdg tawa i stops

fundamentowg przez uprawnionego geologa.

Sprawozdania z poszczegdlnych odbioréw wykopdw nalezy opracowaé w Raporcie koicowym.

Wybrane miejsca po nasypach niebudowlanych nalezy wypetni¢ pospotka piaszczysty zageszczong do
I=0,5. StopienA zageszczenia wykonanego nasypu budowlanego musi sprawdzi¢ uprawniony

geotechnik.

Roboty ziemne wykonywa¢ w trakcie niskiego poziomu wéd w Wisle.
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TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

Posadowienie taw i stop fundamentowych nalezy wykona¢ na nasypie budowlanym z zageszczonych
gruntéw niespoistych: wskaznik jednorodnosci uziarnienia U 25, wskaznik zageszczenia 121,00
wartosé wtornego modutu odksztatcania Ey, 2 120 MPa, wskaznik odksztatcania I <2,2.

Przy posadowieniu posadzki nalezy uwzgledni¢ wystepowanie w podtozu nasypow
antropogenicznych i gruntéw organicznych.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego i nieréwnomiernego osiadania podtoza zaleca sie wybrac
ca 0,5m grunty stabonosnych. Utozy¢ geowtdknine separacyjng PES 200g, a nastepnie nalezy wykonac
nasyp budowlany. Nasyp ten nalezy wykonaé z gruboziarnistych gruntéw niespoistych o wskazniku
réznoziarnistosci uziarnienie U 25. Nasyp ten nalezy zageszcza¢ warstwami do 1,=0,50

(tj Is =0,96). Migzszos¢ zageszczanej warstwy zalezy od mozliwosci wykorzystywanych urzadzen, nie
powinna by¢ jednak wieksza niz 0,5m. Po wykonaniu nasypu wartos$¢ wtdrnego modutu odksztatcania
powinna wynosic Ey, 2 100 MPa, zas wskaznik odksztatcania I £2,2.

Odbiér wykopdéw fundamentowych i sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu pod fundamentami i
posadzkami musi dokonaé uprawniony geolog.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru poszczegdlnych stép
fundamentowych, taw i posadzek

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogodlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45400000-1 WYKONYWANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét wykonczeniowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

- dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- dostarczenie i montaz bram stalowych

- wykonanie tynkow, gtadzi i oktadzin sciennych

- malowanie scian wewnetrznych

- wykonanie warstw podposadzkowych ( cieplnych i przeciwwilgociowych )
- wykonanie posadzek

- wykonanie sufitow podwieszanych

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- montaz Scianej systemowych WC

- dostarczenie i montaz elementéw slusarsko-kowalskich ( balustrady i wycieraczki stalowe )
- dostarczenie i montaz windy osobowej

- roboty elewacyjne
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

IZOLACJE

a) lzolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

Sciany fundamentowe: 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
izolacyjna (KMB) .

MASA DWUSKLADNIKOWA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA TYPU KMB
Dane techniczne

e Sktad: wodna emulsja asfaltéw,
e kauczukéw idodatkdw uszlachetniajgcych
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e (Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

e (Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych
e warstw: ok. 5 godzin

Odpornos$é na deszcz: po ok. 5 godzinach

e Temperatura stosowania (podtoza i powietrza):
e od +5°C do + 25°C
e Zgodnos$¢ z norma: PN:B:24000:1997,

Pozioma:

e na tawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na catg

szeroko$¢ fundamentu.

e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa impregnowana
zawiesing akrylu)

PAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

Dane techniczne:

gramatura osnowy (welon z wtdkna szklanego): min 80 g/m2
wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 5,0 /5,0 %
gietkos¢ na watku 0 30 mm: -20 °C,

reakcja na ogien: klasa F.

grubosé: 3,0+ 0,2 mm,

dtugoscé: 10 m

szerokos¢: rolki 1,0 m.

Paroizolacyjna — folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) — pomiedzy wetng mineralng i sufitem.

FOLIA IZOLACYJNA

Dane techniczne:

kolor czarny z jednostronnym moletem,

grubosé —0,3mm

twardos¢é wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA

max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034: wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa
w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:

wzdtuz kierunku kalandrowania >200%

w poprzek kierunku kalandrowania >200%

Wytrzymato$é na rozdzieranie PN-83/C-89091:

wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
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w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm

e Odpornos¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C

e Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%.

a) lzolacje termiczne:

=  Qcieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS - 15cm

= Qcieplenie zewnetrznych scian — wetna mineralna gr. 15cm —40cm

= Qcieplenie $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm
= Qcieplenie dachu — wetna mineralna lub ptyty z pianki PIR gr. 20cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY
Dane techniczne:

e dtugoscé: 1250 lub 2500 £ 10 mm,
e szerokos¢: 600 £ 8 mm,
+ 2,0 mm dla grubosci < 50 mm

+3/- 2 mm dla grubosci 150 mm,

e mozliwe warianty uksztattowania krawedzi: na zaktadke lub piéro-wpust,

e gestosc pozorna: nie mniej niz 30,0 kg/m3,

e naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: nie mniej nlz 300 kPa,

o wspodifczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C: 0,035,

e nasigkliwos¢ wodg, dtugotrwata - po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu, % V/V: nie wiecej
niz1,0

e absorpcja wody przez dyfuzje. 28 dni. % V;V: nie wiecej niz 4.0

e zdolnos¢ samog a $niecig: samogasnacy,

e euroklasa reakcji na ogien: EAO

PLYTA TERMOIZOLACYJINA PIR

Materiat: twardy poliuretan PIR. obustronnie folia Alu
Wymiary (dt. x szer.): 2500x1250/1250x625 mm

Grubos¢: 60-240/20-240 mm

Wspotczynnik 0,024/0,028 W/mK

przewodzenia
ciepta lambda:
Izolacyjnos¢ akustyczna: 36 dl

Komentarz do (izolacyjno$¢ minimalna w zaleznosci od zastosowania i
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izolacyjnosci grubosci)
akustycznej:

Wytrzymatosé na 0,15 MPa
Sciskanie:

Nasigkliwosé: 2%
Ognioodpomos¢: E, B2

PLYTA Z WELNY MINERALNE)

jako warstwa ociepleniowa scian z cienko warstwowymi tynkami fasadowymi w istniejgcych badz
nowych budynkach.

Dane techniczne:

- wymiar: 600 x 1200 mm
- klasa reakcji na ogien: Al

- deklarowana przewodnos¢ cieplna: 0,036 W/mK

- dtugotrwata nasigkliwos$¢ wodg przy czesciowym zanurzeniu: 3 kg/m2

- nasigkliwo$¢ wodg (krétkotrwata): 1 kg/m2

- naprezenia Sciskajace przy 10% deformacji: 20 kPa

ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA

Do mocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej
warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokrg

e wysoka przyczepnosé do podtozy mineralnych oraz styropianu i wetny
e paroprzepuszczalna

e uelastyczniona

e wzmocniona widéknami

e odporna na rysy i pekniecia

e odporna na warunki atmosferyczne

e mozliwos¢ aplikacji maszynowej

Dane techniczne:
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi, Srodkami hydrofobizujgcymi i modyfi
katorami

Gestosc nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania: 7,25-7,75 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosc:
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do betonu >0,6 MPa

do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

do wetny >0,05 MPa (rozerwanie w warstwie wetny)

Ocena promieniotwdérczosci naturalne;j: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr

234/2003,p.6.2.1-

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia
2007r.&3, p.1

SIATKA ZBROJACA

siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 160 g/m:,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e odporna na alkalia
e nie sptywa
e odporna narozerwanie

Dane techniczne:

Baza: E-wtdkno szklane

Osnowa: 24x2 na 100 mm

Watek: 22 na 100 mm

Szerokos¢ rolki: 110 cm

Dtugosc rolki: 50 m

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
Kolor: ciemnozielony, z logo

Masa powierzchniowa: 160 g/m2

Wymiary oczek: 4,0 mm x 4,0mm

Wytrzymatos$é na rozcigganie osnowa watek warunki standardowe: 2075N/5cm
2180N/5cm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie osnowa watek po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm

Wydtuzenie podtuzne: <3,3%
Wydtuzenie poprzeczne: <2,7%
Zuzycie: okoto 1,1 m/m2

tACZNIKI
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kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkdéw termicznych,

profile mocujgce - metalowe {ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

PREPARAT GRUNTUJACY

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki
oraz powtoki malarskie

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
Gestoscé: ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycie: od 0,2 do 0,35 I/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

ELEMENTY UZUPEENIAJACE (AKCESORIA SYSTEMOWE):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z
innymi materiatami (np. os$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z witdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m=) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przyjeto stolarke typowa, produkowang seryjnie lub indywidualng zamawiang wg zestawienia w PT.

Ramy okienne aluminiowe w kolorze jasnego debu, fasady szklane wykonane w systemie aluminium
w kolorze jasnego debu.

SZKLENIE TRZYSZYBOWE, SZKLO NISKOEMISYJNE Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0W/m2K;
SZKLENIE EI60 Lt=67%, IR=9%, g=40%, 1,1W/m2K.

W hangarach postojowych projektuje sie bramy segmentowe z napedem, aluminiowe z profili
rurowych z przegroda termiczng, U=1,8, grubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, z
drzwiami przejsciowymi—4 szt i bez drzwi przejsciowych — 4szt.

Parapety zewnetrzne z aluminium lub blachy powlekanej lakierami dekoracyjnymi.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego o gr. 3,0cm.

Drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz wyposazone w samozamykacze.

Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, szklone szktem trzyszybowym szktem
niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu, szklenie czesciowo
El 60

Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z
kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - dwuskrzydtowe

Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z
kompletem okué¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - jednoskrzydtowe

Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem okué¢ ( aluminiowe 2 zaw.
dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB —
dwuskrzydtowe i jednoskrzdtowe

Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem okué ( aluminiowe 2 zaw.
dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
dwuskrzydtowe - z kontrolg dostepu

Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z przegroda termiczng U=1,8, gubos¢
konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, z drzwiami przejSciowymi
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DRZWI WEWNETRZNOLOKALOWE

Konstrukcja skrzydta - ramiak sosnowy lub z MDF obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Wykonczenie okleing CPL 0,5mm w kolorze biatym.

Drzwi do pomieszczen tzw. ,,mokrych” z otworami wentylacyjnymi (kratkg) w dolnej czesci skrzydta
min. 200 cm?.

Szklenie szybg matowa.

Oscieznice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, przylgowe.

Pozostate wymogi: Wszystkie materiaty winny posiada¢ okreslone przepisami atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz karty gwarancyjne producenta.

INSTALACJA ELEKTRYCZNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Powierzchnia rzutu poziomego (powierzchni wewnetrznej) klatki schodowej — Ag=15,9m?
Powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej w budynku niskim — obliczenia:
Az=0,05xAz=0,05x15,9=0,8m?

Powierzchnia geometryczna — Ag

Ag=A/0,6=0,8/0,6=1,33m?

Powierzchnia otworu napowietrzajgcego:

AN=Asx1,3=1,33x1,3 = 1,73m?

KABINA WC

Wymiary: - wysokos¢ catkowita - 2000 mm - wysokosé elementéw - 1850 mm - odstep od podtogi -
150 mm - gteboko$é - 1200 mm Sciana: Konstrukcje stanowig profile aluminiowe (60x30mm),
lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm
dwustronnie laminowana ,Drzwi: -szeroko$¢ 900 mm lub 1000 mm -wysokos¢ 1850 mm
wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka. Konstrukcja i wypetnienie jak w Scianach
systemowych.
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Balustrady schodowe catoszklane ze szkta bezpiecznego z pochwytem drewnanym i kompletem oku¢

montazowych

Balustrada linkowa ze stali nierdzewnej z kompletem okué montazowych

TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE

TYNK MINERALNY, FAKTURA ,,KAMYCZKOWA”, ZIARNO 1,5 MM

e wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy)

e wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne
e naturalnie odporny na rozwdj grzybdw, alg i plesni
e hydrofobowy

e mozliwos¢ aplikacji maszynowej

e produkowany w wers;ji biatej i do malowania

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami
Gestos¢ nasypowa: ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3

Temperatura stosowania: w wersji do malowania od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min

Reakcja na ogien: A1l dla tynku

TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE

Nalezy stosowacd tynki cementowo — wapienne kat. IV, Ill z gtadzig gipsowgq lub gipsowe maszynowe,

ktdérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowe;.

Posadzki — w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z terakoty na kleju wraz z izolacjg

przeciwwilgociowg, a w pozostatych pomieszczeniach gresy.

ZAPRAWY BUDOWLANE DO WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy

budowlane zwykte” lub aprobatom.
e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

e Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

WODA

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegblnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

PARAPETY ZEWNETRZNE

stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze biatym RAL9010,
zabezpieczone folig ochronng z polietylenu. Minimalna grubos¢ blachy 0,70mm.

BIALA GLADZ SZPACHLOWA

Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13279 klasa B2/50/2.

Gestosé nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3
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Proporcje mieszania: - od 1,35+1,65 | wody na 3 kg

-od 4,5+5,5 | wody na 10 kg

-0d 9,0+11,0 l wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godzin

Wytrzymato$é na zginanie: - 1,0 N/mm?2

Wytrzymatosé na Sciskanie: - 2,0 N/mm?

Przyczepno$é do podtoza: - 0,1 N/mm?

Zawarto$¢ spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaS04 %: <50
Orientacyjne zuzycie: okoto 1,0 kg/m? na kazdy mm grubosci

Reakcja na ogien: Klasa Al

PREPARAT GRUNTUJACY DO STOSOWANIA NA NASIAKLIWYCH PODLOZACH
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok.1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 |/m2 w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

GIPS BUDOWLANY
Wg nowmy PN-EN 13279-1:2009

Przeznaczony jest do napraw powierzchni scian i sufitdw oraz wszelkiego rodzaju prac montazowych ,
instalacyjnych do sporzadzania zapraw i prefabrykatéw gipsowych

Dane techniczne

Czas gotowosci do pracy: ok. 10 minut

Poczatek wigzania: po ok. 3 minutach

Uziarnienie:

- pozostatosc¢ na sicie 1,0 mm nie wiecej niz 0,5%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm nie wiecej niz 15%
Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C

MALOWANIE
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Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami silikonowymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego,

Elementy drewniane pomalowac lakierem matowym lazurowym, bezbarwnym.

Elewacje wykonczone farbga silikonowga wg kolorystyki na rysunkach.

FARBA SILIKONOWA HYDROFOBOWA, PAROPRZEPUSZCZALNA FARBA DO MALOWANIA ELEWACII |
WNETRZ BUDYNKOW

e niska nasigkliwos¢

e paroprzepuszczalna (oddychajaca)

e odporna na zabrudzenia

e trwafa

e wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne

e formufa BioProtect — odporna na rozwaj grzyby, alg i plesni

Dane techniczne:
Baza: modyfi kowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami

Gestosc: ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza, przecietnie ok. 0,3
I/m2

przy dwukrotnym naktadaniu

Odpornosé powtoki: >2000 cykli na szorowanie
Nasigkliwos¢: Wd < 0,045 kg/(m2xh0,5)
pH: ok. 8,5

POSADZKI

Posadzki w fazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, nalezy wykonywac terakoty, gatunek
pierwszy, kolor odpowiadajgcy kolorom $cian, o wymiarach: 20 x 20cm w kolorze szarym.
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Posadzki w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie gresowg, w holach i komunikacji ptytki w
formacie 30x60, lub 60x60cm.

W pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjno szkoleniowej projektuje sie posadzki z wyktadziny
obiektowej o wysokiej odpornosci na scieranie.

WYKtADZINA SPORTOWA Z GRANULATU GUMOWEGO KLEJONEGO POLIURETANEM GR.MIN 8MM

Klasa ogniowa Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1 Antyposlizgowos$¢ EN 13893 >0,3 u Przy grubosci od
6mm izolacyjnos¢ od dzwiekdw krokowych wg DIN 14-8 15dB CE Nie zawierajgcy PVC

PODJASTRYCHOWA MATA TLUMIACA GR. 17/8 MM

Srednia sztywno$¢ dynamiczna wg. DIN2902-1 s'12MN/m3 Wspdtczynnik ttumienia diwiekow
uderzeniowych wg. ISO 717-2 ALw= 33dB Obcigzenie Max do 3000kg/m?2

W obszarze wejscia wiatrotapu nalezy wykonac¢ wycieraczke o wym. 60 x 100cm.

PLYTY | PLYTKI

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.

Szczegdblnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.

Ptytki ceramiczne

Wtasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 3< E<6%
Wytrzymatosc¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.22

Sita tamiaca N PN-EN ISO 10545-4 | ~/-> mm min 1000 N
? >7,5 mm min 600 N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN I1SO 10545-8 <9
Odpornosé na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
od > ki hemi :

pornos¢ na czynniki chemiczne PN-EN 1SO 10545-13 GLA, GLB

zasady i kwasy o stabym stezeniu
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Odpornosé na scieranie ( klasa)
Skuteczno$¢ antyposlizgowa
Odpornosé na dziatanie Srodkéw domowego uzytku

Odpornosé na plamienie

Ptytki gresowe
Wtasciwosci
Nasigkliwo$¢ wodna %

Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa

Sita tamigca N

PN-EN ISO 10545-7 min GB
DIN 51130 NPD, R10
PN-EN ISO 10545-13 min GB
PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa
Badanie wg Wymagania
PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
PN-EN ISO 10545-4 min.35

<7,5 mm min 750 N

PN-EN ISO 10545-4
50 10545 >7,5mm min 1300 N

WSspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornosé na scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
Skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R10
essty 1 Ky o Sabym  stegenyy APIVENISO 1058513 LA, ULe
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu bJPN-EN 150 10545-13 UHA, UHB
Odpornosé na dziatanie Srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min UB
Odpornosé na plamienie wg. met. badan 3-5

DO OKtADZIN SCHODOW NALEZY STOSOWAC PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE.

DO OKtADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH STODOWAC PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE |

MROZOODPORNE

KOMPOZYCJE KLEJACE | ZAPRAWY

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
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— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

WYKLADZINA DYWANOWA OBIEKTOWA

e atest trudnopaslnosci Cfl-s1

e atest antyelektrostatyczny

e 100% Polipropylen, 1/10 boucle

e Waga runa 580 g/m2

e ciezar catkowity 4.100 g/m?2..

o Wys. catkowita 6,2 mm , w tym wys. runa 3,4 mm

PODKtADY CEMENTOWE | BETONOWE

1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie podkfad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie (PN-EN 13139:2003)

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowanedo
betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie
powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm.

4. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce witasciwosci technicz-ne

5.Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6. Do wykonywania podktadéw betonowych pod warstwy posadzkowe stosowac beton B-15

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania
co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUIJACA

wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podtozy w zakresie od 1-10 mm
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Wyréb zgodny z norma PN-EN 13813:2003.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 2 min

Czas zuzycia: do 20 min

Wytrzymatos$é na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C16
Wytrzymatos$é na zginanie (wg PN-EN 13813): F5
Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,1%

Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych: spetnia wymagania

Orientacyjne zuzycie nam2:  ok. 1,6 kg/m2 na kazdy mm grubosci

SUFITY PODWIESZONE
PANEL SUFITOWY Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE)
o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni z drobng, igtowanga perforacja.

Kolor — biaty NCS 0300

Produkt zgodny z normg PN-EN 14190

P— Wymiary Cigzar Klasa reakji Pochtanianie lzolacyjnosc  Odpormnosc Odbicie  Izolacyjnosc cieplna
< [mm] [kg/m?] na ogieni diwieku a,, diwickowa nawilgocRH  Swiatla [W/m2K]
A 600xG00x8 6,20 A2 0,10* 41dB 90% 85% 0,23
600x1200x8

PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE
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Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

e  gruboscig 27ém (100g/m2 lub =19 ém (275g/m?2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak w 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przyscienne 28/27

AKCESORIA STALOWE
stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

e taczniki wzdtuzne,

e uchwyty bezposrednie dtugie,

e uchwyty bezposrednie kroétkie,

o  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
o  kotki szybkiego montazu,

o  kotki wstrzeliwane.

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA
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Dane techniczne
m Format phyty (w mm):
2
=
o
=
o
1.200
m Krawedzie
- Krawedzie podiuzne: HRAK
|
[ 1
!
f
- Krawedzie czofowe: SK
l
i
i
i
m Dopuszczalne odchytki wg EN 520:
- Szerckosc: 0 /-4 mm
- Dhugosé: 0/ -5mm
- Grubosc: +0,5/-0,5mm
- Prostokanost koncow: <25mmnam
szerokosai plyty

Typ phyty-
Reakgja na ogien zgodnie z EN 13501-1:
Wspalezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:
- sucha:
- wilgoina:
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla A:
Gestosé objelosciowa
m przy grubosci phyty 12,5 mm:
m przy grubosci phyty 15 mm:
Ciezar
m przy gruboscl plyty 12,5 mm:
m przy grubosci phyty 15 mm:
QObcigZenie niszczace
m przy grubosci plyty 12,5 mm:
- kierunek podhuzny:
- kierunek prostopadty:
m przy grubosc plyty 15 mm:
- kierunek podhuzny:
- kierunek prostopadiy:

Maksymalna termperatura stosowania

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKtA

Dane techniczne

m Format phyty (w mm):
3
=
o
S
3
od
1.200
m Krawedzie
- Krawedzie podiuzne: HRAK
|
i 1
!
f
- Krawedzie czolowe: SK
I
i
i
i
m Dopuszczalne odchytki wg EN 520:
- Szerokosc: 0 /-4 mm
- Dhugosc: 0 /-5 mm
- Grubosc: +0.5/0.5mm
- Prostokatnost koncow: =25mmnam
szerokosci phyty

Typ piyty:
Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1:
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej :
- sucha:
- wilgotna:
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A:
Gestost objelosciowa
m przy grubosci phyty 9.5 mm:
m przy grubosci phyty 12,5 mm:
Cigzar
m przy grubosc phyty 9.5 mm:
m przy gruboda phyty 12,5 mm:
ObcigZenie niszczace
m przy grubosci phyty 9.5 mm:
- kierunek podhuzny:
- kierunek prostopadiy:
m przy grubosci phyty 12,5 mm:
- kierunek podiuzny:
- kierunek prostopadty:
Maksymalna temperatura stosowania

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA

Wim-K)

kg/m*

kg/m?
kg/m?

WilmK)

kg/m®
kg/m®

kg/m?
kg/m?

A2-51.d

10

0,25

=816
= 867

=102
=130

=210

=690
=250
=350

=400
=160

=550
=10

=50

EN 520
EM 135011
EN 12524

EN 12524
EN 520

EN 520

EN 520

EN 520
EN 135011
EN 12524

EN 12524
EN 520

EN 520

EN 520
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Dane techniczne

m Format plyty (w mm):

Typ plyty: H2 EN 520
2 Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 135011
= Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : EN 12524
S -sucha 10
S - wilgotna: 4
Wspodlczynnik przewodzenia ciepla A: Wim-K) 025 EN 12524
1.200 Gestosé objetosciowa ko/m* 2616 EN 520
Cigzar EN 520
m Krawedzie m przy grubosci plyty 12,5 mm: kgim* =77
|_ Krawgdzie podiuzne: HRAK Obciazenie niszczace EN 520
i m przy grubosci plyty 12,5 mm:
i \ - kierunek podiuzny N =550
I _ - kierunek prostopadty- N =210
- Krawgdzie czolowe: SK Maksymalna temperatura stosowania °c <50

m Dopuszczalne odchytki wg EN 520:

- Szerokosc: +0/-4mm
- Dlugoseé: +0/-5mm
- Grubosé: +0,5/-0,5mm
- Prostokamnosc koncow: =25mmnam

szerokosci phyty

PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

e  gruboscig 27ém (100g/m2 lub =19 ém (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e  Wieszak w 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przyscienne 28/27

AKCESORIA STALOWE
stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

e taczniki wzdtuzne,
e uchwyty bezposrednie dtugie,
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o uchwyty bezposrednie kroétkie,

e kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
o  kotki szybkiego montazu,

o  kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséow
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogodlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45000000-7 ELEMENTY WYPOSAZENIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru : dostarczenia i montazu elementéw wyposazenia

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2
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2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

ERGOMETR WIOSLARSKI CONCEPT2 WERSJA D Z MONITOREM PM5
Specyfikacja techniczna
Cechy urzqdzenia :

e trwata konstrukcja przygotowana na uzytkowanie ciggte

e interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej

e koto zamachowe/turbina powietrzna/ napedzana poprzez taricuch za posrednictwem
mechanizmu z kotem zebatym

e bezpieczny system oporu ; brak poczatkowego statycznego momentu oporowego , opor
zalezny bezposrednio od ¢éwiczacego

e doskonate oddanie rzeczywistego ruchu wio$larskiego

e monitor PM5 z podswietlanym wyswietlaczem LCD dla kontroli treningu z mozliwoscig zapisu
danych treningowych w pamieci wewnetrznej lub USB flash pamieci ; parametry treningu
:czas, dystans, tempo, praca, moc, tetno serca; monitor mocowany na ramieniu ruchomym z
tworzywa sztucznego

e zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie

e mozliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC

e mozliwos¢ realizowania zawoddow sportowych przy uzyciu firmowego oprogramowania
Venue Race przy pofaczeniu ergometrow w sieci z wizualizacjg przebiegu zawoddw w czasie
rzeczywistym

e mozliwo$¢ rywalizacji bez uzycia komputera PC w ramach wtasnej sieci radiowej /do 7
monitoréw w sieci/

e monitoring pracy serca w transmisji kodowanej ANT+ i Bluetooth Smart

e mozliwosé wspétpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego
treningu oraz realizacji zawodow lokalnych i online

Dane techniczne :

e waga 28 kg

o wysokos¢ siedziska 35,5 cm

e wymiary:
szeroko$¢ max 62cm, dtugosé max 240cm, wysoko$¢é do monitora max 113 cm /przy wyprostowanym
ramieniu/, - obcigzalno$¢ 135 kg, Wersje kolorystyczne : czarna lub szara

OBUDOWA SMIETNIKA

Obudowa $mietnika z profili stalowych z pokryciem dachu wykonanym z kompozycji zywicznych
zbrojonych matg szklang o wym. 4545mm x 2295mm wysokos$¢ 2660mm

Dach wykonany z kompozycji zywicznych zbrojonych matg szklang. Jest wyjgtkowo trwaty i
wytrzymaty. Moze by¢ takze na zyczenie Panstwa wybarwiony na dowolny kolor.
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Konstrukcja dachowa wykonana precyzyjnie z jednolitych profili stalowych, zaprojektowana zgodnie
z zatozeniami konstruktorskimi tak by dawata petnie bezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

Sciany oston wykonujemy z profili stalowych, do ktérych mocowane sg panele z drutu, a cafoéé
montowana jest od wewnatrz co zabezpiecza naszg konstrukcje w petni przez potencjalnymi aktami
wandalizmu.

Drzwi naszych oston zamykane sg na zamek, posiadajg rygiel gorny oraz stopki blokujgce przy
wywozeniu pojemnikow.

Odbojniki mocowane wewnatrz oston stuzg ochronie $cian konstrukcji przez potencjalnymi
mozliwosciami uszkodzenia przez pojemniki na smieci.

Mocowanie do podtoza odbywa sie za pomocg kotew do betonu lub kotkéw montazowych. Kazdy ze
stupkdéw ostony mocowany jest podwdjnie do podtoza.

Powtoka ostony jest cynkowana ogniowo, moze by¢ takze na zyczenie Paristwa malowana po ocynku
na kolor zielony (RAL 6002), szary (RAL 7004) lub inny z palety RAL.

BRAMA STALOWA DWUSKRZYDtOWA SZER. 4,00M WYS. 160CM

kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica
drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekrdj stupa 80x80 mm z kompletem elementéw ztgcznych i
zamkiem

FURTKA STALOWA DWUSKRZYDLOWA SZER. 1,00M WYS. 160CM

kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica
drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekrdj stupa 80x80 mm z kompletem elementéw ztgcznych i
zamkiem

OGRODZENIE O WYS. 160CM

panelowe, kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekrdj stupa 40x60 mm z kompletem elementéw
zfacznych i prefabrykowang podmuréwka

KOSZE METALOWE

Wymiary: wysokos¢ ca 95cm, szeroko$é ca 40cm, Materiat: stal ocynkowana kolor RAL 7021 (ciemny
grafit), wypetnienie dotu w kolorach niebieski, zielony i czerwony.

tAWKA PARKOWA
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wykonana z : desek z drewna liSciastego, impregnowanego i lakierowanego cisnieniowo o dtugosci
165 cm

WYPOSAZENIE SILOWNI

JP-1 Atlas Milenium 8-stanowiskowy

Profesjonalny atlas przeznaczony dla 8 o0sdb ¢wiczacych jednoczesnie. Atlas wykonany jest z
ptaskoowalnego ksztattownika 125x60x3. Ostony stoséw wykonane sg z blachy. Cichg prace stoséw
zapewniajg obcigzniki z naktadky PCV, regulacja odbywa sie za pomocg magnetycznego selektora
obcigzenia. Elementy tapicerskie zostaty dopasowane do anatomicznych ksztattéw c¢wiczacego, co
sprzyja  komfortowi i bezpieczenstwu uzytkowania. Regulacja obcigzenia co 5kg.

W sktad atlasu JP-1 Milenium 8-stanowiskowego wchodzg nastepujgce stanowiska:
1. wypychanie siedzac i lezgc (obcigzenie 120kg)

2. maszyna motylek (obcigzenie 80kg)

3. wyciag z gory i z dotu (obcigzenie I00kg)

4. czworogtowy i dwugtowy uda (obcigzenie 60kg)

5. tawka skosna na miesnie brzucha

6. DIP

7. twister stojac

8. przyrzad do éwiczen miesni grzbietu

NS10 Suwnica

Maszyna sitowa z grupy maszyn na wolne ciezary do ¢éwiczen miesni nég, w szczegdlnosci miesni ud i
posladkéw, przeznaczona dla zaawansowanych kulturystow i sportowcéw. Dodatkowa mozliwosé
natozenia duzego obcigzenia (do 250kg na kazde ramie) i bezpieczernstwo ¢wiczenia umozliwiajg
zwiekszanie swoich mozliwosci sitowych bez obaw o ciezkie kontuzje.
Zaawansowanie pod wzgledem biomechanicznym urzadzen przektada sie na doskonate efekty
¢wiczonych grup mie$nowych. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z ptaskoo walnych
ksztattownikéw o wymiarach 125x60x3. Elementy tapicerskie zostaty dopasowane do anatomicznych
ksztattdw  ¢éwiczacego, co  sprzyja komfortowi i bezpieczenstwu uzytkowania.
Elementy majace bezposredni kontakt ze stopami wykonane sg z blachy chromoniklowej
wyposazonej w specjalne antyposlizgowe gumowane listwy zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ i
bezpieczenstwo podczas ¢wiczenia

tawka pozioma do wyciskania
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tawka przeznaczona do wyciskania sztangi w poziomie. W standardzie wyposazenia znajdujg sie
zamocowane na stafe stojaki, posiadajgce 2-poziomowe diwigary z chromowanymi gniazdami na
sztange. Istnieje réwniez mozliwos¢ zamontowania stojakdw na obcigzenia BMS04. Dodatkowo w
tawce znajduje sie podest do asekuracji podczas ¢wiczenia, wykonany z blachy chromoniklowej
wyposazonej w specjalne antyposlizgowe gumowane listwy. Konstrukcja faweczki do ¢wiczen
wykonana jest z ptaskoowalnych ksztattownikow o wymiarach 125x60x3 i zostata tak
zaprojektowana, aby zapewni¢ maksymalng stabilnos¢ podczas uzytkowania. Elementy tapicerskie
dopasowane do anatomicznych ksztattdw c¢wiczacego sprzyjaja komfortowi i bezpieczerstwu
podczas treningu.

BMS04 Stojaki na obcigzenia

Stojak na dodatkowe obcigzenia przeznaczony do ftawek do wyciskania BML0O3, BML0O4 oraz
BMLO6. Konstrukcja wykonana jest z ptaskoo walnych ksztattownikéw o wymiarach 125x60x3.

Gryf olimpijski 220cm

Obciagzenie olimpijskie:
2,5kg x2szt

5kgx6szt

10kgx4szt

15kg x4szt

20kgx6szt

25kgx6szt

DZWIG OSOBOWY HYDRAULICZNY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Udzwig: 630 kg
llos¢ osdb: 8

llos¢ przystankow: 2-7
Wysokos¢

podnoszenia: maks. 17 m
Kabina: typ TMC

wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
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ilos¢ wejsc

wykonanie

Drzwi:

wymiary SxH

Szyb — wymiary:
podszybie:
nadszybie:

szerokos¢:

Predkos¢:
Rodzaj napedu:
przetozenie:

Agregat:

Moc napedu:
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Tryb jazdy:
Zasilanie:

Zastosowanie:

3. SPRZET

1 (nieprzelotowa)
2 (przelotowa)

struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: laminat
podtoga: PVC
lustro: % $ciany
oswietlenie: jarzeniowe
GMV-Victory

900 x 2000 mm

rodzaj: centralne
materiat: stal nierdzewna
1000 mm

3300 mm

1900 mm (drzwi centralne)

0,40-0,52-0,62 m/s

hydrauliczny / fluitronic

1:2

GL

5,8 -7,7 - 9,5 kW (zaleznie od predkosci)
NGV proporcjonalny

GMV-NEOS / mikroprocesorowe
zbiorczo$é gora / dét

400V / trojfazowe

budynki nowe i istniejace

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora ,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 POLSKIE NORMY
Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robét
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45330000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji wod-kan

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej dla potrzeb socjalnych, instalacje
wodociggowa przeciwpozarowga — hydranty wewnetrzne, instalacje cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacje sanitarng dla potrzeb budynku przystani sportow wodnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobow do robdét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

ARMATURA | URZADZENIA SANITARNE.

Na instalacji zawory kulowe, baterie umywalkowe stojace lub scienne zwykte dn 15. Umywalki
fajansowe biate z syfonem gruszkowym z PCV, miski ustepowe fajansowe typu kompaktowe z
sedesem, kabiny natryskowe z brodzikami.

Przy szatniach , w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie :
- przy natryskach

e zawory czasowe wandaloodporne — czas wyptywu 30 sekund, wyptyw 12 |/min,
e mieszacz termostatyczny, regulacja od 32 do 42°C, z ogranicznikiem temp. maksymalnej
e stata, nienaruszalna wylewka natryskowa z nastawnym dyfuzorem antyosadowym, wodo
oszczedna — wyptyw 6 |/min
Przy pisuarach:

e zawor pisuarowy, podtynkowy, czas wyptywu 3 sek, z regulacjg wyptywu, wandaloodporny

Przy umywalkach:

e bateria samozamykajaca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji, ze statym , nie dajagcym
sie wymontowa¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem temperatury
maksymalnej, na wode zmieszang

e mieszacz termostatyczny, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, z mozliwoscig
dezynfekcji termicznej bez demontazu mieszacza, o wydajnosci 19 |/min, automatyczne
zamkniecie wody

e epateria dla niepetnosprawnych , samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana
drazkiem, czas wyptywu 7 sekund, wyptyw 3I/min, z mozliwoscig regulacji, ze statym nie
dajagcym sie wymontowaé antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem
temperatury maksymalnej

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych:

baterie umywalkowe stojgce z zestawem odptywowym, baterie prysznicowe z zestawem
odptywowym z gtowicami ceramicznymi, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
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PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Opis - charakterystyka

Mieszacz premix termostatyczny compact 3/4” , regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawoér podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Zawor pisuarowy podtynkowy, czas wyptywu 3 sek, wandaloodporny

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana drazkiem, czas wyptywu 7 sek, z
mozliwoscig regulacji, ze statym nie dajgcym sie wymontowaé antyosadowym sitkiem wyptywowym

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawoér podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (do natryskéw)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowacé antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang (do umywalek)

Mieszacz premix termostatyczny compact 3/4” , regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (przy natryskach)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach)

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach szt.1 i przy natryskach szt. 2)

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (przy natryskach)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach)

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowacd antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang (przy umywalkach)

Bateria prysznicowa z gtowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury maksymalne;j

Bateria umywalkowa z glowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury maksymalne;j

Bateria zlewozmywakowa z gtowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej

Zbiornik z PE poj. ok.50 dm3, poj. uzytkowej ok. 20 dm3 z pneumatyczng rejestracjg poziomu,
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otworem inspekcyjnym

Pompa do sciekéw do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem (przelot 40 mm),
wykonanie wodoszczelne (IP68); przewéd zasilania elektrycznego 5 m, N=3,0 kW, 500V, wydajnosci
20 m3/h, Hp=5 m.st.w

Szafka hydrantowa HW-25W-30 o wym. 840 x 740 x 270 mm

Zawory hydrantowe montowane we wnece o Srednicy nominalnej 25mm z wezem potsztywnym

UMYWALKA KLASYCZNA

Cechy umywalki:

o szerokosé: 600mm

e wysokosé: 170mm

o glebokosé: 470mm

e materiat: ceramika sanitarna

e kolor biaty

e  ksztatt: prostokatny

e centralny otwér na baterie, naciecia umozliwiajgce wywiercenie dwéch dodatkowych
otworéw

e 0otwor przelewowy

e gwarancja: 5 lat.

MISKA USTEPOWA

Miska ustepowa z wbudowang armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3
lub 6 1.

KABINA NATRYSKOWA KWADRATOWA 90 CM

- kabina z drzwiami rozsuwanymi

- kolor profili: srebrny btyszczacy

- wypetnienie: szkto hartowane 5 mm, wzér Sitodruk W15

- wymiary podstawowe: 900 x 900 mm

- wysokos¢ A: 2050 mm

- zakres regulacji: B/C: 880-895 mm

- szerokos¢ wejscia X: 530 mm

- gtebokos¢ brodzika: 50 mm

- system jezdny oparty jest o pojedyncze rolki tozyskowe mocowane w tafli szkta oraz odpinane rolki
dolne

- szczelno$¢ zapewnia uszczelka magnetyczna

- chromowane uchwyty, mogace petni¢ rowniez funkcje wieszaka

- regulowane profile przysScienne pozwalajg na zniwelowanie krzywizny $ciany

Zestaw zawiera:
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- kabine

- brodzik zabudowany Bza
- n6zki do brodzika Bza

- syfon

POMPA DO SCIEKOW do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem, wykonanie
wodoszczelne (IP 68) wyd. 20 m3/h, N=3.0 KW, Hp=5 m.st.w. z szafkg sterownicza

KABINA WC SYSTEMOWA

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL fi 10mm, krawedzie $cian ostoniete profilem ze stali nierdzewnej.
Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej (reling, uchwyty gérne, stopy, ceowniki, zawiasy, gatki i
zamkniecia).

Wymiary: wysokos$¢ catkowita 2000 mm, wysokos$¢é elementéw 1850 mm, odstep od podtogi 150 mm,
gtebokos$¢ 1200 mm

Drzwi: szeroko$¢ 900 -1000 mm, wysoko$¢ 1850 mm

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gatke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z
sygna-

lizacjg,,zamkniete/otwarte" z mozliwoscig awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewne;.
Drzwi wykonane z ptyty HPL fi 12mm.

Wyposazenia toalet dla niepetnosprawnych - dostarczenie i montaz ( uchwyt dla
niepetnosprawnych przy umywalce | przy wc)

SUSZARKA DO RAK

Materiat obudowy: stal nierdzewna

Moc znamionowa: 2000 W

Sposdb uruchamiania: Automatyczny - fotokomaérka
Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm
Poziom hatasu: 60 dB

Wydmuch powietrza: 2,7 m?/min

Predkos¢ powietrza: 13 m/s

Temperatura suszenia: 50 °C

Czas suszenia: 25 s

Dtugos¢ przewodu sieciowego: 0,8 m

Napiecie zasilania: 220 - 240 V

Czestotliwos¢ pradu: 50 - 60 Hz

Wymiary suszarki: Wysokos$¢ 250 mm, szerokos$¢ 240 mm, gtebokos$é 230 mm
Waga suszarki: 2,25 kg

Waga kartonu 1 szt.: 2,75 kg

llo$¢ w kartonie zbiorczym: 8 szt.

Waga kartonu zbiorczego: 22 kg
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Certyfikat: CE
Stopien ochrony: IP21

PODAIJNIK NA PAPIER TOALETOWY
Materiat: Stal nierdzewna

Kontrola: ilo$ci papieru: Wizjer do kontroli poziomu papieru w dozowniku

Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 4,5 cm
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
Wymiary Wysokos¢ 290 mm, szeroko$é 268 mm, gtebokosé 130 mm

Wymiary kartonu 1 szt. Wysokos$¢ 300 mm, szeroko$¢ 275 mm, gtebokosé 140 mm
Waga 0,765 kg

Waga kartonu 1 szt. 0,897 kg

PODAJNIK NA RECZNIK PAPIEROWY
Pojemnos¢ 750 listkow 72z
Wykonany ze stali nierdzewnej
Zamykany na kluczyk

Wymiary (mm):
400 x 280 x 145

DOZOWNIK MYDtA

Materiat:Stal nierdzewna

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne.

Przewody zasilajgce hydranty wykonane bedg z rur PE-X i obudowane S$ciennymi ptytami
warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej El 30.

Ciepta woda uzytkowa

Do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i zasilania instalacji przeciwpozarowej projektuje sie rury
PE-X z polipropylenu z wewnetrzng wktadkg aluminiowa taczonych przy uzyciu zaciskowych
tacznikow.

Prowadzenie przewodow, izolacja

Gtéwne przewody zasilajace instalacje wody zimnej z pomieszczenia przytagcza wody prowadzone
beda pod posadzka parteru w izolacji A= 0,035 W/m K o grubosci 6 mm. Przewody na kondygnacji | Il
pietra prowadzone w bruzdach w ostonie z rury karbowanej peschla.

Réwnolegle do przewoddw wody zimnej prowadzone bedg przewody wody cieptej i cyrkulacji,
zaizolowane termicznie.

Przewody rozprowadzajgce poziome do rozdzielaczy , prowadzone nad posadzka izolowac zgodnie z
Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie.

Grubosc izolacji :

- Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm réwna potowie Srednicy wewnetrznej rury

Przewody zasilajgce przybory sanitarne na | i Il pietrze prowadzone bedga do piondw, z ktérych wzdtuz

$cian wewnetrznych, w bruzdach prowadzone przewody do poszczegdlnych przybordw sanitarnych.
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W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowane beds tuleje. Przewody poziome
prowadzone bedg ze spadkiem 3mm/m w kierunku przeciwnym do przeptywu wody a na
kondygnacjach wyzszych w kierunku pionéw.

Piony i przewody instalacji zasilajace instalacje p. poz. obudowane bedg ze wszystkich stron ostonami
o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.

Montaz przewoddéw scisle wg instrukcji danego producenta rur.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna odprowadzaé¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze oraz odprowadzaé wode z
basenu w przypadku czyszczenia dna niecki, co przewidziane jest jeden raz w ciggu roku.

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka parteru do poszczegblnych pionéw oraz czesciowo w
posadzkach na kondygnacjach wyzszych oraz pod stropem.

Nad pofacig dachowg piony zakonczone bedg wywiewka o $rednicy o 50 do 100 mm wiekszej od
pionu. Instalacje wykonac z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451.

Na instalacji zamontowane bedg zawory napowietrzajgce, lokalizacje przedstawiono na rysunkach.
W dolnej czesci piondw czyszczaki, na przewodzie poziomym w odlegtosci co 25 m rewizje .
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% .

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfony umywalkowe.

Przepompownia

Dla oprdzniania wody z basenu projektuje sie przepompownie do swobodnego ustawienia w
projektowanej studni o wymiarach wewnetrznych 1,0x1,0m i gtebokosci 2,5 m .

W studni ustawione bedzie urzadzenie jednopompowe sktadajgce sie z elementéw:

e zbiornik z PE poj. 0k.50 dm3, poj. uzytkowej ok. 20 dm3 z pneumatyczng rejestracjg poziomu,
otworem inspekcyjnym,

e krociec przytaczeniowy doptywu Dn 100 i odpowietrzenia Dn70, na ktérym nalezy
zamontowac zawdr napowietrzajgcy,

e pompa do Sciekdw do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem (przelot 40 mm),
wykonanie wodoszczelne (IP68); przewdd zasilania elektrycznego 5 m, N=3,0 kW, 500V,
wydajnosci 20 m3/h, Hp=5 m.st.w

e pionowe wyprowadzenie przewodu ciSnieniowego ze zintegrowang klapg zwrotng, kréciec
przytgczeniowy Dn100, z zasuwg odcinajacg,

¢ szafka sterownicza

Pompa bedzie ttoczy¢ wode z basenu do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogoblne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CO
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji co i wezta

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku przystani
sportéw wodnych, zasilanego z wezta cieplnego zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu w
czesci parterowej budynku

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Charakterystyka rur wielowarstwowych:

¢ maksymalne cisnienie pracy rur 6 bar,

¢ maksymalna temperatura pracy +90°C

¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,45 W/mK
« wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 25x10 ° K *
¢ pofaczenie rur za pomocy ztgczek zaciskowych

Rozdzielacze zasilajgce poszczegdlne sekcje instalacji zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych
na kazdej kondygnacji, montowane w szafkach podtynkowych lub natynkowych z zaworami
odcinajgcymi oraz odpowietrznikami automatycznymi. llos¢ wyjs¢ z rozdzielaczy odpowiednio do
ilosci grzejnikdw podano na rzucie instalacji.

Grzejniki.

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw konwektorowych, ptytowych (z wbudowanym zaworem),
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych ptytowe ocynkowane i malowane, w pomieszczeniach
szkutni ptytowe w wykonaniu higienicznym , o wydajnosci i wymiarach okreslonych na rzutach.

Podfaczenie grzejnikdw z wyjsciami bocznymi, podejscia do grzejnikéw w bruzdach sciennych.

Grzejniki montowac przez potgczenia roztaczne.

Armatura odcinajaca, szafki rozdzielaczowe.

dla grzejnikéow z wktadka zaworowg zastosowaé gtowice z czujnikiem wbudowanym, grzejniki tgczyc
zaworem, kagtowym.

dla grzejnikdw zasilanych z boku zastosowad zawory z gtowicami termostatycznymi
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z czujnikiem wbudowanym.

Szafki rozdzielaczowe, typowe o wymiarach:
¢ natynkowe - szerokos$¢ 845 mm wysokos$¢ 580 mm, gtebokos¢ 120 mm

¢ podtynkowe - szer. 795 mm, wys. 665 mm, gtebokos¢ 175 mm

Wyposazenie szafek standardowe, z rozdzielaczem o ilosci obwoddw podanych na rysunkach, z
zaworem odcinajagcym na zasileniu i na powrocie (przed rozdzielaczami), odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem spustowym.

lzolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajgce poziome do rozdzielaczy prowadzone pod posadzky parteru izolowac
zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie o grubosci

6 mm.

Dla pozostatych przewodoéw grubosé izolacji :

- srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Zestawienie materiatow

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju 16 x 2,0
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju 20x2,0
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju 25x2,5
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju 32x3,0
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju 40 x 3,5
Kolano zaprasowywane PPSU 40
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20 - 16 LBP
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20 LBP
tacznik zaprasowywany 40 - 32
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Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBP
Redukcja 1"z - %"w
Redukcja 1"z - ¥2"w
Trojnik zaprasowywany PPSU 20-16 - 20 LBP
Trojnik zaprasowywany PPSU 25-20-20LBP

Tréjnik zaprasowywany PPSU

32-16-32LBP

Tréjnik zaprasowywany PPSU

32-20-25LBP

Trojnik zaprasowywany PPSU

32-20-32LBP

Trojnik zaprasowywany PPSU

32-25-251BP

Trojnik zaprasowywany PPSU

32-25-32LBP

Tréjnik zaprasowywany PPSU 40-20-32
Tréjnik zaprasowywany PPSU 40-32-32
Trojnik zaprasowywany PPSU 40-40 - 32
Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn. 20 - 3/4"w LBP

Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn.

32-1 1/4"wLBP

Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1Va"w
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1%%"w
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z LBP
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2"z LBP
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 3/4"z LBP
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-3/4"z LBP
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-1"z LBP
Rura stalowa k=0.15 DN 32
Rura stalowa k=0.15 DN 50
Kolano 90° 32
Kolano 90° 50
Kolano w/z réwnoprzelotowe Ya'w - Ya"z
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Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988

15

Zawor kulowy wg DIN 1988

20

Zawor kulowy wg DIN 1988

50

Wkiadka do grz. zint.

Gtowica termost. do 013G0360

Grzejniki

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/6000

600

520

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/6000

600

600

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/6000

600

800

80

20V/9000

900

600

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/9000

900

720

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/9000

900

800

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

20V/9000

900

1320

80

30V/9000

900

720

166

Grzejniki prawe zintegrowane - higien. zaworowe ocynk.

30V/9000

900

800

166

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/900

900

1000

80

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
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20V/900 900 1120 80

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

21KV/400 400 400 80
21KV/600 600 400 80
22KV/300 300 800 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 920 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1120 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1200 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1320 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1400 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1600 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/300 300 1800 105

22KV/600 600 400 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/600 600 520 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/600 600 600 105

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/600 600 720 105
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Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/600 600 800 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 600 920 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 600 1000 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 600 1120 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 600 1200 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 600 1320 105
22KV/900 900 600 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/900 900 720 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/900 900 800 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/900 900 1000 105
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/900 900 1120 105
Zestawienie rozdzielaczy
Rozdzielacz stalowy 1%4" do c.o. z nyplami (seria 20) L.wyjsé: 3, ér. przyt: 1"w,
odg: %"z
Rozdzielacz stalowy 1%4" do c.o0. z nyplami (seria 20) L.wyjsé: 4, sr. przyt: 1"w,
odg: %"z
Rozdzielacz stalowy 174" do c.o. z nyplami (seria 20) L.wyjsé: 5, sr. przyt: 1"w,

odg: %"z
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Rozdzielacz stalowy 174" do c.o. z nyplami (seria 20) L.wyjs¢: 6, sr. przyt: 1"w,
odg: %"z
Rozdzielacz stalowy 1%" do c.o. z nyplami (seria 20) L.wyjsé: 7, sr. przyt: 1"w,
odg: %"z

Zestawienie izolacji

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 6 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 60 mm
mm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentow materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
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poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Ogrzewanie pompowe, z rozdziatem dolnym, w systemie rozdzielaczowym.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z wezta cieplnego, zlokalizowanego na parterze .

Z rozdzielaczy gtdwnych, w wezle cieplnym wyprowadzono przewody 2x fi 50mm zasilajgce pion c.o.,
z ktérego zasilane bedga poszczegdlne rozdzielacze na kazdej kondygnacji.

Z rozdzielaczy wyprowadzone bedg rury stalowe czarne ze szwem wg normy PN-H-74244:1979,
taczone przez spawanie w kierunku pionu zasilajgcego rozdzielacze.

Z pionu przewodami z rur wielowarstwowych PE-AL.-PE o s$rednicy 32x3zasilane s3g rozdzielacze
obejmujace instalacje parteru, na | pietrze przewodami wyprowadzonymi z gtéwnego pionu 2
x/40x3,5 oraz 2x/32x3 zasilane sg rozdzielacze | pietra.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw poziomych w poszczegélnych pomieszczeniach z rur
wielowarstwowych odrebnie do kazdego grzejnika w uktadzie dwururowym rozdzielaczowym, gdzie
kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie.

Odejscia od rozdzielaczy do grzejnikdéw wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka stabilizacyjna,
aluminiowa.

Rury prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw uktadaé w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi
w peszlu ochronnym.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykonaé w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie instalacji.

Instalacja odpowietrzona zostanie przez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym typ
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji , na rozdzielaczach oraz za pomocg recznych
odpowietrznikdw umieszczonych na kazdym grzejniku.

Odwodnienie instalacji.

Instalacja zostanie odwodniona w wezle cieplnym przy rozdzielaczach.

Regulacja instalacji c.o.
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Nadwyzki cisnienia dtawione bedg za pomocg nastawy wstepnej zawordw grzejnikowych.
Wielkosci nastaw zostaty okreslone na rozwinieciu instalacji.

Na przewodzie powrotnym Dn 50 (w wezle cieplnym) zamontowac¢ zawér réwnowazacy z
odwodnieniem umozliwiajacy regulacje hydrauliczng instalacji, srednica zaworu Dn 50.

Izolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajgce poziome do rozdzielaczy prowadzone pod posadzky parteru izolowaé
zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie o grubosci

6 mm.

Dla pozostatych przewoddw grubosé izolacji :

- $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm réowna Srednicy wewnetrznej rury

W posadzkach , w warstwie styropianu izolowa¢ przewody rurg ochronng peszel .

Izolacje winny posiadac¢ aktualne aprobaty p.poz.

Podtaczenie instalacji do wezta cieplhego.

Instalacja c.0. wigczona zostanie do rozdzielaczy w projektowanym wezle cieplnym.
Na przewodach zamontowac¢ zawory odcinajace.

Na przewodach powrotnych zainstalowaé termometry, na rozdzielaczach manometry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogodlne

Instalacje wykonac zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CO
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji wezta c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng wezta cieplnego wymiennikowego dla potrzeb
centralnego ogrzewania , wentylacji i cieptej wody uzytkowej.

W zakres opracowania wchodzi :

¢ projektowany odcinek przytacza cieplnego 2 x $60,3/125 prowadzony w pomieszczeniu 013 (hol)

’

¢ dobor elementéw wezta, armatury, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozliczeniowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Zaprojektowany wezet cieplny jest kompletny, (okablowany elektrycznie ) z automatyka , z witasna
szafka sterowniczg (szafka sterownicza obejmuje sam kompakt)

Wezet cieplny kompaktowy typ DsE3 MAXxI IM050-050-DI32

Charakterystyka wezta cieplnego

Dane wyjsciowe:

e parametry wody sieciowej 120/65*C
e parametry wody instalacyjnej 80/60*C
e temperatura c.w.u. 55*C

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0. Qc.0.max 145,1 kW
e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji 117,0 kW
e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u. Qc.w.umax 78,0 kW
e opory wezta po stronie w/p 85,0 kPa

Wyniki obliczent wezta:

wymiennik ptytowy dla c.o., moc 150 kW

e obieg pierwotny 120/65 °C, max temp. 130°C , natezenie przeptywu 2,42 m3/h ,spadek
cisnienia 2 kPa, ciSnienie nom.16 bar,

e obieg wtérny 80/60°C, natezenie przeptywu 6,59 m3/h, spadek cisnienia 19 kPa, cisnienie
nom. 6 bar,

e zawor regulacyjny: natezenie przeptywu 2,42 m3/h, spadek cisnienia 15 kPa, wartos¢
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e kvs=6,3, DN 25 mm, cisnienie nom. 16 bar

wymiennik ptytowy dla uktadu wentylacji, moc 117 kW

e obieg pierwotny 120/65°C, max temp. 130°C,natezenie przeptywu 1,89 m3/h. spadek
cisnienia 3 kPa, ciSnienie nom. 16 bar,

e obieg wtérny 80/60°C,natezenie przeptywu 5,14 m3/h, spadek cisnienia 20 kPa, cisnienie
nom.6 bar,

e zawor regulacyjny, natezenie przeptywu 1,89 m3/h, spadek ci$nienia 22 kPa, wartos¢ kvs=
1,89 3/h, DN 20 mm

wymiennik JAD cieptej wody uzytkowej, moc 78 kW

e obieg pierwotny 120/65°C, max temp.130°C, natezenie przeptywu 1,24 m3/h, spadek
cisnienia 1 kPa, ciSnienie nom.16 bar

e obieg wtérny 55/5°C (max. 60/10°C) , spadek cisnienia 1 kPa, cisnienie nom. 10 bar

e zawor regulacyjny : natezenie przeptywu 1,24 m3/h, spadek cisnienia 10 kPa, wartos¢
kvs=4,0, DN 20 mm

Uktad wezta cieplnego i jego wyposazenie pokazano na schemacie weztfa cieplnego.
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Zastosowano wymienniki ciepta ptytowe, lutowane w ilosci ptyt 60 szt. dla c.o. i 36 szt. ptyt dla
wentylacji oraz wymiennik JAD 6/50 dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j..

Przewody i armatura.

Przewody w wezZle po stronie parametréw 120/65*C nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-
74200. Rurociagi faczy¢ poprzez spawanie gazowe.

Przejscia przewoddw przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych i taczyé za pomoca
ksztattek.

W wezle przewiduje sie armature dla parametrow 120/65*C na cisnienie p= 16 atn, armature
odcinajgcg wezet cieplny od sieci zewnetrznej na cisnienie p=25 atn.

Armatura po stronie instalacji wewnetrznej na cisnienie p= 0.6 atn.

Szczegdtowaq specyfikacje urzadzen i armatury zatagczono do projektu.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA WEZtA CIEPLNEGO

llosé Pozycja na | Typ Opis

schemacie
1 WYM.1 Wymiennik ciepta dla c.o. Ptytowy, lutowany, ilos¢ ptyt 60
1 WYM.2 Wymiennik ciepta dla wentylacji Ptytowy lutowany, ilo$¢ ptyt 36
1 WYM.3 Wymiennik ciepta dla c.w.u JAD K 6.50

Wysoki parametr

3 P1 Zawor spustowy Dn 15, gwint wewnetrzny
2 S2 Zawoér odcinajacy Dn32, spawany

2 S3 Zawoér odcinajgcy Dn32, spawany

2 S4 Zawor odcinajacy Dn 32, spawany

1 Tpco Czujnik kieszeniowy dla uktadu c.o

1 Tpct Czujnik kieszeniowy dla uktadu wentylacji

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny zaworu dla | 230V

zaworu regulacyjnego
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1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 6.3, 1 1/4", gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
regulacyjnego

1 ZR2Sct Zawor regulacyjny kvs 4.0, 1", gwint zewnetrzny

1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
regulacyjnego

1 ZR3Scw Zawor regulacyjny kvs 4, 1", gwint zewnetrzny
WYM. 1 niskie parametry

1 F1 Filtr 2", gwint wewnetrzny

1 G4 Zawor rozprezny 1", gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PO Pompa Natezenie przeptywu 6,59 m3/h,

Hp=68 kPa, zasilanie 1.5/1*230

2 T2 Termometr 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy 2", gwint wewnetrzny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 200/6 bar

1 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25

4 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

4 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25

1 P12 Manometr 0,6 bar, temp. max 130°C

1 PRco Przetwornik cisnienia zakres: 0-10 bar

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St

1 ZBO Zawoér bezpieczeristwa Dn 25, 3,0 bar, gwint wewnetrzny
WYM. 2 niskie parametry

1 F2 Filtr 2", gwint wewnetrzny

1 G5 Zawor rozprezny 1", gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PT Pompa natezenie przeptywu 5.14 m3/h,

Hp=67 kPa, zasilanie 1.47/1*230
2 T3 Termometr 0-120°C
2 Z2 Zawor odcinajacy 2", gwint wewnetrzny
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1 NW?2 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 140/6 bar

1 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

4 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

1 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

4 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

1 PRct Przetwornik cisnienia zakres 0-10 bar

1 Tct Czujnik kieszeniowy 100 St

1 ZBT Zawor bezpieczenstwa Dn25, 3.0 bar, gwint wewnetrzny

WYM. 3 niskie parametry

1 F3 Filtr 11/4", gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr 1", gwint wewnetrzny

1 G1[ SCW] Stabilizator CWU 300 dm3 z izolacja

2 Gl Zawor odcinajacy 11/4”, gwint wewnetrzny

3 G1 Zawoér odcinajacy 11/4", gwint wewnetrzny

2 G2 Zawoér odcinajacy 1", gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PC Pompa natezenie przeptywu 0,41 m3/h,
Hp=26 kPa, zasilanie 0,44/1*230

1 T4 Termometr 0-120°C

1 T5 Termometr 0-120°C

1 ODP.5 Odpowietrznik

6 PI3 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

6 P13 Manometr 0-10 bar, temp. max 150°C

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St

2 ZBW Zawoér bezpieczeristwa 11/4", 6.0 bar, gwint wewnetrzny

1 7721 Zawor zwrotny 11/4", gwint wewnetrzny

1 772 Zawoér zwrotny Dn25, kvs 6.8, PN25, temp.max
90°C, gwint wewnetrzny

Uktad regulacji elektronicznej
1 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na 3 moduty
1 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, <16A
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1 R Regulator pogodowy 230V
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
Modut przytaczeniowy Wg EDF Torun

2 F1 Filtr IMP,030-032-[600],DN 50, kotnierz

2 M1 Manometr 0-16 bar, temp. max 130°C

2 M1 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

2 P1 Zawor spustowy Dn15, gwint wewnetrzny

1 PP Pofaczenie rurki impulsowej Dn15/6 mm, spawany

2 T1 Termometr 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta

2 Z0 Zbiornik odpowietrzajacy V=4,3 dm3, wyk. warsztatowe wg
PN-91/B-02420

1 DPV Regulator  réznicy cisnien z | kvs 10, 1 3/4” PN16, gwint

regulatorem przeptywu zewnetrzny

1 FQQ Licznik ciepta Qp=6,0 m3/h DN25, PN25, kotnierz.
260 mm

1 w Przewdd (uzupetnienie ztadu) wezyk opancerzony 1/2"x500 mm,
temp. max 90°C, 1/2", gwint
wewnetrzny

2 EZ Zawor elektromagnetyczny EV2208B, 24V

1 F4 Filtr 1/2", gwint wewnetrzny

1 G3 Zawoér odcinajacy 1/2", gwint wewnetrzny

1 KR Kryza Dn15, PN16, temp. max 150°C,
kotnierz.

1 S5 Zawoér odcinajacy Dn15, gwint wewnetrzny/spawany

1 w1 Licznik przeptywu Wodomierz wody cieptej z modutem
impulsowym Qn=1,5, Dn15

1 7 Zawoér zwrotny Dn 15, miedzy kotnierz.

1 RED Reduktor cisnienia Dn 15, 1.5-5 bar, t=90°C, PN 25

Uktad telemetrii Vector — wg wymagan EDF Torun, mozliwos¢ wtaczenia do telemetrii
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Modut wejsé/wyjsé Typ VI/O D RS 485 VECTOR
Adapter do cieptomierza Typ VAD MUL VECTOR
Reseter Typ RM8520 VECTOR

Karta SIM 24 miesigce

Przekaznik W2 Podtaczenie uzupetniania

Modut GSM z zasilaczem Typ VTMGO007 VECTOR

Czujnik ruchu AMBER VECTOR

Sonda zalania SZH-03 VECTOR

Czujnik temp. cyrkulacji c.w.u. TR50-Q

Przetwornik cisnienia Typ PC 28, 6 bar 4-20mA VECTOR

Zestawienie materiatowe rur preizolowanych

e Rura preizolowana ¢60,3/125 w odc. 12 m szt. 1

¢ Kolano preizolowane @60,3/125 szt. 4
e Ziacze preizolowane termokurczliwe szt. 8
e Tuleja scienna szt. 4
e Pokrywa koicowa 60,3/125 szt. 2

Zabezpieczenie.

Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w wezle po stronie niskich parametréow przyjeto
naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdow materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Wezet kompaktowy

wymiennikowy wezet cieplny dla potrzeb c.o. wentylacji i c.w.u. Lokalizacja weztfa cieplnego zgodnie z
projektem budowlanym , w wydzielonym pomieszczeniu , na poziomie parteru.

Zasilanie wezta cieplnego istniejgcym przytgczem cieptowniczym, preizolowanym

2 x 60,3/125 mm doprowadzonym do budynku przystani na wysokosci pomieszczenia nr 013 — holu,
nastepnie przez pomieszczenie w kanale podposadzkowym do wezta cieplnego.

Przewody i armatura.

Przewody w wezZle po stronie parametréw 120/65*C nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-
74200. Rurociagi taczy¢ poprzez spawanie gazowe.

Przejscia przewoddw przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych i taczyé za pomoca
ksztattek.

W wezle przewiduje sie armature dla parametrow 120/65*C na cisnienie p= 16 atn, armature
odcinajgcy wezet cieplny od sieci zewnetrznej na cisnienie p=25 atn.

Armatura po stronie instalacji wewnetrznej na cisnienie p= 0.6 atn.

Szczegbdtowa specyfikacje urzadzen i armatury zatgczono do projektu.

Zabezpieczenie.
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Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w wezZle po stronie niskich parametrow przyjeto
naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa.

Préba szczelnosci.

Cisnienie prébne wezta okreslono na podstawie normy BN-64/0330-01. Na zimno nalezy wykonac
prébe na cisnienie ppr = 16 bar po stronie parametréow 120/65*C oraz na ci$nienie ppr = 5.5 bar po
stronie niskich parametréw (bez naczyn wzbiorczych przeponowych).

Catos¢ instalacji poddac prébie na gorgco na maksymalne cisnienie robocze.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie rurociagi, konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne
malowanie farba podktadowga ftalowo-miniowag 60% oraz dwukrotnie farbg olejng nawierzchniowa
ogdlnego stosowania w kolorze szarym. Powierzchnie do malowania nalezy oczysci¢ do 3 stopnia
zgodnie z wymogami PN-70/H-97050 i instrukcjg KOR 3a.

Izolacje termiczne.

Rurociagi oraz wymienniki nalezy izolowa¢ termicznie. Izolacje wykonaé jako rozbieralng z wetny
mineralnej zageszczonej i sztywnej folii PCW lub w oparciu o tupki ze sztywnej pianki poliuretanowej.
Grubosc izolacji na przewodach winna by¢ zgodna z Dziennikiem Ustaw

z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 [W/(m K] na
zasileniu i powrocie.

Grubosc izolacji :

- Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przytacze cieplne prowadzone w budynku

Odcinek przytacza cieplnego 2 x@60,3/125 prowadzonego w kanale podposadzkowym w budynku
stanowi kontynuacje istniejgcego przytgcza o tej samej srednicy prowadzonego w technologii rur
preizolowanych przez pomieszczenie holu do projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego.

Przewody w kanale podposadzkowym o szerokosci 0,6 m i gtebokosci 0,94 m

wykonane bedg w technologii rur preizolowanych, z instalacjg do sygnalizacji alarmowej. Przewody
utozy¢ w kanale na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie po utozeniu zasypaé piaskiem do
wysokosci ptyt zelbetowych przykrywajgcych. Podsypke i zasypke odpowiednio zagesci¢, zgodnie z
wymogami danej technologii rur preizolowanych.
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Rurociagi preizolowane winny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w normach: PN-EN 253, PN-
EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz PN-EN-13941.

Przewody sygnalizacyjne na rurach preizolowanych istniejgcych spigé¢ z przewodami sygnalizacyjnymi
rur projektowanych.

Ptyty przykrywajace typu lekkiego umozliwiajgce ich demontaz w razie potrzeby dostepu do rur
preizolowanych.

Wszystkie prace montazowe wykonad zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
taczenie rur za pomocy spawania przez uprawnionych spawaczy.

Wszystkie potaczenia spawane nalezy poddaé badaniom radiograficznym.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone w danej technologii.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74219
oraz PN-/B-10405.

Catos$¢ armatury na sieci facznie z zaworami na spince i pierwszymi zaworami odcinajagcymi w weizle
cieplnym stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spince zamontowa¢ manometr i kryze dtawiacg o srednicy 2,0 mm.

Odpowietrzenie przytgcza w najwyzszym punkcie- w wezle cieplnym.

Préba cisnieniowa

Catos¢ przytacza nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogodlne

Instalacje wykonac zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. lI
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45230000-8 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji wod-kan zewnetrznych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje wykonanie :
- przytacza kanalizacji sanitarnej
- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacza wodociggowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

PRZYtACZE WODY
Przytacze poza dziatka (w pasie drogi)

e Rura PEHD DN75 L=6,4m na gtebokosci ~1,60m

e Wigczenie w wodocigg uliczy DN100

e  Trojnik zeliwny DN100/800 sztuk 1

e taczniki rurowo-kotnierzowe RK DN100 sztuk 2

e Zasuwa DN8O kotnierzowa sztuk 1

e Przejscie PE/stal DN80/DN75PE sztuk 1

e Obudowa zasuwy 1 kpl (skrzynka, trzpien, tabliczka ze stupkiem)

Przytacze wodociggowe w granicach dziatki inwestora

Rura PEHD DN75 L=21,4m na gtebokosci ~1,60m

Zestaw wodomierzowy

Przej$cie DN75PE/Stal65

Rura ostonowa DN100 L=0,8m

Kolano hamburskie sztuk 4

Rura stalowa DN65 L="4m

e Zawory odcinajgce DN50 3 sztuki

e Zawor antyskazeniowy EA DN50 1 sztuka

Punkt czerpalny
e Rura PEDN32L=2,0m
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e Studnia betonowa ztazowa DN1000 (z wtazem typu lekkiego) h=2,0m
e Zawor DN25 3 sztuki

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Rura PCV DN160 L=2,1m

Przejecie szczelne osadzone w istniejacg studnie sztuk 1

Przytacze kanalizacji deszczowej

Przytagcze poza dziatkg (w pasie drogowym) DN300 L=12,9m

Przytacze kanalizacji deszczowej na terenie inwestora

DN300 L=6,2m

DN200 L=106,6m

DN160 L=113,2m

Studnie kanalizacyjne betonowe systemowe (Srednia gtebokos$¢ do 2m) DN1200 6 sztuk
Osadnik DN1200 (gtebokos¢ osadnika 1,0m) 1 sztuka

Uliczne wpusty kanalizacji deszczowej z osadnikiem h=2,0m o srednicy DN500
Whpust linowy szczelinowy L=3,2m

Rury ostonowe DN400 stalowe L=1,0m 2 sztuki

Czyszczaki piondw rur spustowych rynien 3 sztuki

Przepompownia sciekéw deszczowych sztuk 1

Osadnik DN1200 1 sztuka

Separator DN1200 1 sztuka

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
51. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisow
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

5.2. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocy drewnianych palikdw, tzw. kotkédw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznié istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciaggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:
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- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych :1,25,

- w gruntach niespoistych I:1,50,
przy rdwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +3 cm dla gruntéow zwieztych, 5 cm
dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Podtoze
Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie
w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego
wykonad.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podfoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewododw;
- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewoddéw PVCI0 cm,

e dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podfoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etapll - po prébie szczelnosci ztagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pofaczen;

etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25]
dla drdég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosié¢ 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po
Srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (o$ i spadek) za
pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperdw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonad ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowad
na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocga kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e  przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgltebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy $rednicach powyzej 90 mm uzywacd nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosé tagczonych elementdow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur o srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Obetonowanie rur kanatowych
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Obetonowanie kanatéw nalezy wykona¢ na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji Projektowe].
Wykonanie obetonowania kanatu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
musi by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystapieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnos$¢
ztgczy. Po prébie szczelnosci ztgcza rur z PVC wymagajg zabezpieczenia tasmg samoprzylepng przed
przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza ztacz,

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig jego wyptyniecia z Swiezej masy betonu.
Zaleca sie, aby otulina betonowa byta podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odlegtosciach rownych
dtugosciom rur — 6 m dla rur PVC.

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie wykonac za pomocg ptyty pilSniowej miekkiej.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadanie betonu warstwami, ubicie, a w szczegdlnosci podbicie kanatu w sposéb analogiczny jak dla
obsypki piaskowej. Otuline wykona¢ z betonu B-25.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowic¢ szczelng, jednolitg powtoke przylegajagcg do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknieé. Ztagcza w wykopie
powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci odcinka przewodu, izolacja zfaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza pofaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowié szczelng, jednolita
powtoke, trwale przylegajgcy do Scian, siegajgcg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wdd w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowe]j z poziomg
oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$é co najmniej 0,1 m.

Regulacja istniejacych studzienek sciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow studzienek Sciekowych,
regulacje pionowa nalezy dokonac¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

Udroznienie istniejgcej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatéw do istniejgcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

5.3.  SIECI I PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

e dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

e montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR Z PE

Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0° C do +30° C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5° C do +15° C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury PE zgrzewane doczofowo - przy zgrzewaniu rury muszg by¢ ustawione wspodtosiowo, a ich
koncowki przed zgrzewaniem doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowac recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wszelkie roboty montazowe nalezy wykonywac w wykopie bez wody stojace;.

Zmiany kierunku trasy zarédwno w poziomie jak i w pionie rurociggdw ze zwojéw nalezy wykonac
poprzez wygiecie rurociaggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej srednicy rury.

Rury PE nalezy potaczy¢ przez:

e zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dla rur o Srednicach wiekszych niz 63mm
e zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o $rednicach mniejszych niz 110mm

Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN
12201-1-4:2004.

Pofaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3:
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ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rurg,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego
narurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koficéwek do wtasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpic¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktdre zaciskane s3 na
koncdwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do
110 mm.

Potfaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te
rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej

Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.

Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.
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Potaczenia klepne

Pofaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach)

Powierzchnie taczonych elementéw za pomocga kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z
tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebied i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejsze] normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji
i zalecen producentdw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Zabudowa i oznakowanie armatury

Trzpienie zasuw nalezy przedtuzyé do powierzchni terenu za pomocga typowych obudéw do zasuw,
koriczac je w zeliwnych skrzynkach do zasuw wodociggowych. Zeliwne skrzynki do zasuw i teren przy
hydrantach nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,7 m lub obetonowaé¢ 15 cm warstwg betonu B-15.
Lokalizacje tych skrzynek nalezy oznakowa¢ za pomoca tabliczek informacyjnych (emaliowanych
zgodnie z PN-86/B-09700).

Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przewodéw

Prébe cisnienia sieci wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B/10725
:1997. Ptukanie przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ mieszankg wody i powietrza ze wzgledu na duzg
$rednice rur a niewielka ilos¢ wody, ktdrg mozna wttoczyé do sieci. Ptukanie sieci wykonaé poprzez
puszczenie wody z wodociggu przy otwartych na koicu hydrantach i réwnoczesnym wttoczeniu
sprezonego powietrza przez hydrant, przytgcze lub specjalny krdciec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo
ogoblne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



