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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji ciepta technologicznego i wetylacji w budynku przystani sportéw
wodnych bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa Sportowgo przy ul. Popietuszki 1-3 wraz z
zagospodarowaniem terenu w Toruniu

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekt architektury i konstrukcji obiektu.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowgzujgce normy pastwowe, branowe i przepisy prawa budowlanego.

UWAGA.:

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumenfcji technicznej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatdw dopszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozvwgzan rownowaznych tzn. materialtébw nie gorszych ni okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materiaty musz odpowiadat cechom technicznym i jakéciowym
materiatdbw wskazanych w dokumentacji technicznej”

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt ingjial@entylacji mechanicznej oraz
ciepta technologicznego dla instalacji wentylaegchanicznej.

2. Opis rozwigzan
2.1. Szatnie / umywalnie 1 (N1W1)

Uklad wentylacyjny N1W1 ma za zadanie wentyappmieszcze szatni i umywalni o
numerach: 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.Z1.
Nawiew realizowany ¢dzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizom@oprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny dalzie pracowat w oparciu o cengalventylacyjry
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Struntiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez aligvosci mieszania obu strumieni.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=2000m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 18kW

Sekcje wywiewn centrali naley postawé bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozeihpictra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetizie wykonana z kanatéw wentylacyjnych progtokch i

przewodow spiro. Przewody prostbke jako gtowne kanaty rozprowadeg powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesmany korytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegblnych anemostatow wywiewnych.

2.2. Szatnie / umywalnie 2 (N2W2)

Uktad wentylacyjny N2W2 ma za zadanie wentyappmieszcze szatni i umywalni o
numerach: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.28, 1.29.
Nawiew realizowany é&dzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizowaoprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny daizie pracowat w oparciu 0 cengalventylacyjry
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Struntiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez aisvosci mieszania obu strumieni.



Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Sekcje wywiewn centrali naley postawé bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozehpictra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetizie wykonana z kanatéw wentylacyjnych progtolch i

przewodow spiro. Przewody prostgbke jako gtowne kanaly rozprowadze¢ powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesmany korytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegoblnych anemostatow wywiewnych.

2.3. Sala konferencyjna (N3W3)
Uktad wentylacji mechanicznej sali konferencyjnejdbe dziatat w oparciu o centeal
wentylacyjry z wymiennikiem krzgowym.

Wydajna¢ centrali wentylacyjneyj:
V=1200m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 9%kwW

Centrala wentylacyjna zlokalizowangdzie w pomieszczeni technicznym na Iktpze nad sal
konferencyja.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetizie wykonana z kanatdw wentylacyjnych progtolch i
przewodow spiro. Przewody spiro zastosowano jakdepoia do poszczegolnych anemostatow
wywiewnych.

W pomieszczeniu zastosowana dodatkowdzke instalacja klimatyzacji z funkgcjogrzewania.
Zastosowano ukiad Kklimatyzacyjny w systemie VRFgeoffowy z dwiema jednostkami
wewretrznymi w postaci klimatyzatorow kasetonowych zli#@vanych w suficie podwieszanym.
Jednostka zewstrzna systemu VRF zlokalizowana zostata na zgnwn- lokalizacja pokazana na
planie zagospodarowania terenu.

Przewody

Instalacg freonows wykon& z rur miedzianych preizolowanych dedykowanych do
instalacji klimatyzacyjnych. Przewody prowadzonezewrytrz uktada@ w ziemi na poziomie 50cm
ponizej poziomu projektowanego terenu w rurze ostonde]

2.4. Biura (N4wW4)

Ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnejnpeszczé biurowych ledzie
dziatata w oparciu o centkalventylacyjra z wymiennikiem krzgowym. Centrala zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na Ikpze nad sal konferencyja.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1200m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 9kW

Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana z kawaprostolgtnych i kotowych spiro z blachy
stalowe] ocynkowanej. Przewody prowadzone w przestrnad sufitem podwieszanym. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez anemostaty ze skrzynkangpgznymi.



2.5. Pomieszczenia sanitarne przy marinie (N5SW5)

Wentylacja pomieszchesanitarnych przy marinieelzie realizowana uktad wentylacji
mechanicznej dziatggej w oparciu o centralwentylacyj z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
glikolowym. Centrala jako podwieszana skfagaj st z dwoch sekcji nawiewnej i wywiewnej
zlokalizowana jako podwieszana w korytarzu.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Instalacja nawiewna i wywiewna zaprojektowana zasta kanaléw prostaknych i spiro
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nawiew ledzie realizowany poprzez korytarz, wywiew poprzezmpeszczenia sanitarne. W
drzwiach naley zmontow& kratki transferowe umiiwiajace przeptyw powietrza poruzy
korytarzem a pomieszczeniami sanitarnymi.

2.6. Marina (N6W6)

Wentylacja pomieszczenia mariny edzie realizowana poprzez uklad wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Zaprojektowanotragn wentylacyja z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszanzabudowag pod stropem.

Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez instalacjiventylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej wykonanej z kanatéw prostgkych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewdbie
realizowany poprzez kratki wentylacyjne montowaaeanale z podwojnym ¢dem kierownic.
Wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne montowange kanatach z pojedynczym
rzgdem kierownic.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=600m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 4kwW

Wyrzutnia ledzie wyprowadzona ponad dach, czerpnia zlokalizewanscianie zewntrznej,

wyposaona wzaluzj zabezpieczags.

Centrala wentylacyjna dla pomieszczenia Marimdzie wyposaona w chtodni¢ freonowg

powietrza o mocy 4kW. Jednostikewretrzng dla chtodnicy zlokalizowano na dachu w pabli
klapy dymowej obok jednostki zewinznej klimatyzatora dla serwerowni.

2.7. Sitownia / ergometry (N7W7)

Dla sitowni i pomieszczenia ergometrow zaprojektowalktad wentylacji mechanicznej
dziatapcy w oparciu o centralwentylacyjr z wymiennikiem krzygowym. Centrala zlokalizowana
w przestrzeni technicznej na lighize (osie 15 i 16).

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=4000m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 28kW

Instalacja wykonanachkizie z kanatlow prostaknych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wentylacyjne z &gnicami. Kratki skierowane do
dotu.



2.8. Suszarnia (N10W10)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centmaéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszaq) zlokalizowamn w korytarzu pod stropem.

Wydajna¢ centrali wentylacyjneyj:
V=380m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 2,5kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wgwnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \&ywie.

Czerpnia zlokalizowanachzie w scianie zewnrtrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pierze. Wyrzutn nalezy wyprowadz¢é ponad dach i zak@zy¢ wyrzutng pionows typu B.

2.9. Odnowa biologiczna (N11W11)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centmaéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszaq) zlokalizowamn w korytarzu pod stropem.

Wydajna¢ centrali wentylacyjneyj:
V=200m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 1,4kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \&ywie.

Czerpnia zlokalizowanachzie w $cianie zewntrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pictrze. Wyrzutn¢ nalezy wyprowadzé ponad dach i zakezy¢ wyrzutnig pionow typu B.

2.11. Basen wiglarski

Wentylacja basenu witarskiego lgdzie realizowana poprzez aparat grzewczo wentyigcyj
z komog mieszania. Aparat grzewczo wentylacyjrydbie zasilany w ciepto z instalacji ciepta
technologicznego.
Wywiew bedzie realizowany instalagj wywiewns kanatows, z kratkami wywiewnymi
zlokalizowanymi pod stropem pomieszczenia. Kanalvigywny naley wyprowadzé ponad dach,
na dachu przewidziano wentylator wywiewny o wydam@500m3/h.
Wentylator zamontowa na podstawie tlumcej. Wentylator nie przekracza dopuszczalnego
poziomu hatasu.
Praca aparatu grzewczo wentylacyjnego i wentylattaehowego powinna byuzaleniona od
wskaza czujnika temperatury i wilgotdoi w pomieszczeniu basenu. Oba czujniki uruchamiaj
wentylator dachowy oraz aparat grzewczo wentylacyjiezalenie, w zalenosci czy wczéniej
temperatur spadnie pamj 16st.C czy wilgotn& przekroczy poziom 60%. Uktad automatycznego
sterowania powinien unbwia¢ zmiarg przez uwytkownika parametrow uruchamaajych
wentylacg.

2.12. Szkutnie

Pomieszczenia szkutni¢dts wentylowane poprzez aparaty grzewczo wentylacyme
komorami mieszania. Aparaty grzewczo wentylacyjajgezvniag 1 wymiarg powietrza na godzin
z maliwoscia zwigkszenia wydajnéci do 2500m3/h w przypadku wdzenia odcigu
technologicznego ze szlifierki. Wywiew ze szlifienkealizowany podczas pracy gdzenia na
zewrgtrz pomieszczenia.
Aparat grzewczo wentylacyjnyebizie zasilany w ciepto z instalacji ciepta techmpdanego z



wezta cieplnego.
Wentylacja wywiewna realizowanadzie poprzez wywietrzaki dachowe grawitacyjne.

2.13. Hangary
Pomieszczenia hangaréow WOPR , na todzieshaiskie izeglarskie bdag wyposaone w
wentylacg grawitacyjra. Pomieszczenia hangarow niedp ogrzewane, wywiew grawitacyjny
realizowany wywietrzakami dachowymi grawitacyjnymi.
2.14. Serwerownia
W serwerowni zaprojektowano klimatyzatarenny typu split o mocy 2,5kW.
Jednostka zewitrzna od klimatyzatora zlokalizowangdzie na dachu obok klapy dymowej dla
klatki schodowej.

2.14. Bilans powietrza wentylacyjnego w poszczeggith pomieszczeniach

Nr Pomieszczenie PowierzchnidVysokas¢ | Kubatura) Krotnos¢ llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h]  wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0.1 Hol 34,3 3,5 120 0,5 60 Naw: korytarz
WYyw: przez
pom. 0.2
0.2  Toaleta niepetnosprawnych 8,64 3,5 30,24 - 50
0.3 Klatka schodowa
0.4 serwer klimatyzacja
0.5 Biuro 15,0 3,5 52,5 - 20 20m3/h/os
0.6 Zaplecze socjalne 15,16 3,5 53 3 150
0.7 tazienka 3,51 3,5 12 - 100
0.8 Toaleta 1,80 3,5 6,3 - 50
0.9 Toaleta 4,03 35 14,11 - 50
0.10 Toaleta 4,03 3,5 14,11 - 50
0.11 Wezet cieplny 14,10 3,5 49,35 0,5 25
0.12 Przydcze wody 3,0 3,5 10,5 1 10
0.15 Sitownia 99,3 3,5 348 6 2000 100m3/h/os
0.16 Ergometry 57,3 3,5 200 10 2000 100m3/h/os
0.17 Basen wigarski 139 4.5 630 4 2500
0.19 Szkutnia 123 4,5 550 1 550 blwvose
zZwiekszenia
do 2500m3/h
0.20 Szkutnia 110 4,5 495 1 500 blvosce
zwiekszenia
do 2500m3/h
0.21 Hangar WOPR Went grawitacyjna 0,5w/h
0.23 Korytarz 42 35 147 0,5 70
0.24) Hangar na todzie witarskie 4541 4,5 2043,45 0,5 1000 Grawitacyjna
0.25/ Hangar na todziegeglarskie 141,15 4,5 635 0,5 317 Grawitacyjna
0.26 Natryski 32 3,5 112 - 300




0.27 Marina 60,9 3,5 213,15 3 600 20m3/h/as
0.28 Pralnia 7,7 3,5 26,95 5 135
0.30 Toaleta dla dzieci 3,5 3,5 12,25 - 50
0.31 Korytarz 7,0 3,5 24,50 - 400 Wywiew
przez
pomieszczen
awC
0.32 Toaleta damska 16,4 3,5 57,4 - 200
0.33| Toaleta niepethosprawnych 4,3 3,5 15,05 - 50
0.34 Toaleta rska 16,8 3,5 58,8 - 100
| PIETRO
11 Hol 34,3 3,5 120 - 250 Wywiew
przez
pomieszczen
awcC
1.3 Szatnia 15,30 3,5 54 4,6 250 Wywiew
przez pom.
umywalni
1.4 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 Nawiew przez
szatng
15 Szatnia 15,30 3,5 54 4,6 250 jow.
1.6 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 jw.
1.7 Umywalnia 141 3,5 49,35 - 250 jw.
1.8 Szatnia 15.30 3,5 54 4,6 250 jow.
1.9 Kuchenka 20,1 3,5 70,35 2 140
1.10 Toaleta 5,8 3,5 20,30 - 50
1.13 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 Wywiew
przez
pomieszczen
e umywalni
1.14 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 Naiwew przez
pomieszczen
e szatni
1.15 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 jow.
1.16 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jow.
1.18 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jW.
1.19 Szatnia 26,50 35 92,75 54 500 jow.
1.20 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jW.
1.21 Szatnia 26,50 35 92,75 54 500 jow.
1.22 Suszarnia 25,1 3,5 87,85 4 351
1.23  Pom. odnowy biologicznej 53,2 3,5 186,2 - 200 50nu&¥h
1.25 Biuro 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
1.26 Biuro 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
1.27 Biuro 19,40 3,5 67,90 - 20 20m3/h/os
1.28 Toaleta rska 7,50 3,5 26,25 - 100 Nawiew przez
korytarz
1.29 Toaleta damska 3,45 3,5 12 - 50 Nawiew przez




korytarz

1.31 Sala konferencyjna 170,70 3,5 597,45 2 1200 20m3/h/os

I PIETRO
2.1 Hol 34,70 3,5 121,45 0,5 60
2.3 Magazyn 15,0 3,5 52,5 0,4 20
24 Magazyn 15,0 3,5 52,5 0,4 20
2.5 Biuro 30,6 3,5 107,1 - 20 20m3/h/os
2.6 Biuro 30,6 3,5 107,1 - 20 20m3/h/os
2.7 Kuchenka 20,1 3,5 70,35 2 140
2.8 | Toaleta niepetnosprawnych 5,8 3,5 20,30 - 50
2.11 Magazyn 26,50 35 92,75 0,45 40
2.12 Magazyn 26,50 3,5 92,75 0,45 40
2.13 Pokdj 2 osobowy 20,4 3,5 71,4( - 40 20m3/h/os
2.14 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100
2.15 tazienka 4,15 3,5 14,53 - 100
2.16 Pokoj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40
2.17 Pokdj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40
2.18 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100
2.19 Biuro WOPR 26,50 3,5 92,75 - 20 20m3/h/os
2.20 Biuro WOPR 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.21 Bosmanat 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.22 Biuro 17,70 3,5 61,95 - 20 20m3/h/os

2.15. Wydajnaé¢ uktadow wentylacyjnych
Uktad N1W1 - Szatnie / umywlanie 1 — wydagt@000m3/h, moc nagrzewnicy 18kwW

Uktad N2W2 — Szatnie / umywalnie 2 — nawiew 1550m3/ywiew 1250m3/h, moc nagrzewnicy
10kw

Uklad N3W3 — Sala konferencyjna — nawiew 1200m3vwiew 1200m3/h, moc nagrzewnicy
okw

Uktad N4AW4 — Biura- nawiew 1170m3/h, wywiew 650m3fioc nagrzewnicy 9kW
Uktad N5W5 — Marina sanitariaty — nawiew 1000m3¥lrywview 1000m3/h, moc nagrzewnicy 9kW

Uklad N6W6 — Marina — nawiew 600m3/h, wywiew 600m3Mmoc nagrzewnicy 4kW, moc
chtodnicy 4 kW

Uklad N7W7 — Sitownia / ergometry — nawiew 4000m3dlywiew 4000m3/h, moc nagrzewnicy
28kw

Uktad N1OW10 — Suszarnia — nawiew 380m3/h, wywid@0r83/h, moc nagrzewnicy 2,5kW

Uktad N11W11 — Odnowa biologiczna / masa nawiew 200m3/h, wywiew 200m3/h, moc
nagrzewnicy 1,4kW



Wywiew basen — 2500m3/h
Nawiew basen — 2500m3/h
Moc grzewcza aparatu grzewczo wentylacyjnego — 16kW

Aparat grzewczo wentylacyjny szkutnia 1 — 2000m3/moc 3,15kW (praca na powietrzu
obiegowym)

2.16. Przewody wentylacyjne

Wszystkie przewody instalacji wentylacji mechaniggznaley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody instalacji klimatyzacyjnycaleay wykona& z przewodow miedzianych
preizolowanych. Przewody instalacji uktadu VRF Alikowane poza budynkiem najeprowadzé
w ziemi w rurach ostonowych do uktadania w ziengitebokas¢ prowadzenia 80cm.
Wszystkie przewody instalacji wentylacyjnej prowade wewgtrz budynku nalgy izolowa
izolacjg z pianki kauczukowej o gruba 20mm (wsp. przenikania ciepta 0,035W/(m*K).

2.17. Instalacja ciepta technologicznego

Wszystkie centrale wentylacyjne wypasae § w nagrzewnice wodne. Dla potrzeb
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych pragktowano instalag¢j ciepta
technologicznego zasilaz projektowanego wzta cieplnego.
t aczna moc instalacji ciepta technologicznego dlazsdt wentylacji wynosi 117kW.

Regulacja instalaciji.

Instalacja ciepta technologicznego ¢dhie dostarczata ciepto dla gdzen
grzewczowentylacyjnych wymienionych w pkt. 2.15z&4 kadym urzdzeniem zaprojektowano
zawor regulacyjno rownowacy z sitownikiem elektrycznym. Sterowanie pragzadzenia lgdzie
realizowane na podstawie wskaztomatyki urgdzen wentylacyjnych i grzewczych:

- praca central wentylacyjnych sterowana czujnikiéemperatury umieszczonym w Kkanale
wentylacyjnym

- praca aparatéw grzewczo wentylacyjnych uzdlena od wskazatermostatu pomieszczeniowego
dostarczanego wraz z ydzeniem.

W wezle cieplnym nalgy przewidzi€ pomg; obiegows o nas¢pujacych parametrach pracy:

Q=117 m3/h
dP=35,2Pa

Zaprojektowano pomypobiegowy elektronicznie sterowanumazliwiajaca prag z uktadem ciepta
technologicznego ze zmiennym przeptywam 2zayen od poboru mocy przez wudzenia
wentylacyjne. Wydajn& pompy i parametry jej pracy zostata podana géazprojektu dotyczcej
wezta cieplnego.

Przed kadym urzdzeniem na instalacji ciepta technologicznego ayaleamontowa zawory
kulowe odcinajce.

Przewody

Zaprojektowano instalagjwykonary z rur stalowych czarnych instalacyjnyéhednich
taczonych przez spawanie. Przewody malenontow& od przegrod budowlanych przy pomocy
systemowych uchwytow.
Wszystkie przewody instalacji ciepta technologicgmeorowadzone wevgirz budynku nalgy
izolowat izolacp z pianki kauczukowej (wsp. przenikania ciepta G\83(m*K)) o grubdci:



Grubdci izolacji przewodow:

srednica do 22mm — 20mm

srednica od 22 do 35mm — 30mm

srednica od 35 do 100mm rowsednicy wewtrznej rury

Przewody instalacji ciepta technologicznego malerowadzé ponad stropem podwieszanym.
Przewody naley montowa& do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych wiedze i
obejm. Ze wzgldu na ma} ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym halawvrock uwag na
moazliwe kolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych

Wszystkie przécia przewoddw przez przegrody budowlane halerykona jako szczelne w
tulejach ochronnych.

Grubai¢ izolacji przewodow

2.18. Glikolowy odzysk ciepta

Ze wzgkdu na rgnice w warunkach higienicznych w poszczegélnych ipsatzeniach dla
czesci ukladéw wentylacyjnych zastosowano odzysk cieptawymiennikiem glikolowym
(catkowity rozdziat powietrza nawiewanego od wywawego). Dla central z odzyskiem ciepta za
pomog wymiennika glikolowego naky przewidzi€ armatue hydrauliczra uktadéw glikolowych.
Ponizej przedstawiono wykaz uktadéw wentylacyjnych zysdkeem glikolowym.

Uktad N1/W1 Szatnie / umywalnie 1

1. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,87m3/h; 2,5mHetynnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugé montaowa 130mm)
4. Automatyczny zawor regulacyjno rownoway DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umgiwiajacy ptynm
regulacg)

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2|

9. Zawor bezpiecZstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N2/W2 Szatnie / umywalnie 2

1. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A,
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dtugé montaowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownoweay DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPaznica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dgmeaworu umgiwiajacy ptynmn
regulac)

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2|

9. Zawor bezpiecZstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N5/W5 Marina sanitariaty



1. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A,
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugéb montaowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownaway DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica

cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umdiwiajacy ptynm

regulacg)

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2|

9. Zawoér bezpiecZstwa cén. 1,5bar; 1/2”

3. Wytyczne branzowe

Branza sanitarna

- nalezy odprowadz skropliny z klimatyzatorow kasetonowych zlokalizzwych w pomieszczeniu
sali konferencyjnej i serwerowni.

- nalezy odprowadz skropliny od wewetrznych uradzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu sali
konferencyjnej oraz w serwerowni. Odprowadzeni@gkn wykon& z rur PP grednicy 20mm do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wdzenia klimatyzacyjne wyposg w pompki skroplin.

Branza konstrukcyjna
- nalezy wykoné przefcia przez przegrody budowlane dla przewodéw weaojfiylaechanicznej
oraz przewoddw instalacji CT

4. Uwagi kaacowe

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj, ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-matdevych” czs¢ 11, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentagjdaen.
Nalezy wykon& regulacg hydraulicza instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalagmT
zgodnie z obowizujagcymi wytycznymi PN-EN 12599:2002“Wentylacja budymké-Procedury
bada i metody pomiarowe dotyeze odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji”,
ktéra okréla warunki przysjpienia do préb i bada zasady wykonywania pomiaréw oraz
dokumentagj potrzeb do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresiwarde g rowniez w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano — monteowych” Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

opracowatmgr inz. Artur Herman



