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OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

8 stup oswietleniowy stalowy, ocynkowany h=4m,

z fundamentem B60 i oprawg oswietlenia ulicznego
LED 70W

stup oswietleniowy stalowy, ocynkowany h=10m,
z fundamentem B160 i 2 naswietlaczami 175W

% skrzynka przylgczeniowa z zespotem gniazd
wtykowych 16A;230V

UWAGI:

1. Kable na calej dtugosci pod nawierzchniami
utwardzonymi oraz w miejscach skrzyzowan

z uzbrojeniem terenu uklada¢ w ostonach typu
DVR i DVK.

2. Wykopy przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac recznie.
3. Przy skrzyzowaniach kabli z uzbrojeniem terenu
zachowac pionowe odlegtosci zgodne
z N SEP-E-004.
4. Pod drogami kabel uktada¢ na gtebokosci 1.0m
od powierzchni drogi.

5. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m od celowego
poziomu terenu.

6. Wzdhuz tras kablowych uktada¢ tasme FeZn 25x4mm
do ktérej taczy¢ wszystkie stupy oswietleniowe.
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OZNACZENIA:

linie rozgraniczajgce teren inwestycji wg decyzji
lokalizaciji celu publicznego
granica opracowania

projektowane ogrodzenie

wejscia do budynku

projektowany budynek przystani sportow wodnych

X

X istniejgce budynki przystani do rozbiorki

A
K @X

7N
@ istniejgcy magazyn paliwa

@ projektowane schody terenowe
e Projektowana sciana oporowa REI240 i parcie 15kPa

projektowana zielen - trawnik

projektowane dojscia do budynku i drogi manewrowe

~— istniejacy zjazd z drogi

przytacze wodociggowe
przytacze kanalizacji deszczowej

wewnetrzna instalacja elektroenergetyczne
przytgcze kanalizacJl sanitarnej

[Ny miejsce gromadzenia odpaddw

KLO wolnostojgca centrala klimatyzacji
Q’ istniejgce drzewa do wyciecia
o punkt czerpania wody

@ projektowane pole namiotowe

@ proponowana lokalizacja sceny

przewody freonowe instalacji
klimatyzaciji sali konferencyjnej

Cuv12,70/922,22

INWESTOR:

GMINA MIASTA TORUN

WYKONAWCA:

ZADANIE:

ul. Wa}y gen. SikOI’SkiegO 8 geologia & budownictwo
87-100 Toruh

GEOTECHNICA

87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

STADIUM: NR ZLECENIA:

Budowa budynku przystani sportéw wodnych -
bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu

| BRANZA: 2 / G
wraz z zagospodarowaniem terenu,
87-100 Torun, ul. Popietuszki 1- 3

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA

PROJEKT _
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2/15

NR ARCHIWALNY:

PROJEKTANT

IMIE_| NAZWISKO NR_UPRAWNIEN PODPIS S DATA NR RYS.:

BRANZY SANIT.:

mgr inz.
Marianna Brqzkiewicz 49/75/8q 05.2015r.

SPRAWDZAJACY
BRANZY SANIT.:

mgr inz.

OPRACOWAL

TORUN

WGIKE640332.2015

2.Uktad wspotrzednych paristwowych :'2000".
3.Poziom odniesienia: "Amsterdam’.

MAPA ZASADNICZA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obreb 12 Skala 1:500

I.Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w  Srodowiskil.
TORUR 25022005 Hiaroskation na pc%’st%wre pierworysu g}%py b

dncze S,

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia
obciazen stuzebnosciami
gruntowymi.

059

BRANZA SANITRNA: | Artur Herman CQ\N“\M\X 05.2015r.

Monika Lewandowska KUP/15/0031/10 CW\ 05.2015r. PZT]-
mar inz.

FORMAT:
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ALL RIGHTS RESERVED
PRAWA AUTORSKIE

SA ZASTRZEZONE




