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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ SZKOtY
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIELUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST

1. Podstawa wykonania przedmiotu zamdéwienia s3 warunki okre$lone w ST oraz wymagania i

warunki techniczne okreslone w:

» Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

» Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)

» Ochronie przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
03.121.1138)

» Ustawie Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

> Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

» Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne przy wykonaniu
nizej wymienionego zakresu robét:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku przystani
sportéw wodnych, ktérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Torun na dziatkach 321/2, 322,
321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5, 341/2, 341/4.

Ponadto na potrzeby budynku przystani projektuje sie przytgcze kanalizacji deszczowej i wody.
Istniejgce przyfacza: pradu, cieptociag i kanalizacja sanitarna zostang wykorzystane i zaadaptowane
na potrzeby inwestycji. Projektuje sie takze wykorzystac istniejgce zjazdy z drogi publiczne;j.

Réwnolegle do ul. Popietuszki projektuje sie 22 miejsca postojowe w trzech zgrupowaniach
dostepnych z projektowanej wewnetrznej drogi manewrowej, ponadto projektuje sie miejsca
postojowe — 9szt. na placu manewrowym przed hangarami postojowymi fodzi.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie rozbidrka istniejgcych budynkdw.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

3. Ogodlna charaterystyka obiektu i uwagi Zamawiajacego :
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Budowa budynku Przystani Sportdw Wodnych — bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: 87-100 Torun, ul. Popietuszki 1-3

dziatki nr 321/2, 322, 321/1, 338/1, 338/2, 339, 341/5, 341/6, i czesci dziatek 324/5, 341/2, 341/4,
obr. 12.

Inwestorzy: Gmina Miasta Torun

87-100 run, ul. Waty gen. Sikorskiego 8

Teren inwestycji jest pod ochrong konserwatorska jako historyczna panorama miasta.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogdlne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 1972,0m’
Powierzchnia uzytkowa: 2112,39m?
Powierzchnia garazowa hangardéw: 979,85m’
Kubatura: 15238,4m’
Wysokos¢ maksymalna budynku: 11,96m
Kat nachylenia potaci dachowej — ptaskie i spadowe: 5i10°

ARCHITEKTURA BUDYNKU
Forma obiektu

Zaprojektowano budynek przystani sportéw wodnych z widocznym podziatem funkcjonalnym. Obiekt
dzieli sie na czes$¢ parterowa w ktdrej znajdg sie hangary na todzie wioslarskie, zeglarskie, szkutnie
oraz ogodlnodostepne pomieszczenia socjalno sanitarne Mariny, druga cze$¢ budynku jest
trzykondygnacyjna i mieszczg sie w niej biura, zaplecze sanitarne i szatniowe dla uczestnikéw Szkoty
Mistrzostwa Sportowego, pomieszczenia towarzyszace takie jak sale odnowy biologicznej
sportowcéw, oraz sala konferencyjno — szkoleniowa wraz z zapleczem. W poziomie parteru we
wschodniej czesci budynku trzykondygnacyjnego zaadaptowano istniejagca niecka basenu
wioslarskiego.

Budynek jest niepodpiwniczony. Dachy nad czescig parterowg wielopofaciowe w systemie lekkiego
dachu o kacie 5° i 10°. Dachy nad czescig trzykondygnacyjng wielopotaciowe o réznym kacie
nachylenia - od 2%, poprzez2i9°.

Projekt budowlany powstat na postawie inspiracji koncepcjg opracowanej przez biuro projektowe
Strzelecki Biuro Architektoniczne.
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Gabaryty projektowanego obiektu nawigzujg do istniejacej zabudowy sgsiedniej, ustugowej - hotele.
Bryta budynku jest rozcztonkowana z wyraznym oddzieleniem hangaréw od czesci biurowo
sanitarnej. Jednokondygnacyjne bryty hangaréw przenikaja sie z czescig wyzsza.

Przeznaczenie oraz uktad funkcjonalny

Budynek przystani bedzie petnit funkcje zaplecza sportowego. Zaprojektowany zostat jako
wolnostojacy bez podpiwniczenia.

Projektowany budynek bedzie wielofunkcyjny. Podstawowg funkcjg sg pomieszczenia na potrzeby
klubu wiodlarskiego, stanowigcego baze treningowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego. Ponadto
projektuje sie wyodrebni¢ cze$é¢ uzytecznosci publicznej jakg bedzie ogdlnodostepna ,Marina,
stanowigca zaplecze sanitarno - socjalne dla gosci, a takze cze$¢ ustugowa jaka bedzie stanowita sala
konferencyjno — szkoleniowa dla 600sdb. Pozostate pomieszczenia projektowane w obiekcie nie bedg
przekraczaty 50 osdb.

Ilos¢ miejsc postojowych zostata wyliczona proporcjonalnie, zgodnie z zapisem w Decyzji Lokalizacji
Celu Publicznego, ktéry wskazuje na koniecznos¢ zapewnienia 1,5 miejsca postojowego dla 100m?2
powierzchni uzytkowej obiektu.

Do obliczenia parametru miejsc postojowych przyjeto powierzchnie uzytkowa umniejszong o
powierzchnie zaplecza Mariny ktéra bedzie obstugiwata gosci przyptywajacych todziami.
Wyposazenie technologiczne przedstawiono na rzucie Mariny.

Powierzchnia uzytkowa do kalkulacji miejsc postojowych — 1972,6m” (koniecznoé¢ zapewnienia
29,6mp)

Ilos¢ miejsc postojowych projektowanych na terenie inwestycji — 22 i 9 — facznie 31 mp — spetniono
ustalenia Decyzji Lokalizacji celu Publicznego.

Miejsce postojowe dla autokaru przewiduje sie na drodze manewrowej znajdujgcej sie przy
potudniowej granicy dziatki w obszarze inwestycji wyznaczonym w Decyzji Lokalizacji Celu
Publicznego.

Projektowany obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych, dojscia piesze uksztattowane sg w
sposéb umozliwiajgcy dostep osobom poruszajgcym sie na woézkach z poziomu terenu. Wszystkie
pomieszczenie projektowane sg bez progdw , do pomieszczen znajdujacych sie na | i Il pietrze
projektuje sie winde osobowg dostosowang do przewozu niepetnosprawnych.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura oraz lokalizacja budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajacy krajobraz,
w sgsiedztwie znajdujg sie wielokondygnacyjne obiekty ustugowe i hotele.

Poziom posadzki parteru jest wyniesiony do poziomu 41,50m npm , co jest zgodne z otrzymanymi
warunkami z RZGW ktdre naktadajg obowigzek wyniesienia poziomu parteru powyzej rzednej 41,20m
npm w celu zabezpieczenia obiektu przeciwpowodziowo.

Poziom parteru (PPP=00.00) przyjeto 41,50 m n.p.m.
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Poziom terenu istniejgcego — 40,30 do 40,90 m n.p.m.

Poziom terenu projektowanego — 40,30 do 41,48 m n.p.m.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami
wylewanymi na mokro jak: fawy i stopy fundamentowe, wierice, podciagi i ptyty wylewane na
mokro, stropy zespolone — Filigrany, hangary na fodzie zaprojektowano przekrycie dachem wspartym
na diwigarach z drewna klejonego. Projektowany budynek, jest w czesci obiektem
jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem spadowym o katach 5° i 10°, lekkim na
konstrukcji z dzwigaréow z drewna klejonego i blachy trapezowej na ktérej projektuje docieplenie
wetng mineralng i pokrycie lakierowang membrang PVC. Druga cze$¢ budynku jest
trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem spadowym o kacie nachylenia 4 i 9°. Przekrycie
dachu zaprojektowano z blachy trapezowej docieplonej wetng mineralng i pokrytg lakierowana
membrang PVC, ze s$cianami ostonowymi w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi
elementami wylewanymi na mokro jak: stopy fundamentowe, podwaliny, wienice, podciagi stupy,
ramy i trzpienie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla witasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty
technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w
celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci rdéinig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczeistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg
zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposdb uniemozliwiajagcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informac;ji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktore beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
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protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji
przebiegu robdét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnosc¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

o wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,
e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow

budowlanych,

e kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt
budowlanych. Nadzdér inwestorski polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢é ustanowiony na budowie obiektéw
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢
wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s3
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objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiarédw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

e racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru
elementdéw przyrodniczych,

e przywracanie do stanu wiasciwego elementdéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér , koricowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkdéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub nakfadéw rzeczowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ z6tte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonédw alarmowych i
okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére
zmniejszajg ich warto$é lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczeistwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét i SST.
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Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca uporzgdkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o
wpisie do rejestru lzby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych skfadek,
zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Inspektor nadzoru okresli réwniez niezbedny sposdb zabezpieczenia robot.

Zabezpieczenie robdt nie podlega odrebnej zapfacie. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad
przepisy przeciwpozarowe i bhp, oraz przepisy obowigzujgce na terenie jednostki wojskowej.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonaweca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikad uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v' mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.5.8. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia
materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych
tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty musza
odpowiada¢ cechom technicznym i jakoSciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji
technicznej”

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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> sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

YV VYV

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robdét wykonawca uporzgdkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatédw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe; i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaid niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
przetargowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okres$lonymi w
dokumentacji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior robat zanikajgcych

O gotowosci danej czesci budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, ktéry wpisem do dziennika
budowy zezwala na przejscie do nastepnego etapu.

b) odbiér kornicowy
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

nadzoru. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi
wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Rozpoczecie odbioru nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem
terminu zakonczenia robét okreslonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych iub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin koricowego odbioru roboét.

c) odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

d) dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robdt jest protokét odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:
o  kosztorys powykonawczy
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
rozliczenie demontazu
poswiadczenia utylizacji materiatdw z rozbidrki
o$wiadczenia oraz zaswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym oraz ustawg cytowang w pkt 4 lit. ¢ niniejszej ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji przetargowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego
dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.
504)

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenistwa, jakie powinny
spetnia¢ stadiony, na ktérych mogg odbywacé sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca
2010r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz.
2275)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150)

Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz
minimalnych wymagan technicznych dla urzagdzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28
pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét rozbiérkowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1. tj.

Rozbidrki obiektow na terenie AZS o nizej wymienionych parametrach :

Podstawowe dabe do rozbidrek

Garaz todzi blachy fatdowe 240 m2 1030 m3
Garaz budynek murowany 360 m2 1550 m3
Bud. pietrowy murowany 99 m2 700 m3
Bud. Murowany cz. Pietrowa 108m2 750m3
zz. Parter. 90 m2 400m3
Basen 117 m2 600m3

Sala trening i magazyn. Cz. Blaszana 216 m2 1125 m?
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Cz. Murowana 216m?2 1125 m?

Rozebranie istniejacego ogrodzenia z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki

Wycinka drzew wraz z zasypaniem dotéw i wywiezieniem materiatow z rozbiérki

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Materiaty odpadowe

materiaty niebezpieczne w przypadku wystgpienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajace
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobdw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
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W trakcie robot, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacji poszczegdlnych obiektow przewiduje
sie wykorzystanie nizej wymienionego sprzetu ciezkiego, srodkow transportowych, narzedszi itp.

Przyktadowy sprzet ciezki i Srodki transportowe

e samochdd samowytadowczy skrzyniowy,
e koparka podsiebierna samojezdna,

Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty

zestaw spawalniczy
aparaty tlenowe i komplety gazéw technicznych,
rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedszi,
bale oraz podktady kolejowe,
tablice ostrzegawcze i informacyjne,
mtoty i przecinaki,
szlifierki elektryczne do ciecia stali,
e komplet narzedzi $lusarskich i kluczy.
Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych parametrach jak wyzej w zaleznosci od srodkéw
jakimi dysponuje wykonawca. Szczegétowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbidrce wykonawca
powinien zamiesci¢ w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robdt rozbiérkowych.

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

Gruz uzyskany z rozbidrki obiektéw bedzie tadowany mechanicznie na samochody ciezarowe i po
zakonczeniu demontazu przewieziony w miejsce przeznaczenia poza placem rozbiorki.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI
Ogrodzenie i oznakowanie:

Strefe robodt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ pasami z folii biato — czerwonej lub zaporami
drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o
wystepujgcych zagrozeniach.

Na planie zagospodarowania placu rozbidrki. przedstawiono strefe robdt rozbiérkowych. Miejsce
czasowego sktadowania odpaddw z rozbiérki obiektdow zostanie bezposrednio uzgodnione pomiedzy
Wykonawca robét a Inwestorem i przedstawione w technologii robét.

Drogi dojazdowe do placu robét

Dojazd samochoddw i jednostek sprzetowych do robét rozbidrkowych bedzie odbywat sie po
istniejgcym utwardzonym podwodrku o nawierzchni gruntowej, Nie przewiduje sie budowy
dodatkowych drég i placdw utwardzonych. Dojazd samochoddw i sprzetu oraz wywdz gruzu odbywac
sie bedzie przez brame.

Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne, tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce
obiektéw nalezy zorganizowac we wtasnym zakresie w kontenerze.

Miejsce ustawienia kontenera nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych
przechowywac nalezy réwniez narzedzia, sprzet i materiaty podreczne uzywane przy robotach
rozbidrkowych.

5.3.  WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
5.3.1. Uwarunkowania ogdlne i zasady bezpieczeristwa

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzié skutecznosc odciecia zasilania obiektu w
energie elektryczng, oraz inne media, a takze dokonaé¢ demontazu wyposazenia znajdujgcego sie
wewnatrz obiektu.

Rozbidrka obiektéw prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét rozbiérkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany zgodnie z
Ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — Prawo ochrony srodowiska.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

e teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektéw budowlanych musi by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

e obiekt przeznaczony do rozbiérki musi by¢ w sposdb trwaty odtgczony przez Inwestora od
sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Odfaczenie sieci i medidow Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie,
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przed przystgpieniem do robdét rozbidérkowych pracownicy musza by¢ zapoznani ze
sposobem demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie
w technologii robot,

w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania sie innego,

zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczerstwo
obalenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie Ilub
niekontrolowane podcinanie,

rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktérego predkos¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sg
wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oswietleniu. Zaleca sie aby roboty
rozbiérkowe wykonywane byty przy oswietleniu naturalnym (w dzien),

otwory w pomostach, do ktédrych mozliwy jest dostep ludzi muszg by¢ szczelnie zakryte lub
ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,

zabrania sie:

5.3.3.

rownoczesnych robdt na dwdch poziomach,

gromadzenia elementdw rozbiérkowych na podestach, schodach itp.,

przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie
usunac,

nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta statecznos¢ nie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementow,

podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnosci, ze wszystkie styki i potgczenia
sg prawidtowo roztgczone, odciete,

stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcjg

nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,
kaskéw, okularéw spawalniczych i ochronnych,

pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robdét powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,

roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego
pracownika, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy:

odcig¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu,

zapoznac sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiodrki, wyznaczy¢ obszar
wokét obiektu zajety jako teren rozbiérki i oznaczy¢ go kolorowg tasmg (biato — czerwong).
Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci powinny by¢ umieszczone
w odlegtosci réwnej 4 m od obiektu,

okolice miejsc prac spawalniczych oczysci¢ z materiatéw fatwopalnych: drewno, szmaty,
oleje, smary, itp.,

miejsca szczegdlnie niebezpieczne przed przystgpieniem do prac spawalniczych opyli¢ pytem
kamiennym lub posypac¢ piaskiem,

w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania terenu w energie elektryczng iinne media,
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Ponadto nalezy:

o wystawié¢ w rejonie likwidowanych obiektdw tablice ostrzegawcze np. ,,Roboty rozbidrkowe”,
,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

e przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw i zlomu z
likwidowanych obiektow.

5.3.4. Sposab i kolejnos¢ rozbiorki

Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej
w odlegtosci 4m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych
przebywanie oséb postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.

Decyzje o tym z ktdrej strony rozpoczg¢ demontaz pomostu podejmie wykonawca robét kierujgc sie
mozliwoscig dostepu do poszczegdlnych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu
(technologia robot).

5.3.5. Woytyczne do technologia rozbiérki obiektow

Przed przystgpieniem do likwidacji obiektdw wykonawca opracuje szczegdtowag technologie
dostosowang do sposobu rozbiérki przedstawionej w niniejszym projekcie z uwzglednieniem
zastosowanego przez siebie sprzetu. Sprzet wydany w projekcie stuzy jedynie jako przyktad.

Tok postepowania przy likwidacji obiektéw budowlanych:

odciecia wszystkich mediéw doprowadzonych do obiektu,

demontaz wyposazenia,

demontaz stolarki i $lusarki budowlanej,

demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

rozebranie pokrycia dachowego,

rozebranie wiezby dachowej,

rozebranie scianek kolankowych, dziatowych i komindéw do poziomu stropu nad parterem,
rozebranie stropu nad parterem,

rozebranie $cianek dziatowych i komina do poziomu stropu nad piwnica,

rozebranie scian nosnych do poziomu stropu nad piwnicg,

rozebranie $cian piwnic,

rozebranie fundamentow,

zasypanie dotdw po rozebranych obiektach ziemig przywieziong z zewnatrz,

segregacja elementdéw i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora,
demontaz kregdw studni do gtebokosci 1m ponizej poziomu gruntu,

zasypanie studni ziemig przywieziong z zewnatrz,

rozebranie istniejgcego ogrodzenia poses;ji,

wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora,
ewentualna utylizacja (catosci lub czesci) materiatdéw pochodzacych z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu po rozebranych obiektach.

5.3.6. Zakonczenie robét likwidacyjnych



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych:

e uporzadkowac teren po zlikwidowanych obiektach,
o zlikwidowac zaplecze rozbiérkowe,
e sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Szczegbétowy zakres robot porzgdkowych powinien by¢é uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

5.4. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE

5.4.1. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze prowadzone bedg dla:

e demontazu konstrukcji stalowych,

e palenia konstrukcji na elementy ztomowe.
Prace spawalnicze mogg by¢é wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadajgcych
aktualng ksigzeczke spawacza.

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny by¢é wyposazone w sprzet gasniczy, adekwatny do
potencjalnych zagrozen. Do ciecia konstrukcji na wysokosci powyzej 2,0 m nalezy stosowac podesty
lub pomosty. Po zakonczeniu prac spawalniczych, takze palenia ztomu, brygadzista tego zespotu
powinien dokona¢ przegladu stanowisk i stwierdzi¢ brak zaprdszenia ognia.

5.4.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty likwidacyjne zwtfaszcza spawalnicze powinny by¢ dostosowane do ogdlnych
przepiséw ppoz. Na placu rozbiérki nalezy zlokalizowac¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik
z woda, wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien byé wywieszony
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw najblizszej strazy pozarne;j.

5.4.3. Warunki bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét rozbiorkowych

Podczas prowadzenia robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw i
rozporzagdzen wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisOw obowigzujgcych na terenie
zaktadu oraz przepiséw specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: - przepiséw
dotyczacych ogdlnego zabezpieczenia terenu,

Wymagania stawiane pracownikom

e przed przystgpieniem do robdét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byc
zapoznani z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologia i organizacjg
robot,

e pracownicy powinni byé wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne.
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stréj roboczy pracownikédw powinien byé jednolity, o jaskrawe] kolorystyce i napisach
pozwalajacych na identyfikacje firmy,

w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy znaé, przestrzegac oraz
stosowac sie do zasad i przepisdow dotyczacych prowadzenia robdt rozbiérkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powyzej a takie instrukcji i zarzadzen obowigzujacych na
terenie Nadle$nictwa Torun.

pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do pracy,

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni uzyskac
stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
zakresie i metodach robdt demontazowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich
wykonywania,

podczas pracy na wysokosci powyzej 2,0m muszg by¢ stosowane srodki ochrony przed
upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi
potrzebnymi akcesoriami,

pracownicy specjalistyczni (spawacze) powinni wykonywac swoj zakres prac zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe, uprawnienia i
badania) oraz posiadac typowy sprzet ochronny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

- roboty prowadzone beda pod bezposrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,

- zamawiajgcy ma prawo kontroli prowadzonych prac,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

d) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).

f) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1126).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami R Dz.U. Nr 91 poz.811
z dnia 11czerwca 2002r),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120/03, poz. 1131).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).

I) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wraz z
zatgcznikami (Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137).

m) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03, poz. 1138).

n) Instrukcje prawidtowe] i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w tym ujetych w
katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udzwigdw zastosowanych maszyn i urzagdzen.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45000000-7 WYKONYWANIE ROBOT KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét konstrukcyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

- wykonanie wykopdéw fundamentowych wraz z wymiang gruntu

- wykonanie fundamentéw, $écian fundamentowych, $cian oporowych i podwalin zelbetowych
- wykonanie scian murowanych wewnegtrznych i zewnetrznych

- wykonanie konstrukcji zelbetowych ( belek, stupow, trzpieni itp.)

- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano na fawach i stopach fundamentowych, wylewanych na
mokro z betonu kl. C20/25 (B-25), ktére zbrojone bedg stalg kl. A-O i A-lIl.

W rejonie niecki basenu posadowienie zostato zaprojektowane na studniach Zelbetowych.
Posadowienie studni wykonac na piaskach $rednich warstwy llb; i llb, Po zapuszczeniu studni do
stropu gruntéw nosnych studnie zabetonowaé betonem kl. C-12 ( kl. B-15). W gérnej partii studni
osadzié¢ zbrojenie stupdw, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Posadowienie fundamentéw — 39,5 m npm.

Posadowienie studni - 37,0 m npm

SCIANY FUNDAMENTOWE | PODWALINY

Sciany fundamentowe murowac z bloczkéw betonowych kl. 15MPa na zaprawie o Rz=5MPa.
Podwaliny zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu kl.B-30 zbrojone stalg kl. A-ll1.
Do poziomu izolacji poziomej Sciany (min. 30cm ponad teren) wymurowac z bloczkéw betonowych

gr. 24cm + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna na bazie wody) na rapéwce
+ polistyren ekstrudowany XPS grubosci 150mm.
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SCIANA OPOROWA PRZY MAGAZYNIE PALIWA

Sciana zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-lll. Posadowiona na
gtebokosci 1,0m pod poziomem terenu. Sciana ma wysoko$¢ 160cm. Fundament szerokosci 90cm na
wylewce betonowej z betonu C12/15 (B15).

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm na zaprawie cem.-wap.
kl. 5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym systemie docieplert ptytami wetny mineralnej o grubosci
150mm —400mm

Oscieza otwordw okiennych i drzwiowych nalezy ocieplié¢ ptytami gr. 2cm i wykonczy¢ systemowym
tynkiem strukturalnym na siatce.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy naklei¢ pod
katem 452 kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec
na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nalezy naklei¢ w naroznikach na
styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocnic¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi
i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem.

Sktadniki systemu:

= Ptyty wetny mineralnej, grubosci 150mm — do 400mm

=  Modyfikowana siatka z wtdkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowac siatke pancerng z wtékna szklanego. Siatke
te mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wfasciwej
warstwy zbrojacej.

= Kotki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym

= Masa klejowo-szpachlowa, mineralna

=  Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny

= Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowe;j.

SCIANY WEWNETRZNE

a) Nosne -z bloczkow silikatowych kl. 15 MPa o grubosci 24cm, na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa

b) Dziatowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3MPa

c) Dziatowe w pomieszczeniu szatni na |-szym pietrze w osi 17 wykonac jako lekkie systemowe na
stalowym stelazu obustronnie obtozonym ptytami gipsowymi wodoodpornymi
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WIENCE

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie pretami # 12 ze
stali A-ll oraz strzemionami z pretéw @ 6 ze stali A-O wg rysunkow konstrukcyjnych.

Miejscami w $cianach zewnetrznych wiernce zespolono z nadprozami okiennymi.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

= Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego podtuznie
pretami ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.
=  Prefabrykowane typu L19 — rozmieszczenie oraz dtugosci wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

PODCIAGI

Podciaggi jedno i wieloprzestowe. Zamocowane w stupach. Z betonu klasy C25/30 (B30) i stali A-lll.
Zbrojenie wykonaé¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych. W lokalizacji otworéw technologicznych dla
przejscia kanatéw wentylacyjnych nalezy otwory dodatkowo zazbroié, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

STROP

Stropy FILIGRAN o grubosci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.
Oparcie stropdw wykona¢ na $cianach i podciggach zelbetowych wylewanych na mokro .

Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykonac z cegly petnej klasy 15MPa. Wszelkie
nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywaé zgodnie z
instrukcjg montazu stropu — zabetonowanie obszaru.

Beton dla stropu B30, stal zbrojenia A-lll (34GS) i A-0 (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego producenta ptyt Filigran
(PSKJ).

Zalewanie ptyt wykonac¢ betonem kl. B-30 wykonywac tacznie z podciggami i wieficami.

Ptyty stropowe filigran
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Elementy zelbetowe prefabrykowane wykonywane sg z betonu klasy minimum C25/30, posiadaja
grubo$¢ minimum 5 cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie giéwne wraz z pretami
rozdzielczymi oraz stalowe kratownice przestrzenne wystajagce ponad beton prefabrykatu.
Kratownice rozmieszczone sg w kierunku réwnolegtym do kierunku oparcia ptyt w maksymalnym
rozstawie 62,5cm . Kratownice stalowe nadajg prefabrykatowi odpowiednig sztywnos¢ w czasie
transportu i wykonywania stropu.

Ciezar 1 m2 ptyty prefabrykowanej wynosi okoto 125 kg, waga elementéw prefabrykowanych moze
by¢ dostosowana do znajdujgcego sie na budowie zurawia.

Maksymalna szerokos¢ ptyt wynosi 250 c¢cm, ptyty produkowane sg na wymiar dostosowany do
ksztattu pomieszczen w budynku (ksztatt ptyt moze by¢ dowolny np. trapezowy, tréjkatny, okragly

itp.).

Ptyty prefabrykowane posiadajg dolng powierzchnie idealnie gtadka gotowa do malowania po
wykonaniu niezbednego szpachlowania powierzchni, nie wymagaja tynkowania

SZYB WINDOWY

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa wylewana na mokro. Posadowienie szybu zaprojektowano
na ptycie fundamentowej Zzelbetowej grubosci 50cm. Piyta fundamentowa szybu windowego
zaprojektowano na tej samej rzednej co fundamenty budynku. Beton B-30

STOJAKI STALOWE NA tODZIE

Stojaki na todzie zewnetrzne i wewnetrzne stalowe wykorzysta¢ istniejgce, po ich renowacji. Stupki
zamocowac¢ w nowych lokalizacjach w stopach betonowych C20/25 o wymiarach 0,5x0,5x0,5m.

DZWIGARY DREWNIANE HANGAROW POSTOJOWYCH ORAZ StUPKI ELEWACYJNE

Dzwigary z drewna klejonego nad czescig parterowa, oraz stupki elewacyjne wykona¢ kl. GL28c o
wymiarach podanych na rysunkach montazowych. Zamocowanie dzwigaréw do stupéw i konstrukcji
zelbetowej wykonac za posrednictwem stalowych marek i okué.

DZWIGARY DREWNIANE NAD STROPODACHEM

Dzwigary stropodachowe wykona¢ z drewna klejonego kl. GL28c o przekrojach podanych na
rysunkach montazowych Mocowa¢ do konstrukcji zelbetowej za posrednictwem stalowych marek i
okuc.
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StUPY | TRZPIENIE

Zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

SCHODY | PODESTY

Wykona¢ jako zelbetowe grubosci 16cm wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30), zbrojone
pretami #12 i 16 (stal A-111) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

POKRYCIE DACHU

Zaprojektowano lekki dach przekryty blachg trapezowa TR 160/250 o grubosci 1,25mm z pokryciem
lakierowanej membrany PVC w kolorze biatym.

Docieplenie dachéw wykona¢ wetng mineralng o grubosci 20cm.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykonaé wg danych na rysunkach.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rury i rynny spustowe z blachy tytan - cynk gr. 0.6mm — przekroje jak na rysunku rzutu dachu.

Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,60mm

Blacha tytanowo-cynkowa w zwojach jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z
domieszkg miedzi i tytanu. Stop sktada sie z bardzo wysokiej jakosci cynku (cynk czysty w 99,995%) z
dodatkami tytanu i miedzi:

4 tytan: min. 0,06%, max. 0,20%.
¢ miedz: min. 0,08%, max. 1,00%.

4 aluminium: max. <0,015%.

Wymiary rolki blachy tytan-cynk:
¢ Szerokos¢ tasmy: 650 mm.

¢ Grubos¢ blachy: 0,70 mm.
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Wiasciwosci blachy tytanowo-cynkowej:

¢ Gestosé blachy (ciezar wtasciwy): 7,2 g/cm3.

¢ Temperatura topnienia: 418°C.

¢ Granica rekrystalizacji: >300°C.

¢ Wspdtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x100K.

¢ Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m?2.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

ROBOTY ZIEMNE

Uwaga;

W _zwigzku z wystepowaniem nasypow niebudowlanych pod projektowanymi tawami i stopami

fundamentowymi, nalezy dokonac¢ odbioru wykopu fundamentowego pod kazdg tawg i stopa

fundamentows przez uprawnionego geologa.

Sprawozdania z poszczegdlnych odbioréw wykopdw nalezy opracowac w Raporcie koicowym.

Wybrane miejsca po nasypach niebudowlanych nalezy wypetni¢ pospotka piaszczysty zageszczong do
Ip=0,5. Stopien zageszczenia wykonanego nasypu budowlanego musi sprawdzi¢ uprawniony

geotechnik.

Roboty ziemne wykonywa¢é w trakcie niskiego poziomu wéd w Wisle.
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TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

Posadowienie taw i stop fundamentowych nalezy wykona¢ na nasypie budowlanym z zageszczonych
gruntéw niespoistych: wskaznik jednorodnosci uziarnienia U 25, wskaZznik zageszczenia 1s>1,00
warto$¢ wtérnego modutu odksztatcania Ey, 2 120 MPa, wskaznik odksztatcania I £2,2.

Przy posadowieniu _posadzki nalezy uwzgledni¢ wystepowanie w podfozu nasypow
antropogenicznych i gruntdw organicznych.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego i nierdéwnomiernego osiadania podfoza zaleca sie wybraé
ca 0,5m grunty stabonosnych. Utozy¢ geowtdknine separacyjng PES 200g, a nastepnie nalezy wykonac
nasyp budowlany. Nasyp ten nalezy wykonac¢ z gruboziarnistych gruntéw niespoistych o wskazniku
réznoziarnistosci uziarnienie U 25. Nasyp ten nalezy zageszcza¢ warstwami do 15=0,50

(tj 1s =0,96). Migzszos¢ zageszczanej warstwy zalezy od mozliwosci wykorzystywanych urzadzen, nie
powinna by¢ jednak wieksza niz 0,5m. Po wykonaniu nasypu warto$é wtérnego modutu odksztatcania
powinna wynosi¢ Ey, = 100 MPa, zas wskaznik odksztatcania I £2,2.

Odbiér wykopdéw fundamentowych i sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu pod fundamentami i
posadzkami musi dokonaé uprawniony geolog.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru poszczegdlnych stép
fundamentowych, faw i posadzek

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45400000-1 WYKONYWANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét wykoriczeniowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

- dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- dostarczenie i montaz bram stalowych

- wykonanie tynkow, gtadzi i oktadzin sciennych

- malowanie $cian wewnetrznych

- wykonanie warstw podposadzkowych ( cieplnych i przeciwwilgociowych )

- wykonanie posadzek

- wykonanie sufitow podwieszanych

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- montaz $cianej systemowych WC

- dostarczenie i montaz elementow $lusarsko-kowalskich ( balustrady i wycieraczki stalowe )

- dostarczenie i montaz windy osobowej
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- roboty elewacyjne

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

IZOLACJE

a) lzolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

$ciany fundamentowe: 2-skfadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
izolacyjna (KMB) .

MASA DWUSKLADNIKOWA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA TYPU KMB

Dane techniczne
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Skfad: wodna emulsja asfaltow,

kauczukdéw i dodatkéw uszlachetniajacych
Czas tworzenia powfoki: £ 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych
warstw: ok. 5 godzin

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 5 godzinach
Temperatura stosowania (podtoza i powietrza):
od +5°C do + 25°C

Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997,

Pozioma:

e na tawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na catg

szeroko$¢ fundamentu.

e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa impregnowana

zawiesing akrylu)

PAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

Dane techniczne:

gramatura osnowy (welon z wiékna szklanego): min 80 g/m2
wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 5,0/ 5,0 %
gietkos¢ na watku 0 30 mm: -20 °C,

reakcja na ogien: klasa F.

grubosé: 3,0+ 0,2 mm,

dtugosc: 10 m

szerokosé: rolki 1,0 m.

Paroizolacyjna — folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) — pomiedzy wetng mineralng i sufitem.

FOLIA IZOLACYJNA

Dane techniczne:

kolor czarny z jednostronnym moletem,

grubosé—0,3mm

twardos¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA

max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034: wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa
w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:

wzdtuz kierunku kalandrowania >200%

w poprzek kierunku kalandrowania >200%
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e Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091:
wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
e Odpornosé na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
e Zmiana wymiardw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%.

a) lzolacje termiczne:

= Qcieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS - 15cm

= Qcieplenie zewnetrznych scian — wetna mineralna gr. 15cm —40cm

= Qcieplenie scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm
= Qcieplenie dachu — wetna mineralna lub ptyty z pianki PIR gr. 20cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY
Dane techniczne:

e dtugosc: 1250 lub 2500 £ 10 mm,
e szerokosé: 600 + 8 mm,
12,0 mm dla grubosci < 50 mm

+3/-2 mm dla grubosci 150 mm,

mozliwe warianty uksztattowania krawedzi: na zaktadke lub pidro-wpust,

gestos¢ pozorna: nie mniej niz 30,0 kg/m3,

naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: nie mniej nlz 300 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C: 0,035,

nasigkliwo$¢ wodg, dtugotrwata - po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu, % V/V: nie wiecej
niz1,0

absorpcja wody przez dyfuzje. 28 dni. % V;V: nie wiecej niz 4.0

e zdolnos¢ samog a $niecig: samogasnacy,

e euroklasa reakcji na ogien: EdO

PLYTA TERMOIZOLACYJINA PIR

Materiat: twardy poliuretan PIR. obustronnie folia Alu
Wymiary (dt. x szer.): 2500x1250/1250x625 mm

Grubos¢: 60-240/20-240 mm

Wspdtczynnik 0,024/0,028 W/mK

przewodzenia
ciepta lambda:

Izolacyjnos¢ akustyczna: 36 dl
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Komentarz do (izolacyjno$¢ minimalna w zaleznosci od zastosowania i
izolacyjnosci grubosci)

akustycznej:

Wytrzymatosé na 0,15 MPa

Sciskanie:

Nasigkliwos¢: 2%

Ognioodpomosé¢: E, B2

PLYTA Z WELNY MINERALNEJ

jako warstwa ociepleniowa $cian z cienko warstwowymi tynkami fasadowymi w istniejgcych badz
nowych budynkach.

Dane techniczne:

- wymiar: 600 x 1200 mm
- klasa reakcji na ogien: Al

- deklarowana przewodnos¢ cieplna: 0,036 W/mK

- dtugotrwata nasigkliwo$¢é wodg przy czesciowym zanurzeniu: 3 kg/m2

- nasigkliwo$é wodg (krétkotrwata): 1 kg/m2

- naprezenia sciskajace przy 10% deformacji: 20 kPa

ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA

Do mocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej
warstwy zbrojonej siatka przy ocieplaniu budynkéw metodga lekka-mokrg

wysoka przyczepnosc do podtozy mineralnych oraz styropianu i wetny
paroprzepuszczalna

uelastyczniona

wzmocniona wiéknami

odporna na rysy i pekniecia

odporna na warunki atmosferyczne

mozliwos¢ aplikacji maszynowej

Dane techniczne:
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi, Srodkami hydrofobizujgcymi i modyfi
katorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 7,25-7,75 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.
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Przyczepnosc:

do betonu >0,6 MPa

do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

do wetny >0,05 MPa (rozerwanie w warstwie wetny)

Ocena promieniotwdrczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr

234/2003,p.6.2.1-

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia
2007r.&3, p.1

SIATKA ZBROJACA

siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 160 g/m:,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e odporna na alkalia
e nie sptywa
e odporna na rozerwanie

Dane techniczne:

Baza: E-wtokno szklane

Osnowa: 24x2 na 100 mm

Watek: 22 na 100 mm

Szerokosé rolki: 110 cm

Dtugosé rolki: 50 m

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
Kolor: ciemnozielony, z logo

Masa powierzchniowa: 160 g/m2

Wymiary oczek: 4,0 mm x 4,0mm

Wytrzymatos$é na rozcigganie osnowa watek warunki standardowe: 2075N/5cm
2180N/5cm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie osnowa watek po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm

Wydtuzenie podtuzne: <3,3%
Wydtuzenie poprzeczne: <2,7%
Zuzycie: okoto 1,1 m/m2

LACZNIKI
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kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw termicznych,

profile mocujgce - metalowe {ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

PREPARAT GRUNTUJACY

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podfozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki
oraz powtoki malarskie

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
Gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycie: 0d 0,2 do 0,35 |/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

ELEMENTY UZUPEENIAJACE (AKCESORIA SYSTEMOWE):

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomocga kotkéw
rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania konstrukcji nosnych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m=) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przyjeto stolarke typowa, produkowang seryjnie lub indywidualng zamawiang wg zestawienia w PT.

Ramy okienne aluminiowe w kolorze jasnego debu, fasady szklane wykonane w systemie aluminium
w kolorze jasnego debu.

SZKLENIE TRZYSZYBOWE, SZKLO NISKOEMISYINE Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0W/m2K;
SZKLENIE EI60 Lt=67%, IR=9%, g=40%, 1,1W/m2K.

W hangarach postojowych projektuje sie bramy segmentowe z napedem, aluminiowe z profili
rurowych z przegroda termiczng, U=1,8, grubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, z
drzwiami przejsciowymi — 4 szt i bez drzwi przejsciowych — 4szt.

Parapety zewnetrzne z aluminium lub blachy powlekanej lakierami dekoracyjnymi.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego o gr. 3,0cm.

Drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz wyposazone w samozamykacze.

Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, szklone szktem trzyszybowym szktem
niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu, szklenie czesciowo
El 60

Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z
kompletem okué¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - dwuskrzydtowe

Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z
kompletem okué¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - jednoskrzydtowe

Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 zaw.
dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
dwuskrzydtowe i jednoskrzdtowe

Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 zaw.
dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
dwuskrzydtowe - z kontrolg dostepu

Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z przegroda termiczng U=1,8, gubos¢
konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, z drzwiami przejsciowymi
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DRZWI WEWNETRZNOLOKALOWE

Konstrukcja skrzydta - ramiak sosnowy lub z MDF obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Wykonczenie okleing CPL 0,5mm w kolorze biatym.

Drzwi do pomieszczen tzw. ,mokrych” z otworami wentylacyjnymi (kratkg) w dolnej czesci skrzydta
min. 200 cm?.

Szklenie szybg matowa.

Oscieznice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, przylgowe.

Pozostate wymogi: Wszystkie materiaty winny posiada¢ okreslone przepisami atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz karty gwarancyjne producenta.

INSTALACJA ELEKTRYCZNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE)

Powierzchnia rzutu poziomego (powierzchni wewnetrznej) klatki schodowej — Ag=15,9m?
Powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej w budynku niskim — obliczenia:
A=0,05xAz=0,05x15,9=0,8m?

Powierzchnia geometryczna — Ag

Ag=A/0,6=0,8/0,6=1,33m?

Powierzchnia otworu napowietrzajacego:

An=Asx1,3=1,33x1,3 = 1,73m?

KABINA WC

Wymiary: - wysokos¢ catkowita - 2000 mm - wysokosé elementéw - 1850 mm - odstep od podtogi -
150 mm - glebokos$¢ - 1200 mm Sciana: Konstrukcje stanowig profile aluminiowe (60x30mm),
lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm
dwustronnie laminowana ,Drzwi: -szeroko$s¢ 900 mm lub 1000 mm -wysoko$¢ 1850 mm
wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelky. Konstrukcja i wypetnienie jak w $cianach
systemowych.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Balustrady schodowe catoszklane ze szkta bezpiecznego z pochwytem drewnanym i kompletem okué
montazowych

Balustrada linkowa ze stali nierdzewnej z kompletem okué montazowych

TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

TYNK MINERALNY, FAKTURA ,,KAMYCZKOWA”, ZIARNO 1,5 MM

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy)

wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne
naturalnie odporny na rozwdj grzybéw, alg i plesni
hydrofobowy

mozliwos¢ aplikacji maszynowej

produkowany w wers;ji biatej i do malowania

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami
Gestos¢ nasypowa: ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3

Temperatura stosowania: w wersji do malowania od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min

Reakcja na ogien: Al dla tynku

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Nalezy stosowad tynki cementowo — wapienne kat. IV, Ill z gtadzig gipsowaq lub gipsowe maszynowe,
ktorych powierzchnia musi byé wykonana w jakosci gtadzi gipsowej.

Posadzki — w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z terakoty na kleju wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg, a w pozostatych pomieszczeniach gresy.

ZAPRAWY BUDOWLANE DO WYKONANIA TYNKOW ZWYKtYCH

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

e Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikdéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

WODA

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
—$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

PARAPETY ZEWNETRZNE

stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze biatym RAL9010,
zabezpieczone folig ochronng z polietylenu. Minimalna grubos¢ blachy 0,70mm.

BIALA GLADZ SZPACHLOWA

Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13279 klasa B2/50/2.

Gestosé nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3
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Proporcje mieszania: - od 1,35+1,65 | wody na 3 kg

-od 4,5+5,5 | wody na 10 kg

-0d 9,0+11,0 | wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godzin

Wytrzymatosé na zginanie: - 1,0 N/mm?

Wytrzymatosé na Sciskanie: - 2,0 N/mm?

Przyczepno$é do podtoza: - 0,1 N/mm?

Zawartos$¢ spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaS04 %: <50
Orientacyjne zuzycie: okofo 1,0 kg/m? na kazdy mm grubosci

Reakcja na ogien: Klasa Al

PREPARAT GRUNTUJACY DO STOSOWANIA NA NASIAKLIWYCH PODtOZACH
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok.1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

GIPS BUDOWLANY
Wg nowmy PN-EN 13279-1:2009

Przeznaczony jest do napraw powierzchni scian i sufitdw oraz wszelkiego rodzaju prac montazowych,
instalacyjnych do sporzadzania zapraw i prefabrykatow gipsowych

Dane techniczne

Czas gotowosci do pracy: ok. 10 minut

Poczatek wigzania: po ok. 3 minutach

Uziarnienie:

- pozostatosc na sicie 1,0 mm nie wiecej niz 0,5%

- pozostatosc na sicie 0,2 mm nie wiecej niz 15%
Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C

MALOWANIE
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Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami silikonowymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego,

Elementy drewniane pomalowac¢ lakierem matowym lazurowym, bezbarwnym.
Elewacje wykonczone farba silikonowa wg kolorystyki na rysunkach.

FARBA SILIKONOWA HYDROFOBOWA, PAROPRZEPUSZCZALNA FARBA DO MALOWANIA ELEWACII |
WNETRZ BUDYNKOW

e niska nasigkliwos¢

e paroprzepuszczalna (oddychajaca)

e odporna na zabrudzenia

e trwafa

e wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne

o formuta BioProtect — odporna na rozwdj grzyby, alg i plesni

Dane techniczne:

Baza: modyfi kowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami

Gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalnosé: Sd <0,025 m

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nierédwnosci i nasigkliwosci podtoza, przecietnie ok. 0,3
I/m2

przy dwukrotnym naktadaniu

Odpornos¢ powtoki: >2000 cykli na szorowanie
Nasigkliwos¢: Wd < 0,045 kg/(m2xh0,5)
pH: ok. 8,5

POSADZKI

Posadzki w tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, nalezy wykonywac terakoty, gatunek
pierwszy, kolor odpowiadajacy kolorom $cian, o wymiarach: 20 x 20cm w kolorze szarym.
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Posadzki w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie gresowg, w holach i komunikacji ptytki w
formacie 30x60, lub 60x60cm.

W pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjno szkoleniowej projektuje sie posadzki z wyktadziny
obiektowej o wysokiej odpornosci na Scieranie.

WYKLADZINA SPORTOWA Z GRANULATU GUMOWEGO KLEJONEGO POLIURETANEM GR.MIN 8MM

Klasa ogniowa Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1 Antyposlizgowosé EN 13893 >0,3 u Przy grubosci od
6mm izolacyjnos¢ od dzwiekdw krokowych wg DIN 14-8 15dB CE Nie zawierajgcy PVC

PODJASTRYCHOWA MATA TLUMIACA GR. 17/8 MM

Srednia sztywnos$¢ dynamiczna wg. DIN2902-1 s'12MN/m3 Wspdtczynnik ttumienia diwiekéw
uderzeniowych wg. I1SO 717-2 ALw> 33dB Obcigzenie Max do 3000kg/m2

W obszarze wejscia wiatrotapu nalezy wykona¢ wycieraczke o wym. 60 x 100cm.

PLYTY | PLYTKI

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.

Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosé.

Ptytki ceramiczne

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN 1SO 10545-3 3< E<6%
Wytrzymatos$é na zginanie Mpa PN-EN I1SO 10545-4 min.22

<7,5 mm min 1000 N
Sita tamiagca N PN-EN ISO 10545-4 !

i famiaca >7,5 mm min 600 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN 1SO 10545-8 <9
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate PN-EN 1SO 10545-11 wymagana
od > ki hemi :

pornos¢ na czynniki chemiczne PN-EN 1SO 10545-13 GLA, GLB

zasady i kwasy o stabym stezeniu
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Odpornosc¢ na $cieranie ( klasa) PN-EN 1SO 10545-7
Skutecznosc antyposlizgowa DIN 51130

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN 1SO 10545-13
Odpornos¢ na plamienie PN-EN I1SO 10545-14

Ptytki gresowe

Wiasciwosci Badanie wg
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN 1SO 10545-3
Wytrzymatos$é na zginanie Mpa PN-EN I1SO 10545-4
Sita tamigca N PN-EN I1SO 10545-4
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN 1SO 10545-8
Mrozoodpornosé¢ PN-EN ISO 10545-12
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm3 PN-EN I1SO 10545-6
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130
Odpornosc na czynniki chemiczne:

a)PN-EN ISO 10545-13

ro . reren
alzasady i kwasy o - sfabym - stezeniu o\ e\ 69054513

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan

Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan

DO OKtADZIN SCHODOW NALEZY STOSOWAC PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE.

min GB
NPD, R10
min GB

min 3 klasa

Wymagania
E<=0,5
min.35

<7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

<9
mrozoodporne
max 175

NPD,R10

ULA, ULB
UHA, UHB

min UB

3-5

DO OKLADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH STODOWAC PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE |

MROZOODPORNE

KOMPOZYCJE KLEJACE | ZAPRAWY

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
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— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

—$rodki ochrony ptytek i spoin,

WYKLADZINA DYWANOWA OBIEKTOWA

atest trudnopaslnosci Cfl-s1

atest antyelektrostatyczny

100% Polipropylen, 1/10 boucle

Waga runa 580 g/m?2

ciezar catkowity 4.100 g/m?2..

Wys. catkowita 6,2 mm , w tym wys. runa 3,4 mm

PODKtADY CEMENTOWE | BETONOWE

1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podkfad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie (PN-EN 13139:2003)

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowac kruszywo mineralne stosowanedo
betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie
powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm.

4. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$é lub modyfikujgce wtasciwosci technicz-ne

5.Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6. Do wykonywania podkfadéw betonowych pod warstwy posadzkowe stosowa¢ beton B-15

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania
co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA

wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podfozy w zakresie od 1-10 mm
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Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13813:2003.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 2 min

Czas zuzycia: do 20 min

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C16
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F5
Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,1%

Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych: spetnia wymagania

Orientacyjne zuzycie nam2:  ok. 1,6 kg/m2 na kazdy mm grubosci

SUFITY PODWIESZONE
PANEL SUFITOWY Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE)J
o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni z drobng, igtowang perforacja.

Kolor — biaty NCS 0300

Produkt zgodny z normg PN-EN 14190

e Wymiary Cigzar Klasa reakgji Pochtanianie  [lzolagyjnos¢  Odpomnosc  Odbicie  IzolagyjnosE deplna
s [mm] [kg/m?] na ogien diwieku a,, diwickowa nawilgocRH  Swiatfa [W/m2K]
A 600x600x%E 6,20 A2 010" 41dB 90% 85% 0,23
600x1200x8

PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE
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Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

e gruboscig 27ém (100g/m2 lub 219 ém (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,

o wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak w 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przy$cienne 28/27

AKCESORIA STALOWE
stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

taczniki wzdtuzine,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA
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Dane techniczne
= Format phyty (w mm}:

=
=
o
=
=
(3]
1.200
m Krawedzie
- Krawedzie podiuzne: HRAK
|
i B
!
f
- Krawedzie czolowe: SK
!
i
i
i
m Dopuszczalne odechytki wg EN 520:
- Szerokosc: +) /-4 mm
- Dhugosé: +/-5mm
- Grubosc: +0.5/7-0,5mm
- Prostokanost koncow: =25mmnam
szerckoscl phyty

Typ phyty:
Reakgja na ogien zgodnie z EN 13501-1:

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnege pary wodne] j:

- sucha:

- wilgotna:
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A
Gestosd objetosciowa
m przy grubosci phyty 12,5 mm:
m przy grubosal phyty 15 mm:
Cigzar
m przy grubosal piyty 12,5 mm:
m przy grubosci phyty 15 mm:
QObcigZenie niszczace
m przy grubosci phyty 12,5 mm:

- kierunek podiuzny:

- kigrunek prostopadiy:
m przy gruboscl phyty 15 mm:

- kierunek podiuzny:

- kierunek prostopadiy:

Maksymalna temperatura stosowania

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA

Dane techniczne

m Format phyty (w mm):
2
=]
(ar]
=
=
o
1.200
m Krawedzie
- Krawedzie podiuzne: HRAK
|
i 1
!
I
- Krawedzie czolowe: SK
|
i
i
m Dopuszczalne odchytki wg EN 520:
- Szerokosc: +0 /-4 mm
- Dhugosc: +0 /-3 mm
- Grubosé: 05/ 0.5 mm
- Prostokatnosé koficow: =Z2hmmnam
szerokosci phyty

Typ phyty:

Reakgja na ogien zgodnie z EN 13501-1:

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
- sucha:
- wilgotna:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla A

Gestosc objetosciowa

m przy grubodci phyty 9,5 mm:

m przy grubosci phyty 12,5 mm:

Ciezar
m przy grubosa phyty 9.5 mm:
m przy grubodal phyty 12,5 mm:
Obcigzenie niszczace
m przy grubosci phyty 9.5 mm:
- kierunek podhuzny:
- kierunek prostopadiy:
m przy grubosci phyty 12,5 mm:
- kierunek poduzny:
- kierunek prostopadiy:
Maksymalna temperatura stosowania

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA

WimK)

kg/m?
kg/m?

kg/m?
kg/m?

Wim-K)

kg/m®
kg/m?

kgfm®
kg/m?®

A2-s1.d0

10

0,25

=816
=867

=102
=130

=360
=210

=250
=50

=400
=160

=550
=210
=50

EN 520
EN 13501-1
EN 12524

EN 12524
EN 520

EN 520

EN 520

EN 520
EN 13501-1
EN 12524

EN 12524
EN 520

EN 520

EN 520
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Dane techniczne

m Format plyty{w mm): Typ phyly: Ho EN 520
= Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-31,d0 EN 13501-1
= Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej yi: EN 12524
g‘ - sa._lcha 10
=3 - wilgotna: 4
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A Wiim-K) 0,25 EN 12524
1.200 Gestosé objetosciowa kg/m* 2616 EN 520
Cigzar EN 520
= Krawedzie m przy grubosci pyty 12,5 mm: kg/m* =77
|_ Rt poditzne: R Obciazenie niszczace EN 520
i m przy grubosci phyty 12,5 mm:
i \ - kierunek podhuzny- N =550
I _ - kierunek prostopadly: N =210
~Kigaptan caions N Maksymalna temperatura stosowania °G <50

m Dopuszczalne odchytki wg EN 520:

- Szerokosc: +0 /-4 mm
- Diugose: +0 /-5 mm
- Grubosé: +0,5/-05mm
- Prostokatnosc koncow: <25mmnam

szerokosci piyty

PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

e gruboscig 27ém (100g/m2 lub 219 ém (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,

o wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak w 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przy$cienne 28/27

AKCESORIA STALOWE
stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

e t3czniki wzdtuzne,
o uchwyty bezposrednie dtugie,
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uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz

zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej

wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45000000-7 ELEMENTY WYPOSAZENIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : dostarczenia i montazu elementéw wyposazenia

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2
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2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

ERGOMETR WIOSLARSKI CONCEPT2 WERSJA D Z MONITOREM PM5
Specyfikacja techniczna
Cechy urzqdzenia :

e trwafa konstrukcja przygotowana na uzytkowanie ciggte

e interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej

e koto zamachowe/turbina powietrzna/ napedzana poprzez tancuch za posrednictwem
mechanizmu z kotem zebatym

e bezpieczny system oporu ; brak poczatkowego statycznego momentu oporowego , opdr
zalezny bezposrednio od ¢wiczacego

e doskonate oddanie rzeczywistego ruchu wioslarskiego

e monitor PM5 z podswietlanym wyswietlaczem LCD dla kontroli treningu z mozliwoscia zapisu
danych treningowych w pamieci wewnetrznej lub USB flash pamieci ; parametry treningu
:czas, dystans, tempo, praca, moc, tetno serca; monitor mocowany na ramieniu ruchomym z
tworzywa sztucznego

e zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie

e mozliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC

o mozliwos¢ realizowania zawoddw sportowych przy uzyciu firmowego oprogramowania
Venue Race przy potgczeniu ergometréw w sieci z wizualizacjg przebiegu zawoddw w czasie
rzeczywistym

e mozliwo$é rywalizacji bez uzycia komputera PC w ramach wtasnej sieci radiowej /do 7
monitoréw w sieci/

e monitoring pracy serca w transmisji kodowanej ANT+ i Bluetooth Smart

o mozliwos¢ wspodtpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego
treningu oraz realizacji zawododw lokalnych i online

Dane techniczne :

e waga 28 kg
o wysokosc siedziska 35,5 cm
e wymiary:

szerokos¢ max 62cm, dtugos¢ max 240cm, wysokos¢ do monitora max 113 cm /przy wyprostowanym
ramieniu/, - obcigzalno$¢ 135 kg, Wersje kolorystyczne : czarna lub szara

OBUDOWA SMIETNIKA

Obudowa s$mietnika z profili stalowych z pokryciem dachu wykonanym z kompozycji zywicznych
zbrojonych matg szklang o wym. 4545mm x 2295mm wysokos$¢ 2660mm

Dach wykonany z kompozycji zywicznych zbrojonych matg szklang. Jest wyjatkowo trwaty i
wytrzymaty. Moze by¢ takze na zyczenie Pafstwa wybarwiony na dowolny kolor.
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Konstrukcja dachowa wykonana precyzyjnie z jednolitych profili stalowych, zaprojektowana zgodnie
z zatozeniami konstruktorskimi tak by dawata petnie bezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

Sciany oston wykonujemy z profili stalowych, do ktérych mocowane sg panele z drutu, a catosé
montowana jest od wewnatrz co zabezpiecza naszg konstrukcje w petni przez potencjalnymi aktami
wandalizmu.

Drzwi naszych oston zamykane sg na zamek, posiadajg rygiel gérny oraz stopki blokujgce przy
wywozeniu pojemnikow.

Odbojniki mocowane wewnatrz oston stuzg ochronie $cian konstrukcji przez potencjalnymi
mozliwosciami uszkodzenia przez pojemniki na $mieci.

Mocowanie do podioza odbywa sie za pomocg kotew do betonu lub kotkdw montazowych. Kazdy ze
stupkéw ostony mocowany jest podwdjnie do podtoza.

Powtoka ostony jest cynkowana ogniowo, moze by¢ takze na zyczenie Paristwa malowana po ocynku
na kolor zielony (RAL 6002), szary (RAL 7004) lub inny z palety RAL.

BRAMA STALOWA DWUSKRZYDtOWA SZER. 4,00M WYS. 160CM

kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica
drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekréj stupa 80x80 mm z kompletem elementdéw ztgcznych i
zamkiem

FURTKA STALOWA DWUSKRZYDtOWA SZER. 1,00M WYS. 160CM

kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica
drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekréj stupa 80x80 mm z kompletem elementdéw ztgcznych i
zamkiem

OGRODZENIE O WYS. 160CM

panelowe, kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekrdj stupa 40x60 mm z kompletem elementéw
zfacznych i prefabrykowang podmurdéwka

KOSZE METALOWE

Wymiary: wysokos$¢ ca 95cm, szerokos¢ ca 40cm, Materiat: stal ocynkowana kolor RAL 7021 (ciemny
grafit), wypetnienie dotu w kolorach niebieski, zielony i czerwony.

tAWKA PARKOWA



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

wykonana z : desek z drewna lisciastego, impregnowanego i lakierowanego cisnieniowo o dtugosci
165 cm

WYPOSAZENIE SILOWNI

JP-1 Atlas Milenium 8-stanowiskowy

Profesjonalny atlas przeznaczony dla 8 oséb ¢éwiczacych jednoczesnie. Atlas wykonany jest z
ptaskoowalnego ksztattownika 125x60x3. Ostony stoséw wykonane sg z blachy. Cichg prace stoséw
zapewniajg obcigzniki z nakfadka PCV, regulacja odbywa sie za pomoca magnetycznego selektora
obcigzenia. Elementy tapicerskie zostaty dopasowane do anatomicznych ksztattéw éwiczacego, co
sprzyja  komfortowi i bezpieczenstwu uzytkowania. Regulacja obcigzenia co  5kg.

W sktad atlasu JP-1 Milenium 8-stanowiskowego wchodzg nastepujace stanowiska:
1. wypychanie siedzac i lezac (obcigzenie 120kg)

2. maszyna motylek (obcigzenie 80kg)

3. wyciag z gory i z dotu (obcigzenie 100kg)

4. czworogtowy i dwugtowy uda (obcigzenie 60kg)

5. tawka skos$na na miesnie brzucha

6. DIP

7. twister stojac

8. przyrzad do ¢wiczen miesni grzbietu

NS10 Suwnica

Maszyna sitowa z grupy maszyn na wolne ciezary do ¢wiczen miesni nég, w szczegélnosci miesni ud i
posladkdow, przeznaczona dla zaawansowanych kulturystow i sportowcéw. Dodatkowa mozliwosé
natozenia duzego obcigzenia (do 250kg na kazde ramie) i bezpieczenstwo ¢wiczenia umozliwiajg
zwiekszanie swoich mozliwosci sitowych bez obaw o ciezkie kontuzje.
Zaawansowanie pod wzgledem biomechanicznym urzadzen przektada sie na doskonate efekty
¢wiczonych grup miesnowych. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z ptaskoo walnych
ksztattownikédw o wymiarach 125x60x3. Elementy tapicerskie zostaty dopasowane do anatomicznych
ksztattow ¢wiczacego, co sprzyja komfortowi i bezpieczenstwu uzytkowania.
Elementy majace bezposredni kontakt ze stopami wykonane sg z blachy chromoniklowej
wyposazonej w specjalne antyposlizgowe gumowane listwy zapewniajace wiekszg stabilnos¢ i
bezpieczenstwo podczas ¢wiczenia

tawka pozioma do wyciskania
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tawka przeznaczona do wyciskania sztangi w poziomie. W standardzie wyposazenia znajdujg sie
zamocowane na state stojaki, posiadajgce 2-poziomowe diwigary z chromowanymi gniazdami na
sztange. Istnieje réwniez mozliwos¢ zamontowania stojakdw na obcigzenia BMS04. Dodatkowo w
tawce znajduje sie podest do asekuracji podczas ¢wiczenia, wykonany z blachy chromoniklowej
wyposazonej w specjalne antyposlizgowe gumowane listwy. Konstrukcja taweczki do ¢wiczen
wykonana jest z ptaskoowalnych ksztattownikdw o wymiarach 125x60x3 i zostata tak
zaprojektowana, aby zapewni¢ maksymalng stabilnos¢ podczas uzytkowania. Elementy tapicerskie
dopasowane do anatomicznych ksztattdw c¢wiczgcego sprzyjajg komfortowi i bezpieczenstwu
podczas treningu.

BMSO04 Stojaki na obcigzenia

Stojak na dodatkowe obcigzenia przeznaczony do fawek do wyciskania BMLO3, BMLO4 oraz
BMLO6. Konstrukcja wykonana jest z ptaskoo walnych ksztattownikéw o wymiarach 125x60x3.

Gryf olimpijski 220cm

Obcigzenie olimpijskie:
2,5kg x2szt

Skgx6szt

10kgx4szt

15kg x4szt

20kgx6szt

25kgx6szt

DZWIG OSOBOWY HYDRAULICZNY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Udzwig: 630 kg
llo$¢ osdb: 8

llos¢ przystankow: 2-7
Wysokos¢

podnoszenia: maks. 17 m
Kabina: typ TMC

wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

ilos¢ wejsé

wykonanie

Drzwi:

wymiary SxH

Szyb — wymiary:
podszybie:
nadszybie:

szerokosé:

Predkos¢:
Rodzaj napedu:
przetozenie:
Agregat:
Moc napedu:
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Tryb jazdy:
Zasilanie:

Zastosowanie:

3. SPRZET

1 (nieprzelotowa)
2 (przelotowa)

struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: laminat
podtoga: PVC
lustro: % Sciany
oswietlenie: jarzeniowe
GMV-Victory

900 x 2000 mm

rodzaj: centralne
materiat: stal nierdzewna
1000 mm

3300 mm

1900 mm (drzwi centralne)

0,40-0,52-0,62 m/s

hydrauliczny / fluitronic

1:2

GL

5,8-7,7-9,5 kW (zaleznie od predkosci)
NGV proporcjonalny

GMV-NEOS / mikroprocesorowe
zbiorczo$¢ géra / dét

400V / trojfazowe

budynki nowe i istniejgce

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
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4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

10.1  POLSKIE NORMY
Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uizywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45330000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji wod-kan

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej dla potrzeb socjalnych, instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne, instalacje cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacje sanitarna dla potrzeb budynku przystani sportéw wodnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

ARMATURA | URZADZENIA SANITARNE.

Na instalacji zawory kulowe, baterie umywalkowe stojgce lub Scienne zwykte dn 15. Umywalki
fajansowe biate z syfonem gruszkowym z PCV, miski ustepowe fajansowe typu kompaktowe z
sedesem, kabiny natryskowe z brodzikami.

Przy szatniach , w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie :
- przy natryskach

e zawory czasowe wandaloodporne — czas wyptywu 30 sekund, wyptyw 12 |/min,
e mieszacz termostatyczny, regulacja od 32 do 42°C, z ogranicznikiem temp. maksymalnej
e stata, nienaruszalna wylewka natryskowa z nastawnym dyfuzorem antyosadowym, wodo
oszczedna — wyptyw 6 |/min
Przy pisuarach:

e zawor pisuarowy, podtynkowy, czas wyptywu 3 sek, z regulacjg wyptywu, wandaloodporny

Przy umywalkach:

e bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji, ze statym , nie dajgcym
sie wymontowa¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem temperatury
maksymalnej, na wode zmieszang

e mieszacz termostatyczny, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, z mozliwoscig
dezynfekcji termicznej bez demontazu mieszacza, o wydajnosci 19 I/min, automatyczne
zamkniecie wody

e epateria dla niepetnosprawnych , samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana drazkiem,
czas wyptywu 7 sekund, wyptyw 3l/min, z mozliwoscig regulacji, ze statym nie dajgcym sie
wymontowaé¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem temperatury
maksymalnej

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych:

baterie umywalkowe stojgce z zestawem odptywowym, baterie prysznicowe z zestawem
odptywowym z gtowicami ceramicznymi, z ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.
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PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Opis - charakterystyka

Mieszacz premix termostatyczny compact 3/4” , regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajagcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 ” regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Zawor pisuarowy podtynkowy, czas wyptywu 3 sek, wandaloodporny

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana drazkiem, czas wyptywu 7 sek, z
mozliwoscig regulacji, ze statym nie dajgcym sie wymontowaé antyosadowym sitkiem wyptywowym

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (do natryskéw)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowacé antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang (do umywalek)

Mieszacz premix termostatyczny compact 3/4” , regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (przy natryskach)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach)

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach szt.1i przy natryskach szt. 2)

Zawor podtynkowy, czasowy , wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund (przy natryskach)

Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Mieszacz premix termostatyczny compact 1/2 " regulacja od 32 do 42° C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej (przy umywalkach)

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajgcym sie
wymontowacé antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang (przy umywalkach)

Bateria prysznicowa z glowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury maksymalne;j

Bateria umywalkowa z glowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury maksymalne;j

Bateria zlewozmywakowa z gtowicami ceramicznymi @40 mm z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej
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Zbiornik z PE poj. ok.50 dm3, poj. uzytkowej ok. 20 dm3 z pneumatyczng rejestracja poziomu,
otworem inspekcyjnym

Pompa do $ciekow do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem (przelot 40 mm),
wykonanie wodoszczelne (IP68); przewdd zasilania elektrycznego 5 m, N=3,0 kW, 500V, wydajnosci
20 m3/h, Hp=5 m.st.w

Szafka hydrantowa HW-25W-30 o wym. 840 x 740 x 270 mm

Zawory hydrantowe montowane we wnece o srednicy nominalnej 25mm z wezem podtsztywnym

UMYWALKA KLASYCZNA

Cechy umywalki:

szerokos¢: 600mm

wysokos¢: 170mm

gtebokos¢: 470mm

materiat: ceramika sanitarna

kolor biaty

ksztatt: prostokatny

centralny otwér na baterie, naciecia umozliwiajgce wywiercenie dwdch dodatkowych
otwordéw

otwar przelewowy

e gwarancja: 5 lat.

MISKA USTEPOWA

Miska ustepowa z wbudowang armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3
lub 6 1.

KABINA NATRYSKOWA KWADRATOWA 90 CM

- kabina z drzwiami rozsuwanymi

- kolor profili: srebrny btyszczacy

- wypetnienie: szkto hartowane 5 mm, wzér Sitodruk W15

- wymiary podstawowe: 900 x 900 mm

- wysokos¢ A: 2050 mm

- zakres regulacji: B/C: 880-895 mm

- szerokos$¢ wejscia X: 530 mm

- gtebokos¢ brodzika: 50 mm

- system jezdny oparty jest o pojedyncze rolki tozyskowe mocowane w tafli szkta oraz odpinane rolki
dolne

- szczelno$é zapewnia uszczelka magnetyczna

- chromowane uchwyty, mogace petnié réwniez funkcje wieszaka

- regulowane profile przyscienne pozwalajg na zniwelowanie krzywizny $ciany
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Zestaw zawiera:

- kabine

- brodzik zabudowany Bza
- nézki do brodzika Bza

- syfon

POMPA DO SCIEKOW do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem, wykonanie
wodoszczelne (IP 68) wyd. 20 m3/h, N=3.0 KW, Hp=5 m.st.w. z szafkg sterownicza

KABINA WC SYSTEMOWA

$ciany kabin wykonane z ptyty HPL fi 10mm, krawedzie $cian ostoniete profilem ze stali nierdzewne;.
Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej (reling, uchwyty gérne, stopy, ceowniki, zawiasy, gatki i
zamkniecia).

Wymiary: wysokos$¢ catkowita 2000 mm, wysokos$¢ elementéw 1850 mm, odstep od podtogi 150 mm,
gtebokos¢ 1200 mm

Drzwi: szerokos$¢ 900 -1000 mm, wysokos$¢ 1850 mm

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gatke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z
sygna-

lizacjg,,zamkniete/otwarte" z mozliwoscig awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewne;.
Drzwi wykonane z ptyty HPL fi 12mm.

Wyposazenia toalet dla niepetnosprawnych - dostarczenie i montaz ( uchwyt dla
niepetnosprawnych przy umywalce | przy wc)

SUSZARKA DO RAK

Materiat obudowy: stal nierdzewna

Moc znamionowa: 2000 W

Sposdb uruchamiania: Automatyczny - fotokomoérka
Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm
Poziom hatasu: 60 dB

Wydmuch powietrza: 2,7 m?/min

Predkos¢ powietrza: 13 m/s

Temperatura suszenia: 50 °C

Czas suszenia: 25 s

Dtugosé przewodu sieciowego: 0,8 m

Napiecie zasilania: 220 - 240 V

Czestotliwos¢ pradu: 50 - 60 Hz

Wymiary suszarki: Wysokos¢ 250 mm, szeroko$é 240 mm, gtebokosé 230 mm
Waga suszarki: 2,25 kg

Waga kartonu 1 szt.: 2,75 kg

llos¢ w kartonie zbiorczym: 8 szt.

Waga kartonu zbiorczego: 22 kg
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Certyfikat: CE
Stopien ochrony: IP21

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY
Materiat: Stal nierdzewna

Kontrola: ilosci papieru: Wizjer do kontroli poziomu papieru w dozowniku

Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 c¢m, trzpieri 4,5 cm
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
Wymiary Wysokos¢ 290 mm, szeroko$é 268 mm, gtebokosé 130 mm

Wymiary kartonu 1 szt. Wysoko$¢ 300 mm, szerokos¢ 275 mm, gtebokos¢ 140 mm
Waga 0,765 kg

Waga kartonu 1 szt. 0,897 kg

PODAINIK NA RECZNIK PAPIEROWY
Pojemnos¢ 750 listkow Z2Z
Wykonany ze stali nierdzewnej
Zamykany na kluczyk

Wymiary (mm):
400 x 280 x 145

DOZOWNIK MYDtA

Materiat:Stal nierdzewna

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne.

Przewody zasilajgce hydranty wykonane bedg z rur PE-X i obudowane $ciennymi ptytami
warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej El 30.

Ciepta woda uzytkowa

Do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i zasilania instalacji przeciwpozarowej projektuje sie rury
PE-X z polipropylenu z wewnetrzng wktadkg aluminiowg faczonych przy uzyciu zaciskowych
tacznikow.

Prowadzenie przewodow, izolacja

Gtéwne przewody zasilajgce instalacje wody zimnej z pomieszczenia przytacza wody prowadzone
bed3 pod posadzka parteru w izolacji A= 0,035 W/m K o grubosci 6 mm. Przewody na kondygnacji | Il
pietra prowadzone w bruzdach w ostonie z rury karbowanej peschla.

Réwnolegle do przewodéw wody zimnej prowadzone bedy przewody wody cieptej i cyrkulacji,
zaizolowane termicznie.

Przewody rozprowadzajgce poziome do rozdzielaczy , prowadzone nad posadzkg izolowa¢ zgodnie z
Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie.

Grubosc izolacji :

- $Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

- $Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm rowna potowie Srednicy wewnetrznej rury

Przewody zasilajgce przybory sanitarne na li Il pietrze prowadzone beda do piondw, z ktérych wzdtuz

$cian wewnetrznych, w bruzdach prowadzone przewody do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
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W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowane beda tuleje. Przewody poziome
prowadzone beda ze spadkiem 3mm/m w kierunku przeciwnym do przeptywu wody a na
kondygnacjach wyzszych w kierunku piondw.

Piony i przewody instalacji zasilajgce instalacje p. poz. obudowane bedg ze wszystkich stron ostonami
o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.

Montaz przewoddw Scisle wg instrukcji danego producenta rur.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna odprowadzac¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze oraz odprowadza¢ wode z
basenu w przypadku czyszczenia dna niecki, co przewidziane jest jeden raz w ciggu roku.

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka parteru do poszczegdlnych piondw oraz czeSciowo w
posadzkach na kondygnacjach wyzszych oraz pod stropem.

Nad potacig dachowg piony zakoriczone bedg wywiewka o srednicy o 50 do 100 mm wiekszej od
pionu. Instalacje wykonac z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451.

Na instalacji zamontowane bedga zawory napowietrzajace, lokalizacje przedstawiono na rysunkach.
W dolnej czesci piondw czyszczaki, na przewodzie poziomym w odlegtosci co 25 m rewizje .
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% .

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfony umywalkowe.

Przepompownia

Dla oprézniania wody z basenu projektuje sie przepompownie do swobodnego ustawienia w
projektowanej studni o wymiarach wewnetrznych 1,0x1,0m i gtebokosci 2,5 m .

W studni ustawione bedzie urzadzenie jednopompowe sktadajgce sie z elementow:

e zbiornik z PE poj. ok.50 dm3, poj. uzytkowej ok. 20 dm3 z pneumatyczng rejestracjg poziomu,
otworem inspekcyjnym,

e krociec przytagczeniowy doptywu Dn 100 i odpowietrzenia Dn70, na ktédrym nalezy
zamontowac zawoér napowietrzajacy,

e pompa do Sciekéw do pracy dtugotrwatej z wirnikiem z wolnym przelotem (przelot 40 mm),
wykonanie wodoszczelne (IP68); przewdd zasilania elektrycznego 5 m, N=3,0 kW, 500V,
wydajnosci 20 m3/h, Hp= 5 m.st.w

e pionowe wyprowadzenie przewodu cisnieniowego ze zintegrowang klapg zwrotna, kréciec
przytaczeniowy Dn100 , z zasuwg odcinajaca,

e szafka sterownicza

Pompa bedzie ttoczy¢ wode z basenu do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CO
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji co i wezta

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku przystani
sportéw wodnych, zasilanego z wezla cieplnego zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu w
czesci parterowej budynku

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Charakterystyka rur wielowarstwowych:

e maksymalne cisnienie pracy rur 6 bar,

¢ maksymalna temperatura pracy +90°C

* wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,45 W/mK
e wspofczynnik rozszerzalnosci liniowej 25x10 °K !
* potaczenie rur za pomocay ztgczek zaciskowych

Rozdzielacze zasilajgce poszczegdlne sekcje instalacji zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych
na kazdej kondygnacji, montowane w szafkach podtynkowych lub natynkowych z zaworami
odcinajgcymi oraz odpowietrznikami automatycznymi. llos¢ wyjs¢ z rozdzielaczy odpowiednio do
ilosci grzejnikdw podano na rzucie instalacji.

Grzejniki.

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw konwektorowych, ptytowych (z wbudowanym zaworem),
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych ptytowe ocynkowane i malowane, w pomieszczeniach
szkutni ptytowe w wykonaniu higienicznym , o wydajnosci i wymiarach okreslonych na rzutach.

Podfaczenie grzejnikdw z wyjsciami bocznymi, podejscia do grzejnikdéw w bruzdach sciennych.

Grzejniki montowad przez potaczenia roztaczne.

Armatura odcinajaca, szafki rozdzielaczowe.

dla grzejnikédw z wktadkg zaworowg zastosowaé gtowice z czujnikiem wbudowanym, grzejniki tgczy¢
zaworem, kgtowym.
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dla grzejnikéw zasilanych z boku zastosowac zawory z gtowicami termostatycznymi

z czujnikiem wbudowanym.

Szafki rozdzielaczowe, typowe o wymiarach:
¢ natynkowe - szerokos¢ 845 mm wysokos¢ 580 mm, gtebokos¢ 120 mm

¢ podtynkowe - szer. 795 mm, wys. 665 mm, gtebokos$¢ 175 mm

Wyposazenie szafek standardowe, z rozdzielaczem o ilosci obwoddw podanych na rysunkach, z
zaworem odcinajagcym na zasileniu i na powrocie (przed rozdzielaczami), odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem spustowym.

Izolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajace poziome do rozdzielaczy prowadzone pod posadzky parteru izolowaé
zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie o grubosci

6 mm.

Dla pozostatych przewoddw grubosé izolacji :

- $Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do 200 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Ogrzewanie pompowe, z rozdziatem dolnym, w systemie rozdzielaczowym.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z wezta cieplnego, zlokalizowanego na parterze .

Z rozdzielaczy gtdwnych, w wezle cieplnym wyprowadzono przewody 2x fi 50mm zasilajgce pion c.o.,
z ktdrego zasilane bedg poszczegdlne rozdzielacze na kazdej kondygnacji.

Z rozdzielaczy wyprowadzone bedg rury stalowe czarne ze szwem wg normy PN-H-74244:1979,
taczone przez spawanie w kierunku pionu zasilajgcego rozdzielacze.

Z pionu przewodami z rur wielowarstwowych PE-AL.-PE o $rednicy 32x3zasilane s3g rozdzielacze
obejmujace instalacje parteru, na | pietrze przewodami wyprowadzonymi z gtdwnego pionu 2
x/40x3,5 oraz 2x/32x3 zasilane s3 rozdzielacze | pietra.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw poziomych w poszczegdlnych pomieszczeniach z rur
wielowarstwowych odrebnie do kazdego grzejnika w uktadzie dwururowym rozdzielaczowym, gdzie
kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie.

Odejscia od rozdzielaczy do grzejnikdow wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkfadkg stabilizacyjna,
aluminiowa.

Rury prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw uktadaé w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi
w peszlu ochronnym.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykonac w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie instalacji.
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Instalacja odpowietrzona zostanie przez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym typ
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji , na rozdzielaczach oraz za pomoca recznych
odpowietrznikdw umieszczonych na kazdym grzejniku.

Odwodnienie instalacji.

Instalacja zostanie odwodniona w wezle cieplnym przy rozdzielaczach.

Regulacja instalacji c.o.

Nadwyzki cisnienia dtawione beda za pomocg nastawy wstepnej zawordw grzejnikowych.
Wielkosci nastaw zostaty okreslone na rozwinieciu instalacji.

Na przewodzie powrotnym Dn 50 (w wezle cieplnym) zamontowac¢ zawor réwnowazacy z
odwodnieniem umozliwiajacy regulacje hydrauliczng instalacji, Srednica zaworu Dn 50.

Izolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajace poziome do rozdzielaczy prowadzone pod posadzky parteru izolowaé
zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspodfczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m K] na zasileniu i powrocie o grubosci

6 mm.

Dla pozostatych przewoddéw grubosé izolacji :

- $Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- $Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

W posadzkach , w warstwie styropianu izolowa¢ przewody rurg ochronng peszel .

Izolacje winny posiadac¢ aktualne aprobaty p.poz.

Podtaczenie instalacji do wezta cieplnego.

Instalacja c.0. wigczona zostanie do rozdzielaczy w projektowanym wezle cieplnym.
Na przewodach zamontowac¢ zawory odcinajace.

Na przewodach powrotnych zainstalowa¢ termometry, na rozdzielaczach manometry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CO
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji weztfa c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng wezta cieplnego wymiennikowego dla potrzeb
centralnego ogrzewania , wentylacji i cieptej wody uzytkowej.

W zakres opracowania wchodzi :

¢ projektowany odcinek przytgcza cieplnego 2 x $60,3/125 prowadzony w pomieszczeniu 013 (hol)

’

¢ dobér elementéw wezta, armatury, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozliczeniowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

Zaprojektowany wezet cieplny jest kompletny , (okablowany elektrycznie ) z automatyka , z wtasng
szafkg sterownicza (szafka sterownicza obejmuje sam kompakt)

Wezet cieplny kompaktowy typ DsE3 MAXxI IM050-050-DI32

Charakterystyka wezta cieplnego

Dane wyjsciowe:

* parametry wody sieciowej 120/65*C
e parametry wody instalacyjnej 80/60*C
e temperaturac.w.u. 55*%C

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0. Qc.0.max 145,1 kwW
e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji 117,0 kW
e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u. Qc.w.u max 78,0 kW
e opory wezta po stronie w/p 85,0 kPa

Wvyniki obliczen wezta:

wymiennik ptytowy dla c.o., moc 150 kW

e obieg pierwotny 120/65 °C, max temp. 130°C , natezenie przeptywu 2,42 m3/h ,spadek
cisnienia 2 kPa, cisSnienie nom.16 bar,

e obieg wtorny 80/60°C, natezenie przeptywu 6,59 m3/h, spadek cisnienia 19 kPa, ci$nienie
nom. 6 bar,

e zawor regulacyjny: natezenie przeptywu 2,42 m3/h, spadek cisnienia 15 kPa, wartos¢
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kvs = 6,3, DN 25 mm, ci$nienie nom. 16 bar

wymiennik ptytowy dla uktadu wentylacji, moc 117 kW

obieg pierwotny 120/65°C, max temp. 130°C,natezenie przeptywu 1,89 m3/h. spadek
cisnienia 3 kPa, ciSnienie nom. 16 bar,

obieg wtdrny 80/60°C,natezenie przeptywu 5,14 m3/h, spadek ci$nienia 20 kPa, cisnienie
nom.6 bar,

zawér regulacyjny, natezenie przeptywu 1,89 m3/h, spadek cisnienia 22 kPa, wartos¢ kvs=
1,89 3/h, DN 20 mm

wymiennik JAD cieptej wody uzytkowej, moc 78 kW

obieg pierwotny 120/65°C, max temp.130°C, natezenie przeptywu 1,24 m3/h, spadek
cisnienia 1 kPa, cisSnienie nom.16 bar

obieg wtdérny 55/5°C (max. 60/10°C) , spadek cisnienia 1 kPa, cisnienie nom. 10 bar

zawér regulacyjny : natezenie przeptywu 1,24 m3/h, spadek cisnienia 10 kPa, wartos¢
kvs=4,0, DN 20 mm

Uktad weztfa cieplnego i jego wyposazenie pokazano na schemacie weztfa cieplnego.
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Zastosowano wymienniki ciepta ptytowe, lutowane w ilosci ptyt 60 szt. dla c.o. i 36 szt. ptyt dla
wentylacji oraz wymiennik JAD 6/50 dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j..

Przewody i armatura.

Przewody w wezle po stronie parametrow 120/65*C nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-
74200. Rurociagi faczyé poprzez spawanie gazowe.

Przejscia przewoddw przez Sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych i faczyé za pomoca
ksztattek.

W wezle przewiduje sie armature dla parametréw 120/65*C na cisnienie p= 16 atn, armature
odcinajgca wezet cieplny od sieci zewnetrznej na cisnienie p=25 atn.

Armatura po stronie instalacji wewnetrznej na ci$nienie p= 0.6 atn.

Szczegdtowa specyfikacje urzadzen i armatury zatgczono do projektu.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA WEZtA CIEPLNEGO

llos¢ Pozycja na | Typ Opis

schemacie
1 WYM.1 Wymiennik ciepta dla c.o. Ptytowy, lutowany, ilos¢ ptyt 60
1 WYM.2 Wymiennik ciepta dla wentylacji Ptytowy lutowany, ilos¢ ptyt 36
1 WYM.3 Wymiennik ciepta dla c.w.u JAD K 6.50

Wysoki parametr

3 P1 Zawor spustowy Dn 15, gwint wewnetrzny
2 S2 Zawor odcinajacy Dn32, spawany

2 S3 Zawor odcinajacy Dn32, spawany

2 sS4 Zawor odcinajacy Dn 32, spawany

1 Tpco Czujnik kieszeniowy dla uktadu c.o

1 Tpct Czujnik kieszeniowy dla uktadu wentylacji

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny zaworu dla | 230V

zaworu regulacyjnego
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1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 6.3, 1 1/4", gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
regulacyjnego

1 ZR2Sct Zawor regulacyjny kvs 4.0, 1", gwint zewnetrzny

1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
regulacyjnego

1 ZR3Scw Zawor regulacyjny kvs 4, 1", gwint zewnetrzny
WYM. 1 niskie parametry

1 F1 Filtr 2", gwint wewnetrzny

1 G4 Zawor rozprezny 1", gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PO Pompa Natezenie przeptywu 6,59 m3/h,

Hp=68 kPa, zasilanie 1.5/1*230

2 T2 Termometr 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy 2", gwint wewnetrzny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 200/6 bar

1 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25

4 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

4 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25

1 P12 Manometr 0,6 bar, temp. max 130°C

1 PRco Przetwornik cisnienia zakres: 0-10 bar

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St

1 ZBO Zawor bezpieczeristwa Dn 25, 3,0 bar , gwint wewnetrzny
WYM. 2 niskie parametry

1 F2 Filtr 2", gwint wewnetrzny

1 G5 Zawor rozprezny 1", gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PT Pompa natezenie przeptywu 5.14 m3/h,

Hp=67 kPa, zasilanie 1.47/1*230
2 T3 Termometr 0-120°C
2 Z2 Zawor odcinajacy 2", gwint wewnetrzny
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1 NW2 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 140/6 bar

1 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

4 P12 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

1 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

4 P12 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C

1 PRct Przetwornik cisnienia zakres 0-10 bar

1 Tct Czujnik kieszeniowy 100 St

1 ZBT Zawor bezpieczeristwa Dn25, 3.0 bar, gwint wewnetrzny
WYM. 3 niskie parametry

1 F3 Filtr 11/4", gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr 1", gwint wewnetrzny

1 G1[ SCW] Stabilizator CWU 300 dm3 z izolacja

2 Gl Zawor odcinajacy 11/4", gwint wewnetrzny

3 Gl Zawor odcinajacy 11/4", gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy 1", gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy 1/2", gwint wewnetrzny

1 PC Pompa natezenie przeptywu 0,41 m3/h,

Hp=26 kPa, zasilanie 0,44/1*230

1 T4 Termometr 0-120°C

1 T5 Termometr 0-120°C

1 ODP.5 Odpowietrznik

6 P13 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

6 P13 Manometr 0-10 bar, temp. max 150°C

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St

2 ZBW Zawor bezpieczeristwa 11/4",6.0 bar, gwint wewnetrzny

1 771 Zawor zwrotny 11/4", gwint wewnetrzny

1 7722 Zawor zwrotny Dn25, kvs 6.8, PN25, temp.max

90°C, gwint wewnetrzny

Uktad regulacji elektroniczne;j

1 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na 3 moduty

1 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, <16A
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1 R Regulator pogodowy 230V
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
Modut przytaczeniowy Wpg EDF Torun

2 F1 Filtr IMP,030-032-[600],DN 50, kotnierz

2 M1 Manometr 0-16 bar, temp. max 130°C

2 M1 Kurek manometryczny 3-drog. PN25

2 P1 Zawor spustowy Dn15, gwint wewnetrzny

1 PP Pofaczenie rurki impulsowej Dn15/6 mm, spawany

2 T1 Termometr 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta

2 Z0 Zbiornik odpowietrzajacy V=4,3 dm3, wyk. warsztatowe wg
PN-91/B-02420

1 DPV Regulator  rdznicy cisnien z | kvs 10, 1 3/4”" PN16, gwint

regulatorem przeptywu zewnetrzny

1 FQQ Licznik ciepta Qp=6,0 m3/h DN25, PN25, kotnierz.
260 mm

1 W Przewdd (uzupetnienie ztadu) wezyk opancerzony 1/2"x500 mm,
temp. max 90°C, 1/2”, gwint
wewnetrzny

2 EZ Zawor elektromagnetyczny EV220B, 24V

1 F4 Filtr 1/2", gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajacy 1/2", gwint wewnetrzny

1 KR Kryza Dnl15, PN16, temp. max 150°C,
kotnierz.

1 S5 Zawor odcinajacy Dn15, gwint wewnetrzny/spawany

1 w1l Licznik przeptywu Wodomierz wody cieptej z modutem
impulsowym Qn=1,5, Dn15

1 7z Zawor zwrotny Dn 15, miedzy kotnierz.

1 RED Reduktor cisnienia Dn 15, 1.5-5 bar, t=90°C, PN 25

Uktad telemetrii Vector — wg wymagan EDF Torun, mozliwos¢ wtaczenia do telemetrii
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Modut wej$é/wyjsc¢ Typ VI/O D RS 485 VECTOR
Adapter do cieptomierza Typ VAD MUL VECTOR
Reseter Typ RM8520 VECTOR

Karta SIM 24 miesigce

Przekaznik W2 Podfaczenie uzupetniania

Modut GSM z zasilaczem Typ VTMGO007 VECTOR

Czujnik ruchu AMBER VECTOR

Sonda zalania SZH-03 VECTOR

Czujnik temp. cyrkulacji c.w.u. TR50-Q

Przetwornik cisnienia Typ PC 28, 6 bar 4-20mA VECTOR

Zestawienie materiatowe rur preizolowanych

¢ Rura preizolowana $60,3/125 w odc. 12 m szt. 1

¢ Kolano preizolowane ¢60,3/125 szt. 4
e Zt3cze preizolowane termokurczliwe szt. 8
e Tuleja scienna szt. 4
e Pokrywa koricowa (60,3/125 szt. 2

Zabezpieczenie.

Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w wezle po stronie niskich parametréw przyjeto
naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczeistwa.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Wezet kompaktowy

wymiennikowy wezet cieplny dla potrzeb c.o0. wentylacji i c.w.u. Lokalizacja weztfa cieplnego zgodnie z
projektem budowlanym , w wydzielonym pomieszczeniu , na poziomie parteru.

Zasilanie wezta cieplnego istniejgcym przytagczem cieptowniczym, preizolowanym

2 x 60,3/125 mm doprowadzonym do budynku przystani na wysoko$ci pomieszczenia nr 013 — holu,
nastepnie przez pomieszczenie w kanale podposadzkowym do wezta cieplnego.

Przewody i armatura.

Przewody w wezle po stronie parametrow 120/65*C nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-
74200. Rurociagi faczyé poprzez spawanie gazowe.

Przejscia przewoddw przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych i faczyé za pomoca
ksztattek.

W wezle przewiduje sie armature dla parametréw 120/65*C na cisnienie p= 16 atn, armature
odcinajgcy wezet cieplny od sieci zewnetrznej na cisnienie p=25 atn.

Armatura po stronie instalacji wewnetrznej na ci$nienie p= 0.6 atn.

Szczegdtowa specyfikacje urzadzen i armatury zatgczono do projektu.

Zabezpieczenie.
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Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w wezle po stronie niskich parametréw przyjeto
naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa.

Préba szczelnosci.

Cisnienie prébne wezta okreslono na podstawie normy BN-64/0330-01. Na zimno nalezy wykonac
prébe na cisnienie ppr = 16 bar po stronie parametréw 120/65*C oraz na ci$nienie ppr = 5.5 bar po
stronie niskich parametréw (bez naczyn wzbiorczych przeponowych).

Catosc instalacji poddaé prébie na gorgco na maksymalne cisnienie robocze.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie rurociagi, konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne
malowanie farbg podkfadowa ftalowo-miniowg 60% oraz dwukrotnie farbg olejng nawierzchniowg
ogoblnego stosowania w kolorze szarym. Powierzchnie do malowania nalezy oczysci¢ do 3 stopnia
zgodnie z wymogami PN-70/H-97050 i instrukcjg KOR 3a.

Izolacje termiczne.

Rurociagi oraz wymienniki nalezy izolowa¢ termicznie. lzolacje wykonaé jako rozbieralng z wetny
mineralnej zageszczonej i sztywnej folii PCW lub w oparciu o tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.
Grubosc izolacji na przewodach winna byc¢ zgodna z Dziennikiem Ustaw

z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 [W/(m K] na
zasileniu i powrocie.

Grubosc izolacji :

- $rednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- $Srednica wewnetrzna od 35 do 200 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

Przytacze cieplne prowadzone w budynku

Odcinek przytacza cieplnego 2 x@60,3/125 prowadzonego w kanale podposadzkowym w budynku
stanowi kontynuacje istniejgcego przytgcza o tej samej srednicy prowadzonego w technologii rur
preizolowanych przez pomieszczenie holu do projektowanego pomieszczenia weztfa cieplnego.

Przewody w kanale podposadzkowym o szerokosci 0,6 m i gtebokosci 0,94 m

wykonane beda w technologii rur preizolowanych, z instalacjg do sygnalizacji alarmowej. Przewody
utozy¢ w kanale na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie po utozeniu zasypaé piaskiem do
wysokosci ptyt zelbetowych przykrywajacych. Podsypke i zasypke odpowiednio zagesci¢, zgodnie z
wymogami danej technologii rur preizolowanych.
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Rurociagi preizolowane winny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w normach: PN-EN 253, PN-
EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz PN-EN-13941.

Przewody sygnalizacyjne na rurach preizolowanych istniejgcych spigc z przewodami sygnalizacyjnymi
rur projektowanych.

Ptyty przykrywajace typu lekkiego umozliwiajgce ich demontaz w razie potrzeby dostepu do rur
preizolowanych.

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
taczenie rur za pomoca spawania przez uprawnionych spawaczy.

Wszystkie potgczenia spawane nalezy poddaé badaniom radiograficznym.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone w danej technologii.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74219
oraz PN-/B-10405.

Catos¢ armatury na sieci tgcznie z zaworami na spince i pierwszymi zaworami odcinajgcymi w wezle
cieplnym stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spince zamontowaé manometr i kryze dtawiacg o Srednicy 2,0 mm.

Odpowietrzenie przytgcza w najwyzszym punkcie- w wezle cieplnym.

Préba cisnieniowa

Catosc¢ przytacza nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45230000-8 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru : wykonania robét instalacji wod-kan zewnetrznych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

Opracowanie obejmuje wykonanie :
- przytacza kanalizacji sanitarne;j
- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacza wodociggowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt zostaty
okreslone w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

PRZYtACZE WODY
Przytacze poza dziatka (w pasie drogi)

Rura PEHD DN75 L=6,4m na gtebokosci ~1,60m

Wiaczenie w wodociag uliczy DN100

Tréjnik zeliwny DN100/800 sztuk 1

taczniki rurowo-kotnierzowe RK DN100 sztuk 2

Zasuwa DN80 kotnierzowa sztuk 1

Przejscie PE/stal DN80/DN75PE sztuk 1

Obudowa zasuwy 1 kpl (skrzynka, trzpien, tabliczka ze stupkiem)

Przytacze wodociggowe w granicach dziatki inwestora

Rura PEHD DN75 L=21,4m na gtebokosci ~1,60m

Zestaw wodomierzowy

Przejscie DN75PE/Stal65

Rura ostonowa DN100 L=0,8m

Kolano hamburskie sztuk 4

Rura stalowa DN65 L="4m

Zawory odcinajgce DN50 3 sztuki

Zawor antyskazeniowy EA DN50 1 sztuka
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Punkt czerpalny

e Rura PEDN32 L=2,0m
e Studnia betonowa ztazowa DN1000 (z wtazem typu lekkiego) h=2,0m
e Zawoér DN25 3 sztuki

Przyfacze kanalizacji sanitarnej
Rura PCV DN160 L=2,1m

Przejecie szczelne osadzone w istniejgca studnie sztuk 1

Przyfacze kanalizacji deszczowej

Przytacze poza dziatkg (w pasie drogowym) DN300 L=12,9m

Przytacze kanalizacji deszczowej na terenie inwestora

DN300 L=6,2m

DN200 L=106,6m

DN160 L=113,2m

Studnie kanalizacyjne betonowe systemowe ($rednia gtebokosé do 2m) DN1200 6 sztuk
Osadnik DN1200 (gtebokos¢ osadnika 1,0m) 1 sztuka

Uliczne wpusty kanalizacji deszczowej z osadnikiem h=2,0m o srednicy DN500
Whpust linowy szczelinowy L=3,2m

Rury ostonowe DN400 stalowe L=1,0m 2 sztuki

Czyszczaki piondw rur spustowych rynien 3 sztuki

Przepompownia Sciekdw deszczowych sztuk 1

Osadnik DN1200 1 sztuka

Separator DN1200 1 sztuka

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3
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4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr 75/2002
poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud. Nr 1/71.

5.2, KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
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wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych [:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczerstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadfa wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Podtoze
Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie
w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego
wykonaé.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo S$cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewoddw;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznos$ci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
o dla przewodéw PVCI0 cm,
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e dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;

etapll — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etaplll  — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25]
dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic¢ 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ogodlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢c do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury
do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy ukfadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po
Srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowga lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wyltgczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych pofaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wfasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkfadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy $rednicach powyzej 90 mm uzywadé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkédw rur o srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Obetonowanie rur kanatowych

Obetonowanie kanatéw nalezy wykona¢ na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie obetonowania kanatu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
musi by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystgpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnosé
zfaczy. Po prébie szczelnosci ztgcza rur z PVC wymagajg zabezpieczenia tasma samoprzylepng przed
przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza ztacz,

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego wyptyniecia z $wiezej masy betonu.
Zaleca sie, aby otulina betonowa byfa podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odlegtosciach rownych
dtugosciom rur —6 m dla rur PVC.

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie wykonac za pomoca ptyty pilsSniowej miekkiej.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadanie betonu warstwami, ubicie, a w szczegdlnosci podbicie kanatu w sposdb analogiczny jak dla
obsypki piaskowej. Otuline wykonaé z betonu B-25.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Izolacja rur, ztgczy powinna stanowic¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni
przewodu na catym obwaodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknieé. Ztgcza w wykopie
powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza pofaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolita
powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajacg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Pofgczenie izolacji pionowej z pozioma
oraz styki powinny zachodzié¢ wzajemnie na wysokos$¢ co najmniej 0,1 m.

Regulacja istniejacych studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazédw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustdw studzienek s$ciekowych,
regulacje pionowa nalezy dokonac przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

Udroznienie istniejgcej kanalizacji
Przed podfaczeniem kanatéw do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez

oczyszczenie.

5.3.  SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Warunki przystgpienia do robét
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Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

o dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

o wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggow
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

e montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR Z PE

Przewody PE mozna ukfadaé przy temperaturze od 0° C do +30° C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5° C do +15° C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczna rozszerzalnosc liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury PE zgrzewane doczotowo - przy zgrzewaniu rury muszg by¢ ustawione wspdtosiowo, a ich
koncowki przed zgrzewaniem doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowac¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wszelkie roboty montazowe nalezy wykonywac w wykopie bez wody stojacej.

Zmiany kierunku trasy zarédwno w poziomie jak i w pionie rurociggdw ze zwojéw nalezy wykonac
poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej srednicy rury.

Rury PE nalezy potaczy¢ przez:

e zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dla rur o srednicach wiekszych niz 63mm
e zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o srednicach mniejszych niz 110mm

Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN
12201-1-4:2004.

Potaczenia zgrzewane
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Pofaczenia zgrzewane moga byé doczotowe lub elektrooporowe. W pofaczeniach zgrzewanych
stosowane s3:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rurg,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricdwek do witasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowac zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpié pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocy ziaczek, ktére zaciskane s3 na
koncowkach rur. Pofaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

Pofaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te
rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej

Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalezé sie wewnatrz ztgcza.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztafttek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.

Potaczenia kielichowe na wecisk
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Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konica rury w kielich.

Potaczenia klepne

Potgczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach)

Powierzchnie faczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z
tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione pordw, wgtebied i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejsze] normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle przestrzegac instrukcji
i zalecen producentdow wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Zabudowa i oznakowanie armatury

Trzpienie zasuw nalezy przedtuzyé do powierzchni terenu za pomoca typowych obudéw do zasuw,
koriczac je w zeliwnych skrzynkach do zasuw wodociggowych. Zeliwne skrzynki do zasuw i teren przy
hydrantach nalezy obrukowac¢ w promieniu 0,7 m lub obetonowaé 15 cm warstwg betonu B-15.
Lokalizacje tych skrzynek nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych (emaliowanych
zgodnie z PN-86/B-09700).

Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przewodow

Prébe cisnienia sieci wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B/10725
:1997. Ptukanie przewoddw nalezy przeprowadzi¢ mieszankg wody i powietrza ze wzgledu na duza
$rednice rur a niewielka ilos¢ wody, ktérag mozna wttoczy¢ do sieci. Ptukanie sieci wykona¢ poprzez
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puszczenie wody z wodociggu przy otwartych na koncu hydrantach i réwnoczesnym wttoczeniu
sprezonego powietrza przez hydrant, przytacze lub specjalny krdciec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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E-00.00.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje elektryczne wewn etrzne i o swietlenie terenu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostana zrealizowane w ramch zadania - ,Budowa budynku przystani
sportéw wodnych - bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popietuszki 1 w
Toruniu wraz zagospodarowaniem terenu - Instalacje elektryczne wewnetrzne i oSwietlenie
terenu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedacym podstawg
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy ha wykonanie robaét.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sg nastepujgce prace:
- tablice rozdzielcze i rozdzielnia gtbwna

- montaz korytek i rurek instalacyjnych

- montaz przewodow

- montaz instalacji oswietleniowej

- montaz instalacji gniazd wtykowych

- montaz instalacji zasilania klimatyzacji i wentylacji
- montaz osprzetu instalacyjnego

- instalacja odgromowa

- montaz oswietlenia terenu

- inne roboty elektryczne

1.4. Roboty towarzysz ace

Do robét towarzyszacych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatania ochronne zgodne z przepisami BHP

- wlasciwe utrzymanie narzedzi i urzadzen

- dowdz materiatéw do ich wykorzystania

- usuwanie z budowy odpadow nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z wykonywanych robot



1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora oraz sposob ich przeprowadzenia
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami i przestrzegajgac przepiséw BHP oraz
bezpieczenstwa ruchu .

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem
1.6.2. Catkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtéwnym zaciskiem uziemienia
a ziemig
1.6.3. Przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone
srodki ochrony przeciw porazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potaczenia
nastepujacych czesci:

- dostepnej przewodzacej
obcej przewodzacej
gtébwnej szyny (zacisku) uziemiajgcej

- uziomu

- uziemionego punktu neutralnego zrddia zasilania
1.6.4. Przewdd ochronno-neutralny (PEN) — uziemiony przewod (zyta przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego
1.6.5. Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtowng szyne (zacisk) uziemiajacy z
uziomem
1.6.6. Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajacy — szyna (zacisk) przeznaczony do przytaczenia do
uziomu przewodow ochronnych, w tym przewodoéw potaczen wyréwnawczych oraz
przewoddéw uziemien roboczych
1.6.7. Polgczenia wyrdwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub/i czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow
1.6.8. Obudowa, ostona — element zapewniajacy ochrone przed niektorymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony
1.6.9. Obwad (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementow instalacii elektrycznej wspdlnie
zasilanych i chronionych przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem
1.6.10. Obwdd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca — w.l.z. (obiektu budowlanego) —
obwad elektryczny zasilajacy tablice rozdzielczg (rozdzielnice)
1.6.11. Obwdd odbiorczy — obwaod, do ktérego sg przytaczone bezposrednio odbiorniki lub
gniazda wtyczkowe
1.6.12. Prad obliczeniowy — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej
pracy
1.6.13. Oprzewodowanie — przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
1.6.14. Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do przetwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej
1.6.15. Rozdzielnice — urzadzenia, przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng z funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie, taczenie
1.6.16. Urzadzenie przenosne — urzadzenie ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane
lub moze z fatwoscig przytaczone do innego zrddia zasilania w innym miejscu
1.6.17. Urzadzenie reczne — urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece
podczas jego uzytkowania, przy czym silnik stanowi integralng czesc¢ tego urzadzenia
1.6.18. Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw majace takg
mase, ze nie moze by¢ fatwo przemieszczane
1.6.19. Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do poditoza



1.6.20. Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocag
fundamentu , stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz
14 m.

1.6.21. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodio swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.6.22. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod [ nad ziemia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania

Ogdélnw wymagania dotyczace materiatobw podano W ST-00.00. ,Wymagania ogolne”
Wszystkie materialy stosowane w realizacji zakresu objetego specyfikacjg winny posiadac
wazne atesty i dopuszczenia zgodni z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Materiaty elektryczne - ogélne wymagania

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentaciji projektowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie
rozwigzan rownowaznych tzn. materialéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji.
Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakosciowym materiatow
wskazanych w projekcie. W wypadku opraw oswietleniowych konieczne jest przed zakupem
innych jak okreslono w projekcie dokonania obliczen oswietlenia i potwierdzenia zgodnosci
oswietlenia z normami. Oprawy inne jak okreslono w projekcie winny opdowiada¢ pod pod

wzgledem esteycznym oprawom przyjetym w projekcie.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ kable i przewody :

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce

polwinitowej z zytgochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bezowa

i czarna nanapiecie znamionowe 0.6/1kV wg PN-93/E-90401

- przewody instalacyjne jedno i wielozytlowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce

polwinitowej z zyta ochronng zielono-z6ita na napiecie znamionowe 500V do uktadania na

state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem

pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056

- przewody bezhalogenowe ognioodporne o niskiej emisji dyméw wielozytowe z zytami

miedzianymi ocynkowanymi o izolacji z specjalnej usieciowionej z mieszanki bezhalogenowej
i powloce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, w kolorze czerwonym , z zylg ochronng zielono-z6itg na napiecie znamionowe
750V do ukiladania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi



na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice NN

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN - EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgadzen elektrycznych w
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojoéw i srednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kolorem Zzotto-zielonym. Stopien ochrony min IP30. Rozdzielnice
powinny byé wykonane w | Klasie izolacji. Rozdzielnice - obudowy metalowe, peine
podtynkowe, natynkowe i wolnostojace. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia przewoddéw od gory na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnica gtéwna - kabel
zasilajgcy wprowadzony od dotu. Instalowana w rozdzielniach aparatura powinna by¢ w
catosci jednego Producenta. Innego producenta mozna wprowadzi¢ tylko jesli producent
aparatury podstawowej nie posiada w swojej ofercie danego aparatu. Nalezy w rozdzielniach
umiesciC oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnie wyposazy¢ w aktualny schemat
elektryczny, umieszczony w kieszeni na drzwiach.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN-60598-02 i norm wskazanych w punkcie Normy
zwigzane. Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczna eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i
przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczehstwa. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kolorem zotto-zielonym. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w
ktorych zostang zamontowane. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do
zrédel swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodia swiatta i elementy optyczne dostosowane
do charakteru pomieszczen i wykonywanych w nim czynnosci i zapewni¢ ochrone
przeciwolsnieniowg. Wszystkie oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe (EVG)
Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne spetniajgce normy PN- EN 60598-1; PN- EN 60598-2-22;
PN- EN 61347-2-13; PN- EN 61347-1; PN- EN 55015; PN- EN 61000-3-2; PN- EN 62031;
PN- EN 62471. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
eksploatacje. Oprawy wykonane w Il Kklasie izolacji. Stopieh szczelnosci min. 1P20,
zewnetrzne min IP44. Oprawy powinny zapewnia¢ autonomiczng prace min - 1h. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym. Oprawy powinny by¢ dostosowane
do warunkow srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane. Oprawy powinny byé
wyposazone w osprzet dostosowany do zrodet swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédia
Swiatta typu LED i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczen i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewni¢ ochrone przeciwolsnieniowg. Oprawy wykonane z
materiatow podlegajacych recyklingowi. Obudowa PC/ABS, klosz przezroczysty PC; dyfuzor
PMMA. Kolor obudowy bialy. Oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy kierunku
ewakuacji zgodnie z PN-N-01256-5



Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac¢ atest CNBOP.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego mocowane pomocy kotkébw rozporowych o
wytrzymatosci ogniowej E90

2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania P-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3,:1996;
PN-E-93208:1997; PN-E-93207;1998/Az1:1999 oraz norm zwigzanych wskazanych w
punkcie Normy zwigzane. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng bezpieczng eksploatacje i
zapewni¢ wifasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda
wtykowe musze byé wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolaciji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji 230/400V. Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany.
Przewody do gniazd wtykowych winny by¢ mocowane poprzez zaciski srubowe. Osprzet
powinien byé dostosowany do sposobu montazu - odpowiednio: podtynkowy i natynkowy i
dostosowany do przekrojow i $rednic przewodoéw rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot. Puszki stosowane w instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ wewnatrz
wyraznie oznakowane - kolor zotty.

2.7. Rurki instalacyjne

Listwy instalacyjne wykonane =z tworzyw sztucznych, z twardego PCV , nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia, do $rednich narazeh mechanicznych i wlasciwosciach
instalacyjnych spetniajacych wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna byc¢
dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg przewidzie¢ na danych odcinkach tras.

2.8. Korytka instalacyjne

Korytka instalacyjne metalowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci blach
Imm. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewoddéw, ktore sg
przewidzie¢ na danych odcinkach tras. Osprzet (kgtowniki, narozniki, taczniki itp.) oraz
mocowanie korytek systemowe. Korytka instalacyjne wraz z systemem ich mocowania dla
przewoddw bezhalogenowych, ognioodpornych winny posiada¢ wytrzymatosé ogniowg EI90.

2.9 .Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drdg i placéw nalezy stosowaé typowe stupy oswietleniowe stalowe, okragte,
stozkowe ocynkowane (warstwa min. 20u) z blachy stalowej 4mm. Stup do posadowienia w
gruncie na prefabrykowanym fundamencie. Stupy musza umozliwi¢ zawieszenie opraw na
wysokosci 4,10,m . Stupy malowane proszkowo w kolorze RAL 7040

Stlupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci
odpowiednig Srednice dla zamocowania oprawy, wysiegnika . W dolnej czesci stupy powinny
posiada¢ wneki zamykane uszczelnionymi drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania tabliczek bezpiecznikowo-
zaciskowej, (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i do podtgczenia dwoch zyt
kabla. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek. Spoiny nie moga
wykazywaé peknie¢, a otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi.

Sktadowanie stupéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na
wyroéwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.



3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ o0golnie przyjetym wymaganiom co do jakosci oraz
wytrzymatosci. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie
Z zaleceniami producenta i przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazanich Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem
W sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tablice rozdzielcze (CPV 45315700-5)

Dla tablic wykonanych jako wnekowe nalezy przygotowa¢ wneke, ktora nalezy
wytynkowac¢. Wprowadzenia obwoddéw do rozdzielni nalezy wykona¢ od gory. Montaz
aparatow w rozdzielni wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i projektem, tak aby
istnialy skuteczne warunki chtodzenia.

5.2. Montaz przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody winny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-050233. Potgczenia przewodéw z
wyposazeniem musi by¢é wykonywane poprzez zaciski srubowe, tak aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Przewody uktada¢ w poszczegoinych pomieszczeniach zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Sposoby uktadania przewodéw:

- podtynkowo

- na uchwytach dystansowych mocowanych trwale do poditoza

- w listwach instalacyjnych

- na korytkach kablowych

- w rurach na uchwytach dystansowych mocowanych trwale do podioza

Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany i stropy stanowigce wydzielenie stref
pozarowych musi zosta¢ wykonane w uszczelnionych przepustach o wytrzymatosci
ogniowej nie nizszej jak wytrzymalos¢ ogniowa $cian i stropow.

Instalacje prowadzi¢ taka aby nie wystepowato wzajemne oddziatywanie z instalacjami
stabopradowymi.

5.3. Montaz oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe zamontowa¢ zgodnie Dokumentacja Projektowg oraz z w taki



sposob aby zapewni¢ w pomieszczeniach wtasciwe parametry oswietleniowe.

Typy opraw dobrano w oparciu 0 wymagane parametry os$wietleniowe (natezenia
oswietlenia w poszczegOllnych pomieszczeniach) oraz warunki $rodowiskowe. W
pomieszczeniach z stropem podwieszanym oprawy oswietleniowe instalowane w stropie.
Mocowanie opraw w stropie podwieszanym musi uwzglednia¢ konstrukcje nosng stropu.
Zataczanie oswietlenia istniejgcymi i projektowanymi tgacznikami usytuowanymi przy
wejsciu do pomieszczenia. W poszczegodlnych pomieszczeniach oprawy przytgczaé do
obwoddéw oswietleniowych zgodnie z dokumentacja projektowg dostosowujgc ich
rozmieszczenie do rozmieszczenia podanego w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 456314320-0)

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ rozmieszczone i zainstalowane tak, aby zapewni¢
do niego swobodny dostep w warunkach normalnej eksploatacji jak i w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i naprawy. Osprzet powinien by¢ dobrany do maksymalnych
praddéw i napiec¢ roboczych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wszelkim oddziatywaniem oraz warunkami otoczenia i Srodowiska,. Aparaty,
wytaczniki, puszki instalacyjne montowa¢ w miejscach i w sposob okreslony w
Dokumentacji Projektowej. Osprzet montowany w kanatach instalacyjnych nalezy mocowac
w systemowych puszkach zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5.5 .Instalacja odgromowa (CPV 456317000-2)

Instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym ocynkowany ® 8mm. Pofaczenia z
blacha pokrycia dachowego wykorzystywang jako zwody poziome wykonywac poprzez
zaciski z dwoma srubami M10. Pokrycie dachowe musi zapewnia¢ na calej powierzchni
ciggtos¢ galwaniczng. W wypadku braku takiej ciggtosci wykona¢ mostki z zaciskami na
dwie sruby M10.

Instalacja odgromowa obejmuje réwniez ochrone montowanych na dachu urzadzen
klimatyzacji i wentylacji. Ochrone wykonaé¢ przy pomocy iglic wolnostojacych (zwody
pionowe izolowane) o wysokosci okreslonej w projekcie. Zwody ustawi¢ na betonowych
podstawach z podktadkami PCV. Zwody potaczy¢ drutem stal. cynk. ® 8mm z najblizszym
istniejgcym zwodem poziomym.

5.6 .Montaz kabli w ziemi

Przy ukfadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej — kable typu YAKY, YKY, YKSY

Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz
0°C / kable typu YAKY, YKY, YKSY . Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy
uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostalg cze$s¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu.

Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym
(rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢é zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy N SEP-E-004.

Kazda linie kablowa nalezy na calej dtugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikow
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubosc¢
minimalna 0,5mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej



niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem . Kolor folii niebieski. Zaleca sie przy stupach,
przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.7. Montaz stupow oswietleniowych .

Lokalizacja w terenie projektowanych stupéw powinna by¢ wytyczona przez geodetow.
Wykopy pod stupy oswietleniowe wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu.
Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosié
co najmniej 0,97. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane .
Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementéw fgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki
antykorozyjnej, ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupeic.
Stupy ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢
uwage, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup lub maszt powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem..
Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkéw, uzupemni¢ powloke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.
Slupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
* stup powinien sta¢ pionowo, z tym Zze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej moze byc¢ :
r < 2h/300
gdzie: h - wysokos¢ czesci nadziemnej stupa
* 0S oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do ulicy,
» wneka stupa powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do najazdu - na zewnatrz
od ulicy. O$ wneki powinna tworzyé kat 45° z linig réwnolegta do osi ruchu. W miejscach,
gdzie wystepujg bariery ochronne, ekrany akustyczne lub porecze ochronne, stupy nalezy
ustawia¢ tak, aby byt tatwy dostep do wneki z bezpiecznikami. Zaleca sie, aby dolna
krawedz wneki byla minimum 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. We wnekach
nalezy zainstalowac tabliczki z odpowiednig ilo$cig zabezpieczen.

Projektowane stupy powinny umozliwia¢ podejscie do tabliczki bezpiecznikowej

kablami o przekrojach zgodnych z projektem.

5.8 .Ochrona przeciwporazeniowa (CPV 456317000-2)

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto ,dostatecznie szybki
wylaczenie” zrealizowane poprzez wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe oraz
nadmiarowoprgdowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja i instrukcjami przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji. Celem kontroli jest



stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji e
elektrycznych wewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowag i ST. Materialy posiadajace
atest Producenta stwierdzajacy zgodnos¢ z warunkami okreslonymi w specyfikacji mogg byé
dopuszczone do uzycia bez sprawdzajgcych badan.

6.2 . Instalacje elektryczne wewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzadzen dokumentacja techniczng , normami i certyfikatami

- poprawno$¢ wykonania przejsé przewoddw przez stropy sciany

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania

- pomiar pradoéw uptywowych

- prébe biegunowosci

- prébe wytrzymatosci elektrycznej

- probe dziatania

- poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

- pomiar spadkéw napieé

- sprawdzenie zalgczenia punktéw swietlnych, kontrola zrédet Swiatla, natezenia oswietlenia
w poszczegoblnych pomieszczeniach

- sprawdzenie prawidtowosci podiaczenia urzadzen , opraw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych

- prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych
i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

- prawidtowos¢ umieszczenia schematdw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta i Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych
do dokumentacji projektowej

W przypadku , gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normag , to prébe lub préby
poprzedzajace , jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania instalacji odgromowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzadzen z dokumentacja techniczng , normami i certyfikatami

- ogledziny rozmieszczenia elementow, ustawienie podstaw betonowych, ich kompletnosé,
wymiaréw i materiatéw z ktérych zostaly wykonane

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen elementéw i zamocowan, potaczen
srubowych i zabezpieczenie ich przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta i Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych
do dokumentacji projektowej

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. W trakcie
realizacji Wykonawca robot jest zobowigzanym do przekazania zamawiajgcemu czesciowych



lub koncowych obmiaréw robét ze szczegdinym uwzglednieniem robot zanikajacych, ktorych
weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0golne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, i wymaganiami
Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 .0dbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlegaja;

- instalacje elektryczne podtynkowe

8.3 .Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzny jest przygotowac:

- dziennik budowy

- projektowg dokumetacje powykonawczag

- protokoly z dokonanych pomiaréw

- pomary natezenia osweitlenia

- protkdly robot zanikjacych

- certyfikaty i atesty zabudowanych urzgdzen i aparatéw

W przypadku stwierdzenia usterek Inwstor ustali zakres rob6t poprawkowych , ktére
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z lwestorem

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowacC zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na
postawie wynikdw pomiarow i badan

Cena wykonania robét obejmuje:

- dostarczenie materiatow sprzetu oraz ich skladowanie

- wykonanie rob6t zasadniczych, pomocniczych, wykonczeniowych
- montaz osprzetu, opraw oswietleniowych

- wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd, wnek
- montaz i demontaz niezbednych rusztowan

- uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach



10. PRZEPISY ZWIAZANE

l. Przepisy prawne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z podzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

3 Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203,
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz. 959) z
poézniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z
pdézniejszymi zmianami.

5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U.
2003 nr 52, poz. 452).

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162,
poz. 1568).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912).

8 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) z
poézniejszymi zmianami.

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczs wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).

12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 4

Il. Normy

1. PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

Podstawowe

PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC-60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC-60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi..

6. PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajace;
bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym..

7. PN-IEC-60364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony

8. PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata

przewodow.

9. PN-IEC-60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe

i instalacje oswietleniowe.
11. PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze



Specyfikacja techniczna

Obiekt:  Budynek przystani sportow wodnych — bay treningowej
Szkoty Mistrzostwa Sportowego

Adres: ul. Popietuszki 1-3

Inwestor: Gmina Miasta Torhl

Branza: Sanitarna

Temat: Instalacja wentylacji mechanicznej i ciepta teclogodznej

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
Branza sanitarna mgr inz. Marianna Bgzkiewicz
Projektant: 49/75/Bg

spec. instalacyjno-itynieryjna

Branza sanitarna
Opracowat: mgr ia. Artur Herman

Kwiecig 2015



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT RIDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem glejgcym za pomog obiektywnych cech
technicznych i jakéciowych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane.

SPIS TRECI:
1. Przedmiot specyfikacji str. 1
2. Zakres stosowania specyfikaciji str. 2
3. Zakres roboti opis techniczny str. 2
4. Wytyczne bramhowe str. 8
5. Informacje na temat placu budowy str. 8
6. Materiaty str. 8
7. Atesty materiatow i urgdzen str. 9
8. Sprzt str. 9
9. Normy i przepisy prawne str. 9

1. Przedmiot specyfikacji.



Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu instalaegntylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
zadania pn. ,Budowa budynku przystani sportow wathny bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu weagospodarowaniem terenu.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsze opracowanie zostato spgizone zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach
Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi c&qrojektu instalacji sanitarnych na potrzeby pracgd
udzielania zamowienia publicznego na realizaejw projektu, oraz dla spagdzenia Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z projektem bwidmym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procachu przetargowych, opisigy roboty
objcte zakresem pagiowania przetargowego, oklajacy wymagania jak&ciowe pod wzgldem
robdt i warunki ich wykonania, wymagania dotyce materiatow, zycia sprztu itp. oraz warunki
odbioru.

3. Zakres robot i opis techniczny
Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt insjial@entylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach budynku peayssportow wodnych oraz wentylacji
grawitacyjnej szkutni, hangaréw, basenu treninggwéV pomieszczeniach serwerowni oraz sali
konferencyjnej dodatkowo zaprojektowano klimatyza@&akres opracowania obejmuje rownie
instalacg ciepta technologicznego zasitan wezta cieplnego na parterze.

2. Opis rozwiazan
2.1. Szatnie / umywalnie 1 (N1W1)

Uktad wentylacyjny N1W1 ma za zadanie wentyappmieszczeé szatni i umywalni o
numerach: 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, .ZA1,.
Nawiew realizowany édzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizogwaoprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny dolzie pracowat w oparciu o cengalventylacyjry
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Strumiiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez misvosci mieszania obu strumieni.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=2000m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 18kW

Sekcje wywiewp centrali naley postaw¢ bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozeihpictra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaethizie wykonana z kanatldow wentylacyjnych progtolch i

przewodow spiro. Przewody prosgpke jako gtowne kanaly rozprowadeg powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesnany korytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegdblnych anemostatow wywiewnych.

2.2. Szatnie / umywalnie 2 (N2W?2)

Uktad wentylacyjny N2W2 ma za zadanie wentyappmieszcze szatni i umywalni o
numerach: 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.28, 1.29.
Nawiew realizowany ¢dzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizowaoprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny dolzie pracowat w oparciu o cengalventylacyjra
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Struniiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez atiovosci mieszania obu strumieni.



Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Sekcje wywiewn centrali naley postawé bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozethpigtra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetlizie wykonana z kanatlébw wentylacyjnych progtokch i

przewodow spiro. Przewody prostpke jako gtdbwne kanaly rozprowadzeg powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesmany Kkorytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegoblnych anemostatow wywiewnych.

2.3. Sala konferencyjna (N3W3)
Uktad wentylacji mechanicznej sali konferencyjnejdbe dziatat w oparciu o centeal
wentylacyjry z wymiennikiem krzgowym.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1200m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 9kwW

Centrala wentylacyjna zlokalizowangdzie w pomieszczeni technicznym na Iktpe nad sal
konferencyja.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetlizie wykonana z kanatldbw wentylacyjnych progtokch i
przewodow spiro. Przewody spiro zastosowano jaktepcia do poszczegoélnych anemostatow
wywiewnych.

W pomieszczeniu zastosowana dodatkowdzie instalacja klimatyzacji z funkgjogrzewania.
Zastosowano uktad klimatyzacyjny w systemie VRFeoffowy z dwiema jednostkami
wewretrznymi w postaci klimatyzatorow kasetonowych zlig@wvanych w suficie podwieszanym.
Jednostka zewitrzna systemu VRF zlokalizowana zostata na zgwn- lokalizacja pokazana na
planie zagospodarowania terenu.

2.4, Biura (N4W4)

Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnejnpeszczé biurowych kdzie
dziatata w oparciu o centkalventylacyjm z wymiennikiem krzgowym. Centrala zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na Ikpze nad salkonferencyjg.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1200m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 9kwW

Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana z kéwaprostolgtnych i kotowych spiro z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzone w przestrnad sufitem podwieszanym. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez anemostaty ze skrzynkanmrgznymi.

2.5. Pomieszczenia sanitarne przy marinie (NSW5)

Wentylacja pomieszchesanitarnych przy mariniecbzie realizowana uktad wentylacji
mechanicznej dziatagej w oparciu o centralwentylacyjry z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
glikolowym. Centrala jako podwieszana skiagaj s¢ z dwoch sekcji nawiewnej i wywiewnej
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zlokalizowana jako podwieszana w korytarzu.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Instalacja nawiewna i wywiewna zaprojektowana zasta kanatéw prostaknych i spiro
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nawiew ledzie realizowany poprzez korytarz, wywiew poprzeamgeszczenia sanitarne. W
drzwiach naley zmontow& kratki transferowe umidiwiajace przeptyw powietrza pogdzy
korytarzem a pomieszczeniami sanitarnymi.

2.6. Marina (N6W6)

Wentylacja pomieszczenia mariny edzie realizowana poprzez uktad wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Zaprojektowanotrakn wentylacyjy z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszanzabudowam pod stropem.

Nawiew i wywiew ledzie realizowany poprzez instalagyentylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej wykonanej z kanatow prostghych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewdbie
realizowany poprzez kratki wentylacyjne montowaaeanale z podwojnym ¢dem kierownic.
Wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne montowarge kanatach z pojedynczym
rzedem kierownic.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=600m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 4kW

Wyrzutnia ledzie wyprowadzona ponad dach, czerpnia zlokalizewanscianie zewatrznej,
wyposaona wzaluzje zabezpieczags.

Centrala wentylacyjna dla pomieszczenia Marimydzie wyposaona w chtodni¢ freonowg
powietrza o mocy 4kW. Jednostizewretrzng dla chtodnicy zlokalizowano na dachu w pabli
klapy dymowej obok jednostki zewtnznej klimatyzatora dla serwerowni.

2.7. Sitownia / ergometry (N7W7)

Dla sitowni i pomieszczenia ergometréow zaprojektowaiktad wentylacji mechanicznej
dziatapcy w oparciu o centralwentylacyjr z wymiennikiem krzyowym. Centrala zlokalizowana
w przestrzeni technicznej na llgpize (osie 15 i 16).

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=4000m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 28kW

Instalacja wykonanachkizie z kanatow prostaknych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wentylacyjne z &enicami. Kratki skierowane do
dotu.

2.8. Suszarnia (N10W10)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centraéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszag zlokalizowan w korytarzu pod stropem.



Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=380m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 2,5kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wgwnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \@yuii.

Czerpnia zlokalizowanachzie w $cianie zewrtrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pierze. Wyrzutng nalezy wyprowadzé ponad dach i zakezy¢ wyrzutng pionowg typu B.

2.9. Odnowa biologiczna (N11W11)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centraéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszay zlokalizowamn w korytarzu pod stropem.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=200m3/h

moc nagrzewnicy

Q=1,4kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wgwnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \wywii.

Czerpnia zlokalizowanachzie w $cianie zewrtrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pictrze. Wyrzutng¢ nalezy wyprowadz¢ ponad dach i zakozy¢ wyrzutng pionows typu B.

2.11. Basen wislarski

Wentylacja basenu witarskiego ldzie realizowana poprzez aparat grzewczo wentyhgcyj
z komog mieszania. Aparat grzewczo wentylacyjnydbie zasilany w ciepto z instalacji ciepta
technologicznego.
Wywiew Iedzie realizowany instalagj wywiewng kanatows, z kratkami wywiewnymi
zlokalizowanymi pod stropem pomieszczenia. Kanalvigwny naley wyprowadz¢ ponad dach,
na dachu przewidziano wentylator wywiewny o wydam@500m3/h.
Wentylator zamontowa na podstawie tlumcej. Wentylator nie przekracza dopuszczalnego
poziomu hatasu.

2.12. Szkutnie

Pomieszczenia szkutnietty wentylowane poprzez aparaty grzewczo wentylacyme
komorami mieszania. Aparaty grzewczo wentylacyjaeezvniaj 1 wymiarg powietrza na godzin
z maliwosciag zwickszenia wydajngci do 2500m3/h w przypadku ygdzenia odeigu
technologicznego ze szlifierki. Wywiew ze szlifienealizowany podczas pracy gdzenia na
zewmntrz pomieszczenia.
Aparat grzewczo wentylacyjnyetzie zasilany w ciepto z instalacji ciepta techmpdznego z
wezta cieplnego.
Wentylacja wywiewna realizowangdizie poprzez wywietrzaki dachowe grawitacyjne.

2.13. Hangary

Pomieszczenia hangaréw WOPR , na todzieslarskie izeglarskie bda wyposaone w
wentylacg grawitacyjra. Pomieszczenia hangarow niedlp ogrzewane, wywiew grawitacyjny
realizowany wywietrzakami dachowymi grawitacyjnymi.

2.14. Serwerownia
W serwerowni zaprojektowano klimatyzataienny typu split o mocy 2,5kW.
Jednostka zewtrzna od klimatyzatora zlokalizowangdzie na dachu obok klapy dymowej dla



klatki schodowe;j.

2.14. Bilans powietrza wentylacyjnego w poszczeg@ich pomieszczeniach

Nr Pomieszczenie PowierzchnidVysokas¢ = Kubatura Krotnosé llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h] | wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0.1 Hol 34,3 3,5 120 0,5 60 Naw: korytarz
WYyw: przez
pom. 0.2
0.2  Toaleta niepetnosprawnych 8,64 3,5 30,24 - 50
0.3 Klatka schodowa
0.4 serwer klimatyzacja
0.5 Biuro 15,0 3,5 52,5 - 20 20m3/h/os
0.6 Zaplecze socjalne 15,16 3,5 53 3 150
0.7 tazienka 3,51 3,5 12 - 100
0.8 Toaleta 1,80 3,5 6,3 - 50
0.9 Toaleta 4,03 3,5 14,11 - 50
0.10 Toaleta 4,03 3,5 14,11 - 50
0.11 Wezet cieplny 14,10 3,5 49,35 0,5 25
0.12 Przyhcze wody 3,0 3,5 10,5 1 10
0.15 Sitownia 99,3 3,5 348 6 2000 100m3/h/os
0.16 Ergometry 57,3 3,5 200 10 2000 100m3/h/os
0.17 Basen widarski 139 4,5 630 4 2500
0.19 Szkutnia 123 4,5 550 1 550 Miwvo §¢
zwigkszenia
do 2500m3/h
0.20 Szkutnia 110 45 495 1 500 Miwo§é
zwigkszenia
do 2500m3/h
0.21 Hangar WOPR Went grawitacyjna 0,5w/h
0.23 Korytarz 42 3,5 147 0,5 70
0.24| Hangar na todzie wétarskie 454,1 4,5 2043,45 0,5 1000 Grawitacyjna
0.25/ Hangar na todzieeglarskie 141,15 4,5 635 0,5 317 Grawitacyjna
0.26 Natryski 32 3,5 112 - 300
0.27 Marina 60,9 3,5 213,15 600 20m3/h/os
0.28 Pralnia 7,7 3,5 26,95 135
0.30 Toaleta dla dzieci 3,5 3,5 12,25 - 50
0.31 Korytarz 7,0 3,5 24,50 - 400 Wywiew
przez
pomieszczen
awcC
0.32 Toaleta damska 16,4 3,5 57,4 - 200




0.33| Toaleta niepethosprawnych 4,3 3,5 15,05 - 50
0.34 Toaleta rska 16,8 3,5 58,8 - 100
| PIETRO
11 Hol 34,3 3,5 120 - 250 Wywiew
przez
pomieszczen
awC
1.3 Szatnia 15,30 3,5 54 4,6 250 Wywiew
przez pom.
umywalni
14 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 Nawiew przez
szatng
15 Szatnia 15,30 35 54 4,6 250 j-w.
1.6 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 j-w.
1.7 Umywalnia 14.1 3,5 49,35 - 250 JeW.
1.8 Szatnia 15.30 3,5 54 4,6 250 j-w.
1.9 Kuchenka 20,1 35 70,35 2 140
1.10 Toaleta 5,8 3,5 20,30 - 50
1.13 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 Wywiew
przez
pomieszczen
e umywalni
1.14 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 Naiwew przez
pomieszczen
e szatni
1.15 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.16 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.18 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.19 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.20 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.21 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.22 Suszarnia 25,1 3,5 87,85 351
1.23  Pom. odnowy biologicznej 53,2 3,5 186,2 - 200 50nu¥/h
1.25 Biuro 27,70 35 96,95 - 20 20m3/h/os
1.26 Biuro 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
1.27 Biuro 19,40 35 67,90 - 20 20m3/h/os
1.28 Toaleta rgska 7,50 3,5 26,25 - 100 Nawiew przez
korytarz
1.29 Toaleta damska 3,45 3,5 12 - 50 Nawiew przez
korytarz
1.31 Sala konferencyjna 170,70 3,5 597,45 2 1200 20m3/h/os
Il PIETRO
2.1 Hol 34,70 35 121,45 0,5 60
2.3 Magazyn 15,0 35 52,5 0,4 20
24 Magazyn 15,0 35 52,5 0,4 20
25 Biuro 30,6 35 107,1 - 20 20m3/h/os




2.6 Biuro 30,6 3,5 107,1 - 20 20m3/h/os
2.7 Kuchenka 20,1 3,5 70,35 2 140

2.8 Toaleta niepetnosprawnych 5,8 3,5 20,30 - 50

2.11 Magazyn 26,50 3,5 92,75 0,45 40

2.12 Magazyn 26,50 3,5 92,75 0,45 40

2.13 Pokoj 2 osobowy 20,4 3,5 71,4( - 40 20m3/h/os
2.14 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100

2.15 tazienka 4,15 3,5 14,53 - 100

2.16 Pokoj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40

2.17 Pokéj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40

2.18 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100

2.19 Biuro WOPR 26,50 3,5 92,75 - 20 20m3/h/os
2.20 Biuro WOPR 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.21 Bosmanat 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.22 Biuro 17,70 3,5 61,95 - 20 20m3/h/os

2.15. Wydajnasé¢ uktadéw wentylacyjnych
Uktad N1W1 - Szatnie / umywlanie 1 — wydadt@000m3/h, moc nagrzewnicy 18kwW

Uktad N2W2 — Szatnie / umywalnie 2 — nawiew 155m#/ywiew 1250m3/h, moc nagrzewnicy
10kw

Uktad N3W3 — Sala konferencyjna — nawiew 1200m3vkiwiew 1200m3/h, moc nagrzewnicy
9kw

Uktad N4W4 — Biura- nawiew 1170m3/h, wywiew 650m3fioc nagrzewnicy 9kW
Uktad N5W5 — Marina sanitariaty — nawiew 1000m3¥igrywiew 1000m3/h, moc nagrzewnicy 9kW

Uklad N6W6 — Marina — nawiew 600m3/h, wywiew 600m3Mmoc nagrzewnicy 4kW, moc
chtodnicy 4 kW

Uktad N7W7 — Sitownia / ergometry — nawiew 4000m3itywiew 4000m3/h, moc nagrzewnicy
28kW

Uktad N1OW10 — Suszarnia — nawiew 380m3/h, wywid0r83/h, moc nagrzewnicy 2,5kW

Uktad N11W11 — Odnowa biologiczna / masa nawiew 200m3/h, wywiew 200m3/h, moc
nagrzewnicy 1,4kW

Wywiew basen — 2500m3/h
Nawiew basen — 2500m3/h
Moc grzewcza aparatu grzewczo wentylacyjnego — 16kW

Aparat grzewczo wentylacyjny szkutnia 1 — 2000m3/moc 3,15kW (praca na powietrzu
obiegowym)



2.16. Przewody wentylacyjne

Wszystkie przewody instalacji wentylacji mechaniegznaley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody instalacji klimatyzacyjnycaleay wykona z przewodow miedzianych
preizolowanych. Przewody instalacji uktadu VRF Alikowane poza budynkiem najeprowadzé
w ziemi w rurach ostonowych do uktadania w zienggtebokas¢ prowadzenia 80cm.
Wszystkie przewody instalacji wentylacyjnej prowade wewntrz budynku naley izolowa
izolacjg z pianki kauczukowej o gruba 20mm (wsp. przenikania ciepta 0,035W/(m*K).

2.17. Instalacja ciepta technologicznego

Wszystkie centrale wentylacyjne wypaeae § w nagrzewnice wodne. Dla potrzeb
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych pragktowano instalagj ciepta
technologicznego zasilaiz projektowanego gzta cieplnego.
taczna moc instalacji ciepta technologicznego dlazedt wentylacji wynosi 117kW.

Regulacja instalaciji.

Instalacja ciepta technologicznego ¢daie dostarczata ciepto dla gdzei
grzewczowentylacyjnych wymienionych w pkt. 2.15z&t kadym urzdzeniem zaprojektowano
zawor regulacyjno rownowacy z sitownikiem elektrycznym. Sterowanie pragzadzenia ldzie
realizowane na podstawie wskaztomatyki urgdzen wentylacyjnych i grzewczych:

- praca central wentylacyjnych sterowana czujnikieemperatury umieszczonym w kanale
wentylacyjnym

- praca aparatow grzewczo wentylacyjnych uzdtena od wskazatermostatu pomieszczeniowego
dostarczanego wraz z ygzeniem.

W wezle cieplnym naley przewidzi€é pompg obiegows o nas¢pujacych parametrach pracy:

Q=117 m3/h
dP=35,2Pa

Zaprojektowano pompobiegows elektronicznie sterowanumazliwiajaca prag z ukladem ciepta
technologicznego ze zmiennym przeptywam zayen od poboru mocy przez udzenia
wentylacyjne. Wydajn& pompy i parametry jej pracy zostata podana wé@zprojektu dotyczcej
wezta cieplnego.

Przed kadym urzdzeniem na instalacji ciepta technologicznego iyaleamontowa& zawory
kulowe odcinajce.

Przewody

Zaprojektowano instalagjwykonary z rur stalowych czarnych instalacyjnyéhednich
taczonych przez spawanie. Przewody malenontowa od przegréd budowlanych przy pomocy
systemowych uchwytéw.
Wszystkie przewody instalacji ciepta technologigmeprowadzone wewgtrz budynku nalgy
izolowat izolacp z pianki kauczukowej (wsp. przenikania ciepta G\W3(m*K)) o grubgci:

Grubaci izolacji przewodéw:

srednica do 22mm — 20mm

srednica od 22 do 35mm — 30mm

srednica od 35 do 100mm réwsiednicy wewwtrznej rury

Przewody instalacji ciepta technologicznego malerowadz¢ ponad stropem podwieszanym.
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Przewody naley montow& do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych piedzé i
obejm. Ze wzgldu na mat ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym halevrocic uwag na
mozliwe kolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych

Wszystkie przdicia przewodow przez przegrody budowlane halevykona jako szczelne w
tulejach ochronnych.

Gruba¢ izolacji przewodow

2.18. Glikolowy odzysk ciepta

Ze wzgkdu na ranice w warunkach higienicznych w poszczegolnych ipsatzeniach dla
czesci ukladoéw wentylacyjnych zastosowano odzysk ciegtawymiennikiem glikolowym
(catkowity rozdziat powietrza nawiewanego od wywaego). Dla central z odzyskiem ciepta za
pomog wymiennika glikolowego naly przewidzi€ armatug hydrauliczia ukladéw glikolowych.
Ponizej przedstawiono wykaz uktadéw wentylacyjnych zystkiem glikolowym.

Uktad N1/W1 Szatnie / umywalnie 1

1. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,87m3/h; 2,5mH@ynnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmenie pracy 10bar; dlugdb montaowa 130mm)
4. Automatyczny zawor regulacyjno rownowey DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umdiwiajacy ptynm
regulacg)

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinacy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N2/W2 Szatnie / umywalnie 2

1. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugé montaowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownaweay DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPaznica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dgmeaworu umgiwiajacy ptynrg
regulac})

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N5/W5 Marina sanitariaty

1. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugé montazowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownoway DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica

cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umdiwiajacy ptynm

regulacg)
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5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

3. Wytyczne branzowe

Branza sanitarna

- nalezy odprowadz skropliny z klimatyzatorow kasetonowych zlokalizmych w pomieszczeniu
sali konferencyjnej i serwerowni.

- nalezy odprowadz skropliny od wewatrznych uradzea klimatyzacyjnych w pomieszczeniu sali
konferencyjnej oraz w serwerowni. Odprowadzeni@ghkn wykona z rur PP agrednicy 20mm do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. W@dzenia klimatyzacyjne wyposg w pompki skroplin.

Branza konstrukcyjna
- nalezy wykona przefcia przez przegrody budowlane dla przewoddw weaojiylaechanicznej
oraz przewodoéw instalacji CT

4. Uwagi kaicowe

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj, ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-marmaych” czs$¢ I, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentaejdzen.
Nalezy wykon& regulacg hydrauliczi instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalagir
zgodnie z obowizujacymi wytycznymi PN-EN 12599:2002“Wentylacja budymka-Procedury
bada i metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji”,
ktora okréla warunki przysfpienia do prob i bada zasady wykonywania pomiaréw oraz
dokumentagj potrzebrl do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresiwarde g§ rowniez w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdidbwlano — montawych” Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

opracowatmgr inz. Artur Herman
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1. Zestawienie central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N3/W3 (Salaferencyjna)
V=1200m3/h
Q=9kW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N4/W4 (Riur

Vn=1170m3/h

Vw=650m3/h

Qn=9kW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N5/W5 ($amaty marina)
V=1300m3/h
Qn=10kwW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N6/W6 (Mayi

V=600m3/h

Qn=4kW

Qchi=4kw 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N/W7 (Siikoa#/ergometry)
V=4000m3/h
Qn=28kwW 1 szt.

Centrala wentyalcyjno nawiewno wywiewna N10/W10g&arnia)
V=380m3/h
Qn=2,5kW 1 szt.

Centrala wentyalcyjna nawiewno wywiewna N11/W11 f@aa biologiczna)
V=200m3/h
Qn=1,4kW 1 szt.

UWAGA: wszystkie parametry central podane w zadczonych kartach zawierapgcych
szczegOtowe dane.

2. Zestawienie aparatow grzewczo wentylacyjnych

Aparat grzewczo — wentylacyjny Szkutnia 1 i 2

V=4100m3/h

Qn=5,05kW

0,7A; 51dB(A) (w odlegtééi 5m od uradzenia)

15,1kg 2 szt.
Aparat wyposzony w silnik modulowany.

Aparat grzewczo — wentylacyjny Basen

V=4100m3/h

Qn=16,00kW

0,7A; 51dB(A) (w odlegtéci 5m od uradzenia)

Aparat w wykonaniu antykorozyjnym, zabezpieczonyzep dziataniem wilgoci.

Aparat wyposzony w silnik modulowany.

15,1kg 1 szt.
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3. Zestawienie przewoddw instalacji CT

Rura stalowdrednie ze szwem instalacyjne ze stali czarnej

DN15-9mb
DN20 — 38mb
DN25 — 93mb
DN32 —47mb
DN40 — 4mb

DN50 — 14mb

4. Zestawienie uktadéw klimatyzacyjnych dla sali koferencyjnej, serwerowni oraz dla

chtodnicy w centrali dla Mariny.

Klimatyzacja sala konferencyjna

1.Lista materiatow
1.1.Lista materiatow
Seria:VRF system

Model llos¢ Typ
- 1 Agregat VRF Heat pump
- 2 J. wewnetrzna VRF typ kasetonowy
- 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
- 2 Komplet kratek
- 1 Trojnik instalacyjny

1.2.Lista materiatéw 2 Rury - Rury preizolowane miedziane do uktadéw klimatyzacyjnych + rura ostonowa PE, [=40mb

Seria:VRF system

Dtugos¢ rury(m)

9,52 | 12,70 19,05

22,22

kacznie/ Suma | 15,0 40,0 15,0

40,0

1.3.Lista materiatow 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:VRF system
Czynnik cht. kg
R410A 2,18

2.Szczegoty jednostki wew.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompensacj
3 odszraniania)

Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powielZapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr

trza edkosci wentylatora

RC C \Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne

RCH \Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Diwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
ej i niskiej

Tmp C/RH  |Parametry wewnetrzne dla chtodzenia MCA Minimalny pobdr pradu

Rq TC \Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢

TC tgczna dostepna wydajnosc chtodzenia Masa Masa urzgdzenia

Rq SC \Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling

SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating

Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume

Rq HC \Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompe

nsacjg odszraniania)
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2.2.).Z.- nrl (VRF system) - AJYO9OLALBH

Nazwa Model RCC RCH [TmpC/RH| RqTC | TC RqSC [ SC | TmpH | RqHC HC
(kW) | (kw) | (C/%) | (kW) | (kW) | (kw) | (kW) | (€) | (kw) | (kw)
pom. 1.31 14,0 16,0 [24,0/50,0 12,1 | 12,1 8,5 8,5 20,0 8,1 8,1
pom. 1.31 14,0 16,0 [24,0/50,0 12,1 | 12,1 8,5 8,5 20,0 8,1 8,1
Nazwa Model Przeptyw po| ESP | Diwiek | MCA WxSxG Masa Obraz
wietrza (Pa) (dB) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
pom. 1.31 High 47 0,94 | 288x840x840 | 27,00 ==
2000 ! !
pom. 1.31 High 47 0,94 | 288x840x840 | 27,00
2000 ! !
3.Szczegoty jednostki zew.
3.1.Tabela skrotow
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnosc¢ ogrzewania
EER \Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EE [MCA Minimalny pobdr pradu
R
cop \Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COMFA Prad gtownego bezpiecznika (wytgcznika obwo
P dowego)
RCC \Wydajnos¢ znamionowa dla chfodzenia WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
RCH \Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp C/RH Temperatura zewnetrzna dla chtodzenia (ter
m. suchy)
TC tgczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia
3.2.5zczegoty jednostki zew.
Seria:VRF system
Nazwa Model EER COP | Komb. | RCC RCH | TmpC/RH TC Tmp H HC
(%) | (kw) | (kw) (€ (kw) | (©) (kW)
J.Z2.- nrl 3,85 4,35 100 28,0 31,5 32,0 24,3 -20,0 18,1
Nazwa Model Zasilanie MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik c Obraz
(A) (A) (mm) (kg) ht.
(kg)
J.Z.- nrl 3N, 400V, 50Hz 23,3 25  [1690x930x765 252,00 | 11,70
6.0pcje
J.Z.- nrl (VRF system)
Nazwa Model Typ llos¢ Model Typ llos¢
pom. 1.31 |- Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 1 |- Komplet kratek 1
pom. 1.31 |- Komplet kratek 1

7.Szczegoty Orurowania / Rozdzielacza / Rozgateinika
7.1.Szczegoty rozdzielaczy

Seria:VRF system

Nazwa

Model

UTP-AX090A

U.Z.- nrl

1

7.2.Szczegoty rozgateznika
7.3.Szczegoty orurowania
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Seria:VRF system

Nazwa Model 9,52 12,70 19,05 22,22 R410A(kg)

J.Z.-nrl 10,0 14,0 10,0 14,0 2,18
Agregat centrali wentylacyjnej
1.Lista materiatéw
1.1.Lista materiatéw
Seria:Single

Model llos¢ Typ
- 1 Agregat skraplajacy
- 1 Modut komunikacyjny

1.2.Lista materiatdw 2 Rury - rury preizolowane miedziane do uktaddw klimatyzacyjnych

Seria:Single
Dtugos$¢ rury(m)
6,35 | 12,70
tacznie/ Suma | 15,0 15,0

1.3.Lista materiatéw 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:Single
Czynnik cht. kg
R410A 0,00
2.Szczeg6ty jednostki wew.
2.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia HC Rzeczywista wydajnosc dla ogrzewania (z kompensa
(Cja odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powi [Zapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr
etrza ledkosci wentylatora
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Dzwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
igj i niskiej
Tmp CIRH |Parametry wewnetrzne dla chlodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
TC t aczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia Masa Masa urzadzenia
Rg SC Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling
SC Rzeczywista jawna moc chiodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating
Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume
Rq HC Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z komp
lensacja odszraniania)
2.2.Agregat (Single) - AOYG14LALL
Nazwa Model RCC | RCH [TmpCIRH|RqTC | TC |RqSC| SC [TmpH|RqHC| HC
(kw) | (kW) | (CI%) | (kw) [ (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kw) | (kW)
DX 430 | 5,00 [20,0/47,6 400 | 456 | 0,00 | 328 | 20,0 | 0,00 | 595
3.Szczegoty jednostki zew.
3.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ ogrzewania
EER Wspétczynnik efektywnosci energetycznej E (MCA Minimalny pobér pradu
ER
COP Wspétczynnik efektywnosci energetycznej C [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika obw
OP odowego)
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
RC H Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp CIRH Temperatura zewnetrzna dla chlodzenia (ter
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m. suchy)

TC

t aczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia

3.2.Szczegoty jednostki zew.

Seria:Single
Nazwa Model EER | COP [(Komb.| RCC | RCH [TmpC/IRH| TC |TmpH| HC
(%) | (kW) | (kW) ©) kw) | (©) [ (kw)
Agregat 321 | 371 100 430 | 5,00 32,0 4,56 7,0 5,95
Nazwa Model Zasilanie MCA | MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (mm) (kg) (ckh*i
Agregat 230V, 50Hz 10 25  [578x790x300 40,00 | 1,25
Iy
7.3.Szczeg6ty orurowania
Seria:Single
Nazwa Model 6,35 12,70 R410A(kg)
Agregat 15,0 15,0 0,00
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Klimatyzacja serwerownia

1.Lista materiatow
1.1.Lista materiatow

Seria:Single
Model llosé Typ
- 1 Agregat split
- 1 |. wewnetrzna scienna
- 1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
- 1 Zestaw pracy catorocznej — chtodzenia

1.2.Lista materiatdw 2 - Rury preizolowane miedziane do uktadéw klimatyzacyjnych

Seria:Single
Dtugos¢ rury(m)
6,35 9,52
kacznie/ Suma | 10,0 10,0

1.3.Lista materiatéw 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:Single
Czynnik cht. kg
R410A 0,00
2.Szczegoty jednostki wew.
2.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzagdzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompensa
Cja odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powi [Zapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr
etrza edkosci wentylatora
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Dzwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
ej i niskiej
Tmp C/IRH _ [Parametry wewnetrzne dla chfodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
LY t aczna dostepna wydajnos¢ chiodzenia Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling
SC Rzeczywista jawna moc chiodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating
Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume
Rq HC Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z komp
ensacja odszraniania)
2.2.agregat SPLIT (Single)
Nazwa Model RCC | RCH [TmpCIRH| RqTC | TC |RqSC| SC [ TmpH|RqHC| HC
(kw) | (kw) | (Ci%) | (kw) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kw) | (kW)
.Scienna 250 | 3,20 [22,0/46,7 220 | 227 | 146 | 146 | 200 [ 0,00 [ 3,66
Nazwa Model Przeptyw po| ESP |DZwigk| MCA WxSxG Masa Obraz
wietrza (Pa) (dB) (A) (mm) (k)
(m3/h)
j.Scienna 310-750 21-43 0,4 [268x840x203 8,50




3.Szczeg6ty jednostki zew.
3.1.Tabela skrétéw

Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ ogrzewania
EER Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej E [MCA Minimalny pobdr pradu
ER
COP Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej C [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika obw
OoP odowego)
RCC Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokosc x Glebokos¢
RC H Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczeri Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp C/IRH Temperatura zewnetrzna dla chlodzenia (ter
m. suchy)
LI t aczna dostepna wydajnos¢ chlodzenia
3.2.5zczeqoty jednostki zew.
Seria:Single
Nazwa Model EER | COP [Komb.| RCC | RCH [TmpC/IRH| TC | TmpH HC
0) | (kW) | (kw) ©) kw) | (C) | (kw)
lagregat SPLIT 385 | 438 100 2,50 | 320 32,0 2,27 7,0 3,66
Nazwa Model Zasilanie MCA | MFA WxSxG Masa [Czynnik Obraz
(A) (A) (mm) (k) cht.
(kg)
lagregat SPLIT 230V, 50Hz 75 15 535x663x293 21,00 | 0,70
6.0pcje
agregat SPLIT (Single)
Nazwa Model Typ llos¢ Model Typ llosé
j.Scienna Accessoryl Pilot bezprzewodowy (akcesor| 1
ia)
7.Szczeg6ty Orurowania | Rozdzielacza | RozgateZnika
7.1.Szczeg6ty rozdzielaczy
7.2.Szczeg6ty rozgateZnika
7.3.Szczeg6ty orurowania
Seria:Single
Nazwa Model 6,35 9,52 R410A(kg) |
lagregat SPLIT 10,0 10,0 0,00

Badania i rozruch

Po wykonaniu rozruchu instalacji wentylacji mecltanej naley dokond& regulacji
instalacji zgodnie z wydajgoiami poszczegoélnych elementéw nawiewnych i wywigein
podanymi w projekcie na rysunkach rzutéw instalacji
Po przeprowadzonym rozruchu zkego z ukladoéw wentylacji mechanicznej nglevykona
rowniez pomiar skuteczri@i instalacji wentylacyjnej w kanale bezpednio za centralami
wentylacyjnymi celem sprawdzenia wydagoocentral wentylacyjnych.
Proby i odbiér naley przeprowadzi zgodnie z obowdzujgcymi wytycznymi PN-EN
12599:2002“Wentylacja budynkéw --Procedury hadametody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”,téra okrgla warunki przysipienia do préb i
bada, zasady wykonywania pomiaréow oraz dokumentgmptrzebiy do odbioru. Praktyczne
wskazowki w tym zakresie zawartg ®wniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowekady 1988.




5. Informacje na temat placu budowy.

Teren budowy stanowi wydzielony teren pod buegowali tenisowej z zapleczem
sanitarnym.
Roboty montaowe instalacji wentylacyjnej prowadzonedh w pomieszczeniu pomp na poziomie
przyziemia, na poziomie piwnicy oraz w pomieszcaeanizdzielni nn.

6. Materiaty

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynagma trzy tygodnie przedzyciem kadego
materialu przewidywanego do wykonania roboét statwgiikonawca przedity szczegoétow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich badalaboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagi umowy. To
samo dotyczy instalowanych gdzen.
Akceptacja zarglzapcego realizagj umowy udzielona jaki@jpartii materiatdbw z danegerodia
nie kedzie znacz§, ze wszystkie materialty pochogtz z tego zrédta g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialdbw otrzymanych z zatwierdzoneg@dta dla kadej dostawyzzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyjiitachnicznej.
W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pocdhogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
wykorzystywania teg@rodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaghggh na jego prawidtoyv eksploatag.
Wykonawca be¢dzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na Plac Budowy
materiatdbw lokalnych. Za ich i#6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizag umowy.

7. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatdow, dla ktérych w szczegdtowyspecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgh@: bada jakosci materiatow,
zarzdzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta
stwierdzagcy pety zgodnadé tych materialbw z warunkami podanymi w szczeg@ichv
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezginy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada musz by¢ dostarczone
przez wykonawg zarzadzapcemu realizag umowy.
Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wang legalizacg§, mog by¢ badane przez
zarzgdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicknyie zostamone przygte do wbudowania.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké® wykonywanych robot grodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatipod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjgathnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanynzgar zargdzagcego realizagj umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochror§rodowiska i



przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisangkomawca
dostarczy zawmzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikadgrhniczne przewidsj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawybrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizag umowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktore $w jakiejkolwiek
Sposob zwjzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 iz.(D. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t éiwthno - montaowych Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe - 1998

3. Ustawa 0 Zamowieniach Publicznych (Dz. U. 76d®&niejszymi zmianami)

4. Dz. U. Nr 75/2002 r. Rozpadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pgadiejszymi  zmianami”

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzBe w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzean lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagi umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstayzi&iopie atestow i innych wymaganyghiadectw.

UWAGA:
W przypadku wskazania przez projektanta w dokumejitédechnicznej znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalret ye tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowanych tzn. materiatbw nie gorszych #Hiokreslone w dokumentaciji.
Zastosowane materialy mugzodpowiad& cechom technicznym i jakgsiowym materiatow
wskazanych w dokumentaciji technicznej

Opracowat:

mgr inz. Artur Herman
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Opracowanie zawiera zatgcznik w postaci plandéw rozmieszczenia urzgdzen na chronionym obiekcie.

Postanowienia ogélne

Celem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem systemu zabezpieczenia technicznego
obiektu Szkoty tacinskiej w Malborku, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie systemdéw elektronicznego zabezpieczenia obiektu

(zabezpieczenia technicznego) Szkoty Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, obejmujgcego nastepujgce
systemy sygnalizacji zagrozen:

» System alarmowy sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN

» System Kontroli Dostepu KD

» System sygnalizacji pozaru SAP

* System telewizji dozorowej CCTV

» Naglosnienie Obiektu PA

* Rzutniki Multimedialne

2.Zakres robot
Wymagania ogodine

Prace, ktére bedg wykonywane w miejscu zainstalowania urzgdzen i elementéw systemu
alarmowego, obejmujg wszystkie prace przygotowawcze, instalacyjne i montazowe urzadzen alarmowych oraz
przygotowanie oprogramowania systeméw alarmowych, bedgcych przedmiotem zaméwienia.

W zakres rob6t wchodzg takze prace zwigzane z uruchomieniem poszczegélnych systeméw alarmowych oraz

ich sprzetowa i programowa integracja. Obejmujg takze wszystkie niezbedne kontrole, badanie i pomiary oraz
odbidr wszystkich robot.

Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji kablowej, montazu urzgadzen oraz oprogramowania i uruchomienia systemoéw
zabezpieczenia technicznego, bedacego przedmiotem zamdéwienia.

Zakres robot obejmuje:

a) Wykonanie instalacji przewodowej systemoéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie
zamowienia wraz z niezbednymi pomiarami elektrycznymi potwierdzajgcymi prawidtowe wykonanie
instalacji.

b) Montaz elementéw systemow sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie zamowienia.

¢) Montaz wyposazenia dodatkowego systemoéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie zamdowienia,
wynikajgcego z przyjetej technologii.

d) Montaz i wyposazenie stanowiska do zintegrowanego systemu sygnalizacji zagrozeh.

e) Przygotowanie i testowanie oprogramowania systeméw sygnalizacji zagrozen wymienionych w
przedmiocie zamowienia.

f) Sprawdzenie i uruchomienie systemdéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie zamowienia.

g) Praca probna systeméw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie zamowienia.

h) Przygotowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgadzajgcego i nadzorujgcego (zintegrowanego
systemu wizualizacji zagrozen) systemdéw sygnalizacji zagrozeh wymienionych w przedmiocie
zamowienia.



i) Wykonanie innych niezbednych prac dodatkowych i pomocniczych uzgodnionych z zamawiajacym, a
wynikajgcych z przyjetej technologii.

j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemoéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie
zaméwienia.

3. Podzial robét wedtug CPV
Podziat robét objetych zaméwieniem wedtug Kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Dziat: 45000000-7, Roboty budowlane
Grupa: 453 - Roboty instalacyjne
Kategorie rob6t:  45312200-9 Instalowanie alarmoéw wtamaniowych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace przedmiotu zaméwienia zostaly zawarte w przytoczonych w
niniejszym dokumencie aktéw normatywnych.

W szczegolnosci podstawowe definicje uzyte w specyfikaciji technicznej zawarte zostaty w PN-E-
08390-1: 1996 Systemy alarmowe -Terminologia i PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania
ogolne. Postanowienia ogoélne oraz PN-92/M-51004/01 Czesci skladowe automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru. Wprowadzenie.

Okreslenia podstawowe definiujgce pojecia uzyte w specyfikacji technicznej:

Alarm - ostrzezenie o zaistnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub Srodowiska, wymagajgcego
interwenciji.

System alarmowy (alarm system) - instalacja elektryczna przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych warunkow, wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa.

System alarmowy wlamania (intrusion alarm system) jest to instalacja elektryczna przeznaczona do
wykrywania i sygnalizowania obecnos$ci, wejscia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego.

System alarmowy napadu (hold-up alarm system) - system pozwalajgcy wysyta¢ i odebraé sygnat
alarmowy o napadzie na osobe zagrozona.

Telewizyjny system nadzoru (CCTV alarm system) - zespot telewizyjnych $rodkéw technicznych i
programowych przeznaczonych do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych
warunkow wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa.

System transmisji alarmu (alarm transmitting system) - system stosowany do przekazywania informacji
o stanie jednego lub wiecej systeméw alarmowych miedzy dozorowanym obiektem i jednym lub wiekszg
liczbg alarmowych centréw odbiorczych.

Automatyczny system sygnalizacji pozaru - system, ktéry bez udziatu ludzkiego rozpoznaje w
poczatkowej fazie i natychmiast sygnalizuje wystapienie pozaru.

Centrala alarmowa (control eguipment) - zespdt Srodkéw sprzetowych i programowych, dziatajgcych
weditug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujgce w systemie
alarmowym.

Zasilacz (power supply) - czes¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii 0 okreslonych parametrach,
niezbednej do dziatania systemu tub jego czesci.

Czujka (detector) - urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunkow
wskazujgcych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Identyfikator oséb lub pojazdow (person/vehicle identification) -stwierdzenie za pomocg odpowiednich
srodkéw technicznych (identyfikatoréw), uprawnien danej osoby lub pojazdéw w obszarze zastrzezonym.
Kamera CCTV (CCTV camera) - urzgdzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy sie w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny.



Automatyczne czujki pozarowe - cze$¢ systemu przeciwpozarowego, ktéra stale lub w kolejnych
odstepach czasowych kontroluje wielkosci chemiczne lub fizyczne w celu rozpoznania pozaru w strefie
dozoru.

Klasa urzadzenia alarmowego - poziom techniczny urzadzenia gwarantujgcy okreslong skutecznosc¢ jego
dziatania w systemie alarmowym danej klasy. Klasy urzgdzen sg zgodne z podziatem zamieszczonym w Za-
taczniku Krajowym do Polskiej Normy PN-93/E-08390/14.

Strefa (zone) - okreslony obszar, w ktérym mogg zosta¢ wykryte nienormalne warunki wskazujgce na
mozliwos¢ zaistnienia niebezpieczenstwa.

Sabotaz (tamper) - celowe zaktdcenie albo uszkodzenie systemu alarmowego lub jego czesci.

Poziom ryzyka - stopieh zagrozenia dla oséb lub mienia, ktére istnieje w ich otoczeniu.

Poziom ochrony - $rodki techniczne i organizacyjne zastosowane do zabezpieczenia i zapewnienia
bezpieczenstwa osobom i mieniu.

Poziom bezpieczenstwa - miara, w jakiej poziom ryzyka jest pokrywany przez poziom ochrony.

Kategorie zagrozonych (wartosci od Z1 do Z4) - miara réznych poziomoéw ryzyka wystepujgcych w
dozorowanych obiektach.

Klasy systemow alarmowych (klasy od SAl do SA4) - zdolno$¢ systemow alarmowych do ochrony
dozorowanych obiektéw w warunkach oddziatywania czynnikéw zewnetrznych.

Klasy urzadzen alarmowych (klasy A, B, C i S) - okreslajg urzadzenia alarmowe, ze wzgledu na poziom
jakosci predestynujacy je do stosowania w systemach alarmowych okreslonych klas, w ktérych gwarantujg
normalny poziom bezpieczenstwa.

Zaktad instalacji alarmowych - instytucja, ktéra dostarcza i/lub instaluje i/lub konserwuje systemy
alarmowe.

Zamawiajacy - osoba lub instytucja wykorzystujgca ustugi zakfadu instalacji alarmowych w zakresie
dostarczania, instalowania i/lub konserwacji systemu alarmowego.

Dozorowany obiekt - ta czes¢ budynku i/lub obszaru, w ktérej system alarmowy moze wykryé
niebezpieczenstwo.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie zgodnie z dokumentacjg sktadajaca sie na SIWZ,
zawartg umowg oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace nalezy wykonywaé w sposob
gwarantujgcy spetnienie warunkow:

1) Obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych.

2) Ustawy o ochronie 0sdb i mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016),

4) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

5) Wiasciwych przepiséw BHP i ppoz.

Materiat

1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow i urzadzen
Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa klasyfikacyjne wydane zgodnie
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Zainstalowany System Alarmowy powinien w momencie uruchomienia spetnia¢ wymogi okreslonej klasy,
zgodnie z Zatgcznikiem Krajowym do normy PN-93/E-08390/14.

Dobér urzadzen do poszczegdlnych klas powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe]j zabezpieczenia technicznego obiektu.



Pozostate materialy stosowane przy realizacji zamodwienia powinny posiadaé przed ich
zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich
wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

2. Rodzaje materiatéw

Materiaty takie jak kable czy osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego -dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robdt,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Instalacja przewodowa powinna zosta¢ wykonana kablami teletechnicznymi zgodnie z wymaganiami
normatywnymi i producenta urzadzen.

Warunki srodowiskowe

Sprzet przeznaczony do zastosowania w niekorzystnych warunkach srodowiskowych, np. stosowany
na zewnatrz obiektu, w nie ogrzewanych magazynach lub w atmosferach korozyjnych, powinien spetnia¢
odpowiednie wymagania lub powinien by¢ wyposazony w specjalne zabezpieczenia, przeciwdziatajgce
skutkom poszczegdlnych narazen.

Znakowanie
Urzadzenia powinny by¢ w sposob czytelny i trwaty oznaczone nazwg producenta lub symbolem i
numerem typu.

Jezeli konstrukcja na to pozwala, urzadzenie powinno by¢ w sposéb czytelny i trwaty oznaczone
nastepujgcymi dodatkowymi danymi:
* numer serii,
» data produkcji (mozna zastosowaé kod),

» warto$ci nominalne Zrédta zasilania, np. napiecia, czestotliwosci i pradu.

Jezeli konstrukcja tego nie umozliwia, dane te nalezy poda¢ w dokumentacji towarzyszacej lub na
opakowaniu.

Dokumentacja towarzyszaca

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu, do urzadzenia nalezy dotgczy¢ szczegdtowe instrukcje
prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji.
Jesli urzgdzenie moze byé uszkodzone przez odwrécenie polaryzacji napiecia zasilania, informacja o tym
powinna byé wyraznie podana w dokumentacji towarzyszgce;.

3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Urzadzenia i elementy mogg by¢ sprawdzone w zaktadzie producenta, jesli tak zostato uzgodnione.
Opakowanie powinno chroni¢ urzadzenia i elementy przed uszkodzeniem podczas transportu i
przechowywania oraz powinno by¢é oznakowane tak, aby mogly byé zidentyfikowane poszczegdine
jednostki. Urzadzen i elementéw nie nalezy dostarcza¢ wczesniej niz bedzie mozliwe zainstalowanie ich,
chyba ze zostang zapewnione odpowiednie warunki skladowania (wtgcznie z zapewnieniem ochrony, ktéra
moze miec znaczenie).



Sprzet i urzadzenia

Do wykonania instalacji teletechnicznych i elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
- samochéd dostawczy do 0,9 t,
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i urzgdzen na teren budowy.

Wykonanie robot

1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Nalezy stosowac
standardy robét zapewniajgce wysokg jakos¢ oraz niezawodnosc¢ potgczen i transmisiji.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- Ustali¢ przebieg instalacji przewodowej w pomieszczeniach chronionych z zamawiajgcym.
- Ustali¢ sposéb prowadzenia okablowania miedzy budynkami.
- Ustali¢ punkty poboru energii dla central alarmowych i urzgdzen sterujgcych.

2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegéw réwnolegtych instalacji systeméw alarmowych do instalacji zasilajgcej i
komputerowej nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep od tych instalacji, zapewniajgcy bezpieczng transmisje
sygnatéw i danych w instalacji systeméw alarmowych.

3. Lokalizacja urzadzen central alarmowych i urzadzen sterujacych

Urzadzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢é w pomieszczeniach chronionych przez
systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrala alarmowe, rejestratory cyfrowe i inne niezbedne urzadzenia powinny by¢é zamontowane w
chronionym, wydzielonym pomieszczeniu technicznym obok pomieszczenia zaadaptowanego jako
pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowany Zintegrowany System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Obiektu.

4. Zasilanie urzadzen alarmowych
Zasilanie sieciowe
Centrale systemu alarmowego oraz inne elementy systemu zabezpieczenia elektronicznego, ftj.



sterowniki kontroli dostepu, rejestrator cyfrowy,

nalezy zasili¢ przewodem YDY 2x1,5 mm”* z wydzielonego pola rozdzielni najblizszej budynku, w ktérym
znajduje sie centrala alarméw lub urzgdzenie sterujgce. Do tego pola nie wolno dotgczac¢ innych odbiornikow
energii elekirycznej. Zabezpieczenie zasilania systemow alarmowych nalezy odpowiednio oznakowaé, np.
+ZASILANIE CENTRALI ALARMOWEJ" i ,ZASILANIE SYSTEMU ACC/CCTV/SSP", oraz wpisa¢ numer
zabezpieczenia do egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central systemow alarmowych/urzadzen sterujgcych stanowig baterie
akumulatoréw bezobstugowych 12 V DC zainstalowane wewnagtrz centrali alarmowej/urzadzen sterujgcych.
Pojemnos$¢ akumulatoréw powinna by¢ dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie 36/60 godzin w trybie
awaryjnym dla systemu alarmowego/urzgdzen sterujgcych.

Elementy sterujgce systemu kontroli dostepu powinny umozliwiaé wyjscie awaryjne oséb z
pomieszczen lub mechaniczne otwarcie kontrolowanych drzwi podczas pracy awaryjnej systemu. Czas pracy
awaryjnej nalezy dobra¢ wg indywidualnych potrzeb uzytkownika, ale uwzgledniajgc wymagania normatywne i
wysoka kategorie zagrozenia obiektu.

Wszystkie stanowiska komputerowe zarzgdzajgce lub integrujgce systemy bezpieczenstwa takze
nalezy wyposazy¢ w zasilacz typu UPS z identycznym czasem pracy, jak w przypadku systemu wizyjnego.

5. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te
nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych lub korytkach,

- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane w sposoéb
ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymato$¢ ogniows,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6. Montaz okablowania
Wymagania ogélne

« W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane w
budynkach moga od czasu do czasu wymagaé uzupetnienia i/lub modyfikacji podczas uzytkowania
budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy doktadnie rozwazy¢ wymiary i ksztatt
kanatéw kablowych, kabli itp., aby w mozZliwie szerokim zakresie zostata zapewniona mozliwos$¢ uzu-
petnien i modyfikacji systemu alarmowego. Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu
alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingeren-
cjg 0s6b postronnych.

» Zaciski i przewody powinny by¢é numerowane, barwione lub oznaczone w inny, fatwy do identyfikacji
sposéb. Oznaczenia powinny by¢ trwate i czytelne.

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby napiecie
dowolnego urzadzenia lub elementu nie byto mniejsze niz jego minimalna okreslona warto$é
robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.

» Potgczenia przewoddéw elektrycznych powinny mieé odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng i
elektryczng oraz powinny by¢ od siebie elektrycznie odizolowane. Do potgczen przewoddw nalezy wy-
korzystywac listwy zaciskowe pokryte materiatem izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

* Moga by¢ uzyte inne elementy tgczace (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne potgczenia firmowe) pod
warunkiem, ze potgczenia przewoddw z tymi elementami, (o ile wystepujg) spetniajg powyzsze
wymagania, w warunkach gdzie wystepuija.



» Potgczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byty odporne na zmeczenie lub
naprezenia wystepujace w konkretnym zastosowaniu.

* Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane
i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu unikniecia uszkodze
nia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie

» Linie dozorowe oraz sterujgce nalezy wykonaé przewodem typu YTKSY 3x2x0,5 lub jego
odpowiednikiem zgodnie z zatgczonymi rysunkami instalacji systemow zabezpieczenia obiektu, przy
dtugosciach linii dozorowych przekraczajgcych 1000 m nalezy stosowaé przewdd o odpowiednio
wiekszym przekroju.

« Linie sygnalizatoréw nalezy wykonaé¢ przewodem teletechnicznym zgodnie z wymaganiami
producenta urzgdzenia.

« Okablowanie nalezy ukry¢ w miare mozliwosci i prowadzi¢c w korytach kablowych instalacji
teletechnicznych lub listwach instalacyjnych mocowanych do sufitu lub $cian.

* Przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych PCV
(przepustach).

* Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi 230 V AC w tym samym przepuscie.

* Przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby zblizen i skrzyzowanh
z innymi instalacjami, np. elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Wskazane jest zachowanie
odlegtosci 30 cm od tych instalacji.

* Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji alarmu
powinny przebiegaé ponize;.

* Przewody miedzy elementami systemu mogg by¢ przediuzane za pomocag odpowiednich elementéw
taczgcych.

»  Wszystkie puszki potgczeniowe, tgczniki, punkty krosowania itd. powinny by¢ zabezpieczone przed
sabotazem i nieuprawnionym manipulowaniem. Kazda proba nieautoryzowanego otwarcia punktu
potgczenia powinna by¢ sygnalizowana alarmem sabotazowym w centralach alarmowych.

Instalacje zewnetrzne

» Linie dozorowe, sterujgce, magistrale transmisji danych, nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Srodowiskowymi, wymaganiami i zaleceniami producenta urzgdzen oraz wymaganiami budowlany-
mi.

» Polgczenia miedzy centralami alarmowymi, urzgdzeniami sterujgcymi nalezy prowadzi¢ tak, aby
zabezpieczyé przewody przed sabotazem, uszkodzeniami podczas robét instalcyjno-budowlanych,
oddziatywaniem $rodowiska, np. zalaniem wodg. Zaleca sie prowadzenie przewoddéw zewnetrznych
w wydzielonych rurkach instalacyjnych, a w miejscach niechronionych i widocznych w rurkach sta-
lowych.

* Sposdb prowadzenia potgczen miedzy budynkami nalezy uzgodni¢ z odpowiedzialnymi stuzbami
inwestora.

7. Montaz urzagdzen Wymagania ogéine

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane w budynkach moga
od czasu do czasu wymacaé¢ uzupetnienia i/lub modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wcze-
snym etapie projektowania nalezy doktadnie rozwazy¢é wymiary i ksztatt kanatéw kablowych, kabli itp., aby w
mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.
Wazne jest zapewnienie tatwosci konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg oséb postronnych.

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewniac tatwy dostep do nich w celu obstugi.



Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka, aby byty wyeliminowane
zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscig, ruchomymi elementami, albo wystajgcymi
ostrymi krawedziami.

System alarmowy nie powinien zakidcaC dziatania innych systemoéw lub sprzetu, np. przez emisje
zakiécen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekracza¢ wartoSci
dopuszczonych granicznych krajowych i/lub miedzynarodowych.

Urzadzen i elementow systemu alarmowego nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrédet ciepta, np.
grzejnikdw, urzadzen klimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to wptyngé ujemnie na ich parametry
funkcjonalne.

Centrale i inne elementy sterujgce systemu alarmowego

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewnia¢ fatwy dostep do nich w celu obstugi.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug zatgczonych rysunkow, tj.:

Centrale sygnalizacji alarmu wlamania i napadu nalezy zainstalowa¢ w strefie bezpieczenstwa w
pomieszczeniach chronionych przez systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa
i uprawnionego serwisu.

Wszystkie sterowniki systemu kontroli dostepu nalezy zainstalowa¢ w strefach chronionych przez
systemy alarmowe.

Rejestratory cyfrowe lub inne urzgdzenia archiwizujgce systemu CCTV nalezy instalowaé w strefie
chronionej przez systemy alarmowe bez dostepu obstugi. Dostep tylko dla administratora
bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.

W recepcji na parterze nalezy umiesci¢ tablice synoptyczng systemu sygnalizacji alarmu wtamania i
napadu lub inne urzgdzenia wizualizujgce zagrozenia.

Wszystkie sygnaty z central alarmu wtamania i napadu, central pozarowych, sterownikéw kontroli
dostepu oraz systemu CCTV nalezy sprowadzi¢ do centrum nadzoru Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem Obiektu (ZSZBO).

Obstuga nie moze mie¢ dostepu do centralnych urzgdzen sterujgcych i programujgcych. Urzgdzenia
sterujgce i programujgce, np. stanowisko PC, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa
technicznego i teleinformatycznego.

W przypadkach watpliwych doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inwestorem w
trakcie montazu.

Centrala powinna mie¢ urzgdzenia do odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania sygnatéw, z urzadzen
wyzwalajgcych, przytgczonych do niej oraz do uruchamiania alarmowych sygnalizatoréw akustycznych i
alarmowych urzgdzeh sygnalizacyjnych.

System alarmowy powinien by¢ przewidziany do jednoznacznego wskazywania zrédta alarmu.

Alarmy i uszkodzenia powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie.

Czujki

Dostepne sg czujki alarmowe pracujgce z wykorzystaniem réznych zasad dziatania. Konkretny typ czujki
nie moze by¢ odpowiedni do wszystkich zastosowan i ostateczny wybor zalezy od indywidualnych
warunkow. W pewnych sytuacjach w celu ochrony konkretnego obiektu, moze sie okaza¢ pozadane
taczenie réznych typow czujek.

W kazdym automatycznym systemie alarmowym czujka powinna odréznia¢ zagrozenie od normalnych
warunkow srodowiskowych, istniejgcych wewnagtrz budynku. W systemie alarmowym nalezy stosowac
czujki, ktére sg odpowiednie do danych warunkéw, ktére zapewnig najwczesniejsze niezawodne
ostrzezenie.

Czujki powinny byé rozmieszczone tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo okreslonej (wymaganej)
powierzchni. Nalezy je pewnie zamocowa¢ na statych konstrukcjach, pozbawionych wibracji i udaréw
oraz umiesci¢ w miejscach niedostepnych dla oséb niepowotanych.

Wszelkie justowania oraz nastawienia powinny wymagaé uzycia narzedzia. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
zastaniania czujki przez zmiany w rozktadzie chronionej powierzchni.



Czutosé czujki powinna by¢ wybrana tak, aby zapewni¢ niezbedny stopienn ochrony bez wywotywania
fatszywych alarméw spowodowanych warunkami srodowiskowymi.

Rozmieszczenie czujek wynika ze skali rysunkow.

Czujki i inne elementy systemdw elektronicznego zabezpieczenia nalezy wykonac zgodnie z rysunkami i
podtgczaé zgodnie z wymaganiami producenta i uwagami zawartymi w projekcie.

Nalezy zachowaé odstep od opraw oswietlenia i elementow detekcyjnych czujek ruchu nie kierowac na
silne zrédet ciepta.

Nie nalezy kierowa¢ elementéw detekcyjnych czujek ruchu na swiatto stoneczne.

Nalezy zwraca¢ uwage na miejsce instalacji czujek w taki sposdb, aby nie zostaty przystoniete elementy
detekcyjne czujek ruchu.

Nalezy zapewni¢ odlegtosci min. 1,5 m miedzy czujkg a kratkg nawiewng instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej.

W celu zapewnienia mozliwosci korekty umiejscowienia czujek oraz eksploatacyjnego i serwisowego
przegladu instalacji nalezy wypusty do czujek pozostawic¢ takie, aby mozliwa byta zmiana lokalizacji czujki
w obrebie sgsiednich modutéw sufitowych.

Czujki sttuczenia szkta nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta i dobra¢ ich zakres nadzoru
do typu nadzorowanego szkia.

Czujki otwarcia (kontaktronowe) nalezy instalowa¢ wg zasady zadziatania czujki przy jak najmniejszym
otwarciu drzwi/okna, tj. maksymalna odlegto$¢ od zawiasow.

Wszelkie watpliwosci co do lokalizacji czujek, sposob prowadzenia instalacji, nalezy uzgodnic¢ z projektantem
lub inwestorem w czasie montazu.

Czujki pozarowe

Czujki pozarowe nalezy instalowac zgodnie z wymaganiami producenta i projektowymi CNBOP.
Wszelkie zmiany lokalizacji czujek pozarowych nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inwestorem w czasie
montazu.

Przyciski napadowe

Lokalizacja urzgdzen uruchamianych recznie powinna by¢ taka, aby zminimalizowaé ryzyko ich
przypadkowego zadziatania lub zadziatania spowodowanego zto$liwie, przy zapewnieniu uzytkownikowi
tatwego dostepu do nich.

Rozmieszczenie przyciskow napadowych (PN) wynika z rysunkéw wynika rysunkéw,

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych w weztach komunikacyjnych,
zgodnie z wymaganiami projektowymi CNBOP.

Wszelkie zmiany lokalizacji PN i sygnalizatorébw pozarowych nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub
inwestorem w czasie montazu.

Sygnalizatory akustyczne

Rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych i optyczno-akustycznego wynika ze skali rysunkow.
Sygnalizatory montowa¢ w miejscach widocznych uwzgledniajgc ich parametry techniczne.

Wszelkie zmiany lokalizacji i sposdb montazu sygnalizatorow nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inwestorem w czasie montazu.

Kamery systemu CCTV i wideodomofony

Kamery systemu CCTV nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach na sufitach, $cianach lub
przygotowanych do tego stupach zgodnie z rysunkami i wymaganiami producenta.

Pozostate elementy kamer CCTV, np. Zasilacze, nalezy umiesci¢ w strefie bezpieczenstwa w miejscach
niewidocznych, np. nad sufitem podwieszanym lub w pomieszczeniach chronionych przez system alarmowy.

Systemy transmisji
» Zaleca sig, aby byly przewidziane warunki do transmisji sygnatéw alarmowych do oddalonego centrum



nadzorczego (Policji itp.). Moze by¢ réwniez przewidziane urzadzenie do wysytania do centrum
oddalonego ostrzezenia o uszkodzeniu.

» Zaleca sig, aby tor sygnalizacyjny wychodzgcy poza obiekty dozorowane byt umieszczony w ziemi lub
ukryty. Jezeli fgcze komunikacyjne jest trwale potgczone z centrum oddalonym z obstuga, to powinno byc¢
ciggle monitorowane, ze wskazywaniem w stacji odbiorczej uszkodzenia w razie awarii. Jezeli fgcze
komunikacyjne nie jest ciggle monitorowane ze wzgledu na uszkodzenie, nalezy okresli¢ program
badania okresowego.

Inne zalecenia

1 Zaleca sie numerowanie wszystkich elementéw systemu podczas montazu i oznakowaé widocznymi
numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do dokumentacji powykonawcze;j.

2. Przy montazu innych niewymienionych elementéw nalezy stosowaé =zalecenia producenta lub
wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowaé si¢ z projektantem i inwestorem.

8. Prace porzadkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych z
rozbidrki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgcych w
momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robot tymczasowych, naprawe wszelkich
uszkodzen powstatych podczas robét instalacyjnych i montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkéw
itd., oraz innych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac: - zgodnos¢ wykonania
robot z dokumentacijg projektowa,

- sposob prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek in
stalacyjnych przed sabotazem,

- protokoty pomiaréw elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobér przewodow,

- dobodr urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,

- sposob i miejsca montazu urzgdzen,

- skutecznos$c¢ dziatania urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,

- zakres i prawidtowos$¢ oprogramowania central alarmowych i urzgdzen sterujgcych oraz rejestrujgcych,
- sposob zasilania urzgdzen,

- arkusze programowania systeméw alarmowych,

- jakosc¢ i estetyka wykonania,

- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.

1. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynko-waniem oraz inne fragmenty
instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki powinny byé wykryte i wpisane
do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidtowego montazu.

2. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej
Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie skutecznosci zerowania, oraz badanie ochrony
przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zostaé zamieszczone w dokumentacji
powykonawcze;.



3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji przewodowej sys
temoéw
Po wykonaniu potgczen instalacji teletechnicznej i zasilajacej poszczegdine urzadzenia
systeméw bedacych przedmiotem zaméwienia powinny zosta¢ przeprowadzone pomiary
reflektometryczne.

Pomiary powinny dotyczy¢:
— Zapewnienia ciggtosci zainstalowanych przewoddw.
— Odpowiedniej opornosci przewodow zapewniajgcych prawidtowe zasilanie urzgdzen
alarmowych i transmisje danych
Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania ogoéine
Na podstawie tych uzgodnien powinny by¢ przygotowane projekty/wymagania techniczne
zawierajgce:
a) szczegoty dotyczace proponowanej instalacji systemu alarmowego,
b) plany pomieszczeh wymaganych dla urzadzen i elementéw,
¢) rowki, kanaty kablowe, rurki kablowe, kanaty itp. wymagane do oprze-wodowania przy uwzglednieniu
potrzeb segregacji przewodow,
d) warunki doprowadzania sieci zasilajgce;j.

Zakres wymaganej dokumentacji
Dokumentacja powykonawcza systemoéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie

zamoéwienia powinna by¢ wykonana w postaci papierowej i elektronicznej i sktadac sie z:

- opisu zastosowanego rozwigzania organizacyjnego i technologicznego,

- opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego,

- specyfikacji urzadzen i zastosowanych materiatéw,

- schematéw organizacyjno-funkcjonalnych systeméw (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w
standardzie AutoCAD),

- planéw rozmieszczenia urzgdzen wraz z przebiegiem instalacji przewodowej i zasilania elektrycznego
urzgdzen (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD),

- dotgczonych w postaci elektronicznej zapiséw oprogramowania konfiguracji zainstalowanych systemaow,
aktualnych na dzien odbioru,

- raportu z pomiarow instalacji potwierdzajgcych prawidtowe jej wykonanie,

- protokotéw powykonawczych zgodnie z etapami odbioru,

- kosztorysu powykonawczego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyé deklaracje zgodnosci wykonania systemow
elektronicznego zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z normami i przepisami oraz
wymaganiami branzowymi.

Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalaciji okablowania strukturalnego. Jednostkg obmiarowg jest:
- dla aparatury i urzadzen 1 szt. (1 kpi.)
- dla kablii przewodéow 1 m
- dlarur instalacyjnych i korytek kablowych 1 m



- dla badan i pomiaréw 1 pomiar (1 badanie)
Odbiér robét

Wymagania ogélne
Zaleca sie, aby po sprawdzeniu dziatania systemu alarmowego w obecno$ci jego uzytkownika i/lub
wilasciciela zostat sporzgdzony protokét zdawczo-odbiorczy.

Wiasciciel lub uzytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczyé osobe odpowiedzialng za
nadzér nad systemem alarmowym. Osobie tej nalezy przyzna¢ uprawnienia do wykonywania prac
niezbednych do utrzymania systemu alarmowego w stanie sprawnosci, dokonywania odpowiednich zapisow
oraz obstugi.

Uzytkownicy instalacji powinni by¢ poinstruowani o wtasciwym uzytkowaniu systemu alarmowego.

Nalezy ustali¢ procedury postepowania z alarmami, ostrzezeniami o uszkodzeniu, wytgczeniu czesci
lub catego systemu alarmowego ze stanu dziatania. Procedury te powinny byé zatwierdzone przez
odpowiednie wtadze przed ich wprowadzeniem.

Badania wykonane przed przekazaniem systemu alarmowego powinny wykazac, ze system
alarmowy dziata poprawnie oraz spetnia wszystkie wymagania. Jezeli do istniejgcego systemu alarmowego
wprowadzono uzupetnienia lub modyfikacje, to nalezy wykona¢ badania catego systemu alarmowego w celu
stwierdzenia, ze dziata on poprawnie oraz odpowiada przedmiotowi PN-91/E-05009:

a) funkcje catej aparatury i potagczenia przewoddéw sg wykonane poprawnie i spetniajg wymagania
dotyczace instalaciji,
b) kazde potgczenie z Policjg, Strazg Pozarng lub centrum monitorowania dziata poprawnie.

Jezeli wynik badan odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to instalator powinien potwierdzi¢, ze
system alarmowy spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchyiki sg do przyjecia, nalezy je wymieni¢ w
Swiadectwie.

Moze zosta¢ uzgodnione, ze instalator bedzie wykonywat okresowo kontrole systemu alarmowego.

Instalator powinien zwréci¢é uwage uzytkownika na czynniki wptywajgce na parametry systemu
alarmowego, a w szczegdlnosci na wymagania dotyczgce okresowej konserwacji oraz unikanie dziatan i
praktyk, ktore moglyby spowodowa¢ wytwarzanie fatszywych alarméw. Podczas odbioru systemu
alarmowego nalezy zamawiajgcemu praktycznie zademonstrowac czynnosci obstugowe.

Zakres i przebieg odbioru
1 Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbiér koncowy.
2. Odbiory beda przebiega¢ w nastepujgcy sposob:
1) wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
2) zamawiajacy przeprowadzi komisyjny odbidr przy udziale przedsta-wicielizamawiajgcego, inspektora
nadzoru i wykonawcy w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia ogotowosci do odbioru,
3) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu przed odbiorem dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dokumentacje pomiarowg oraz
powykonawczg,
4) z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry bedzie zawieraé ustalenia poczynione w



czasie odbioru. Protokét odbioru czesciowego i konncowego stanowig podstawe do wystawienia faktury.
3. Przystepujac do odbioru czesciowego, wykonawca przedktada dodatko
wo wykaz robot wykonanych czesciowo.
4. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy.
5 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne i zostaty
potwierdzone protokotem odbioru.

Uzytkowanie
Uzytkownicy instalacji powinni zosta¢ poinstruowani o wtasciwym uzytkowaniu systemu alarmowego.

Powinna by¢ zapewniona wspétpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacje budynku i jego
odnawianie itp., aby byla pewnosé, ze ich praca nie spowoduje uszkodzen lub nie zakiéci w inny sposob
dziatania systemu alarmowego.

Uzytkownik powinien zapewni¢ wolng przestrzen roboczg wokoét kazdej czujki i wszystkie przyciski
alarmowe pozostawi¢ nie zastoniete.

Jezeli nastgpi zmiana wystroju lub najemcy dozorowanego obiektu, uzytkownik odpowiednio
wczesnie powinien rozwazy¢ niezbedne zmiany systemu alarmowego.

Obstuga i konserwacja Wymagania ogéine
Zaktad instalacji alarmowych powinien dostarczy¢ wiascicielowi i/lub uzytkownikowi systemu
alarmowego pisemne i/lub piktogramowe instrukcje obstugi.

Obstuga i konserwacja
Zaktad instalacji alarmowych powinien dostarczyé zalecenia dotyczgce obstugi i konserwacji
systemu alarmowego.

Rejestrowanie

Dla systemu alarmowego nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty). Rodzaje zapiséw nalezy okresli¢ w
wytycznych dotyczacych stosowania lub w normach dotyczgcych poszczegdlnych systemoéw alarmowych. Dla
kazdego systemu alarmowego powinien by¢ zatozony system rejestrowania.

Rejestr zdarzen

Kazdy system alarmowy powinien mie¢ rejestr zdarzen, zawierajacy date kazdej wizyty, wykryte
uszkodzenia oraz podjete dziatania. Ponadto nalezy w nim rejestrowaé kazdy wywotany alarm wraz ze
szczegodtami o podjetym dziataniu oraz, jesli to mozliwe, przyczyne.
Zapis konserwacji

Nalezy wykona¢ oddzielny zapis kazdego czasowego wylgczenia na okres konserwacji

Rejestr obstugi awaryjnej
Powinien istnie¢ zapis daty i czasu odbioru kazdego wezwania awaryjnego wraz z datg i czasem
trwania niezbednego dziatania.

Zapis okresowego wylgczenia

Kazdy system alarmowy powinien mie¢ zapis kazdego okresowego wyigczenia go lub jakiejkolwiek
jego czesci. Powinna by¢é wykazana kazda czujka lub inne wyposazenie, ktére nie dziata w jakimkolwiek
okresie. Powinien by¢ podany powod wylgczenia oraz data ponownego witgczenia.



Do kazdego wytgczenia nalezy uzyskac od uzytkownika lub jego przedstawiciela pisemne
upowaznienie.

Dokumenty zwigzane

1. Normy (wybér)

EN 50131-1: 2006 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Czes$é 1:
Wymagania ogdlne PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -Terminologia.

PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma
dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow alarmowych, pozaro-
wych, wtamaniowych i osobistych.

PN-93/E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Ogélne wymagania

i badania czujek. PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy sygnalizacji wlamania - Czes$¢ 1:
Wymagania ogoine.

PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50133-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$¢ 2-1: Wymagania dla
podzespotéw. PN-EN 50133-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes$é 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czesc¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

PN-EN 50132-4-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czeé¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50136-1-1: 2002 Systemy alarmowe - Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu - Czes¢ 1-1:
Wymagania ogdlne dla systemoéw transmisji alarmu.

PN-EN 50136-1-2: 2002 Systemy alarmowe - Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu - Czes$¢ 1-2:
Wymagania dla systeméw wykorzystujgcych specjalizowane tory transmisji.

PN-93/E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.

2. Ustawy i rozporzadzenia (wybor)

Ustawa o ochronie oso6b i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2005 roku w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741).

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433).

Przepisy dotyczgce budowy urzadzen elektrycznych z dnia 31.05.1987 r. (z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Okreslenie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.



z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Szczegolowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



