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1. Przedmiot specyfikacji.



Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu instalaegntylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
zadania pn. ,Budowa budynku przystani sportow wathny bazy treningowej Szkoty Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu weagospodarowaniem terenu.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsze opracowanie zostato spgizone zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach
Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi c&qrojektu instalacji sanitarnych na potrzeby pracgd
udzielania zamowienia publicznego na realizaejw projektu, oraz dla spagdzenia Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z projektem bwidmym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procachu przetargowych, opisigy roboty
objcte zakresem pagiowania przetargowego, oklajacy wymagania jak&ciowe pod wzgldem
robdt i warunki ich wykonania, wymagania dotyce materiatow, zycia sprztu itp. oraz warunki
odbioru.

3. Zakres robot i opis techniczny
Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt insjial@entylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach budynku peayssportow wodnych oraz wentylacji
grawitacyjnej szkutni, hangaréw, basenu treninggwéV pomieszczeniach serwerowni oraz sali
konferencyjnej dodatkowo zaprojektowano klimatyza@&akres opracowania obejmuje rownie
instalacg ciepta technologicznego zasitan wezta cieplnego na parterze.

2. Opis rozwiazan
2.1. Szatnie / umywalnie 1 (N1W1)

Uktad wentylacyjny N1W1 ma za zadanie wentyappmieszczeé szatni i umywalni o
numerach: 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, .ZA1,.
Nawiew realizowany édzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizogwaoprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny dolzie pracowat w oparciu o cengalventylacyjry
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Strumiiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez misvosci mieszania obu strumieni.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=2000m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 18kW

Sekcje wywiewp centrali naley postaw¢ bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozeihpictra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaethizie wykonana z kanatldow wentylacyjnych progtolch i

przewodow spiro. Przewody prosgpke jako gtowne kanaly rozprowadeg powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesnany korytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegdblnych anemostatow wywiewnych.

2.2. Szatnie / umywalnie 2 (N2W?2)

Uktad wentylacyjny N2W2 ma za zadanie wentyappmieszcze szatni i umywalni o
numerach: 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.28, 1.29.
Nawiew realizowany ¢dzie poprzez pomieszczenia szatni, wywiew realizowaoprzez instalagj
wywiewng z umywalni. Uktad wentylacyjny dolzie pracowat w oparciu o cengalventylacyjra
nawiewno wywiewn z glikolowym odzyskiem ciepta. Struniiepowietrza nawiewanego i
wywiewanego bdzie odseparowany bez atiovosci mieszania obu strumieni.



Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Sekcje wywiewn centrali naley postawé bezpdrednio na sekcji nawiewnej centrali. Cengral
wentylacyjry zlokalizowano w przestrzeni technicznej na pozethpigtra.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetlizie wykonana z kanatlébw wentylacyjnych progtokch i

przewodow spiro. Przewody prostpke jako gtdbwne kanaly rozprowadzeg powietrze
zlokalizowano w przestrzeni nad sufitem podwiesmany Kkorytarzach. Przewody spiro
zastosowano jako podeja do poszczegoblnych anemostatow wywiewnych.

2.3. Sala konferencyjna (N3W3)
Uktad wentylacji mechanicznej sali konferencyjnejdbe dziatat w oparciu o centeal
wentylacyjry z wymiennikiem krzgowym.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1200m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 9kwW

Centrala wentylacyjna zlokalizowangdzie w pomieszczeni technicznym na Iktpe nad sal
konferencyja.

Instalacja nawiewna i wywiewnaetlizie wykonana z kanatldbw wentylacyjnych progtokch i
przewodow spiro. Przewody spiro zastosowano jaktepcia do poszczegoélnych anemostatow
wywiewnych.

W pomieszczeniu zastosowana dodatkowdzie instalacja klimatyzacji z funkgjogrzewania.
Zastosowano uktad klimatyzacyjny w systemie VRFeoffowy z dwiema jednostkami
wewretrznymi w postaci klimatyzatorow kasetonowych zlig@wvanych w suficie podwieszanym.
Jednostka zewitrzna systemu VRF zlokalizowana zostata na zgwn- lokalizacja pokazana na
planie zagospodarowania terenu.

2.4, Biura (N4W4)

Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnejnpeszczé biurowych kdzie
dziatata w oparciu o centkalventylacyjm z wymiennikiem krzgowym. Centrala zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na Ikpze nad salkonferencyjg.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1200m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 9kwW

Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana z kéwaprostolgtnych i kotowych spiro z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzone w przestrnad sufitem podwieszanym. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez anemostaty ze skrzynkanmrgznymi.

2.5. Pomieszczenia sanitarne przy marinie (NSW5)

Wentylacja pomieszchesanitarnych przy mariniecbzie realizowana uktad wentylacji
mechanicznej dziatagej w oparciu o centralwentylacyjry z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
glikolowym. Centrala jako podwieszana skiagaj s¢ z dwoch sekcji nawiewnej i wywiewnej
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zlokalizowana jako podwieszana w korytarzu.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=1300m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 10kW

Instalacja nawiewna i wywiewna zaprojektowana zasta kanatéw prostaknych i spiro
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nawiew ledzie realizowany poprzez korytarz, wywiew poprzeamgeszczenia sanitarne. W
drzwiach naley zmontow& kratki transferowe umidiwiajace przeptyw powietrza pogdzy
korytarzem a pomieszczeniami sanitarnymi.

2.6. Marina (N6W6)

Wentylacja pomieszczenia mariny edzie realizowana poprzez uktad wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Zaprojektowanotrakn wentylacyjy z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszanzabudowam pod stropem.

Nawiew i wywiew ledzie realizowany poprzez instalagyentylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej wykonanej z kanatow prostghych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewdbie
realizowany poprzez kratki wentylacyjne montowaaeanale z podwojnym ¢dem kierownic.
Wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne montowarge kanatach z pojedynczym
rzedem kierownic.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=600m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 4kW

Wyrzutnia ledzie wyprowadzona ponad dach, czerpnia zlokalizewanscianie zewatrznej,
wyposaona wzaluzje zabezpieczags.

Centrala wentylacyjna dla pomieszczenia Marimydzie wyposaona w chtodni¢ freonowg
powietrza o mocy 4kW. Jednostizewretrzng dla chtodnicy zlokalizowano na dachu w pabli
klapy dymowej obok jednostki zewtnznej klimatyzatora dla serwerowni.

2.7. Sitownia / ergometry (N7W7)

Dla sitowni i pomieszczenia ergometréow zaprojektowaiktad wentylacji mechanicznej
dziatapcy w oparciu o centralwentylacyjr z wymiennikiem krzyowym. Centrala zlokalizowana
w przestrzeni technicznej na llgpize (osie 15 i 16).

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=4000m3/h

moc hagrzewnicy

Q= 28kW

Instalacja wykonanachkizie z kanatow prostaknych z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i
wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wentylacyjne z &enicami. Kratki skierowane do
dotu.

2.8. Suszarnia (N10W10)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centraéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszag zlokalizowan w korytarzu pod stropem.



Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=380m3/h

moc nagrzewnicy

Q= 2,5kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wgwnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \@yuii.

Czerpnia zlokalizowanachzie w $cianie zewrtrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pierze. Wyrzutng nalezy wyprowadzé ponad dach i zakezy¢ wyrzutng pionowg typu B.

2.9. Odnowa biologiczna (N11W11)
Dla pomieszczenia suszarni zaprojektowano centraéntylacyjm z wymiennikiem
krzyzowym, podwieszay zlokalizowamn w korytarzu pod stropem.

Wydajna¢ centrali wentylacyjnej:
V=200m3/h

moc nagrzewnicy

Q=1,4kW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wgwnej realizowana dolzie kanatami spiro.
Nawiew i wywiew lgdzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i \wywii.

Czerpnia zlokalizowanachzie w $cianie zewrtrznej na poziomie przestrzeni technicznej na Il
pictrze. Wyrzutng¢ nalezy wyprowadz¢ ponad dach i zakozy¢ wyrzutng pionows typu B.

2.11. Basen wislarski

Wentylacja basenu witarskiego ldzie realizowana poprzez aparat grzewczo wentyhgcyj
z komog mieszania. Aparat grzewczo wentylacyjnydbie zasilany w ciepto z instalacji ciepta
technologicznego.
Wywiew Iedzie realizowany instalagj wywiewng kanatows, z kratkami wywiewnymi
zlokalizowanymi pod stropem pomieszczenia. Kanalvigwny naley wyprowadz¢ ponad dach,
na dachu przewidziano wentylator wywiewny o wydam@500m3/h.
Wentylator zamontowa na podstawie tlumcej. Wentylator nie przekracza dopuszczalnego
poziomu hatasu.

2.12. Szkutnie

Pomieszczenia szkutnietty wentylowane poprzez aparaty grzewczo wentylacyme
komorami mieszania. Aparaty grzewczo wentylacyjaeezvniaj 1 wymiarg powietrza na godzin
z maliwosciag zwickszenia wydajngci do 2500m3/h w przypadku ygdzenia odeigu
technologicznego ze szlifierki. Wywiew ze szlifienealizowany podczas pracy gdzenia na
zewmntrz pomieszczenia.
Aparat grzewczo wentylacyjnyetzie zasilany w ciepto z instalacji ciepta techmpdznego z
wezta cieplnego.
Wentylacja wywiewna realizowangdizie poprzez wywietrzaki dachowe grawitacyjne.

2.13. Hangary

Pomieszczenia hangaréw WOPR , na todzieslarskie izeglarskie bda wyposaone w
wentylacg grawitacyjra. Pomieszczenia hangarow niedlp ogrzewane, wywiew grawitacyjny
realizowany wywietrzakami dachowymi grawitacyjnymi.

2.14. Serwerownia
W serwerowni zaprojektowano klimatyzataienny typu split o mocy 2,5kW.
Jednostka zewtrzna od klimatyzatora zlokalizowangdzie na dachu obok klapy dymowej dla



klatki schodowe;j.

2.14. Bilans powietrza wentylacyjnego w poszczeg@ich pomieszczeniach

Nr Pomieszczenie PowierzchnidVysokas¢ = Kubatura Krotnosé llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h] | wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0.1 Hol 34,3 3,5 120 0,5 60 Naw: korytarz
WYyw: przez
pom. 0.2
0.2  Toaleta niepetnosprawnych 8,64 3,5 30,24 - 50
0.3 Klatka schodowa
0.4 serwer klimatyzacja
0.5 Biuro 15,0 3,5 52,5 - 20 20m3/h/os
0.6 Zaplecze socjalne 15,16 3,5 53 3 150
0.7 tazienka 3,51 3,5 12 - 100
0.8 Toaleta 1,80 3,5 6,3 - 50
0.9 Toaleta 4,03 3,5 14,11 - 50
0.10 Toaleta 4,03 3,5 14,11 - 50
0.11 Wezet cieplny 14,10 3,5 49,35 0,5 25
0.12 Przyhcze wody 3,0 3,5 10,5 1 10
0.15 Sitownia 99,3 3,5 348 6 2000 100m3/h/os
0.16 Ergometry 57,3 3,5 200 10 2000 100m3/h/os
0.17 Basen widarski 139 4,5 630 4 2500
0.19 Szkutnia 123 4,5 550 1 550 Miwvo §¢
zwigkszenia
do 2500m3/h
0.20 Szkutnia 110 45 495 1 500 Miwo§é
zwigkszenia
do 2500m3/h
0.21 Hangar WOPR Went grawitacyjna 0,5w/h
0.23 Korytarz 42 3,5 147 0,5 70
0.24| Hangar na todzie wétarskie 454,1 4,5 2043,45 0,5 1000 Grawitacyjna
0.25/ Hangar na todzieeglarskie 141,15 4,5 635 0,5 317 Grawitacyjna
0.26 Natryski 32 3,5 112 - 300
0.27 Marina 60,9 3,5 213,15 600 20m3/h/os
0.28 Pralnia 7,7 3,5 26,95 135
0.30 Toaleta dla dzieci 3,5 3,5 12,25 - 50
0.31 Korytarz 7,0 3,5 24,50 - 400 Wywiew
przez
pomieszczen
awcC
0.32 Toaleta damska 16,4 3,5 57,4 - 200




0.33| Toaleta niepethosprawnych 4,3 3,5 15,05 - 50
0.34 Toaleta rska 16,8 3,5 58,8 - 100
| PIETRO
11 Hol 34,3 3,5 120 - 250 Wywiew
przez
pomieszczen
awC
1.3 Szatnia 15,30 3,5 54 4,6 250 Wywiew
przez pom.
umywalni
14 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 Nawiew przez
szatng
15 Szatnia 15,30 35 54 4,6 250 j-w.
1.6 Umywalnia 14,1 3,5 49,35 - 250 j-w.
1.7 Umywalnia 14.1 3,5 49,35 - 250 JeW.
1.8 Szatnia 15.30 3,5 54 4,6 250 j-w.
1.9 Kuchenka 20,1 35 70,35 2 140
1.10 Toaleta 5,8 3,5 20,30 - 50
1.13 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 Wywiew
przez
pomieszczen
e umywalni
1.14 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 Naiwew przez
pomieszczen
e szatni
1.15 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.16 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.18 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.19 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.20 Umywalnia 25,0 3,5 87,50 - 500 jw.
1.21 Szatnia 26,50 3,5 92,75 54 500 j-W.
1.22 Suszarnia 25,1 3,5 87,85 351
1.23  Pom. odnowy biologicznej 53,2 3,5 186,2 - 200 50nu¥/h
1.25 Biuro 27,70 35 96,95 - 20 20m3/h/os
1.26 Biuro 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
1.27 Biuro 19,40 35 67,90 - 20 20m3/h/os
1.28 Toaleta rgska 7,50 3,5 26,25 - 100 Nawiew przez
korytarz
1.29 Toaleta damska 3,45 3,5 12 - 50 Nawiew przez
korytarz
1.31 Sala konferencyjna 170,70 3,5 597,45 2 1200 20m3/h/os
Il PIETRO
2.1 Hol 34,70 35 121,45 0,5 60
2.3 Magazyn 15,0 35 52,5 0,4 20
24 Magazyn 15,0 35 52,5 0,4 20
25 Biuro 30,6 35 107,1 - 20 20m3/h/os




2.6 Biuro 30,6 3,5 107,1 - 20 20m3/h/os
2.7 Kuchenka 20,1 3,5 70,35 2 140

2.8 Toaleta niepetnosprawnych 5,8 3,5 20,30 - 50

2.11 Magazyn 26,50 3,5 92,75 0,45 40

2.12 Magazyn 26,50 3,5 92,75 0,45 40

2.13 Pokoj 2 osobowy 20,4 3,5 71,4( - 40 20m3/h/os
2.14 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100

2.15 tazienka 4,15 3,5 14,53 - 100

2.16 Pokoj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40

2.17 Pokéj 2 osobowy 21,9 3,5 76,65 - 40

2.18 tazienka 4,2 3,5 14,70 - 100

2.19 Biuro WOPR 26,50 3,5 92,75 - 20 20m3/h/os
2.20 Biuro WOPR 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.21 Bosmanat 27,70 3,5 96,95 - 20 20m3/h/os
2.22 Biuro 17,70 3,5 61,95 - 20 20m3/h/os

2.15. Wydajnasé¢ uktadéw wentylacyjnych
Uktad N1W1 - Szatnie / umywlanie 1 — wydadt@000m3/h, moc nagrzewnicy 18kwW

Uktad N2W2 — Szatnie / umywalnie 2 — nawiew 155m#/ywiew 1250m3/h, moc nagrzewnicy
10kw

Uktad N3W3 — Sala konferencyjna — nawiew 1200m3vkiwiew 1200m3/h, moc nagrzewnicy
9kw

Uktad N4W4 — Biura- nawiew 1170m3/h, wywiew 650m3fioc nagrzewnicy 9kW
Uktad N5W5 — Marina sanitariaty — nawiew 1000m3¥igrywiew 1000m3/h, moc nagrzewnicy 9kW

Uklad N6W6 — Marina — nawiew 600m3/h, wywiew 600m3Mmoc nagrzewnicy 4kW, moc
chtodnicy 4 kW

Uktad N7W7 — Sitownia / ergometry — nawiew 4000m3itywiew 4000m3/h, moc nagrzewnicy
28kW

Uktad N1OW10 — Suszarnia — nawiew 380m3/h, wywid0r83/h, moc nagrzewnicy 2,5kW

Uktad N11W11 — Odnowa biologiczna / masa nawiew 200m3/h, wywiew 200m3/h, moc
nagrzewnicy 1,4kW

Wywiew basen — 2500m3/h
Nawiew basen — 2500m3/h
Moc grzewcza aparatu grzewczo wentylacyjnego — 16kW

Aparat grzewczo wentylacyjny szkutnia 1 — 2000m3/moc 3,15kW (praca na powietrzu
obiegowym)



2.16. Przewody wentylacyjne

Wszystkie przewody instalacji wentylacji mechaniegznaley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody instalacji klimatyzacyjnycaleay wykona z przewodow miedzianych
preizolowanych. Przewody instalacji uktadu VRF Alikowane poza budynkiem najeprowadzé
w ziemi w rurach ostonowych do uktadania w zienggtebokas¢ prowadzenia 80cm.
Wszystkie przewody instalacji wentylacyjnej prowade wewntrz budynku naley izolowa
izolacjg z pianki kauczukowej o gruba 20mm (wsp. przenikania ciepta 0,035W/(m*K).

2.17. Instalacja ciepta technologicznego

Wszystkie centrale wentylacyjne wypaeae § w nagrzewnice wodne. Dla potrzeb
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych pragktowano instalagj ciepta
technologicznego zasilaiz projektowanego gzta cieplnego.
taczna moc instalacji ciepta technologicznego dlazedt wentylacji wynosi 117kW.

Regulacja instalaciji.

Instalacja ciepta technologicznego ¢daie dostarczata ciepto dla gdzei
grzewczowentylacyjnych wymienionych w pkt. 2.15z&t kadym urzdzeniem zaprojektowano
zawor regulacyjno rownowacy z sitownikiem elektrycznym. Sterowanie pragzadzenia ldzie
realizowane na podstawie wskaztomatyki urgdzen wentylacyjnych i grzewczych:

- praca central wentylacyjnych sterowana czujnikieemperatury umieszczonym w kanale
wentylacyjnym

- praca aparatow grzewczo wentylacyjnych uzdtena od wskazatermostatu pomieszczeniowego
dostarczanego wraz z ygzeniem.

W wezle cieplnym naley przewidzi€é pompg obiegows o nas¢pujacych parametrach pracy:

Q=117 m3/h
dP=35,2Pa

Zaprojektowano pompobiegows elektronicznie sterowanumazliwiajaca prag z ukladem ciepta
technologicznego ze zmiennym przeptywam zayen od poboru mocy przez udzenia
wentylacyjne. Wydajn& pompy i parametry jej pracy zostata podana wé@zprojektu dotyczcej
wezta cieplnego.

Przed kadym urzdzeniem na instalacji ciepta technologicznego iyaleamontowa& zawory
kulowe odcinajce.

Przewody

Zaprojektowano instalagjwykonary z rur stalowych czarnych instalacyjnyéhednich
taczonych przez spawanie. Przewody malenontowa od przegréd budowlanych przy pomocy
systemowych uchwytéw.
Wszystkie przewody instalacji ciepta technologigmeprowadzone wewgtrz budynku nalgy
izolowat izolacp z pianki kauczukowej (wsp. przenikania ciepta G\W3(m*K)) o grubgci:

Grubaci izolacji przewodéw:

srednica do 22mm — 20mm

srednica od 22 do 35mm — 30mm

srednica od 35 do 100mm réwsiednicy wewwtrznej rury

Przewody instalacji ciepta technologicznego malerowadz¢ ponad stropem podwieszanym.
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Przewody naley montow& do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych piedzé i
obejm. Ze wzgldu na mat ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym halevrocic uwag na
mozliwe kolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych

Wszystkie przdicia przewodow przez przegrody budowlane halevykona jako szczelne w
tulejach ochronnych.

Gruba¢ izolacji przewodow

2.18. Glikolowy odzysk ciepta

Ze wzgkdu na ranice w warunkach higienicznych w poszczegolnych ipsatzeniach dla
czesci ukladoéw wentylacyjnych zastosowano odzysk ciegtawymiennikiem glikolowym
(catkowity rozdziat powietrza nawiewanego od wywaego). Dla central z odzyskiem ciepta za
pomog wymiennika glikolowego naly przewidzi€ armatug hydrauliczia ukladéw glikolowych.
Ponizej przedstawiono wykaz uktadéw wentylacyjnych zystkiem glikolowym.

Uktad N1/W1 Szatnie / umywalnie 1

1. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (15kW, dp=8,42kPa, 1,87m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,87m3/h; 2,5mH@ynnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmenie pracy 10bar; dlugdb montaowa 130mm)
4. Automatyczny zawor regulacyjno rownowey DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umdiwiajacy ptynm
regulacg)

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinacy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N2/W2 Szatnie / umywalnie 2

1. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (11kW, dp=8,61kPa, 1,90m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugé montaowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownaweay DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPaznica
cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dgmeaworu umgiwiajacy ptynrg
regulac})

5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

Uktad N5/W5 Marina sanitariaty

1. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

2. Wymiennik glikolowy (10kW, dp=9,16kPa; 1,95m3/h)

3. Pompa obiegowa elektroniczna (1,90m3/h; 2,5mH2@nnik glikol 30%; 1x230V; 0,24A;
korpuszeliwo szare, wirnik PES 30%GF; maxmienie pracy 10bar; dlugé montazowa 130mm)

4. Automatyczny zawor regulacyjno rownoway DN32 (Q=1,993m3/h; min dp=16kPa;znica

cisnien 16-400kPa; sitownik elektryczny dedykowany do dpmeaworu umdiwiajacy ptynm

regulacg)
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5. Odpowietrznik automatyczny

6. Termometr tarczowy

7. Zawor kulowy odcinagy DN32

8. Naczynie wzbiorcze poj. 2I

9. Zawor bezpieczsstwa cén. 1,5bar; 1/2”

3. Wytyczne branzowe

Branza sanitarna

- nalezy odprowadz skropliny z klimatyzatorow kasetonowych zlokalizmych w pomieszczeniu
sali konferencyjnej i serwerowni.

- nalezy odprowadz skropliny od wewatrznych uradzea klimatyzacyjnych w pomieszczeniu sali
konferencyjnej oraz w serwerowni. Odprowadzeni@ghkn wykona z rur PP agrednicy 20mm do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. W@dzenia klimatyzacyjne wyposg w pompki skroplin.

Branza konstrukcyjna
- nalezy wykona przefcia przez przegrody budowlane dla przewoddw weaojiylaechanicznej
oraz przewodoéw instalacji CT

4. Uwagi kaicowe

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj, ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-marmaych” czs$¢ I, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentaejdzen.
Nalezy wykon& regulacg hydrauliczi instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalagir
zgodnie z obowizujacymi wytycznymi PN-EN 12599:2002“Wentylacja budymka-Procedury
bada i metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji”,
ktora okréla warunki przysfpienia do prob i bada zasady wykonywania pomiaréw oraz
dokumentagj potrzebrl do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresiwarde g§ rowniez w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdidbwlano — montawych” Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

opracowatmgr inz. Artur Herman

12



1. Zestawienie central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N3/W3 (Salaferencyjna)
V=1200m3/h
Q=9kW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N4/W4 (Riur

Vn=1170m3/h

Vw=650m3/h

Qn=9kW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N5/W5 ($amaty marina)
V=1300m3/h
Qn=10kwW 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N6/W6 (Mayi

V=600m3/h

Qn=4kW

Qchi=4kw 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N/W7 (Siikoa#/ergometry)
V=4000m3/h
Qn=28kwW 1 szt.

Centrala wentyalcyjno nawiewno wywiewna N10/W10g&arnia)
V=380m3/h
Qn=2,5kW 1 szt.

Centrala wentyalcyjna nawiewno wywiewna N11/W11 f@aa biologiczna)
V=200m3/h
Qn=1,4kW 1 szt.

UWAGA: wszystkie parametry central podane w zadczonych kartach zawierapgcych
szczegOtowe dane.

2. Zestawienie aparatow grzewczo wentylacyjnych

Aparat grzewczo — wentylacyjny Szkutnia 1 i 2

V=4100m3/h

Qn=5,05kW

0,7A; 51dB(A) (w odlegtééi 5m od uradzenia)

15,1kg 2 szt.
Aparat wyposzony w silnik modulowany.

Aparat grzewczo — wentylacyjny Basen

V=4100m3/h

Qn=16,00kW

0,7A; 51dB(A) (w odlegtéci 5m od uradzenia)

Aparat w wykonaniu antykorozyjnym, zabezpieczonyzep dziataniem wilgoci.

Aparat wyposzony w silnik modulowany.

15,1kg 1 szt.
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3. Zestawienie przewoddw instalacji CT

Rura stalowdrednie ze szwem instalacyjne ze stali czarnej

DN15-9mb
DN20 — 38mb
DN25 — 93mb
DN32 —47mb
DN40 — 4mb

DN50 — 14mb

4. Zestawienie uktadéw klimatyzacyjnych dla sali koferencyjnej, serwerowni oraz dla

chtodnicy w centrali dla Mariny.

Klimatyzacja sala konferencyjna

1.Lista materiatow
1.1.Lista materiatow
Seria:VRF system

Model llos¢ Typ
- 1 Agregat VRF Heat pump
- 2 J. wewnetrzna VRF typ kasetonowy
- 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
- 2 Komplet kratek
- 1 Trojnik instalacyjny

1.2.Lista materiatéw 2 Rury - Rury preizolowane miedziane do uktadéw klimatyzacyjnych + rura ostonowa PE, [=40mb

Seria:VRF system

Dtugos¢ rury(m)

9,52 | 12,70 19,05

22,22

kacznie/ Suma | 15,0 40,0 15,0

40,0

1.3.Lista materiatow 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:VRF system
Czynnik cht. kg
R410A 2,18

2.Szczegoty jednostki wew.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompensacj
3 odszraniania)

Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powielZapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr

trza edkosci wentylatora

RC C \Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne

RCH \Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Diwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
ej i niskiej

Tmp C/RH  |Parametry wewnetrzne dla chtodzenia MCA Minimalny pobdr pradu

Rq TC \Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢

TC tgczna dostepna wydajnosc chtodzenia Masa Masa urzgdzenia

Rq SC \Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling

SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating

Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume

Rq HC \Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompe

nsacjg odszraniania)

14




2.2.).Z.- nrl (VRF system) - AJYO9OLALBH

Nazwa Model RCC RCH [TmpC/RH| RqTC | TC RqSC [ SC | TmpH | RqHC HC
(kW) | (kw) | (C/%) | (kW) | (kW) | (kw) | (kW) | (€) | (kw) | (kw)
pom. 1.31 14,0 16,0 [24,0/50,0 12,1 | 12,1 8,5 8,5 20,0 8,1 8,1
pom. 1.31 14,0 16,0 [24,0/50,0 12,1 | 12,1 8,5 8,5 20,0 8,1 8,1
Nazwa Model Przeptyw po| ESP | Diwiek | MCA WxSxG Masa Obraz
wietrza (Pa) (dB) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
pom. 1.31 High 47 0,94 | 288x840x840 | 27,00 ==
2000 ! !
pom. 1.31 High 47 0,94 | 288x840x840 | 27,00
2000 ! !
3.Szczegoty jednostki zew.
3.1.Tabela skrotow
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnosc¢ ogrzewania
EER \Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EE [MCA Minimalny pobdr pradu
R
cop \Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COMFA Prad gtownego bezpiecznika (wytgcznika obwo
P dowego)
RCC \Wydajnos¢ znamionowa dla chfodzenia WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
RCH \Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp C/RH Temperatura zewnetrzna dla chtodzenia (ter
m. suchy)
TC tgczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia
3.2.5zczegoty jednostki zew.
Seria:VRF system
Nazwa Model EER COP | Komb. | RCC RCH | TmpC/RH TC Tmp H HC
(%) | (kw) | (kw) (€ (kw) | (©) (kW)
J.Z2.- nrl 3,85 4,35 100 28,0 31,5 32,0 24,3 -20,0 18,1
Nazwa Model Zasilanie MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik c Obraz
(A) (A) (mm) (kg) ht.
(kg)
J.Z.- nrl 3N, 400V, 50Hz 23,3 25  [1690x930x765 252,00 | 11,70
6.0pcje
J.Z.- nrl (VRF system)
Nazwa Model Typ llos¢ Model Typ llos¢
pom. 1.31 |- Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 1 |- Komplet kratek 1
pom. 1.31 |- Komplet kratek 1

7.Szczegoty Orurowania / Rozdzielacza / Rozgateinika
7.1.Szczegoty rozdzielaczy

Seria:VRF system

Nazwa

Model

UTP-AX090A

U.Z.- nrl

1

7.2.Szczegoty rozgateznika
7.3.Szczegoty orurowania
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Seria:VRF system

Nazwa Model 9,52 12,70 19,05 22,22 R410A(kg)

J.Z.-nrl 10,0 14,0 10,0 14,0 2,18
Agregat centrali wentylacyjnej
1.Lista materiatéw
1.1.Lista materiatéw
Seria:Single

Model llos¢ Typ
- 1 Agregat skraplajacy
- 1 Modut komunikacyjny

1.2.Lista materiatdw 2 Rury - rury preizolowane miedziane do uktaddw klimatyzacyjnych

Seria:Single
Dtugos$¢ rury(m)
6,35 | 12,70
tacznie/ Suma | 15,0 15,0

1.3.Lista materiatéw 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:Single
Czynnik cht. kg
R410A 0,00
2.Szczeg6ty jednostki wew.
2.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia HC Rzeczywista wydajnosc dla ogrzewania (z kompensa
(Cja odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powi [Zapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr
etrza ledkosci wentylatora
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Dzwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
igj i niskiej
Tmp CIRH |Parametry wewnetrzne dla chlodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
TC t aczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia Masa Masa urzadzenia
Rg SC Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling
SC Rzeczywista jawna moc chiodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating
Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume
Rq HC Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z komp
lensacja odszraniania)
2.2.Agregat (Single) - AOYG14LALL
Nazwa Model RCC | RCH [TmpCIRH|RqTC | TC |RqSC| SC [TmpH|RqHC| HC
(kw) | (kW) | (CI%) | (kw) [ (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kw) | (kW)
DX 430 | 5,00 [20,0/47,6 400 | 456 | 0,00 | 328 | 20,0 | 0,00 | 595
3.Szczegoty jednostki zew.
3.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ ogrzewania
EER Wspétczynnik efektywnosci energetycznej E (MCA Minimalny pobér pradu
ER
COP Wspétczynnik efektywnosci energetycznej C [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika obw
OP odowego)
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
RC H Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp CIRH Temperatura zewnetrzna dla chlodzenia (ter
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m. suchy)

TC

t aczna dostepna wydajnos¢ chtodzenia

3.2.Szczegoty jednostki zew.

Seria:Single
Nazwa Model EER | COP [(Komb.| RCC | RCH [TmpC/IRH| TC |TmpH| HC
(%) | (kW) | (kW) ©) kw) | (©) [ (kw)
Agregat 321 | 371 100 430 | 5,00 32,0 4,56 7,0 5,95
Nazwa Model Zasilanie MCA | MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (mm) (kg) (ckh*i
Agregat 230V, 50Hz 10 25  [578x790x300 40,00 | 1,25
Iy
7.3.Szczeg6ty orurowania
Seria:Single
Nazwa Model 6,35 12,70 R410A(kg)
Agregat 15,0 15,0 0,00
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Klimatyzacja serwerownia

1.Lista materiatow
1.1.Lista materiatow

Seria:Single
Model llosé Typ
- 1 Agregat split
- 1 |. wewnetrzna scienna
- 1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
- 1 Zestaw pracy catorocznej — chtodzenia

1.2.Lista materiatdw 2 - Rury preizolowane miedziane do uktadéw klimatyzacyjnych

Seria:Single
Dtugos¢ rury(m)
6,35 9,52
kacznie/ Suma | 10,0 10,0

1.3.Lista materiatéw 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)

Seria:Single
Czynnik cht. kg
R410A 0,00
2.Szczegoty jednostki wew.
2.1.Tabela skrétéw
Nazwa Lokalna nazwa urzagdzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ dla ogrzewania (z kompensa
Cja odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Przeptyw powi [Zapewniany przeptyw powietrza przy matej i duzej pr
etrza edkosci wentylatora
RC C Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Dzwiek Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora wysoki
ej i niskiej
Tmp C/IRH _ [Parametry wewnetrzne dla chfodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC Wymagana wydajnos¢ chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
LY t aczna dostepna wydajnos¢ chiodzenia Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza Dis Tmp C Discharge temperature at cooling
SC Rzeczywista jawna moc chiodnicza Dis Tmp H Discharge temperature at heating
Tmp H Temperatura wewnetrzna dla ogrzewania HE Heat exchanger volume
Rq HC Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z komp
ensacja odszraniania)
2.2.agregat SPLIT (Single)
Nazwa Model RCC | RCH [TmpCIRH| RqTC | TC |RqSC| SC [ TmpH|RqHC| HC
(kw) | (kw) | (Ci%) | (kw) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kw) | (kW)
.Scienna 250 | 3,20 [22,0/46,7 220 | 227 | 146 | 146 | 200 [ 0,00 [ 3,66
Nazwa Model Przeptyw po| ESP |DZwigk| MCA WxSxG Masa Obraz
wietrza (Pa) (dB) (A) (mm) (k)
(m3/h)
j.Scienna 310-750 21-43 0,4 [268x840x203 8,50




3.Szczeg6ty jednostki zew.
3.1.Tabela skrétéw

Nazwa Lokalna nazwa urzadzenia Tmp H Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania (ter
m. suchy)
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ ogrzewania
EER Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej E [MCA Minimalny pobdr pradu
ER
COP Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej C [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika obw
OoP odowego)
RCC Wydajnos¢ znamionowa dla chtodzenia WxSxG Wysokos¢ x Szerokosc x Glebokos¢
RC H Wydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczeri Czynnik cht. Fabryczne napetnienie czynnikiem
Tmp C/IRH Temperatura zewnetrzna dla chlodzenia (ter
m. suchy)
LI t aczna dostepna wydajnos¢ chlodzenia
3.2.5zczeqoty jednostki zew.
Seria:Single
Nazwa Model EER | COP [Komb.| RCC | RCH [TmpC/IRH| TC | TmpH HC
0) | (kW) | (kw) ©) kw) | (C) | (kw)
lagregat SPLIT 385 | 438 100 2,50 | 320 32,0 2,27 7,0 3,66
Nazwa Model Zasilanie MCA | MFA WxSxG Masa [Czynnik Obraz
(A) (A) (mm) (k) cht.
(kg)
lagregat SPLIT 230V, 50Hz 75 15 535x663x293 21,00 | 0,70
6.0pcje
agregat SPLIT (Single)
Nazwa Model Typ llos¢ Model Typ llosé
j.Scienna Accessoryl Pilot bezprzewodowy (akcesor| 1
ia)
7.Szczeg6ty Orurowania | Rozdzielacza | RozgateZnika
7.1.Szczeg6ty rozdzielaczy
7.2.Szczeg6ty rozgateZnika
7.3.Szczeg6ty orurowania
Seria:Single
Nazwa Model 6,35 9,52 R410A(kg) |
lagregat SPLIT 10,0 10,0 0,00

Badania i rozruch

Po wykonaniu rozruchu instalacji wentylacji mecltanej naley dokond& regulacji
instalacji zgodnie z wydajgoiami poszczegoélnych elementéw nawiewnych i wywigein
podanymi w projekcie na rysunkach rzutéw instalacji
Po przeprowadzonym rozruchu zkego z ukladoéw wentylacji mechanicznej nglevykona
rowniez pomiar skuteczri@i instalacji wentylacyjnej w kanale bezpednio za centralami
wentylacyjnymi celem sprawdzenia wydagoocentral wentylacyjnych.
Proby i odbiér naley przeprowadzi zgodnie z obowdzujgcymi wytycznymi PN-EN
12599:2002“Wentylacja budynkéw --Procedury hadametody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”,téra okrgla warunki przysipienia do préb i
bada, zasady wykonywania pomiaréow oraz dokumentgmptrzebiy do odbioru. Praktyczne
wskazowki w tym zakresie zawartg ®wniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowekady 1988.




5. Informacje na temat placu budowy.

Teren budowy stanowi wydzielony teren pod buegowali tenisowej z zapleczem
sanitarnym.
Roboty montaowe instalacji wentylacyjnej prowadzonedh w pomieszczeniu pomp na poziomie
przyziemia, na poziomie piwnicy oraz w pomieszcaeanizdzielni nn.

6. Materiaty

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynagma trzy tygodnie przedzyciem kadego
materialu przewidywanego do wykonania roboét statwgiikonawca przedity szczegoétow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich badalaboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagi umowy. To
samo dotyczy instalowanych gdzen.
Akceptacja zarglzapcego realizagj umowy udzielona jaki@jpartii materiatdbw z danegerodia
nie kedzie znacz§, ze wszystkie materialty pochogtz z tego zrédta g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialdbw otrzymanych z zatwierdzoneg@dta dla kadej dostawyzzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyjiitachnicznej.
W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pocdhogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
wykorzystywania teg@rodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaghggh na jego prawidtoyv eksploatag.
Wykonawca be¢dzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na Plac Budowy
materiatdbw lokalnych. Za ich i#6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizag umowy.

7. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatdow, dla ktérych w szczegdtowyspecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgh@: bada jakosci materiatow,
zarzdzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta
stwierdzagcy pety zgodnadé tych materialbw z warunkami podanymi w szczeg@ichv
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezginy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada musz by¢ dostarczone
przez wykonawg zarzadzapcemu realizag umowy.
Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wang legalizacg§, mog by¢ badane przez
zarzgdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicknyie zostamone przygte do wbudowania.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké® wykonywanych robot grodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatipod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjgathnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanynzgar zargdzagcego realizagj umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochror§rodowiska i



przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisangkomawca
dostarczy zawmzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikadgrhniczne przewidsj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawybrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizag umowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktore $w jakiejkolwiek
Sposob zwjzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 iz.(D. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t éiwthno - montaowych Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe - 1998

3. Ustawa 0 Zamowieniach Publicznych (Dz. U. 76d®&niejszymi zmianami)

4. Dz. U. Nr 75/2002 r. Rozpadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pgadiejszymi  zmianami”

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzBe w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzean lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagi umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstayzi&iopie atestow i innych wymaganyghiadectw.

UWAGA:
W przypadku wskazania przez projektanta w dokumejitédechnicznej znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalret ye tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowanych tzn. materiatbw nie gorszych #Hiokreslone w dokumentaciji.
Zastosowane materialy mugzodpowiad& cechom technicznym i jakgsiowym materiatow
wskazanych w dokumentaciji technicznej

Opracowat:

mgr inz. Artur Herman



