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A. OPIS TECHNIZNY

projektu budowlanego przydzy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bilalynku Przystani
Sportow Wodnych przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.3. Warunki techniczne nr TT-/E.J./402/1817/2012.01.2015

1.4. Warunki techniczne nr MZD-UEK2.7021.1.45.2@1dnia 17.03.2015
1.5. P.B. instalacji wewgtrznych.

1.6. Normy i normatywy projektowe obayzujace przedmiotowe opracowanie.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

- przylscze wodocigowe PE75 od sieci wodagowej DN100 ;

- przylacze kanalizacji sanitarnej od istrieggo odgaizienia kanalizacji sanitarnej DN150;
- przylacze kanalizacji deszczowej od sieci kanatu deszegovwDN500.

3. Dane ogdlne.

Zasilanie w wod zimmg nasgpi poprzez projektowane przygize PE75 od sieci DN100 w ulicy
Popietuszki do budynku.

Odprowadzenigciekdéw sanitarnych nagii poprzez projektowane pragize DN160 do
istniejgcego na terenie wewtrznym odgajzienia kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenigciekdéw deszczowych nagli poprzez projektowane przyiza i projektowany
osadnik, separator lamelowy z zabezpieczeniem {ywaEwrotnego do do istniggego na terenie
wewretrznym kanatu DN50O0.

Istniejgce podiczenie wodoeigowe w likwidowanym budynku natg odcig¢ w porozumieniu z
obecnym dostawacwody przy istniggcym wodocagu ulicznym.

Istniejgce podiczenia kanalizacji w likwidowanym budynku nayepo uprzednim rozpoznaniu
odcig¢ przy pierwszych studniach na terenie posesjmué.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne.

Wszystkie zaznaczone skeoyvania z istnigjcym i uwidocznionym na planie sytuacyjno-
wysokaciowym uzbrojeniem podziemnym oraz z projektowarpostaty podane na rozwiaiu

przylaczy.
5. Projektowane przylcze wody.

Nowy odcinek przycza wodocigowego do budynku nalg wykona z rur PE-HD SDR17 PN10
@75x6,8. Do pajczen uzywac wytacznie oryginalnych ztzek do PE.

Wiaczenie w istnigjicy wodociag DN100 wykoné za pomog tréjnika kotnierzowego DN100/80,
tagcznikdw RK DN100 z blokagdprzesungcia, zasuwy DN80 do ktorej pmizy¢ przewod PE75.
Polgczenia rur PE wykortgpoprzez zgrzewanie doczotowe lub na elektgoza zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

taczenie rur PE, winno ldyzgodne z kasttechnologicza taczenia, ktég opracowuje wykonawca



przed przysipieniem do robot. Karta technologiczna winna zaatier
- hazwe wykonawcy robot;
- imi¢ i nazwisko wykonujcego §czenie rur;
- nr uprawni@;
- Srednie gazocagu,
- materiat rur;
- temperatuy zgrzewania;
- warunki meteorologiczne;
- podpis kontrolujcego;
- dane dodatkowe :
- termin i czas wykonania robot;
- dane techniczne spta;
- parametry zgrzewania,
- zagadnienia p.poi bhp.

Nad przewodem wodaggowym naley utozy¢ tasme oznaczeniow ( nad rurami PE z wtopian
wktadka metaliczi lub utazy¢ nad rug dodatkowy przewdd w izolacji igielitowej o przekuo

2,5 mnt w celu umaliwienia jego identyfikacji uradzeniami elektrofonicznymi ). Przewéd
zaizolowany wyprowadzipod skrzynk zasuwy i w budynku przy zestawie wodomierza gtégme
Rure PE ukladé na zagszczonej podsypce z min. 15cm z piastadnioziarnistego. Obsypk
wykona z piaskusrednioziarnistego bez zanieczysztze

Na obudowie zasuwy zamontodvadpowiedni skrzynk zeliwng, teren w promieniu 0,5 m od
skrzyni ( jezeli skrzynka nie znajdujeesw drodze lub chodniku ) nale utwardzé poprzez
wybetonowanie, wybrukowanie lub uenie kostki betonowej ( POLBRUK ) na podbudowie
betonowe.

Na ogrodzeniu lub stupku stalowym zamontéuabliczk: oznaczajca srednic i odlegtas¢

zasuwy na przyczu wodocigowym zgodnie z PN-86/B09700.

Przed projektowanym budynkiem pr&eg rury PE na rurstalowg ocynkowag DNG65.

Na przyhczu wodocigowym w pomieszczeniu wodomierza zaprojektowanoomadrz centralny
typ MZ DN50 i zawor antyskaeniowy typ EA DN50 zgodnie z PN-EN 1717 : 2003, przed i z
wodomierzem oraz za zaworem przeciwsaowym zamontow@zawory mosjzne DN65 lub
zawory kulowe mufowe petnoprzelotowe DN65. Przegaa@m antyskzeniowym EA
zamontowa filtr.

W instalacji wewstrznej zasilajcej kuchn¢ letnig i basen naley zastosowazawor
antyskaeniowy typu BAsrednicy odpowiedniej.

Przegcie przewodu wodoggowego przeZciare fundamentow budynku i wykona w rurze
przepustowej. Przestiz@omidzy rui PE a rug ochronim wypeinic pianky poliuretanow,
wykanczapc obrzea grubdci 0,5 cm z kadej strony silikonem 100%.

Przewdd przycza naley utozy¢ ze spadkami pokazanymi na profilu pgoga.

Z instalacji budynku projektujeesewretrzny punkt czerpania wody (zgodnie z rys. nr 2).

Po wykonaniu przycza naley przeprowadd proke szczelnéci wg PN-B-10725:1997
~Wodociagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.” w obeéoioPrzedstawiciela dostawcy
wody.

Cisnienie probne p = 1,0 MPa.

Odbior préby szczelrioi nalezy potwierdzé wpisem do Dziennika Budowy i w obeceo
przedstawiciela dostawcy wody.

Po probie szczeldoi nalezy przeprowad# dezynfekoj odcinka przydcza poprzez zachlorowanie
na okres minimum 24 godzin, a ngstie przewod dobrze przeptuka

Po wykonaniu ptukania natg zleci do uprawnionej jednostki pobranie probki i wykoigan
analizy fizykochemicznej. Wynik analizy musidbgozytywny bez zastrzen.

Przewody w stanie odkrytym nalezinwentaryzowaprzez stiby geodezyjne.



6. Przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykéaaur PCV SN84czonych na wcisk, z
wydtuzonym kielichem, posiadgych dopuszczenie do uktadania w ziemi, ségnic i spadkow
podanych i opisanych na na rysunkach.

Na odcinku pomidzy studniami D3 - D4 i RS4-D6 odcinek kanatu desavego wykonaz rur PP
SN16 zgodnych z PN-EN1852ckonych przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wyiyicd
producenta przewodéw. Wspoétczynnik spawétnoin 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 Powstat
wylewke wewretrzng nalezy usuryé specjalnym wykrojnikiem. Prz@jia szczelne przez fundament
projektowanego budynku wykoéav rurach stalowych ostonowych DN350 z zastosowarp&z
dystansowych i zamkegt manszetami.

Dla rur PVC, PP przy wégiach i wygciach ze studni i wpustow ulicznych betonowychozasta’
przegcie szczelne systemowe.

Studnie rewizyjne wykortgjako betonowe z elementéw zgodnych z PN-EN 194rédnicy

#1200 z dennicmonolityczna z kingtbetonowy. Projektowane studnie posadéwia podsypce
grubasci 30 cm z betonu C10. Studnie ékatopniamizeliwnymi zgodnymi z PN-EN 13101.
Studnie zwiéczy¢ zgodnie z PN-EN 124 wiazemeliwnym kanatowym z zatrzaskiem klasy D400.
W trawniku stosowawtazy z zatrzaskiem klasy D250

Jezeli wkaz do studzienki nie znajduje;sv terenie utwardzonym natgw promieniu 1,0 m
wykona utwardzenie terenu poprzez wybetonowanie, wybraolub utagenie kostki
betonowej ( POLBRUK ) na podbudowie betonowe.

Wopusty uliczne wykonajako betonowe z osadnikiem zgodnie z szczegétemngsumkach i
wymogami producenta. Zastosaiwapust ulicznezeliwne klasa D400.

Wpusty zabezpieczyzewrgtrznie dwukrotnie bitizolem "R" i "P".

Zastosowawpusty ulicznezeliwne kotnierzowe z rusztem uchylnym ( na zawigsie

klasa minimum D400 osadzony na podstawie g@dgicej. Zwienczenie wpustow wykorgazgodnie
z PN-EN 124.

Podejcia rynnowe wykonajako systemowe/ Rynny spustowe Rsl ~ Rs13 wyyosa czyszczak
z kratkg dn110.

Po wykonaniu odcinkow przygzy kanalizacji natey je zgtosté do odbioru technicznego

przez przedstawiciela TW Sp. z 0.0., MZD i przedstiela Inwestora.

Przed zasypaniem wykopu naglevykond inwentaryzagj geodezyjp stanie odkrytym.
6.1. Opis zastosowanego separatora.

Dla podczyszczenia wod opadowych zaprojektowandrokd=1,0m (oznaczenie OS) separator
lamelowy PWS trzykomorowy z kompodptywowg zabezpieczanprzed przelewaniem o
wydajnasci nominalnej @=15I/s i maksymalnej RQ.=150I/s ( oznaczenie Sep).

Zasada dziatania.

Separatory lamelowe dziadaja zasadzie rozdziatu grawitacyjnegogzkdw olejowych i wody.
Przed separatorem o przepustésimominalnej 15-150 dffs konieczne jest zastosowanie
osadnika, w ktorym naghuje wstpne oddzielenie ¢zci statych od wody. Gbokas¢ osadnika
dn1200 wynosi 1,0m. Na przewodzie odptywowym z oscazamontowadeflektor z stali KO
przymocowany do poboczniczy za poméotw z KO.




7. Zabezpieczenie projektowanych urgdzen przed wptywem wody powodziowej 100-letniej.

Rzedna zwierciadta wody Wisty o prawdopodaofsévie 1% dla wodowskazu w Toruniu wynosi
41,20m.

Projektowane zwiczenia uktadu podczyszczenia tj separator i osadgikesione w terenie
zielonym g na rzdnej 41,50. Od strony odbiornika projektuje idiape zwrotrg z PEHD ktéra ma
uniemaliwi ¢ naptyw zwrotny od strony rzeki Wisty. W przypadkystgpienia poziomu
alarmowego rzeki Wisty (ok. 38,30m) klapa zamknie 3ezeli wowczas wysipia opady to
podpktrzenie w projektowanych przewodach spowoduje atigakalpy i przeptyw w stran
odbiornika.

Separator posiada dzielpprzestrzé wewretrzng tj. zanieczyszczenia z sekcji lameli w przypadku
wystgpienia sp¢trzenia wody nie przedostasic do odbiornika. Rura odmy w wydzielonej
komorze doptywu znajdujeespod ptyt gorm.

W przypadku wysipienia wody powodziowej w zakresiegdnych 40,20 — 41,05 (gdne
projektowanych wpustow) istnieje mavos¢ wypetnienia projektowanej kanalizacji deszczowej
osadami powodziowymi. W studniach kanalizacji deszvej nr D3 i D5 przewiduje gimonta
zasuw naowych na przewodach odptywu. Zamykanie ich przy wtanach powodziowych
oszczdni czyszczenia kanalizacji deszczowefelewdéwczas wysipiag opady to podgirzenie w
projektowanych podgégiach rynnowych spowoduje przeptyw wody opadoweygbnistow ktore
beda zalane wog powodziow.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne naly wykona sposobemecznym z petnym umocnieniegeian wykopow
wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymitdiénie bez istniggego uzbrojenia terenu
dopuszczam wykonanie wykopow mechanicznie mgtogkopu szerokoprzestrzennego.
Wykonawca jest zobowzany do wykonania projektu wykonawczego umachiétien wykopu
zaleznego od przyjtego systemu przed przypteniem do robot. Projekt ten winien zapewnia
stabilng¢ zasypki przewodow i winien kByprzediazony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Naleiy zachowd szczegOlp ostranosé przy kolizji wykopu z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym, zastosowadpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodmigmogami
jego gestora, a szczegdlnie z uwagami zawartymzgodnieniach.

Wykopy naley zabezpieczyogrodzeniem, awietli¢ i ustawt odpowiednie tablice informacyjne.
Przy wykonaniu wykopow istotne znaczenie ma stabdlina wykopu.

Zasyplke wykopow wykoné warstwami co 20cm z zastosowanieme¢gagzenia gruntu, w
szczegolnéci pod jezdma ( wymagany stopiezag:szczeniad = 0,97 ). Pierwsgwarstwe

wykong z piaskusrednioziarnistego, pozostate w zalesci od maliwosci uzyskania

stopnia zagszczenia mana wykona z gruntu rodzimego.

W terenie oljtym opracowaniem do gbokasci 5,5 m nie nawiercono wéd podziemnych. Poziom
wod gruntowych zaley od standw rzeki Wisty.

Zaleca s prowadzenie rob6t ziemnych przy stan&adniej wody rzeki Wisty (34,96).

W przypadku zaistnienia konieczwo prowadzenia odwadniania wykopdw wykonawca jest
zobowhgzany do opracowania szczegotowej technologii odveada.

Rury PP i PCV uktadazgonie z szczegdétem na rysunku. Obgyypikona z piasku
srednioziarnistego bez zanieczysztze



Roboty ziemne wykortazgodnie z :

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemnemafyania ogolne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaltte przewodow wodoggowych i
kanalizacyjny®fymagania

9. Wykonawstwo.

Calas¢ robot i odbioréw naley wykona zgodnie z wyej powotanymi normami i przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” Cz I
"Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Kartagz do normy
PN-92/B-01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wodyedratornym zanieczyszczeniem"
(wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,We&ki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych™ (wyd. I, wrzesie2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,\WWaki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych™
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody karedigne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtaza@neetonu niezbrojonego.
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowyéymagania.
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w woVymagania dotyege systemow zewitrznych i ich
@i skladowych
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieazzeziem wody w instalacjach
wodaggobwych i ogdlne wymagania dotyye urzdzer zapobiegajcych
zanieczyszumgrzez przeptyw zwrotny”
- PN-B-10725:1997 Wodaggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
- PN-EN 124:2000 Zwigzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earghni do
ruchu pieszedgotowego.
- Dz.U. Nr 243/10 poz. 1623 Ustawa z dnia 1994-07*Brawo Budowlane"
tejednolity.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07©planowaniu i zagospodarowaniu
przesmnym." z péniejszymi zmianami.
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozpazenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technigezh, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowahz p&niejszymi zmianami.
- pozostatymi obowizujgcymi normami i przepisami na daigvykonywania robot.

10. Uwagi kaacowe.

1. Wszystkie urgdzenia, armatura i materiaty izolacyjne mugmosiadéd decyzg o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydgprzez odpowiednie jednostki badawcze.

2. Nalery zleck stuzbie geodezyjnej wytyczenie lokalizacji projektowahyurzydzea i przewodow.

3. Wykond& inwentaryzagj geodezyjp wykonanych robo6t w stanie odkrytym i zakrytym.

4. W przypadku konieczr$gi odwadniania wykopow wykonawca jest zobgxeany do

opracowania szczego6towej technologii odwadniania.

5. Przed rozpoagxiem robot w terminie 14 dni powiadoéniviasciwe instytucije.

6. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wgjige z technologii robét lub nieznanych

w czasie projektowania warunkow miejscowyctgduzgodnione bezgoednio w czasie

prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nedz

7. Dla zasilania placu budowy wykorzysiatniegca studng wodomierzow, na czas budowy.

8. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne matenat8prztow, urzgdzei, systemow i



inne oraz przedstawione nazwy producentow (gymttorow) stanowg jedynie wzorzec
jakasciowy i g podane w celu okrdenia wymogow jakéciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych ragzeiz, pod warunkiem zachowania gsamych lub

wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatdw na rownogzine, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i

wartagsciach uytkowych wymaga ponadto zgody Inwestoréytkownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego, a taje projektanta.



B. OBLICZENIA
1. Dob6r wodomierza.

Dobér wodomierza :
Oppe = 2*1,0 I/s + 15%Qbyt = 2,71 I/s = 9,8 m3/h

Dobrano wodomierz typ Wz- DN50
strumiel nominalny G = 10,0 nih
strumiei maksymalny Gax = 20,0 nih

2. llosci sciekow deszczowych.

2.1. Nagzenie miarodajne deszczu.
Przyjcto natzenie deszczu = 150 dfe/ha
2.2. llosé wod deszczowych

powierzchnia dachéw — 1972°m
powierzchnia drég i parkingéw — 242Fm
powierzchnia trawnikéw — 1873°m

Dach — spadek <1%
przeptyw wody deszczowej:

Q=gxCxF

F =1972 = 0,1972 ha

Q1 =150 x 0,80 x 0,1972 = 23,66 dis
Drogi dojazdowe i parkingi — nawierzchnia kostka.
przeptyw wody deszczowej:

Q=¢gxsxF

F = 2421 f= 0,2421 ha

Q2 =150 x 0,80 x 0,2421 = 29,05
Trawniki cigzgce do zlewni.
przeptyw wody deszczowej:

Q=gxsxF

F = 1873 /= 0,1873 ha

Qs3=150x 0,10 x 0,1873 = 2,81diw
Razem.

Q = 23,66 + 29,05 + 2,8155,52 dni/s

2.3. llos¢ deszczu dla okséenia parametrow technologicznych oczyszczania.
llos¢ sciekow deszczowych wg PN-S-02204:1997:

Typ zlewni - A
natzenie miarodajne deszczu wymaga podczyszczenia . g 15,0 dni/s/ha

Dach — spadek <15



przeptyw wody deszczowej:
Q=gxCxF
F =1972 f=0,1972 ha
Q1=15x 0,80 x 0,1972 = 2,37 dfs
Drogi dojazdowe i parkingi — nawierzchnia kostka.
przeptyw wody deszczowej:
Q=¢gxsxF
F = 2421 f= 0,2421 ha
Qo =15x 0,80 x 0,2421 = 2,91 dim
Trawniki cigzgce do zlewni.
przeptyw wody deszczowej:
Q=gxsxF
F = 1873 = 10,1873 ha
Q3=15x 0,10 x 0,1873 = 0,29 dmm
Razem.
Q=2,37 + 2,91 + 0,29 5,57 dni/s
Ze wzgkdu na maliwos¢ wystepowania w przyszkei deszczy nawalnych o wagtwach
wiekszych ni przyjete 150 I/s/ha, dla powgzych wartéci dobrano separator lamelowy
trzykomorowy z komay odptywowy zabezpieczanprzed przelewaniem o przepust@eio
nominalnej 15 drils i maksymalnej 150 difs.

2.4. Stan i sktad odprowadzanych wod opadowych.

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 08.07.2004 r. ,w sprawie warunkjakie naley
speint przy wprowadzanigciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substaragizegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego” ( Dz. U. Nr 168/2004 poz. 17&&nesla dlasciekow
opadowych odprowadzanych do ziemi lub wod niepraetalne wartei :

- substancje ropopochodne do 15 mg/dm

- zawiesina ogélna do 100 mg/dm

Zgodnie z danymi producenta separatora redukcjeeayszczé ropopochodnych i zawiesiny do
przeptywu nominalnego wynosi 99%.

Na podstawie literatury ( ,Kanalizacja” Marek Romapd. ARKADY 1986 i ,Kanalizacja miast”
Karl i Klaus R. Imhoff wyd. ARKADY 1982 ) przgjo obchzenie zanieczyszczeniaguiekow
deszczowych przy pierwszych 5 minutach opadu iyi@nego ( w separatorze ngstije przeptyw
nominalny ) na poziomie:

- substancje ropopochodne do 110 mg/dm

- zawiesina ogélna do 450 mg/dm
natomiast dla dalszego czasu opadu ( w separatarze nasipi¢ przeptyw maksymailny ) na
poziomie:

- substancje ropopochodne do 18 mg/dm

- zawiesina ogélna do 120 mg/dm
zaktadagc deklarowany przez producenta separatora stopatukcji na poziomie tadunek
zanieczyszczew $ciekach po oczyszczeniu niedzie wigkszy ni:
- dla przeptywu nominalnego:

- substancje ropopochodne do 5,5 mg/dm

- zawiesina ogélna do 22,5 mg/dm
- dla przeptywu maksymalnego:

- substancje ropopochodne do 14,8 mg/dm

- zawiesina ogélna do 98,0 mg/dm
co spetnia wymagania Rozpadzenia.



C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego or&olejnosé realizacji poszczegoélnych

obiektow.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- przylacze wodocigowe PE75 od sieci wodagowej DN100 w ul. Popietuszki;

- przylacze kanalizacji sanitarnej od istrieggo przydcza DN150 na terenie posesiji;

- przylgcze kanalizacji deszczowej od kanatu DN500 na terngosesji.

Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania planu bezpiatstera i ochrony zdrowia

w czasie prowadzenia robot budowlano — mamigych w formie opisu oraz ¢gci rysunkowej

w przypadku:

- prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w 2tia ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykonywania rob6t budowlanych powsj 30 dni roboczych, w tym samym czasielie
zatrudnionych 30 pracownikow lub pracochtoftnioedzie przekracza500 osobodni.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia winien byvywieszony na tablicy ogtosadéudowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatkach olgjtych inwestycj zlokalizowane $nastpujace obiekty budowlane:
- istniepcy zaktad produkcyjny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wyscikavych do celéw projektowych oraz edkin
rejonu prowadzenia robot budowlanych nie stwiergslg@lementéw zagospodarowania dziatki,
ktére mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegola uwag zwrocic przy pracach w poldu istniepcego i czynnego uzbrojenia
terenu.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Przewidywane zagraenia:

- spadanie materiatdbw z wysaiob

- prace na wys. wkszej nz 5m — prace wysokgiowe;

- osuwanie si ziemi do wykopu (oberwankgian przy ztym zabezpieczeniu wykopu);

- wpadngcie do wykopu;

- poraenie ppdem podczas wykonywania instalacji elektrycznegiypracy z elektronaggziami;

- zaproszenie i zachlapanie oczuswiatlenie oczu przy spawaniu;

- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych;

- poraenie pgdem przy robotach ziemnych w pchliistniepcych kabli elektroenergetycznych.
Zalecenia dotycace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia:

- przed przysipieniem do robot budowlanych najeogrodzé teren budowy, oznaceéylac

budowy poprzez odpowiednie oznakowanie ( tabliGermacyjne, itp. ),

- przed przysipieniem do pracy natg sprawdzt¢ stan i odpowiednie zabezpieczenia sz
zmechanizowanego pomocniczego iagizn elektrycznych,

- przed przysipieniem do robot ziemnych zgwanych z budowsieci podziemnych natg
geodezyjnie wytyczyproj. sieci oraz pracowav oparciu 0 mapy zatwierdzone przez zesp6t ZUD,
- podczas wykonywania robot ziemnych rgleabezpieczyywykop poprzez zabezpieczenie skarp
przed osuwaniem, zastosowanie barierek ochronngcipawiednim oznakowaniem,



- podczas prac zbrojarskich, betonowych malevrécic uwag na odpowiednie zabezpieczenie
szalunkow przed deformagdj zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a wseggdndgci przy
uzyciu pomp dziatajcych pod cinieniem,

- podczas prac spawalniczych nglezywac okulary chronice oczy, powinno zabezpieczyie
elementy przed zapaleniem,

- W czasie pracy na wysosmach naley uzywa¢ zabezpieczenia przed upadkiem zeju
wysokasci ( pasy, liny, kaski ochronne).

Roboty budowlane wymaggastatego nadzoru technicznego ze strony kierowbilgowy w
brarzach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektrycznej,

- instalacji sanitarnych.

Przy pracach budowlano — moatavych, przy obstudze spyti zmechanizowanego,
elektronarzdzi, a take przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomczych mae by
zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymigmizami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu delokej pracy,

- jest przeszkolony pod wzglem BHP na stanowisku pracy,

- jest peinoletni.

Roboty zwjzane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinmykonywa: osoby posiadage
odpowiednie uprawnienia budowlane i elektroeneigets.

Pracownicy nargeni na urazy mechaniczne, pzeaie padem, upadki z wysokai, oparzenia,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zaggaia zwjzane z wykonywanprag — powinni by
zaopatrzeni w spez ochrony osobistej. Spgizten powinien posiadaodpowiedni certyfikat.
Na budowie powinien kiysporzdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Waznym elementem jest rbwrieabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
umazliwiaj gcej szyblg ewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen.

Budowa powinna bywyposaona w sprzt gasniczy.

Na budowie powinna iyumieszczona tablica informacyjna z wykazeninyeh telefonow
pogotowia ratunkowego, stnapazarnej i policji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania rob6t budowlanych winien:

- opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznaformmig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robat,

- wskaza pracownikom z osoby prowagiz nadzor nad bezpiegatwem i higieg pracy,

- ustalt wykaz robot szczegodlnie niebezpiecznych wpgsjcych na budowie oraz wskazsposob
postpowania przy wykonywaniu tych robot,

- wyposay¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w nigdtoy sprzt ochrony osobistej lub
zbiorowej i w odzie robocz i ochronm stosowr do pory roku wg obowgzujgcych tabel i norm
zaktadowych,

- zobownzat pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaere,

- roboty wykonywé zgodnie z przepisami Bezpiedagwva i Higieny Pracy,

- zorganizowaé szkolenia BHP ( wgpne ogolne, wgpne stanowiskowe, wgine podstawowe,
okresowe),

- podczas szkolenia BHP nazkigm etapie zapozidgracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywaniem robot na poszczegolnych st@i@eh pracy oraz zapozhae
sposobem stosowanieodkow ochrony osobistej zabezpiegzach przed skutkami zagren (np.
kaski, szelki, okulary ochronne, odziechronna itp.),

- wskazé miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraaudtentow niezédnych do



prawidtowej eksploatacji maszyn i ydzen technicznych,
- wskaz& na tablicy ogtoszaemiejsce przechowywania do vgdu przez pracownikéw planu BiOZ,
ocen ryzyka zawodowego.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym zwykonywania robot budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tymzapewniajacych bezpieczg i sprawng komunikacje,

umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wpsja roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szdzegd@ysokie ryzyko powstania zagenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegbkud przysypania ziemilub upadku z wysokiei
okreslone w aktualnych przepisach:

a) wykonywanie wykopdéw écianach pionowych bez rozparcia @lgkasci wickszej nz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachylegaian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrezenia i zapewnienia wdaiwych warunkdw bezpiecastwa i higieny pracy
nalezy spetnt nasgpujace warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowaprojekt organizacji robot.

1.2. Projekt organizacji rob6t najedostosowa do rodzaju, wielkéci, ztozonasci
inwestycji/budowy oraz zawieigrojekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robot okl bezpieczny sposéb prowadzenia robét budowlano-
montaowych ( m.in. poprzez zastosowasiedkow ochronnych )

1.4. Roboty budowlane prowadzgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jeeli na budowie roboty budowlaneda wykonywane jednocZaie przez pracownikéw
réznych pracodawcow, natg wyznaczy koordynator ds. bhp.

2. Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonggy roboty na placu budowy powinni zostgoddani instruktzowi
stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiaélaktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwekdn pracy
na zajmowanym stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robot powinni gi@ad& uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i wdzer powinni posiadawymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne gtlove:

5.1 Pracodawca powinien dostar€pyacownikom odziei obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowaostarczone przez pracodavadziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zostavyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej.

5.4 Pracownicy powinni stosowavymaganerodki ochrony indywidualnej.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / rob6t powinien zastabezpieczony przed deggem osob nieupowaionych.
7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:

7.1 Pracodawca powinien zapewpbmieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Owietlenie:

8.1 Drogi, prze€jcia i miejsca niebezpieczne natevtasciwie cswietlié.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1 Zabezpieczy(porecze, daszki ochronne, inne) i oznakoéwtrefy niebezpieczne ( miejsca
niebezpieczne ).

9.2 Zachowéa witasciwe odlegtdci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysoloagapecia.
9.3 Stanowiska pracy naleodpowiednio zabezpieczyrzed spadagymi przedmiotami,



czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechamyeni.

9.4 Stanowiska pracy na wysaéko(krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieézyzez
zastosowanie odpowiedniétodkOw ochrony zbiorowe;.

9.5 Otwory technologiczne zabezpie€zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieéayzez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewmezpieczne z&gia, rozmieszczone w odlegtmach
max. 20 m.

10.3 Prawidtowo skfadowéaurobek.

10.4 Roboty ziemne zzyciem sprztu zmechanizowanego prowaélzgodnie z przepisami i
zasadami bhp.

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosoévdo srodkow transportu wewtrznego oraz przewonego
tadunku.

11.2 Drogi i prze€jcia wisciwie zabezpieczayprzed zagrzeniem spadania przedmiotéw z gory.
12. Zurawie i wigi:

12.1Zuraw wyposay¢ w tablice informujaca o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowiskazurawia utrzymywa we wiaciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacypueawia utrzymywa we wiaciwym stanie
technicznym.

12.4 Wigciwy stan instalacji odgromowejrawia udokumentogvaktualnymi pomiarami.

12.5 Prowad4ijest ksijzka dyzurow i kshzka kontrolizurawia.

13. Czas pracy:.

13.1 Przestrzeganormy czasu pracy operatorow sgitzi maszyn.

14. Magazynowanie i skladowanie:

14.1 Prawidtowo wyznaczymiejsca sktadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachoévarymagane odlegkei od energetycznych linii napowietrznych.
14.3 Materiaty whaciwie sktadowa lub/i magazynowa

15. Maszyny i uggdzenia techniczne:

15.1 Opracowai udostpni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyezobstugi maszyn i
urzadzea.

15.2 Wytkowane maszyny i uggzenia g oznakowa odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczéstwa

15.3 Wytkowane maszyny i uggzenia wyposa/¢ odpowiednie urgdzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urmdzenia/ i nargdzia powinny musgposiada certyfikat na znak bezpiearstwa
lub deklarag} zgodndci.

15.5 Wytkowane maszyny i uggzenia utrzymywawiasciwym stanie technicznym.

15.6 Wytkowane nargdzia kczne i drabiny utrzymywawe wiaciwym stanie technicznym.
15.7 Maszyny i urgdzenia podlegage dozorowi musgposiada swiadectwa dopuszczenia do
ruchu.

16. Rusztowania:

16.1 Dokoné dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadohiniczny przed oddaniem go
do wytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadéwa gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypeiasciwymi pomostami.

16.4 Prawidtowo wykonakotwienie rusztowania do statych elementow budynku

16.5 Wykonéa piony komunikacyjne pomadzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykonaobarierowanie pomostéw rusztowania.

16.7 Wykorzysta rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwow&ontrolowa.

16.9 Rusztowania stalowe myggaosiadé wiasciwg instalacg odgromowy.

17. Urzdzenia i instalacje energetyczne:



17.1 Instalacje i ugdlzenia elektryczne mugmiet zapewnion ochrore przed dotykiem
bezpdrednim.

17.2 Skuteczni ochrony przeciwpotaeniowej przed dotykiem geednim powinna zosta
potwierdzona pomiarami.

17.3 Badania, pomiary i przegly instalacji i uradzen elektroenergetycznych wykonywa
terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozéuié, ustawt i zabezpieczy.

17.5 Przewody zasilgge uradzenia elektryczne zabezpieé¢zyzed uszkodzeniem.

17.6 Podiczenia urzdzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykénasposéb
zapewniajcy bezpieczistwo.

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawdaien zapewrd :

- budynki pomocnicze dla obstugi budowy i obstugigpnelu ( socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i administracyjno biurowe),

- odwietlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budew

- sie¢ wodocggows, kanalizacyjn, elektryczn,

- tacznai¢ telefoniczn,

- srodki profilaktyki przeciwpaarowej.

Wysokas¢ ogrodzenia placu budowy powinna wyrtosiin 150 cm. Granice terenu budowy
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

7. Obowigzujace regulacje prawne

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) zZpi@jszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Nditna Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac wymgmyah szczegolnej sprawém
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbixa07.1996r. w sprawie wykazu
jednostek upowanionych do prowadzenia badeateriatéw i procesow technologicznych w celu
ustalenia stopnia ich szkodlié® dla zdrowia, oraz zakres tych bad®z. U. Nr 101, poz. 473)
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d208.1997r. w sprawie substanciji
chemicznych stwarzggych zagréenie dla zdrowia lubycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z
pézniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.21.2002r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833
z 2002r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny ki wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 po8)28

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.@7.1996r. w sprawie bada
pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowiaswodowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z
pézniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996r. w sprawie
przeprowadzenia bafldekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznpjeki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecadekarskich wydawanych do celéw przewidzianychodéksie pracy
(Dz. U. Nr 69 poz. 332) z pdiejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& haja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHR (D Nr 62 poz. 285)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagge BHP przy urgzdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz.)912

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. vagfe bezpieczestwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40.@aD)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.po
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenovz (. Nr 121 poz. 1138)



- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z db#03.2000r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 pd8)3

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@/isprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 pé@1 z 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz@aia z dnia 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy obstudzarawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 — 1954 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rpvawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych ugdzen do robot ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@/ isprawie informacji dotyeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

PROJEKTANT



