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OZNACZENIA:

istniejące budynki przystani do rozbiórki 

1

wejścia do budynku

projektowany budynek przystani sportów wodnych

projektowana zieleń - trawnik

projektowane dojścia do budynku i drogi manewrowe 

istniejący zjazd z drogi

granica opracowania

przyłącze wodociągowe 
przyłącze kanalizacji deszczowej

miejsce gromadzenia odpadów

2

wewnętrzna instalacja elektroenergetyczne

wolnostojąca centrala klimatyzacjiKL

KL

istniejące drzewa do wycięcia

punkt czerpania wody
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projektowane ogrodzenie

istniejący magazyn paliwa  3

projektowana ściana oporowa REI240 i parcie 15kPa

3

projektowane schody terenowe4

4

6

projektowane pole namiotowe5

MIEJSCE POSTOJOWE DLA AUTOBUSU
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przyłącze kanalizacJI sanitarnej

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

SG

SG
SG

YKYżo 5x4mm2- ZASILANIE NAPĘDU BRAMY
WJAZDOWEJ

YAKYżo 5x16mm2- ZASILANIE SKRZYNEK NA
POLU NAMIOTOWYM

YAKYżo 4x10mm2- OŚWIETLENIE PLACU

YAKYżo 4x10mm2- OŚWIETLENIE PARKINGU

słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany h=4m,
z fundamentem B60 i oprawą oświetlenia ulicznego
LED 70W

słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany h=10m,
z fundamentem B160 i 2 naświetlaczami 175W

SG
skrzynka przyłączeniowa z zespołem gniazd 
wtykowych 16A;230V

UWAGI:
1.  Kable na całej długości pod nawierzchniami  

utwardzonymi oraz w miejscach skrzyżowań 
z uzbrojeniem terenu ukladać w osłonach typu 
DVR i DVK. 

 istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać ręcznie.
2. Wykopy przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z

3. Przy skrzyżowaniach kabli z uzbrojeniem terenu 
zachować pionowe odległości zgodne 
z N SEP-E-004.

od powierzchni drogi.
4. Pod drogami kabel układać na głębokości 1.0m

poziomu terenu.
5. Kable układać na głębokości 0,7m od celowego

 do której łaczyć wszystkie słupy oświetleniowe.
6. Wzdłuż tras kablowych układać taśmę FeZn 25x4mm  

proponowana lokalizacja sceny6

5

linie rozgraniczające teren inwestycji wg decyzji 
lokalizacji celu publicznego
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BRAMA O SZER. 360cm

geologia & budownictwo
87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d

tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75

e-mail: biuro@geotechnica.pl
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PZT1

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2/G

2/15

GMINA MIASTA TORUŃ
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Budowa budynku przystani sportów wodnych - 
bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu 
wraz z zagospodarowaniem terenu,
87-100 Toruń, ul. Popiełuszki 1- 3

41.45

41.45

PROJEKTOWANY ŻYWOPŁOT

przewody freonowe instalacji 
klimatyzacji sali konferencyjnej


