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TYP CENTRALI:

- Wykonanie

- Obudowa

- Strona obstugi

- Izolacja

NAWIEW

- przeptyw powietrza

- sprez dyspozycyjny

- predkos¢ powietrza

- wspotczynnik SFP

FILTR NAWIEW

- typ filtra

- klasa

- klasa

- spadek cisnienia powietrza

WYMIENNIK KRZYZOWY
Stan przed wymiennikiem
Stan za wymiennikiem
Spadek cisnienia
Odzyskana moc
Sprawnosc¢ temperaturowa
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standardowa WYWIEW
wewnetrzna - przeptyw powietrza 500 m3/h
od dotu - sprez dyspozycyjny 330 Pa
30mm - predkos¢ powietrza 1,49 m/s
- wspotczynnik SFP 1,144 kW/m3/s
500 m3/h FILTR WYWIEW
250 Pa - typ filtra kasetowy
1,49 m/s - klasa G4
1,144 kKW/m3/s - rozmiar 260x308x48 szt.1

kasetowy

G4

260x308x48 szt.1
90 Pa

SV-040/D-30,5-BSK6,L
-20,0/100,0 °C/%
2,8/17 °Cl%

104,0 Pa

3,8 kKW

57,1%

- spadek cisnienia powietrza

WENTYLATOR WYWIEW

- rodzaj:

- typ:

- obroty wentylatora

- moc na wale wentylatora

- moc nominalna wentylatora
- predkos¢ nominalna

- prad nominalny

- opor statyczny

- zasilanie

WYMIENNIK KRZYZOWY

90 Pa

EC
R3G190RD4503
4027 /min

159 W

169 W

4120 /min
1,35A

550 Pa

230/ 50Hz

SV-040/D-30,5-BSK6,L

NAGRZEWNICA NLW.G12/2,4/CA-14,5x28/111/1-V-P-10 - stan przed wymiennikiem 20/40,0 °C/%
- stan przed wymiennikiem 2,8/17 °Cl/% - stan za wymiennikiem 3,0/74,4 °C/%
- stan za wymiennikiem 30,0/2,0°C/% - spadek ciénienia 128,0 Pa
- moc obliczeniowa 4,5 kW
-mocmax. - _ 5,7 kW Masa centrali: ~ 70 kg
- spadek cisnienia powietrza 108 Pa
- temperatura wody 80/60°C
:ﬁgg‘gﬁ:‘o‘é';”'e”'a wody 8’?;: ;3/3 POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ NAWIEW [dB(A)
- krécce przylaczeniowe 10 mm 63 125 250( 500 1000/ 2000| 4000| 8000| Lw(A)
WYLOT 38,5/ 46,7 58,1 65,9 69,6 69,6/ 66,3] 62,3 74,6
WENTYLATOR NAWIEW WLOT 31,5 39,7 50,1 56,9] 58,8/ 56,6] 49,3] 44,3 62,9
- rodzaj: EC OTOCZENIE | 285| 337 40,1] 459] 446 446] 413 323 51,0
- typ: R3G190RD4503
- obroty wentylatora 4027 /min POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ WYWIEW [dB(A)]
- moc na wale wentylatora 159 W 63] 125] 250] 500] 1000] 2000] 4000] 8000] Lw(A)
- m°3£°ﬁ""a'”? Vﬁe”ty'am’a lﬁg(‘x _ WYLOT 36,5 44,7] 551| 619 646 62,6] 58,3] 53,3 688
- p:ed :::qi:g::'”a na 135 Am'" WLOT 345 42,7 541] 61,9 658 656 613 573 705
pra Y : OTOCZENIE | 28,5| 33,7| 40,1| 459| 446| 446 413 32,3 510
- opor statyczny 550 Pa
- zasilanie 230/ 50Hz
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze s gwarantowane.
Dane klienta: - Nr oferty:| -
Dotyczy: - Nrpoz.: |-
Typ centrali: Masa centrali: 70 kg Konstruowat: Data: -
Wykonanie: Wewnetrzna X |Dachowa Wydajnos¢ powietrza: | 500 ma3/h | Ywagi:
NAWIEW _
Strona obstugi: | Prawa X |Lewa Sprez dyspozycyjny: | 250 Pa
Standard: Standard X [Higieniczna Wydajnos¢ powietrza: - [ 500 m3/h
- WYWIEW
Transport: W sekcjach W catosci X Sprez dyspozycyjny: [ 330 Pa




