Zawartos$¢ opracowania:

1. Opis techniczny
1) Podstawa opracowania
2) Zakres opracowania
3) Opis projektowanego rozwigzania
4) Uwagi konncowe

2. Rysunki:
W(C1 - Schemat technologiczny wezta cieplnego
WC2 — Rzut pom. wezta cieplnego i profil przytagcza 2x@60,3/125 w kanale
podposadzowym
1/K — Kanat cieptociggu



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego technologizta cieplnego dla zadania:

,,Budowa budynku przystani sportow wodnych - bazy tre ningowej Szkoty
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popietuszki 1-3w T oruniu wraz z
zagospodarowaniem terenu”

1. Podstawa opracowania

1.1. Warunki techniczne EDF Tofiy znak: T1.14-08.10.1-94/2015 z dnia 27 02. 2015
1.2. Obowizujace normy i normatywy techniczne projektowania
1.3. DTR uradzen

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje ¢& technologicza wezta cieplnego wymiennikowego dla potrzeb
centralnego ogrzewania , wentylacji i cieptej wadytkowe).

W zakres opracowania wchodzi :

* projektowany odcinek przatza cieplnego 2 ¥60,3/125 prowadzony w pomieszczeniu 013
(hol) ,

» dobdér elementow wezta, armatury, automatyki, aparatury kontrolno-paroie;,
rozliczeniowej ,

* specyfikacja materiatowa.

3. Opis projektowanego rozwgzania.

Projektuje s§ kompaktowy, wymiennikowy wzet cieplny dla potrzeb c.o. wentylacji i c.w.u.
Lokalizacja wzta cieplnego zgodnie z projektem budowlanym , vdzglonym
pomieszczeniu , na poziomie parteru.

Zasilanie wzta cieplnego istnigcym przyhczem cieptowniczym, preizolowanym

2 x 60,3/125 mm doprowadzonym do budynku przystanvysokeéci pomieszczenia nr 013
— holu, nasfpnie przez pomieszczenie w kanale podposadzkowymedta cieplnego.

3.1. Charakterystyka wezta cieplnego

Dane wyjciowe:

- parametry wody sieciowej 120/65*C
- parametry wody instalacyjnej 80/60*C
- temperatura c.w.u. 55*C
Moc zamowiona

Zima:

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb @c.o.max 145,1 kW
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzebtylacji 117,0 kW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzebwe Qc.w.u max 78,0 kW
Razem: 340,1 kW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzebu Qc.w.usr 26,2 kW moc
zamowiona

- opory wzta po stronie w/p - énienie dyspozycyjne yzta 85,0 kPa



- cisnienie statyczne p.stat. 0,98 bar

Lato:

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzebuQc.w.u. max 78,0 kW
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeblc Qc.w.sr 26,2 kW
- opory wezta po stronie w/p - énienie dyspozycyjne yzta 44,0 kPa

Wyniki obliczer wezta:

wymiennik ptytowy dla c.omoc 150 kW

- obieg pierwotny 120/65 °C, max temp. 130°C ¢iatie przeptywu 2,42 m3/h ,spadek
cisnienia 2 kPa, énienie nom.16 bar,

- obieg wtérny 80/60°C, natenie przeptywu 6,59 m3/h, spadeknienia 19 kPa, énienie
nom. 6 bar,

- zawor regulacyjny: natenie przeptywu 2,42 m3/h, spadeknienia 15 kPa, warto

kvs = 6,3, DN 25 mm, énienie nom. 16 bar

wymiennik ptytowy dla uktadu wentylagpoc 117 kW

- obieg pierwotny 120/65°C, max temp. 130°Cepanie przeptywu 1,89 m3/h. spadek
cisnienia 3 kPa, énienie nom. 16 bar,

- obieg wtérny 80/60°C,naienie przeptywu 5,14 m3/h, spadekmienia 20 kPa, énienie
nom.6 bar,

- zawor regulacyjny, netenie przeptywu 1,89 m3/h, spadeknienia 22 kPa, wartd kvs=
1,89 3/h, DN 20 mm

wymiennik JAD cieptej wodyytkowej,moc 78 kW

- obieg pierwotny 120/65°C, max temp.130°Cghanie przeptywu 1,24 m3/h, spadek
cisnienia 1 kPa, énienie nom.16 bar

- obieg wtérny 55/5°C (max. 60/10°C) , spadekignia 1 kPa , énienie nom. 10 bar

- zawor regulacyjny : natenie przeptywu 1,24 m3/h, spadeknienia 10 kPa, warto
kvs=4,0, DN 20 mm

Uktad wezta cieplnego i jego wyposganie pokazano na schemaciezta cieplnego.
3.2. Wymienniki ciepta.

Zastosowano wymienniki ciepta ptytowe, lutowandmgai ptyt 60 szt. dla c.o. i 36 szt. piyt
dla wentylacji oraz wymiennik JAD 6/50 dla potrzabptej wody uytkowe..

3.3. Przewody i armatura.

Przewody w wzle po stronie parametrow 120/65*C najevykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykémzarur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
80/H-74200. Ruroggi taczy¢ poprzez spawanie gazowe.

Przegcia przewodow przegciany wykong w tulejach ochronnych.

Instalacg wodochgowa wykona z rur stalowych podwdjnie ocynkowanychctye za
pomog ksztattek.

W wezle przewiduje si armatug dla parametrow 120/65*C nasnienie p= 16 atn, armatkur
odcinapca wezet cieplny od sieci zewttrznej na dinienie p=25 atn.

Armatura po stronie instalacji wewtnznej na cnienie p= 0.6 atn.

Szczegotow specyfikact urzadzen i armatury zajczono do projektu.



3.4. Zabezpieczenie.

Jako zabezpieczenie przed wzrostegnienia w wzle po stronie niskich parametrow
przyjeto naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpistwa.

3.5. Préba szczelriai.

Cisnienie probne wzta okréglono na podstawie normy BN-64/0330-01. Na zimne@ial
wykona prébke na cénienie pr = 16 bar po stronie parametrow 120/65*C oraz ssienie
ppr = 5.5 bar po stronie niskich parametrow (bez naezbiorczych przeponowych).
Calds¢ instalacji poddaprébie na gayco na maksymalne &iienie robocze.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie rurocigi, konstrukcje wsporcze nakezabezpieczyprzed korozja poprzez
dwukrotne malowanie faghpodktadowy ftalowo-miniowg 60% oraz dwukrotnie fagolejng

nawierzchniow ogolnego stosowania w kolorze szarym.

Powierzchng do malowania nalgy oczyci¢ do 3 stopnia zgodnie z wymogami PN-70/H-
97050 i instrukg KOR 3a.

3.7. Izolacje termiczne.

Rurochgi oraz wymienniki nalgy izolowat termicznie. 1zolag wykon& jako rozbieraln z
welny mineralnej zagszczonej i sztywnej folii PCW lub w oparciu o tuge sztywnej pianki
poliuretanowej. Grubi@ izolacji na przewodach winna bggodna z Dziennikiem Ustaw

z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspotczkarprzewodzenia ciepfe=0,035 [W/(m
K] na zasileniu i powrocie.

Gruba¢ izolacji :

- $rednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
- Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- $rednica wewantrzna od 35 do 200 mm rowheednicy wewtrznej rury

4.0. Przycze cieplne prowadzone w budynku

Odcinek przydcza cieplnego 2060,3/125 prowadzonego w kanale podposadzkowym w

budynku stanowi kontynuagjstniegcego przydcza o tej samejyednicy prowadzonego w
technologii rur preizolowanych przez pomieszczdmle do projektowanego pomieszczenia
wezta cieplnego.

Przewody w kanale podposadzkowym o szefokd,6 m i gebokasci 0,94 m
wykonane bda w technologii rur preizolowanych, z instalado sygnalizacji alarmowej.
Przewody utay¢ w kanale na podsypce piaskowej grétdd.0 cm, nasipnie po utaeniu
zasypa piaskiem do wysokai ptyt zelbetowych przykrywacych. Podsypki zasypk
odpowiednio zagkci¢, zgodnie z wymogami danej technologii rur preizedaych.

Rurochgi preizolowane winny spetniavymagania jakéciowe okrglone w normach: PN-EN
253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz PN-EN4139

Przewody sygnalizacyjne na rurach preizolowangthepcych spac¢ z przewodami
sygnalizacyjnymi rur projektowanych.



Piyty przykrywajce typu lekkiego umdiwiajace ich demontaw razie potrzeby dogbu do
rur preizolowanych.

Wszystkie prace montawe wykona zgodnie z instrukgjmontau danego producenta.
Laczenie rur za pomacspawania przez uprawnionych spawaczy.

Wszystkie pajczenia spawane nalepodd& badaniom radiograficznym.

Prace montaowe powinny by wykonywane przez osoby przeszkolone w danej tdolgno
Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych moat@wur stalowych bez szwu wg PN-
H-74219 oraz PN-/B-10405.

Catas¢ armatury na siech€znie z zaworami na spince i pierwszymi zaworantimagcymi
w wezle cieplnym stosow@na cknienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spince zamonta@wvaanometr i kryz dtawigca o srednicy 2,0 mm.
Odpowietrzenie przgtza w najwyszym punkcie- w wzle cieplnym.

Préba cknieniowa
Catas¢ przylacza naley poddd probie cénieniowej na dnienie 2,4 MPa na zimno oraz na
goraco na parametry robocze sieci przez okres 72 godzin

4. Uwagi koncowe.

1) Zaprojektowany wzet cieplny jest kompletny , (okablowany elektryiezhz automatyk ,
z wiasny szaflg sterownicz (szafka sterownicza obejmuje sam kompaktjwiétlenie
pomieszczenia, dodatkowe gniazda przedstawigmemojekcie elektrycznym.

2 Oddzieln specyfikacg materiatovs objeto modut przydczeniowy oraz ukiad telemetrii,
ktory realizowany jest przez EDF.

3) Spusty niezéxine sprowadZido studzienki schtadzagej.

4) Podczas wykonywania robét wynikeych z niniejszego projektu obayzujg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-rapoivych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5) Przed uruchomieniemezta po stronie instalacyjnej nalecah instalacje wewetrzng
doktadnie dwukrotnie przeptukavody z predkaosciag min 2m/s a do wyptywu wody czystej.
6) Podczas wykonywania prac przestrzeofap i ppa.

7) Obliczenia wzta cieplnego zawarte sv egz. archiwalnym.

8) Nie przewiduje si, ze planowane robotyela trwac diuzej niz 30 dni roboczych, a
zatrudnionych nie ¢dzie wicej niz 10 oséb.

Roboty nie maj charakteru stwarzgjego szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi, a w szczegékwmbdo upadku z wysolkai lub

przysypania ziemi
Wobec czego nie sporzadza sie planu BIOZ - [1]Dz.U.2010.243.1623 (U) Prawo budowlane

art. 21a [2] Dz.U.2003.120.1126 (R) Informacja @atga bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Opracowata: in. Janina Pietrzak



SPECYFIKACJA MATERIALOWA W EZtA CIEPLNEGO

llosé Pozycjana | Typ Opis
schemacie
1 WYM.1 Wymiennik ciepta dla c.o. Plytowy, lutowaniosc piyt 60
1 WYM.2 Wymiennik ciepta dla wentylacji Ptytowy lutowany, ilé¢ ptyt 36
1 WYM.3 Wymiennik ciepta dla c.w.u JAD K 6.50
Wysoki parametr
3 P1 Zawor spustowy Dn 15, gwint wegtrzny
2 S2 Zawor odcinagy Dn32, spawany
2 S3 Zawor odcinagy Dn32 , spawany
2 S4 Zawor odcinagy Dn 32, spawany
1 Tpco Czujnik kieszeniowy dla uktadu c.o
1 Tpct Czujnik kieszeniowy dla uktadu wentylaciji
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny zaworu dl&230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 6.3, 1"1/4wint zewgtrzny
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zawori230V
regulacyjnego
1 ZR2Sct Zawor regulacyjny kvs 4.0", fwint zewrtrzny
1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zawor230V
regulacyjnego
1 ZR3Scw Zawor regulacyjny kvs 4, gwint zewrtrzny
WYM. 1 niskie parametry
1 F1 Filtr 2, gwint wewrgtrzny
1 G4 Zawor rozmzny 1", gwint wewrgtrzny
1 P2 Zawor spustowy 172gwint wewrgtrzny
1 PO Pompa Natenie przeptywu 6,59 m3/h
Hp=68 kPa, zasilanie 1.5/1*230
2 T2 Termometr 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinacy 2", gwint wewrgtrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 200/6 bar
1 P2 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25
4 P2 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C
4 P2 Kurek manometryczny 3-drog. PN 25
1 P2 Manometr 0,6 bar, temp. max 130°C
1 PRco Przetwornik énienia zakres: 0-10 bar
1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St
1 ZBO Zawor bezpiechstwa Dn 25, 3,0 bar , gwint
wewretrzny
WYM. 2 niskie parametry
1 F2 Filtr 2, gwint wewretrzny
1 G5 Zawor rozprzny 1", gwint wewrgtrzny
1 P2 Zawor spustowy 112gwint wewrgtrzny
1 PT Pompa natenie przeptywu 5.14 m3/h,
Hp=67 kPa, zasilanie 1.47/1*23
2 T3 Termometr 0-120°C
2 Z2 Zawor odcinacy 2', gwint wewretrzny
1 NW2 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 140/6 bar

0



1 P2 Kurek manometryczny 3-drog. PN25
4 P2 Kurek manometryczny 3-drog. PN25
1 P2 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C
4 P2 Manometr 0-6 bar, temp. max 130°C
1 PRct Przetwornik énienia zakres 0-10 bar
1 Tct Czujnik kieszeniowy 100 St
1 ZBT Zawor bezpieczstwa Dn25, 3.0 bar, gwint wewtnzny
WYM. 3 niskie parametry
1 F3 Filtr 1 1/4 , gwint wewrtrzny
1 F4 Filtr 1', gwint wewregtrzny
1 G1[ SCW] | Stabilizator CWU 300 dm3 z izolacj
2 G1 Zawor odcinaLy 1 1/4, gwint wewretrzny
3 Gl Zawor odcinary 11/4 , gwint wewrtrzny
2 G2 Zawor odcinaLy 1", gwint wewrgtrzny
1 P4 Zawor spustowy 112gwint wewrgtrzny
1 PC Pompa netenie przeptywu 0,41 m3/h,
Hp=26 kPa, zasilanie 0,44/1*230
1 T4 Termometr 0-120°C
1 T5 Termometr 0-120°C
1 ODP.5 Odpowietrznik
6 P3 Kurek manometryczny 3-drog. PN25
6 P3 Manometr 0-10 bar, temp. max 150°C
1 Tcw Czujnik kieszeniowy 100 St
2 ZBW Zawor bezpiecZstwa 1 1/4, 6.0 bar , gwint
wewretrzny
1 71 Zawor zwrotny 1 1/4, gwint wewrtrzny
1 772 Zawor zwrotny Dn25, kvs 6.8, PN25, temp.max
90°C, gwint wewagtrzny
Uktad regulacji elektronicznej
1 Dodatkowa funkcja Podzialgzta na 3 moduty
1 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3,<16A
1 R Regulator pogodowy 230V
1 Tzew Czujnik temp. zewtrznej
Modut przyt aczeniowy wg EDF Torun
2 F1 Filtr IMP,030-032-[600],DN 50,
kotnierz
2 M1 Manometr Danfoss, MD80,0-16 bar, temp|.
max 130°C
2 M1 Kurek manometryczny 3-drog. PN25 Fig.528
2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle,Dnl
gwint wewretrzny
1 PP Pajczenie rurki impulsowe] Dn15/6 mm, spawany
2 T1 Termometr Danfoss TDL 150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
2 Z0 Zbiornik odpowietrzary V=4,3 dm3, wyk. warsztatowe
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wg PN-91/B-02420, Danfoss

1 DPV Regulator rénicy cisnien z Danfoss, AVPQ,kvs 10, 1 374

regulatorem przeptywu PN16, gwint zewegtrzny

1 FQQ Licznik ciepta Qp=6,0 m3/h DN25, PN25,
kotnierz. 260 mm

1 w Przewdd (uzupetnienie ztadu) Perfexingzyk opancerzony
1/2"x500 mm, temp. max 90°C,
1/2", gwint wewrgtrzny

2 Z Zawor odcinajcy ze zhczka do | 1/2", gwint wewretrzny/spawany

weza

1 F4 Filtr Danfoss,FVR-DZR [280] 1/2
gwint wewretrzny

1 G3 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, ¥2"gwint
wewretrzny

1 KR Kryza DLPM Dn15, PN16, temp. max
150°C, kotnierz.

1 S5 Zawor odcinagy Danfoss ,JIP-1V, Dn15, gwint
wewretrzny/spawany

1 w1 Licznik przeptywu Wodomierz wody cieptej z
modutem impulsowym UNIMAG
PE T90 Qn=1,5, Dn15

1 zZZ Zawor zwrotny Danfoss, Socla 812,Dn 15,
migdzy kotnierz.

Uktad telemetrii — wg wymagai EDF Torun

Modut wegé/wyjsé
Adapter do cieptomierza

typ VI/O

Karta SIM 24 miesiace

Modul GSM z zasilaczem bateryjnym

Zestawienie materiatlowe rur preizolowanych

agbhwbdpE

Rura preizolowana60,3/125 w odc. 12 m
Kolano preizolowane60,3/125

Ztagcze preizolowane termokurczliwe
Tulejascienna
Pokrywa k@cowae60,3/125

typ VAD MUL VECTOR

typ VTMG006 VEOR

szt. 1
szt. 4

szt. 8
szt. 4
szt. 2




