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BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH — BAZY TRENINGOWEJ SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIELUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nr Opis robét

Wartosc

1.|ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Kod CPV: 45000000-7

1.1. | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45100000-8

1.2.| Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0

1.3. | Fundamenty
Kod CPV: 45262300-4

1.4. | Kanat c.o.
Kod CPV: 45000000-7

1.5. | Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dzwiekowe podziemia
Kod CPV: 45320000-6

1.6. | Sciany i stupy nadziemia zelbetowe
Kod CPV: 45262300-4

1.7. | Sciany murowane
Kod CPV: 45262520-2

1.7.1.|Sciany zewnetrzne
Kod CPV: 45262520-2

1.7.2.|Sciany wewnetrzne
Kod CPV: 45262520-2

1.8. | Stropy, sklepienia, schody i podesty
Kod CPV: 45262300-4

1.9. | Zbrojenie
Kod CPV: 45262310-7

1.10. | Scianki dziatowe
Kod CPV: 45262520-2

1.11. | Dach - konstrukcja
Kod CPV: 45261100-5

1.12. | Dach - pokrycie
Kod CPV: 45261210-9

1.13. | Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dZzwiekowe
Kod CPV: 45320000-6

1.14. | Okna i drzwi zewnetrzne
Kod CPV: 45421000-4

1.14.1. | Stolarka okienna
Kod CPV: 45421000-4

1.14.2. | Stolarka fasad
Kod CPV: 45421000-4

1.14.3. | Drzwi zewngtrzne
Kod CPV: 45421000-4

1.14.4. | Bramy
Kod CPV: 45421000-4

2. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

2.1. | Tynki i oblicowania
Kod CPV: 45410000-4

2.1.1. | Tynki, gtadzie i oktadziny $cian
Kod CPV: 45421000-4

2.1.2. | Sufity podwieszane
Kod CPV: 45421146-9

2.2. | Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

2.3. | Podtogi i posadzki
Kod CPV: 45432110-8

2.3.1. | Parter-typ F
Kod CPV: 45432110-8

2.3.2. | Parter-typ H
Kod CPV: 45432110-8

2.3.3. | Parter-typ |
Kod CPV: 45432110-8

2.3.4. | Parter-typ G
Kod CPV: 45432110-8

2.3.5. | Schody
Kod CPV: 45432110-8

2.3.6. | Pietrol-typ C
Kod CPV: 45432110-8

2.3.7. | Pietrol-typ D
Kod CPV: 45432110-8
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2.3.8.

Pietro Il -typ C
Kod CPV: 45432110-8

2.3.9.

Pietro Il - typ D
Kod CPV: 45432110-8

2.4.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4

2.5.

Instalowanie $cianek systemowych
Kod CPV: 45421152-4

2.6.

Elementy $lusarsko-kowalskie
Kod CPV: 45421140-7

2.7.

Winda
Kod CPV: 45313100-5

2.8.

Wyposazenie - hali
Kod CPV: 45400000-1

2.9.

Wyposazenie - cze$¢ hotelowa
Kod CPV: 45400000-1

. | Wyposazenie - pomieszczenia pozostate

Kod CPV: 45400000-1

.| STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

.| Elewacja

Kod CPV: 45443000-4

3.2,

Podest wejsciowy
Kod CPV: 45443000-4

3.3.

Mata architektura
Kod CPV:45112710-5

33.1.

Ogrodzenie
Kod CPV: 45342000-6

33.2.

Elementy matej architektury
Kod CPV:45112710-5

3.3.3.

Zielen
Kod CPV: 45112710-5

3.3.4.

Chodnik - bulwar
Kod CPV: 45112710-5

3.3.5.

Nawierzchnia przy wejsciu do przystani
Kod CPV: 45112710-5

Razem
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
1. ROBOTY KONSTRUKCYINE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV: 45100000-8
1 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw biurowych, magazynowych murowanych wraz | m2pu 316,000
0104/02 z konstrukcjg dachow z rozebraniem fundamentéw betonowych,
analogia wywiezieniem i tylizacjg materiatéw rozbiérkowych - garaz
murowany
2 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw biurowych, magazynowych murowanych wraz | m2pu 360,000
0104/02 z konstrukcjg dachow z rozebraniem fundamentéw betonowych,
analogia wywiezieniem i tylizacjq materiatéw rozbiérkowych - basen
murowany
3 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw biurowych, magazynowych murowanych wraz | m2pu 198,000
0104/02 z konstrukcjg dachow z rozebraniem fundamentéw betonowych,
analogia wywiezieniem i tylizacjq materiatéw rozbiérkowych - budynek
pietrowy murowany
4 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw biurowych, magazynowych murowanych wraz | m2pu 306,000
0104/02 z konstrukcjg dachow z rozebraniem fundamentéw betonowych,
analogia wywiezieniem i tylizacjq materiatéw rozbiérkowych - budynek
pietrowy murowany
5 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw o powierzchni zabudowy ponad 100m2, o m2pz 240,000
0111/02 rozbieralnej konstrukcji nosnej oraz dachdéw z profili zimnogietych
analogia stalowych, osadzonych na fundamentach betonowych, z obudowa
$cian ptytami z blach stalowych, z dachem z blachy trapezowej z
wywiezieniem i tylizacjg materiatéw rozbiérkowych - garaz todzi
6 KNR 2-25 Rozebranie budynkéw o powierzchni zabudowy ponad 100m2, o m2pz 216,000
0111/02 rozbieralnej konstrukcji nosnej oraz dachdéw z profili zimnogietych
analogia stalowych, osadzonych na fundamentach betonowych, z obudowa
$cian ptytami z blach stalowych, z dachem z blachy trapezowej z
wywiezieniem i tylizacjg materiatéw rozbiérkowych - sala
treningowa cz. blaszana
7 KNR 2-25 Rozebranie budynkdéw biurowych, magazynowych murowanych wraz | m2pu 216,000
0104/02 z konstrukcjg dachow z rozebraniem fundamentéw betonowych,
analogia wywiezieniem i tylizacjg materiatéw rozbiérkowych - sala
treningowa cz. murowana
8 KNR 2-02 Rozebranie istniejacego ogrodzenia z wywiezieniem materiatéw z m 185,000
1802/03 rozbidrki
analogia
9 KNR 2-21 Wycinka drzew wraz z zasypaniem dotéw i wywiezieniem szt 32,000
0110/09 materiatow z rozbidrki
analogia
1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
10 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 2.194,500
0113/01 grubosci do 15cm
11 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi m?2 2.194,500
0113/02 urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 438,900
0205/02 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii Il uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosé¢ 1km
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 438,900
0202/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1km
14 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 672,208
0201/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
15 KNNR 1 Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 672,208 9
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(Krotno$é=9)
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 893,008
0201/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km -
do zasypek
17 KNNR 1 Zatadunek ziemi z wykopdw z transportem z odlegtosci 1km, m3 893,008
0206/04 wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach 15-20t - przywiezienie ziemi do zasypek
18 KNR 2-01 Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 893,008
0230/01 kategorii I-1ll na odlegtos¢ do 10m
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19 KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami w gruncie sypkim kategorii I-1I m3 893,008
0408/03
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1.309,983
0202/06 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
21 KNNR 1 Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 1.309,983 9
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(Krotnosé=9)
22 KNR 2-02 Wymiana gruntu pospotka piaszczystg zageszczong do ID=0,45 m3 1.309,983
1101/07
analogia
1.3. Fundamenty
Kod CPV: 45262300-4
23 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 m3 65,500
1101/01
24 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetoscido 1,5m3z | m3 12,818
0204/02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
25 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetoscido 2,5m3z | m3 28,350
0204/03 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
26 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad m3 30,743
0204/04 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
27 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z m3 4,273
0205/01 zastosowaniem pompy z B-25
28 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z m3 16,000
0202/01 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
29 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z m3 80,920
0202/02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
30 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z m3 5,600
0202/03 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
31 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad m3 36,000
0202/04 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
32 KNR 2-02 Belki fundamentowe z B-30 z uktadaniem betonu za pomocg pompy | m3 14,592
0210/05 - podwaliny
33 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich t 9,357
0105/02
34 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem m2 9,600
0207/01 betonu za pomocg pompy z B-30
35 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek m2 9,600 17
0207/07 za kazdy 1cm réznicy grubosci
(Krotnosé=17)
36 KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie m3 0,314
0209/02 do 1,5m z uktadaniem betonu za pomocg pompy B-30
37 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku m3 18,770
0208/04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za
pomoca pompy z B-30
38 KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych o Srednicy 2,0m w m 44,000
0806/03 gruntach suchych lub wilgotnych kategorii Ill na gtebokos¢ do 5m
analogia
39 KNR 2-10 Wypetnienie betonem na sucho studni z kregéw o srednicy 2,0m m 44,000
0808/03
40 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - | m3 4,943
0238/01 czes$¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej z B-30
41 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - | m3 6,041
0239/03 cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym
grubosci do 20cm z B-30
42 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich t 0,753
0105/02
43 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe m2 39,817
0601/06
44 NNRNKB 1 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25cm na m2 813,440
0137/02 zaprawie cementowe;j
1.4. Kanat c.o.
Kod CPV: 45000000-7
45 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu B-20 m3 1,156
0205/01
46 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku zageszczonego m3 2,312

1101/07
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47 KNR9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi recznie m2 7,706
0201/02
48 KNNR 2 Sciany kanatu z bloczkéw betonowych gr. 14cm m3 1,682
0301/03
49 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych z B-20 m3 0,255
0212/11
50 KNR 0-23 Ocieplenie $cian i posadzki przez przyklejenie ptyt styropianowych m2 17,135
2612/01 gr.5cm
51 KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg 4,960
0125/05
52 KNR 2-02 Obramowanie kanatu z teownika aluminiowego 80x80x6 m 11,870
0701/10
53 KNR 2-02 Przekrycia kanatéw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi m2 8,535
0702/01 grubosci 4cm w ramach z katownika alumimiowego
54 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich t 0,145
0105/02
1.5. lzolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dZzwiekowe podziemia
Kod CPV: 45320000-6
55 NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw m?2 346,300
0618/01 fundamentowych
56 KNR 0-40 Reczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naktadanej kryjaco m2 352,960
0209/01
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na m2 1.626,880
0603/07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
58 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na m2 1.626,880 2
0603/08 zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
pierwsza
(Krotno$é=2)
59 NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian m2 203,360
0618/01 fundamentowych
60 KNR K-24 Przyklejenie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych m?2 352,960
0605/01 zabezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowa - ptyty gr. 15cm z ptyt
EPS 100-035
61 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach fundamentowych m2 352,960 2
2609/06
(Krotno$é=2)
1.6. Sciany i stupy nadziemia zelbetowe
Kod CPV: 45262300-4
62 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem m2 21,000
0207/01 betonu za pomocg pompy z B-30
63 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek m2 21,000 17
0207/07 za kazdy 1cm réznicy grubosci
(Krotnosé=17)
64 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym m2 87,840
0207/01 uktadaniem betonu B-30 - szyb
65 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy m2 87,840 7
0207/07 1cm réznicy grubosci z B-30
(Krotno$é=7)
66 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych z B-30 m3 1,463
0212/11
67 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem m2 3,793
0216/02 betonu za pomocg pompy z B-30
68 KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie m3 1,374
0209/02 do 1,5m z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-30
69 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku m3 128,490
0208/04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za
pomoca pompy z B-30
1.7. Sciany murowane
Kod CPV: 45262520-2
1.7.1. Sciany zewnetrzne
Kod CPV: 45262520-2
70 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw w m2 1.508,674
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
71 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 300,000
0126/05
72 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet | otwér 100,000
0126/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
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73 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych | otwér 11,000
0126/02 grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
1.7.2. Sciany wewnetrzne
Kod CPV: 45262520-2
74 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw M24 w m2 2.390,236
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
75 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 171,000
0126/05
76 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet | otwér 5,000
0126/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
77 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych | otwér 59,000
0126/02 grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
78 KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - dylatacja gr. 5cm m2 171,314
0609/12
1.8. Stropy, sklepienia, schody i podesty
Kod CPV: 45262300-4
79 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym m2 2,700
0207/01 uktadaniem betonu B-30
80 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy m2 2,700 17
0207/07 1cm réznicy grubosci z B-30
(Krotnosé=17)
81 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem m2 60,000
0218/02 betonu za pomocg pompy z B-30
82 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek | m2 60,000 8
0218/06 za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej z B-30
(Krotno$é=8)
83 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki m3 2,310
0218/07 podestowe i kotwigce z B-30
84 KNR 2-02 Konstrukcje zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - m3 100,254
0232/05 podciagi i rygle zelbetowe B-30
85 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm z B-30 m3 55,484
0212/12
86 NNRNKB 4 | Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach | m2 1.352,600
0230u/05 | "FILIGRAN", z uktadaniem betonu za pomocg pompy do betonu na
samochodzie
87 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich ptyt krzyzowo t 9,468
0105/09 zbrojonych
88 KNR 2-02 Dno studzienki z betonu grubosci 10cm wewnatrz budynku m2 1,440
0701/01
89 KNR 2-02 Sciany studzienki z betonu grubosci 12cm wewnatrz budynku m2 9,600
0701/03
90 KNR 2-18 Ptyty zelbetowe z wtazem zeliwnym kpl 1,000
0621/03
1.9. Zbrojenie
Kod CPV: 45262310-7
91 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich zeber, belek, t 66,362
0105/05 podciggow i wiencow
1.10. Scianki dziatowe
Kod CPV: 45262520-2
92 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2 754,035
0119/01 4,5m i grubosci 12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych
93 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej | m2 18,960
0304/01 FO,5/EI30 na konstrukcji nos$nej
94 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z m2 33,510
2010/06 pokryciem obustronnym STG wodoodporne
1.11. Dach - konstrukcja
Kod CPV: 45261100-5
95 KNR 2-22 | Wykonanie, dostarczenie i montaz konstrukcji drewnianej z drewna m3 60,130
0601/01 klejonego ( dzwigary, ptatwie, wymiany, taczniki itp. ) z
zabezpieczeniem antykorozyjnych i p. pozarowym oraz
wykonczeniem powierzchni lakierem
96 KNR 2-05 Pokrycie dachu blachg fatdowg konstrukcyjng T 165mm wraz m2 1.920,510
1008/01 dostarczeniem i kompletem mocowan
1.12. Dach - pokrycie
Kod CPV: 45261210-9
97 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachu Membramg dachowa PCV lakierowang gr. 1,5mm z m2 1.920,510
0504/03 kompletnym mocowaniem i obréobkami
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98 KNR-W 2-02 | Montaz z gotowych elementdéw rynien dachowych pétokragtych o m 55,300
0522/02 $rednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowe;j
99 KNR-W 2-02 | Montaz z gotowych elementdéw rur spustowych okragtych o srednicy | m 45,000
0529/02 15cm z blachy tytanowo-cynkowej
100 KNR 2-02 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0 60mm przy m2 179,688
0507/02 szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm
101 KNR 2-02 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,60mm przy m2 13,825
0507/01 szerokosci w rozwinieciu do 25cm
102 KNR 2-02 Obsadzenie wpustu dachowego z kotpakiem szt 7,000
0514/06
103 KNR K-06 Klapa oddymiajgca 110x110cm szt 2,000
0255/03
1.13. lzolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dzwiekowe
Kod CPV: 45320000-6
104 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji z ptyt termoizolacyjnych m2 979,530
0609/01 PIR gr. 20cm
105 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 979,530
0607/02 szerokiej
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny m?2 940,980
0613/02 mineralnej twardej gr. 20cm
107 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m?2 979,530
0607/02 szerokiej
108 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na m2 940,980
0602/09 zimno
1.14. Okna i drzwi zewnetrzne
Kod CPV: 45421000-4
1.14.1. Stolarka okienna
Kod CPV: 45421000-4
109 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 81,144
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 01
110 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m?2 7,728
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 02 - okna napowietrzajace z sitownikiem
faricuszkowym
111 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 12,600
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 03 - szyba nieprzezierna, trawiona
112 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 30,000
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 04
113 KNR 0-19 Okna aluminiowe fix - El 60, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 1,750
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 05
114 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne okragte, szklone szktem trzyszybowym m2 9,287
1024/03 szktem niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w
kolorze jasnego debu - typ 06
115 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 30,870
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 07
116 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 5,250
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 08
117 KNR 0-19 Okna aluminiowe uchylne EI 60, szklone szktem trzyszybowym m2 2,100
1024/03 szktem niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w
kolorze jasnego debu - typ 09
118 KNR 0-19 Okna aluminiowe fix - El 60, szklone szktem trzyszybowym szktem m2 3,780
1024/03 niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu - typ 010
119 Kalkulacja Parapety z konglomeratu marmurowego o wymiarach szer. 40cm gr. m 211,510
indywidualna |3 cm
wg KNR 2-02
t.0129/02
wyd.V 1995

1.14.2. Stolarka fasad
Kod CPV: 45421000-4




Rodos 6.8.38.2 [6193]

Kosztorys Inwestorski

FUH Almako Zbigniew Kotlarek tel. 503-195-231

Strona 9/24

BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH — BAZY TRENINGOWEJ SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIELUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
120 KNR 0-19 Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, m2 314,500
1024/05 szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%,
IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu, szklenie
czesciowo EI 60
121 KNR 0-19 Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, m2 145,240
1024/05 szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%,
IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu,
122 KNR 2-22 Dostarczenie i montaz konstrukcji drewnianych stupow m3 14,090
0601/01 dekoracyjnych fasad kompletnie wykonczonych z kompletem oku¢
montazowych
1.14.3. Drzwi zewnetrzne
Kod CPV: 45421000-4
123 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie m2 3,836
indywidualna | 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z kompletem okué ( aluminiowe 2
wg KNR 0-19 | zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
t.1024/08 | elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
wyd.1 1998 | dwuskrzydtowe - Dz1
124 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie m2 3,119
indywidualna | 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z kompletem okué ( aluminiowe 2
wg KNR 0-19 | zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
t.1024/07 | elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
wyd.l 1998 | jednoskrzydtowe Dz2
125 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie m2 2,804
indywidualna | 4/16/4 K-1,0 szkto bezpieczne z kompletem okué ( aluminiowe 2
wg KNR 0-19 |zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta,
t.1024/07 | elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
wyd.1 1998 | jednoskrzydtowe Dz3
1.14.4. Bramy
Kod CPV: 45421000-4
126 Kalkulacja Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z m?2 25,258
indywidualna | przegroda termiczng U=1,8, gubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie
wg KNR-W | trzyszybowe, z drzwiami przejsciowymi Br-1
2-02
t.1032/01
wyd.V 2003
127 Kalkulacja Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z m?2 34,254
indywidualna | przegroda termiczng U=1,8, gubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie
wg KNR-W | trzyszybowe, z drzwiami przejsciowymi Br-2
2-02
t.1032/01
wyd.V 2003
128 Kalkulacja Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z m?2 45,672
indywidualna | przegroda termiczng U=1,8, gubos¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie
wg KNR-W | trzyszybowe - Br-3
2-02
t.1032/01
wyd.V 2003
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
2.1. Tynki i oblicowania
Kod CPV: 45410000-4
2.1.1. Tynki, gtadzie i oktadziny scian
Kod CPV: 45421000-4
129 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. m2 311,710
2610/02 10cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
analogia wraz z przygotowaniem podfoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr. 2mm
- $ciany wewnatrz
130 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 3cm m?2 1,620
2610/05 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr.2mm
131 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. m2 162,970
2610/02 10cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
analogia wraz z przygotowaniem podfoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr. 2mm
- sufity wewnatrz
132 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy m 10,800
2612/08 ociepleniu $cian budynkéw
133 ZKNR C-2.1 | Dwukrotne malowanie farba silikonowg tynkéw fakturowych m?2 476,300

0119/06
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134 KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupdw wykonywane mechanicznie m2 6.297,045
0801/02
135 KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kategorii 1lli 1V na osciezach o szerokosci 20cm m2 121,790
0808/06 wykonywane recznie
136 KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kategorii Il stropdw i podciggéw wykonywane m2 1.189,630
0801/04 mechanicznie
137 KNR K-24 | Tynki cementowo-wapienne spocznikéw i biegéw na podtozu m2 60,000
0304/09 betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci 15mm
138 KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 5.178,785
0830/04
139 KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 1.189,630
0830/06
140 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda m2 1.240,050
0829/07 kombinowang
2.1.2. Sufity podwieszane
Kod CPV: 45421146-9
141 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2 690,450
2701/01 gipsowymi
2.2. Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
142 KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni m?2 5.178,787
0201/02 wewnetrznych farbami silikonowymi przeznaczonymi do uzytku
wewnegtrznego - $ciany
143 KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni m2 1.189,630
0201/02 wewnetrznych farbami silikonowymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego - sufity
2.3. Podtogi i posadzki
Kod CPV: 45432110-8
2.3.1. Parter-typ F
Kod CPV: 45432110-8
144 ZKNR C-2.1 | Wykonanie powtoki epoksydowej antyposlizgowej - warstwa m2 979,850
0616/05 zamykajaca
145 NNRNKB 6 | Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko wraz z m2 979,850
1129/02 cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
146 NNRNKB 6 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu m2 979,850 3,5
1129/03 "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
(Krotno$é= 3,5)
147 Kalkulacja Doptata za zbrojenie posadzki wtéknem polimerowym rozproszonym t 0,294
indywidualna
148 NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 979,850
0618/03 podktadowej
149 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m?2 979,850
0607/02 szerokiej
150 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-15 m3 156,776
1101/01
151 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 979,850
1106/07
152 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 979,850
0609/03 styropianowych XPS gr. 15cm
153 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na m2 979,850
0101/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
154 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy m2 979,850
0113/02 po zageszczeniu 20cm
155 KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami w gruncie sypkim kategorii I-1I m3 293,955
0408/03
156 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki m3 293,955
1101/07
2.3.2. Parter-typH
Kod CPV: 45432110-8
157 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m?2 142,710
1118/08 zwykta
158 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15¢cm z ptytek z kamieni sztucznych o m 156,981
1120/05 wymiarach 30x30cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek
159 NNRNKB 6 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach m?2 321,400
2806/05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm
160 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES m 353,540

2809/04
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161 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 464,110
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
162 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 464,110 4
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=4)
163 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2 464,110
1106/07
164 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 464,110
0609/03 styropianowych XPS gr. 15cm
165 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 464,110 2
0607/02 szerokiej
(Krotnosé=2)
166 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 m3 46,411
1101/01
167 KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami w gruncie sypkim kategorii I-1I m3 139,233
0408/03
168 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki m3 139,233
1101/07
169 KNR9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na m?2 464,110
0101/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2.3.3. Parter-typ|
Kod CPV: 45432110-8
170 Analiza Wykonanie nawierzchni antyposlizgowej ze zwigzanych granulatéw m2 104,700
witasna gumowych na kleju
171 ZKNR C-2.1 | Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek m2 104,700
0605/03 samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do 10mm w systemach
posadzkowych
172 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 104,700
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
173 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 104,700 4
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=4)
174 Kalkulacja Doptata za zbrojenie posadzki wtéknem polimerowym rozproszonym t 0,031
indywidualna
175 KNR 2-02 Utozenie maty izolacyjnej gr. 1,7cm m2 104,700
0607/02
176 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m?2 104,700
0607/02 szerokiej
177 KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m?2 104,700
0809/01
2.3.4. Parter-typ G
Kod CPV: 45432110-8
178 Analiza Wykonanie nawierzchni antyposlizgowej ze zwigzanych granulatéw m2 329,300
witasna gumowych na kleju
179 ZKNR C-2.1 | Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek m2 329,300
0605/03 samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do 10mm w systemach
posadzkowych
180 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 329,300
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
181 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 329,300 4
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=4)
182 Kalkulacja | Doptata za zbrojenie posadzki wtéknem polimerowym rozproszonym t 0,099
indywidualna
183 KNR 2-02 Utozenie maty izolacyjnej gr. 1,7cm m?2 329,300
0607/02
184 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m?2 329,300
0607/02 szerokiej
185 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 329,300
0609/03 styropianowych XPS gr. 15cm
186 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-15 | m3 32,930
1101/01
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
187 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 329,300
1106/07
188 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki m3 98,790
1101/07
189 KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami w gruncie sypkim kategorii I-1I m3 98,790
0408/03
190 KNR9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkning wzmocniong m2 329,300
0101/02
2.3.5. Schody
Kod CPV: 45432110-8
191 NNRNKB 6 | Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na m?2 35,138
2810/05 zaprawach klejowych eleastycznych o grubosci warstwy 5mm
192 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES m 36,200
2809/01
2.3.6. Pietrol-typC
Kod CPV: 45432110-8
193 Kalkulacja | Posadzki z wyktadzin dywanowych obiektowych gr. 6,2mm klejonych | m2 252,100
indywidualna |z przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza
wg KNR 2-02
t.1113/01
wyd.V 1995
194 ZKNR C-2.1 | Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek m2 252,100
0605/02 samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do 5mm w systemach
posadzkowych
195 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 252,100
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
196 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 252,100 3
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=3)
197 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 252,100
0607/02 szerokiej
198 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 252,100
0609/03 styropianowych na sucho gr. 4cm
2.3.7. Pigtrol-typD
Kod CPV: 45432110-8
199 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 399,150
1118/08 zwykta
200 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15¢cm z ptytek z kamieni sztucznych o m 429,165
1120/05 wymiarach 30x30cm uktadane metodg zwykta z przecinaniem ptytek
201 NNRNKB 6 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach m2 151,400
2806/05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm
202 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES m 166,540
2809/04
203 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 550,550
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
204 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 550,550 2
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotnosé=2)
205 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 550,550
0607/02 szerokiej
206 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 550,550
0609/03 styropianowych na sucho gr. 4cm
2.3.8. Pietroll-typ C
Kod CPV: 45432110-8
207 Kalkulacja Posadzki z wyktadzin dywanowych obiektowych gr. 6,2mm klejonych | m2 225,000
indywidualna |z przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza
wg KNR 2-02
t.1113/01
wyd.V 1995
208 ZKNR C-2.1 | Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek m2 225,000
0605/02 samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do 5mm w systemach
posadzkowych
209 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 225,000
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
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wyd.l 2000

Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
210 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 225,000 3
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=3)
211 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 225,000
0607/02 szerokiej
212 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 225,000
0609/03 styropianowych na sucho gr. 4cm
2.3.9. Pietroll-typ D
Kod CPV: 45432110-8
213 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 131,550
1118/08 zwykta
214 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15¢cm z ptytek z kamieni sztucznych o m 144,705
1120/05 wymiarach 30x30cm uktadane metodg zwykta z przecinaniem ptytek
215 NNRNKB 6 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach m2 164,400
2806/05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm
216 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES m 180,840
2809/04
217 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na m2 295,950
1127/02 gtadko z zaprawy cementowej z wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta"
218 NNRNKB 6 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m2 295,950 2
1127/03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci
olcm
(Krotno$é=2)
219 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 295,950
0607/02 szerokiej
220 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 295,950
0609/03 styropianowych na sucho gr. 4cm
2.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4
221 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m?2 90,720
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
t.1104/01 | D1
wyd.l 2000
222 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m2 67,200
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB
t.1104/01 z otworami nawiewnymi - D2
wyd.l 2000
223 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m2 9,450
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
t.1104/01 |D3EI30
wyd.l 2000
224 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m2 1,890
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
t.1104/01 |D3EI60
wyd.l 2000
225 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m?2 9,450
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB
t.1104/01 |z otworami nawiewnymi - D9
wyd.l 2000
226 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m2 2,520
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowg
wg KNNR 2 | regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB
t.1104/01 |z otworami nawiewnymi- D10
wyd.l 2000
227 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane m?2 2,520
indywidualna | wykoriczone laminatem CPL gr. 0,2mm z oscieznicg stalowa
wg KNNR 2 | regulowang, komletem oku¢, o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB
t.1104/01 |z otworami nawiewnymi - D10 z kontrolg dostepu
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢ Krot. Cena Wartos¢
228 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 6,300
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 30 -
t.1024/08 | dwuskrzydtowe - D4
wyd.l 1998
229 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 3,150
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 60 -
t.1024/08 | dwuskrzydtowe - D4
wyd.l 1998
230 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 6,300
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 60 -
t.1024/08 | dwuskrzydtowe - D4 z kontrolg dostepu
wyd.l 1998
231 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 10,080
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 30 -
t.1024/08 | jednoskrzydtowe - D5
wyd.l 1998
232 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 5,040
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 30 -
t.1024/08 | jednoskrzydtowe - D5 z kontrolg dostepu
wyd.l 1998
233 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m?2 3,780
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - jednoskrzydtowe -
t.1024/08 | D6
wyd.l 1998
234 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 6,300
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - dwuskrzydtowe -
t.1024/08 D7
wyd.l 1998
235 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 3,150
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - dwuskrzydtowe -
t.1024/08 | D7 z kontrolg dostepu
wyd.l 1998
236 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m2 2,520
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 30 -
t.1024/08 | dwuskrzydtowe - D8
wyd.l 1998
237 Kalkulacja Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem m?2 2,520
indywidualna | oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada
wg KNR 0-19 | skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB, klasy EI 60 -
t.1024/08 | dwuskrzydtowe - D8
wyd.l 1998
2.5. Instalowanie $cianek systemowych
Kod CPV: 45421152-4
238 KNR-W 2-02 | Scianki WC systemowe z drzwiami i kompletem oku¢ m2 110,670
1029/05
2.6. Elementy slusarsko-kowalskie
Kod CPV: 45421140-7
239 Kalkulacja Balustrady schodowe catoszklane ze szkta bezpiecznego z m 32,000
indywidualna | pochwytem drewnanym i kompletem oku¢ montazowych
wg KNR 2-02
t.1208/01
wyd.V 1995
240 Kalkulacja Balustrada linkowa ze stali nierdzewnej z kompletem oku¢ m 36,600
indywidualna | montazowych
wg KNR 2-02
t.1208/01
wyd.V 1995
241 KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza dla stojakéw na todzie t 0,852
0208/02
242 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym m3 1,000
0203/01 uktadaniem betonu B-20
243 Analiza Konserwacja i ewentualna naprawa istniejgcych stojakéw na todzie kpl 6,000

wiasna
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2.7. Winda
Kod CPV: 45313100-5
244 KNR 7-33 Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego z kompletng automatyka, | kpl. 1,000
0104/05 napedem, sterowaniem oraz obudowg szklang ( w poziomie parteru
EI60)
245 KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dZzwigéw osobowych do 1100 | kpl. 1,000
0108/05 kg do 4 przyst.i1 m/s
2.8. Wyposazenie - hali
Kod CPV: 45400000-1
246 Kalkulacja | Wyposazenie sitowni: - atlas wielostanowiskowy, przyrzad pomost kpl 1,000
indywidualna | do zarzutu, atlas jedno stanowioskowy — wyciskanie w lezeniu,
stanowisko specjalistyczne w dociagganiu do deski, suwnica do ndg,
sztangi obcigzenia olimpijskie — 4 szt. , profesjonalne”
247 Kalkulacja | Wyposazenie pomieszczenia ergomentrow — profesjonalne szt 10,000
indywidualna | wzmocnione ergometry
2.9. Wyposazenie - cze$¢ hotelowa
Kod CPV: 45400000-1
248 Kalkulacja | Wyposazenie pokoi hotelowych kpl 1,000
indywidualna
2.10. Wyposazenie - pomieszczenia pozostate
Kod CPV: 45400000-1
249 Kalkulacja | Wyposazenie biur i sali audytoryjnej, szatni, gabinetow kpl 1,000
indywidualna
3. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
3.1. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
250 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow m 205,900
2612/09
251 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. m?2 1.624,503
2610/02 15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
analogia wraz z przygotowaniem podfoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr. 2mm
252 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokra przez przyklejenie m2 80,000
2609/01 ptyt z wetny mineralnej - pogrubienie warstwy wetny mineralnej o gr.
analogia 17cm
253 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie m2 520,000
2609/01 ptyt z wetny mineralnej - pogrubienie warstwy wetny mineralnej o gr.
analogia 10cm
254 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie m2 210,000
2609/01 ptyt z wetny mineralnej - pogrubienie warstwy wetny mineralnej o gr.
analogia 25cm
255 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodga lekka-mokra przez przyklejenie m2 50,000
2609/01 ptyt z wetny mineralnej - pogrubienie warstwy wetny mineralnej o gr.
analogia 22cm
256 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 3cm m?2 121,790
2610/05 metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr.2mm -
okienne
257 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 411,800
2609/06 budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - dodatkowa warstwa siatki
258 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy m 608,950
2612/08 ociepleniu $cian budynkéw
259 ZKNR C-2.1 | Dwukrotne malowanie farba silikonowg tynkéw fakturowych m2 1.746,293
0119/06
260 KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 73,679
0923/04
261 Kalkulacja | Wykonanie parapetéw zewnetrznych stalowych ocynkowanych i m?2 94,730
indywidualna | lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze biatym
wg NNRNKB 6 | RAL9010, zabezpieczonych folig ochronng z polietylenu. Minimalna
t.0541/02 | grubosé blachy 0,70mm.
1996
262 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 2.380,168
1604/01
263 KNNR 2 Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji m2 2.380,168
1506/01 odgromowej
264 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 2.380,168

1505/01
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265 Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do kpl 1,000
20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
266 Kalkulacja | Obudowa $Smietnika z profili stalowych z pokryciem dachu kpl 1,000
indywidualna | wykonanym z kompozycji zywicznych zbrojonych mata szklang o
wym. 4545mm x 2295mm  wysoko$¢ 2660mm
3.2. Podest wejsciowy
Kod CPV: 45443000-4
267 KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe | m3 0,300
0218/01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
268 Analiza Mata gumowo-szczotkowa na profilach aluminiowych m2 9,000
witasna
269 Analiza Wycieraczka wewnetrzna szczotkowa na profilach aluminiowych m2 6,480
witasna
3.3. Mata architektura
Kod CPV: 45112710-5
3.3.1. Ogrodzenie
Kod CPV: 45342000-6
270 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy stalowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m kolor | kpl 1,000
indywidualna | grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych
wg KNR 2-02 | pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie
t.1808/11 | antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
wyd.V 1995 | Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekréj stupa 80x80
mm z kompletem elementéw ztgcznych i zamkiem
271 Kalkulacja Dostawa i montaz furtki stalowej dwuskrzydtowej szer. 1,00m kolor kpl 2,000
indywidualna | grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych
wg KNR 2-02 | pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie
t.1808/11 | antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
wyd.V 1995 | Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekréj stupa 80x80
mm z kompletem elementéw ztgcznych i zamkiem
272 Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia o wys. 160cm, panelowego, kolor m 205,000
indywidualna | grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych
wg KNR 2-02 | pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie
t.1804/12 | antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
wyd.V 1995 | Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko 50x200mm.Przekréj stupa 40x60
mm z kompletem elementéw ztgcznych i prefabrykowana
podmurdowka
3.3.2. Elementy matej architektury
Kod CPV: 45112710-5
273 KNR 2-23 | Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3 0,351
0308/01
274 KNR 2-23 Kosze metalowe zewnetrzne na $Smieci szt 13,000
0309/07
275 KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3 0,270
0308/01
276 KNR 2-23 tawki metalowe zewnetrzne z siedziskiem i oaprciem szt 10,000
0309/07
3.3.3. Zielen
Kod CPV: 45112710-5
277 KNR 2-21 Zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy m3 21,271
0101/01
278 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczert samochodami na odlegtos$¢ do 1km m3 21,271
0101/04
279 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii lll ha 0,213
0207/02
280 KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu kategorii lll ha 0,213
0207/04
281 KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie m3 212,710
0218/03 ptaskim wraz z kosztem ziemi
282 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniemw | m2 2.127,100
0401/05 gruncie kategorii Ill
283 KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi jednorocznymi lub | m2 224,870
0413/02 wieloletnimi w ilosci 3szt/m2
3.3.4. Chodnik - bulwar
Kod CPV: 45112710-5
284 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, m2 116,200
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
285 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o m2 116,200
0105/08 grubosci warstwy po zageszczeniu 5¢cm
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286 KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, m2 116,200
0104/01 grubos$¢ po zageszczeniu 10cm
287 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 116,200
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
288 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod m 93,000
0401/02 krawezniki i fawy kraweznikowe
289 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 93,000
0407/04 wypetnieniem spoin zaprawga cementowa
290 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m?2 23,240
0102/02 chodnikéw o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii II-IV
291 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 23,240
0205/02 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosé¢ 1km
292 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 25,000
0310/01 warstwa wigzacq afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
3.3.5. Nawierzchnia przy wejsciu do przystani
Kod CPV: 45112710-5
293 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, m2 155,000
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
294 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o m2 155,000
0105/08 grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
295 KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, m2 155,000
0104/01 grubos$¢ po zageszczeniu 10cm
296 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 155,000
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
297 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod m 90,000
0401/02 krawezniki i fawy kraweznikowe
298 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 90,000
0407/04 wypetnieniem spoin zaprawga cementowa
299 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m2 31,000
0102/02 chodnikéw o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii II-IV
300 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 31,000
0205/02 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii Il uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosé 1km

Razem
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 3.024,943
2 Bituminiarze gr.ll r-g 0,660
3 Blacharze gr.ll r-g 233,378
4 Brukarze gr.ll r-g 21,997
5 Brukarze gr.lll r-g 133,891
6 Ciesle gr.ll r-g 11.633,322
7 Ciesle gr.lll r-g 12,110
8 Dekarze gr.ll r-g 1.666,481
9 Malarze gr.ll r-g 132,069
10 Montazysci gr.ll r-g 61,753
11 Montazysci gr.lll r-g 92,741
12 Monterzy gr.ll r-g 3.024,669
13 Monterzy gr.lll r-g 67,630
14 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 1,280
15 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 1.605,542
16 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 1.306,226
17 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 345,193
18 Murarze gr.ll r-g 37,832
19 Murarze gr.lll r-g 1.589,963
20 Ogrodnicy gr.| r-g 673,169
21 Ogrodnicy gr.ll r-g 634,235
22 Operatorzy gr.ll r-g 1,372
23 Posadzkarze gr.ll r-g 2.748,330
24 Posadzkarze gr.llI r-g 1.245,998
25 Posadzkarze-ptytkarze gr.lll r-g 1.383,516
26 Robocizna r-g 1.054,000
27 Robotnicy gr.| r-g 17.642,188
28 Robotnicy gr.lI r-g 228,237
29 Robotnicy r-g 23.621,954
30 Spawacze gr.ll r-g 85,084
31 Stolarze gr.ll r-g 8,918
32 Szklarze gr.ll r-g 446,150
33 Tynkarze gr.ll r-g 679,927
34 Tynkarze gr.lll r-g 4.609,243
35 Zbrojarze gr.ll r-g 96,301
Razem 80.150,303
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Azofoska t 0,106
2 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,071
3 Balustrada linkowa ze stali nierdzewnej z kompletem oku¢ montazowych m 36,600
4 Balustrady schodowe catoszklane ze szkta bezpiecznego z pochwytem drewnanym i m 32,000
kompletem oku¢ montazowych
5 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm kg 0,476
6 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 324,965
7 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 3,768
8 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 218,231
9 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 583,547
10 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 123,058
11 Biurko wyktadowe szt 1,000
12 Blacha stalowa trapezowa T 165 gr. 1.5mm powlekana m2 2.112,561
13 Blachowkrety 3,5x25mm szt 606,720
14 Blachowkrety szt 1.876,560
15 Blachy cynkowo-tytanowe o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 1.029,213
16 Bloczki betonowe 25x12x14cm szt 78,886
17 Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 123,291
18 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 20.091,968
19 Bloki $cienne SILKA M24 34x24x19cm szt 59.653,323
20 Bloki wapienno-piaskowe drazone 25x12x13,8cm szt 20.358,945
21 Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z przegroda termiczng m2 59,512
U=1,8, gubosc konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe, z drzwiami przejsciowymi,
22 Brama segmentowa z napedem, aluminiowa z profili rurowych z przegroda termiczng m2 45,672
U=1,8, gubosc¢ konstrukcji 67mm, przeszklenie trzyszybowe
23 Brama stalowa dwuskrzydtowa szer. 4,00m kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z m2 6,400
pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i piqnowych). Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko
50x200mm.Przekrdéj stupa 80x80 mm z kompletem elementéw ztgcznych i zamkiem
24 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 13,000
25 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 75,232
26 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 7,151
27 Deska ogrodzeniowa wibroprasowana,cata lita gtadka, petna,zbrojona wys. 20cm m 205,000
28 Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,428
29 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 30,966
30 Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 38mm m3 35,671
31 Drewno konstrukcyjne klejone kompletnie wykoriczone - stupy dekoracyjne m3 14,090
32 Drewno konstrukcyjne klejone kompletnie wykoriczone m3 60,130
33 Drewno na stemple m3 9,138
34 Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 35,958
35 Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto m2 3,836
bezpieczne z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz +
blokada skrzydta, elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB - dwuskrzydtowe
36 Drzwi aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo, szklenie 4/16/4 K-1,0 szkto m2 5,923
bezpieczne z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 zaw. dwuramienne samozamykacz +
blokada skrzydta, elektrozamek ) o izolacyjnosci akustycznej Rw - 27 dB -
jednoskrzydtowe
37 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m2 3,150
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB - dwuskrzydtowe z kontrola dostepu
38 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m?2 6,300
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB - dwuskrzydtowe
39 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m?2 3,780
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB - jednoskrzydtowe
40 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m?2 8,820
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB, klasy El 30 - dwuskrzydtowe
41 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m?2 5,040
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB, klasy El 30 - jednoskrzydtowe z kontrolg dostepu
42 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m?2 10,080

zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB, klasy El 30 - jednoskrzydtowe
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43 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m2 6,300
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB, klasy El 60 - dwuskrzydtowe z kontrola dostepu
44 Drzwi aluminiowe profil zimny, malowane proszkowo z kompletem oku¢ ( aluminiowe 2 m2 5,670
zaw. dwuramienne samozamykacz + blokada skrzydta ) o izolacyjnosci akustycznej Rw -
27 dB, klasy El 60 - dwuskrzydtowe
45 Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane wykoriczone laminatem CPL m2 2,520
gr.0,2mm z oscieznicg stalowa regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej
Rw - 27 dB z otworami nawiewnymi z kontrolg dostepu
46 Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane wykoriczone laminatem CPL m2 79,170
gr.0,2mm z oscieznicg stalowa regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej
Rw - 27 dB z otworami nawiewnymi
47 Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane wykoriczone laminatem CPL m2 9,450
gr.0,2mm z oscieznicg stalowa regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej
Rw - 27 dB, EI 30
48 Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane wykoriczone laminatem CPL m?2 1,890
gr.0,2mm z oscieznicg stalowa regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej
Rw - 27 dB, EI 60
49 Drzwi wewnetrzne - skrzydto drzwiowe ptytowe drewniane wykoriczone laminatem CPL m2 90,720
gr. 0,2mm z oscieznicg stalowa regulowang, komletem okué, o izolacyjnosci akustycznej
Rw -27 dB
50 Dyble plastikowe z grzybkami szt 9.245,987
51 Dzwig osobowy z kompletng automatyka, napedem, sterowaniem oraz obudowa kpl 1,000
52 Elementy nosne z blachy ksztattowej m 1.187,574
53 Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 1.104,720
54 Elementy prefabrykowane stropowe z kratowniczkami FILIGRAN m2 1.352,600
55 Farba Capasilan - bezrozpuszczalnikowa, odporna na szorowanie na mokro, matowa farba | dm3 1.859,578
przeznaczona do powierzchni wewnetrznych
56 Farba epoksydowa kg 504,623
57 Farba silikonowa dm3 755,682
58 Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, szklone szktem m2 314,500
trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu, szklenie EI 60
59 Fasada w systemie okien aluminiowych z kwaterami uchylnymi, szklone szktem m2 145,240
trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze
jasnego debu
60 Folia dachowa z tworzywa syntetycznego wzmocniona wtdknami syntetycznym gr. 1,5mm m2 2.577,324
61 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 3.044,691
62 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 4.267,458
63 Fotele szt 4,000
64 Furtka stalowa dwuskrzydtowa szer. 1,00m kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z m2 3,200
pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i piqnowych). Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko
50x200mm.Przekrdéj stupa 80x80 mm z kompletem elementéw ztgcznych i zamkiem
65 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 152,951
66 Geotkanina o gramaturze ponad 150 do 200 g/m2 m2 8,168
67 Geowtdknina separacyjna PES 200g m2 1.861,923
68 Gips budowlany szpachlowy kg 15.921,038
69 Gips budowlany szpachlowy t 0,094
70 Gips budowlany kg 9.552,623
71 Gips szpachlowy kg 16,116
72 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.748,348
73 Haki do muru kg 28,562
74 KABINA WC STANDARD KB-60 Wymiary: - wysokos¢ catkowita - 2000 mm - Wy%okos’.é m2 110,670
elementéw - 1850 mm - odstep od podfogi - 150 mm - gieboko$¢ - 1200 mm Sciana:
Konstrukcje stanowig profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze
wg palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,Drzwi:
-szeroko$¢ 900x200mm
75 Katownik aluminiowy ochronny do ocieplen m 728,826
76 Klamerki mocujace szt 1.974,687
77 Klamry ciesielskie kg 9,666
78 Klapa dymowa prostokatna, naped sitownikowy 24V, EIS 120 m2 2,420
79 Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego i z drewna egzotycznego kg 1.714,178
80 Klej kg 381,680
81 Kotki do wstrzeliwania szt 136,051
82 Kotki rozporowe plastykowe szt 531,222




Rodos 6.8.38.2 [6193]

Zestawienie materiatéw

FUH Almako Zbigniew Kotlarek tel. 503-195-231

Strona 21/24

BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH — BAZY TRENINGOWEJ SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIELUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
83 Konstrukcja stalowa w wyrobie gotowym kg 852,000
84 Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 277,980
85 Kostkarka do lodu szt 1,000
86 Kosze metalowe Wymiary: wysokos$¢ ca 95cm, szerokos$é ca 40cm, Materiat: stal szt 13,000
ocynkowana kolor RAL 7021 (ciemny grafit), wypetnienie dotu w kolorach niebieski,
zielony i czerwony.
87 Kotwy do montazu stolarki szt 4.283,040
88 Kotwy metalowe szt 30,905
89 Krawedziaki iglaste kl. 1l m3 2,754
90 Kregi zelbetowe o $rednicy 2,0m i wysokosci 1,0m szt 44,000
91 Krzesta biurowe obrotowe szt 4,000
92 Krzesta konferencyjne szt 60,000
93 Krzesta szt 19,000
94 Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 68,696
95 Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 25,468
96 Ksztattowniki walcowane - ( zabepieczone antykorozyjnie ) kg 4,960
97 Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 593,787
98 Lepik asfaltowy na zimno kg 111,488
99 Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 6.914,240
100 | Listwy cokotowe szer. 20cm m 216,195
101 | Loddéwka szt 3,000
102 | tawka parkowa wykonana z : desek z drewna lisciastego, impregnowanego i kpl 10,000
lakierowanego cisnieniowo o dtugosci 165 cm
103 | taczniki (rézne) szt 4.704,900
104 |taczniki rozporowe szt 2.602,997
105 | tdzko 1-osobowe szt 6,000
106 | Masa asfaltowa kg 238,807
107 | Masa bitumiczno-kauczukowa do ptyt styropianowych kg 352,960
108 | Mata gumowo-szczotkowa na profilach aluminiowych m2 9,000
109 |Mataizolacyjna gr. 177mm m2 564,200
110 | Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych - AC 16 W t 2,488
111 | Nadproza prefabrykowane L-19 m 480,420
112 Narozniki stalowe szt 222,688
113 Nasiona traw kg 42,542
114 | Nawierzchnia antyposlizgowa ze zwigzanych granulatéw gumowych na kleju m2 434,000
115 | Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 186,660
116 | Obudowa $mietnika z profili stalowych z pokryciem dachu wykonanym z kompozycji kpl 1,000
zywicznych zbrojonych matg szklang o wym. 4545mm x 2295mm wysokos¢ 2660mm
117 | Ogrodzenie o wys. 160cm, panelowe, kolor grafitowy.Panel zgrzewany punktowo z m2 328,000
pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i piqnowych). Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Srednica drutu: 5,0 [mm], oczko
50x200mm.Przekrdéj stupa 40x60 mm z kompletem elementéw ztgcznych i
prefabrykowang podmuréwka
118 | Okna aluminiowe fix - El 60, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym m2 3,780
Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu
119 | Okna aluminiowe fix - El 60, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym m2 3,850
Lt=67%, IR=9%, g=40%, U=1,1 W/m2K w kolorze jasnego debu
120 | Okna aluminiowe uchylne okragte, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym m?2 9,287
Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu
121 | Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%, m2 7,728
IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu - okna napowietrzajace z
sitownikiem faficuszkowym
122 | Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%, m?2 12,600
IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu, szyba nieprzezierna, trawiona
123 | Okna aluminiowe uchylne, szklone szktem trzyszybowym szktem niskoemisyjnym Lt=66%, m2 147,264
IR=16%, g=36%, U=1,0 W/m2K w kolorze jasnego debu
124 | Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa,modyfikowana SBS,na osnowie z widkniny m?2 1.758,937
poliestrowej o gr. 180g/m2 gr. 3,5mm
125 | Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia naturalnego gr. 3cm m?2 84,604
126 | Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo farbami m2 116,518
poliestrowymi w kolorze biatym RAL9010, zabezpieczone folig ochronng z polietylenu.
Minimalna grubos¢ blachy 0,70mm.
127 Pianka poliuretanowa dm3 170,032
128 Piasek do zapraw m3 213,007
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BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTOW WODNYCH — BAZY TRENINGOWEJ SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZY UL. POPIELUSZKI 1-3 W TORUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
129 Piasek m3 75,900
130 | Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 138,061
131 | Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) m3 0,900
132 | Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100-035 do izolacji podziemnych czesci budowli m3 54,003
133 | Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, m3 3,519

stropdw, sufitdéw podwieszanych, scianek dziatowych
134 | Piyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 279,288
135 | Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 801,987
136 | Ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 1.264,851
137 | Plytki gresowe o wym. 30x30cm antyposlizgowe m2 740,363
138 | Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm schodowe antyposlizgowe m2 42,759
139 | Piyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4cm szt 2.002,305
140 | Piyty gipsowo-kartonowe, tynkowe ogniochronna GKF grubosci 12,5 mm m2 39,816
141 | Plyty nadkanatowe zelbetowe prefabrykowane gr. 4cm w ramach z katownika m2 8,535
aluminiowego
142 | Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,952
143 | Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,476
144 | Ptyty pomostowe robocze m2 33,560
145 | Piyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) m3 55,591
146 | Pyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) m3 8,994
147 | Plyty termoizolacyjne PIR do termoizolacji dachéw ptaskich m3 205,701
148 | Plyty z wetny mineralnej - stosowane przy izolacjach fasad metoda lekka mokra m3 470,064
149 | Plyty z wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej zgodne z EN 13162:2008 - m3 1,991
0,035 W/m-K
150 | Piyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe m3 197,606
pokrycia dachowe
151 | Podium sktadane m2 13,500
152 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400/600mm szt 1,000
153 Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.989,318
154 Pralka szt 3,000
155 | Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 1.541,964
156 | Prefabrykaty zbrojarskie t 86,085
157 | Preparat gruntujacy dm3 1.111,297
158 | Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 222,259
159 | Prety wieszaka szt 1.463,754
160 | Profil stalowy C100 m 28,819
161 Profil stalowy U100 m 13,082
162 | Rosliny jednoroczne lub dwuletnie szt 674,610
163 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 865,638
164 | Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o srednicy fi 120 mm m 46,350
165 |Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwdd pionowy) m 1,428
166 | Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o Srednicy fi 150 mm m 56,959
167 |Saunasucha kpl 1,000
168 |Siatka Rabitza m2 1.808,775
169 |Siatka rusztowaniowa m2 333,224
170 | Siatka z widkien szklanych do systemoéw ocieplen o gramaturze 145g/m2 m2 3.853,948
171 |Sofa 2-osobowa szt 1,000
172 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 13,079
173 | Sprezyny przyscienne szt 1.139,243
174 | Stoli biurowy 2-osobowy szt 2,000
175 |Stolik - tawa szt 4,000
176 | Stot 6-osobowy szt 1,000
177 | Stot okragly szt 1,000
178 | Suszarka szt 1,000
179 |Szafa ubraniowa szt 8,000
180 | Szafki szatniowe szt 168,000
181 | Szpilki z pretéw stalowych szt 124,668
182 | Srodek gruntujacy dm3 3.199,209
183 | Sruby stalowe $redniodoktadne, z nakretkami i podktadkami kg 10,270
184 | Tasma spoinowa m 121,507
185 | Tasma uszczelniajaca LNG 95 m 28,630
186 | Tasma zbrojaca LNG m 29,957
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
187 | Teownik aluminiowy T 80x80x6mm kg 29,912
188 | Ttuczen kamienny, 31,5 -63 mm t 415,456
189 | Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania wypraw t 1,230

tynkarskich, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
190 |Tynk mineralny faktura "kamyczkowa" do malowania (ziarno 1,5 mm), opak. 25 kg kg 8.939,736
191 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,850
192 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 110,600
193 | Wanna do hydromasazu szt 1,000
194 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 6,914
195 | Wieszak szt 1.463,754
196 | Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1.629,356
197 | Wiaz kanatowy zeliwny typu lekkiego fi 800 mm, , kl. A15 szt 1,000
198 | Witdkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 424,848
199 | Woda m3 57,551
200 | Wpust dachowy podgrzewany szt 7,000
201 | Wycieraczka wewnetrzna szczotkowa na profilach aluminiowych m2 6,480
202 | Wyktadzina podtogowa dywanowa obiektowa gr. 6,2mm m2 530,535
203 | Zaciski kontrolne instalacji odgromowej szt 0,714
204 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M- 7 m3 0,020
205 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 34,705
206 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 14,327
207 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,303
208 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,249
209 |Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami drobnoziarnista do wygtadzania i kg 1.764,800

szpachlowania
210 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 157,435
211 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 18,488
212 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 13.997,087
213 | Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach kg 5.440,455

metoda lekka
214 | Zaprawa klejowa sucha do ptyt z wetny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka kg 24.745,066
215 | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych cienkowarstwowa kg 6.448,260
216 | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysokoelastyczna kg 9.504,697
217 | Zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 102,810
218 | Zaprawa samopoziomujaca (1-10mm) t 10,398
219 |Zaprawa samopoziomujaca opak. 25 kg kg 3.630,731
220 | Zaprawa spoinujaca kg 1.327,579
221 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 22,789
222 | Ziemia urodzajna (humus) m3 219,430

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 319,291
2 Agregat tynkarski m-g 3,840
3 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1,482
4 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 80,230
5 Glebogryzarka ciggniona (bez ciggnika) m-g 0,967
6 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 39,057
7 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 88,031
8 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 111,649
9 Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 5,606
10 Miksokret 28kW m-g 632,802
11 Pita do ciecia ptytek m-g 6,780
12 Pita motorowa taricuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 193,280
13 Podpory montazowe teleskopowe kpl. m-g 459,884
14 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 98,475
15 Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10,0 t m-g 77,781
16 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 0,173
17 Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,625
18 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 375,352
19 Samochéd samowytadowawczy pow. 10,0-15 t (1) m-g 420,108
20 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 369,298
21 Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 232,921
22 Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,340
23 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 16,416
24 Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 68,688
25 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 9,566
26 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 23,559
27 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 35,720
28 Szlifierka - frezarka elektroniczna m-g 110,982
29 Srodek transportowy m-g 484,178
30 Ubijak elektryczny 200 kg m-g 0,640
31 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 147,181
32 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,173
33 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,173
34 Walec statyczny samojezdny m-g 44,859
35 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1,166
36 Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,6 t m-g 5,885
37 Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 108,208
38 Wibrator powierzchniowy m-g 35,256
39 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,305
40 Wyciag m-g 1.822,397
41 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 35,625
42 Zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny 55,0 kVA m-g 51,770
43 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 16,225
44 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 15,158
45 Zuraw okienny przenoény m-g 10,514
46 | Zuraw okienny m-g 4,941
47 Zuraw samochodowy do 4t m-g 435,626
48 Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 71,635
49 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 257,823
50 Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 826,432
51 Zuraw samojezdny kotowy 7-10 t (1) m-g 270,520
Razem 8.432,592

Praca rusztowan

Razem




