A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

|
1. DANE OGOLNE
1.1 Zadanie:

Budowa hali kortéw tenisowych wraz z zapleczem socjalno — sanitarnym i
przytgczem kanalizacji sanitarnej.

1.2 Lokalizacja: 87-100 Torun, Szosa Chetminska / Bema
dziatka nr 148/3, 148/6, 149, 150/4, 119, 118/1 , obr. 0002.

1.3 Inwestorzy: GMINA MIASTA TORUN,
87-100 Torun , ul. Waty Gen. Sikorskiego 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
= zlecenie Inwestora

= miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
budynku hali kortow wraz z zapleczem, ktérego lokalizacje przewidziano w Toruniu na
dziatkach nr 148/3, 148/6, 149, 150/4, 119, 118/1. Ponadto na potrzeby hali kortéw
projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej i wody oraz dojazd z drogi publicznej — Szosy
Chetminskiej z istniejgcego zjazdu z tej drogi. Ponadto projektuje sie 20 miejsc postojowych
dostepnych bezposrednio z drogi wewnetrznej.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie wycinka drzew wg rys. PZT.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Dane ogélne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 2737,00m”
Powierzchnia uzytkowa ustug: 942,92m”
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 2831,14m”
Kubatura: 22170,0m*
Wysokos¢ maksymalna budynku: 11,5m
Kat nachylenia potaci dachowej - tuk: 36°
4.2. Zestawienie pomieszczen wg PN-69/B-02360:
PARTER

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. (m?)

0.1 Hol wejsciowy Wyktadzina PCW 32,16

0.2 Recepcja Wyktadzina PCW 9,03

0.3 Toaleta dla niepetnosprawnych | Terakota 5,0

i mezczyzn

0.4 Korytarz Wyktadzina PCW 82,30

0.5 Toaleta dla kobiet Terakota 10,0

0.6 Przytgcze pradu Gres 5,80




0.7 Pokdj kierownika Wykfadzina PCW 16,30
0.8 Klatka schodowa Wykfadzina PCW 25,20
0.9 Przytacze wody / hydrofor Gres 10,90
0.10 | Magazynek Wykfadzina PCW 4,52
0.11 | Szatnia A Wykiadzina PCW 17,42
0.12 | Toaleta A i natryski damskie Terakota 14,60
0.13 | Toaleta B i natryski meskie Terakota 14,50
0.14 | Szatnia B Wykfadzina PCW 17,60
0.15 | Kuchenka Wykfadzina PCW 4,12
0.16 | Toaleta pracownicy Terakota 6,62
0.17 | Korytarz Wykiadzina PCW 3,64
0.18 | Pom. socjalne Wykiadzina PCW 12,50
0.19 | Schowek porzadkowy Wykfadzina PCW 4,50
0.20 | Wezet cieplny Gres 25,20
0.21 | Hala kortéw tenisa ziemnego Nawierzchnia 2280,00
akrylowa
srednioszybka
Razem 2597,43
PIETRO
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
1.1 Klatka schodowa Wyktadzina PCW
1.2 Gabinet Wykfadzina PCW 22,10
1.3 Sala dydaktyczna do 50 Wyktadzina PCW 55,0
0S.
1.4 Zaplecze Sali Wyktadzina PCW 5,90
dydaktycznej

1.5 Wentylatornia Gres 56,77
1.6 Korytarz Wykfadzina PCW 50,92
1.7 Schowek Wykfadzina PCW 16,62
1.8 Toaleta mezczyzni Terakota 11,80
1.9 Toaleta kobiety Terakota 14,60

Razem 233,71

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU

5.1. Forma obiektu
Zaprojektowano budynek hali kortow jako parterowy, bez podpiwniczenia, czes¢
socjalno — sanitarng zaprojektowano jako dwukondygnacyjng, niepodpiwniczong.
Gabaryty jak i forma projektowanego obiektu nawigzujg do istniejgcej zabudowy sasiedniej,
wielkopowierzchniowe obiekty sportowe. Bryta budynku jest prosta, prostokgtny rzut obiektu
wienczy kolebkowy dach. Dach pokryty zostanie membrang PCV w kolorze szarym z
zaktadkami membrany w rozstawie 1,2m imitujgcym fgczenie blachy tytan-cynk. Gtéwne
wejscie do budynku zostato zaakcentowane przeszklong formag wysunietg poza lico budynku
5.2. Przeznaczenie oraz uktad funkcjonalny
Budynek hali bedzie pehnit
wolnostojgcy bez podpiwniczenia.
Budynek hali zaprojektowano dla trzech wewnetrznych kortéw tenisa ziemnego wraz
Z miejscem na ustawienie tymczasowych trybun dla 1200s. widowni, oraz cze$ci

funkcje sportowg. Zaprojektowany zostat jako
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uzupetniajgcej zawierajgcej pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz sale dydaktyczng
przeznaczong dla max. 500s.

Hala tenisowa zostata zaprojektowana jako jednokondygnacyjna, natomiast czesc
socjalna stanowi odrebng strefe pozarowg i zawiera dwie kondygnacje nadziemne. Na
parterze znajdujg sie korty tenisowe oraz recepcja, szatnie i sanitariaty dla graczy, a takze
ogélnodostepne toalety, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz gabinet kierownika.

Na pietrze czesci socjalnej znajduje sie sala dydaktyczna wraz z zapleczem oraz
toalety ogélnodostepne a takze pomieszczenia techniczne i porzgdkowe.

Budynek zaprojektowano dla nieprzekraczalnej ilosci oséb — 67 (12 graczy, 5 os.
obstugi i 50 os. korzystajgcych z sali dydaktycznej) na potrzeby ktérych zaprojektowano 20
zewnetrznych miejsc postojowych Zgodnie z zapisami MPZP dla jednostki 78.07-U3 dla
ktdrej wymagane jest 20 miejsc postojowych na kazde 1000m? pow. uzytkowej ustug, ktora
przedmiotowej inwestycji wynosi - 942,92m°>.

5.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura oraz lokalizacja budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgcy
krajobraz, w sagsiedztwie znajdujg sie wielkogabarytowe obiekty sportowe a takze
wielokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz budynki oswiaty.

Poziom posadzki parteru jest wyniesiony w stosunku do terenu przylegtego o 3cm.

Poziom parteru (PPP=00.00) przyjeto 63,23 m n.p.m.

Poziom posadowienia stép fundamentowych — 61,63 m n.p.m.

Poziom terenu istniejgcego — 61,20 do 64,20 m n.p.m.

Poziom terenu projektowanego — 63,20 m n.p.m.

5.4 Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Budynek hali kortéw projektuje sie bez barier architektonicznych,
pomieszczenia parteru dostepne sg z poziomu terenu zewnetrznego, obnizonego przy
wejsciu gtdbwnym o 2cm. Na poziomie parteru projektuje sie toalete przystosowang dla
niepetnosprawnych.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zaplecza zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii
tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami wylewanymi na mokro jak: fawy i stopy
fundamentowe, wience, podciggi i nadproza wylewane na mokro, stropy zespolone -
Filigrany. Projektowany budynek hali tenisowej, jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym, z dachem tukowym, pokrytym konstrukcyjng blachg trapezowg, na ktorej
utozona zostanie membrana PCV. Konstrukcje hali zaprojektowano z ram z drewna
klejonego ze $cianami ostonowymi w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi
elementami wylewanymi na mokro jak: stopy i tawy fundamentowe, wience, podciggi
i trzpienie.

7. BUDOWLANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
7.1. Fundamenty

Posadowienie budynku zaplecza zaprojektowano na tawach i stopach fundamentowych,
wylewanych na mokro z betonu C20/25 (B25), ktére zbrojone bedg stalg kl. A-O i A-111.
Posadowienie konstrukcji drewnianych ram hali kortéw zaprojektowano na stopach
fundamentowych, wylewanych na mokro z betonu kl. C20/25 (B25), ktore zbrojone bedg
stalg kl. A-O i A-lll.
Sciany zewnetrzne ostonowe i konstrukcyjne posadowione bedg na tawach
fundamentowych.
Posadowienie fundamentéw budynku socjalnego i hali kortéw zaprojektowano na
rzednej -1,60m, tj. 61,63 m npm.
Fundamenty wykona¢ na podktadzie z betonu C8/C10 (B10) gr. 10cm.



Uwaga:
W zwigzku z wystepowaniem pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi

nasypow niebudowlanych, projektuje sie ich wybranie i wymiane, w lokalizacji przedstawionej
na mapie nr 1/3 Dokumentacji badan podioza gruntowego, na zageszczony nasyp
budowlany o 1s=0,97.

Odbiér wykopu fundamentowego oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu
budowlanego musi dokona¢ uprawniony geolog.

Pod posadzkami hali nalezy usungé¢ nasypy niebudowlane do gtebokosci 1,0m ppp.
Nastepnie strop pozostatych nasypéw dogesci¢ ciezkim walcem wibracyjnym. Na takim
podfozu wykonac nasyp piaszczysty zbrojony geosyntetykiem.

7.2.  Sciany fundamentowe

Do poziomu izolacji poziomej sciany (min. 30cm ponad teren) wymurowaé z bloczkow
betonowych klasy 20MPa gr. 24cm na zaprawie o Rz=7 MPa + izolacja przeciwwilgociowa
(trzykrotna powlokowa bitumiczna na bazie wody) na rapéwce + polistyren ekstrudowany
XPS lub styropian EPS 100-035 grubosci 150mm.

7.3.  Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa o grubosci 24cm i 38cm (ciana
szczytowa hali kortdw), na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym
systemie docieplen ptytami wetny mineralnej o grubosci 150mm.
Oscieza otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2cm i wykonczy¢
systemowym tynkiem strukturalnym na siatce.
Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy naklei¢
pod katem 45° kawalki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu
rys i peknie¢ na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nalezy
naklei¢ w naroznikach na styku osciezy pionowych z nadprozem.
Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad
otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem.
Sktadniki systemu:
= Plyty wetny mineralnej, grubosci 150mm
= Modyfikowana siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowaé siatke pancerng z
widkna szklanego. Siatke te mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego
oraz przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgce;.
= Kotki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym
= Masa klejowo-szpachlowa, mineralna
= Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny
= Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowe;j.
Przed rozpoczeciem ocieplania cokotowej czesci budynku, na wyréwnanych powierzchniach
Scian nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje wodochronng przy zastosowaniu izolacji z masy
bitumicznej. Powtoki w czesci cokotowej powinny by¢ nanoszone na grubos¢ co najmniej
2mm. Do ocieplania cokotu nalezy zastosowaé polistyren ekstrudowany XPS lub styropian
EPS 100-035, mocowany za pomocg masy klejgcej. Nie zaleca sie dodatkowego mocowania
ptyt tgcznikami mechanicznymi, aby nie przebija¢ powtoki hydroizolacyjnej. W czeSci
cokotowej, na ptytach izolacji termicznej nalezy wykona¢ podwojng warstwe zbrojona.
Pierwszg warstwe nalezy wykonac przy uzyciu tkaniny pancernej uktadanej bez zaktadow -
na styk.

7.4.  Sciany wewnetrzne
a) Nosne — z bloczkow silikatowych klasy 15 MPa o grubosci 24cm, na zaprawie cem.-wap.
kl. 5 MPa



b) Dziatowe — z bloczkéw silikatowych klasy 15 MPa gr. 10,12 i 15cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3MPa

c) UWAGI:
- Warunki atmosferyczne: Nalezy utrzymaé materiaty i temperature otaczajacego
powietrza
powyzej 0°C.;
- Nie dopuszcza sie stosowania dodatkow przy$pieszajgcych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajgcych zamarzaniu;

W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowaé
odpowiedni sprzet lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury
dla zabezpieczenia prac murarskich;

Powierzchnia $cian wewnetrznych zostanie wykonczona malowanym tynkiem
wapienno-cementowym gtadkim z gtadzig gipsowg Ilub réwnorzednym rodzajem
wykonczenia.

7.5. Wience

Wiehce zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podtuznie pretami
@ 12 ze stali A-lll oraz strzemionami z pretéw @ 8 ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Wience zamykajgce $ciany nosne zaprojektowano jako tukowe w nawigzaniu do geometrii
dachu.

7.6. Belki

Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podtuznie pretami
@ 12 ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-O wg rysunkow konstrukcyjnych.

7.7. Nadproza okienne i drzwiowe

= Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
podituznie pretami ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-0 wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

= Prefabrykowane typu L19 - rozmieszczenie oraz dtugosci wg rysunkow
konstrukcyjnych.

7.8. Strop

Stropy FILIGRAN o grubosci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.
Oparcie stropéw wykonac¢ na $cianach i podciggach zelbetowych wylewanych na mokro .
Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykonac z cegty petnej klasy 15MPa.

Beton dla stropu C20/25 (B25), stal zbrojenia A-lll (34GS) i A-0 (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywac na podstawie projektu wykonawczego producenta ptyt
Filigran.

W dwdch pomieszczeniach (strefy zaznaczone na rys. K2) strop wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

7.9. Rama drewniana hali kortow
Pétramy z drewna klejonego kl. GL28c o przekroju 26x120cm i rozpietosci 38,40m z
przegubem w kalenicy. Zamocowanie w stopie fundamentowej wykona¢ za posrednictwem
stalowych marek. Ptatwie z drewna klejonego mocowane do czofa dzwigarow i czesciowo
nadwieszone na ramie.

7.10. Stupy i trzpienie
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Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

W osiach A i M zaprojektowano stupy stalowe z dwdch ceownikéw 200 podpierajace
nadproza tukowe. Zamocowanie stupéw stalowych wykona¢ w stopach zelbetowych (w osi
M) oraz w stupach parteru (w osi A).

7.11. Schody i podesty

a) Wewnetrzne prowadzace na pietro — wykona¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z
betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami &12 (stal A-111) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

7.12. Pokrycie dachu

Zaprojektowano z membrany PCV w kolorze szarym klejonej do warstwy termoizolacji z
wetny mineralnej o gr. 25cm ukfadanej na konstrukcyjnej blasze trapezowej wysokosci 16cm
i grubosci 1,25mm mocowanej do dzwigaréw z drewna klejonego. Docieplenie dachu
wykona¢ wetng mineralng o grubosci 25cm. Sufit wykonaé na stelazu z desek drewnianych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia niepalnosci. Membrane projektuje sie
wyposazy¢ w zaktadki imitujgce podziaty rgbka stojgcego w rozstawie co 0,43m.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

7.13. Stolarka okiennai drzwiowa

Przyjeto stolarke typowa, produkowang seryjnie lub indywidualng zamawiang wg
zestawienia.
Ramy okienne aluminiowe w kolorze grafitowym, fasady szklane wykonane w systemie
aluminium w kolorze grafitowym. Drzwi zewnetrzne stanowigce fragment fasad szklanych —
aluminiowe, drzwi do pomieszczen technicznych z PCV lub metalowe, antywtamaniowe.
SZKLENIE TRZYSZYBOWE, SZKtLO  NISKOEMISYJINE Lt=66%, IR=16%, g=36%,
U=1,0W/m2K;

Parapety zewnetrzne z aluminium lub blachy powlekanej lakierami dekoracyjnymi.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego lub granitu o

gr. 3,0cm.

Uwaga ! Montaz witryn p.poz. w Scianie oddzielajgcej hale tenisowg od zaplecza socjalnego
nalezy wykona¢ w sposéb licujgcy stolarke z zewnetrzng strong Sciany od strony hali.
Parapet montowa¢ wytgcznie od strony zaplecza socjalnego.

Przeszklony hol wejsciowy wykona¢ w konstrukcji stalowej zabezpieczonej pozarowo do
R30, przeszklenia witryn i dachu szklanego w systemie aluminiowym : SZKLENIE
TRZYSZYBOWE, SZKLO NISKOEMISYJNE Lt=66%, IR=16%, g=36%, U=1,0W/m2K;
Drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz wyposazy¢ w samozamykacze.

7.13.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptycinowe obtozone ptytg HDF w kolorze biatym, z panelem ze stali
nierdzewnej montowanym przy podtodze. O$cieznice bezprzylgowe.
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Scianka i drzwi kabinowe w w.c. — skrzydio 90, systemowe, gtadkie, petne HDF. W kolorze
jasno szarym.

7.14. 1zolacje
a) lzolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

sciany fundamentowe: 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna

masa izolacyjna (KMB)

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, ttuszczu, smoty, oleju a
takze bez luznych, odspojonych czesci. Resztki zaprawy nalezy usung¢, narozniki
zaokragli¢, w zatamaniach wykona¢ fasete wyoblajacg. Fasete na styku Sciany z ptyta
fundamentowa (promien 4-6¢cm) nalezy wykona¢ na 24 godz. przed rozpoczeciem prac

uszczelniajgcych za pomocg zaprawy.

Fasete na izolacji termicznej (promieh ok. 2m) mozna wykona¢ za pomocg masy

bitumicznej.

W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni moze byé wykonane dopiero po
catkowitym wyschnieciu fasety. Mineralne podtoza zagruntowaé emulsja bitumiczna
(rozcienczong z woda w proporcji 1:4). Na pftytach styropianowych nie stosowaé

gruntowania.

Pozioma:
¢ na tawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na
catg szerokos¢ fundamentu.
e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa

impregnowana zawiesing akrylu)

Paroizolacyjna — folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) — pomiedzy wethg mineralng i
sufitem.
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UWAGA:

Na styku ze styropianem stosowac wylgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowac¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego
podfoza i osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca zastosowania w
budynku, wykona¢ z materiatéw w sposdb zgodny z Polskg Norma.

a) lzolacje termiczne:

=  Qcieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS - 10cm

=  QOcieplenie zewnetrznych scian — wetna mineralna gr. 15cm

=  Qcieplenie $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS lub styropian EPS
100-035 gr. 15cm

=  Qcieplenie dachu (had poddaszem) — wetna mineralna gr. 25cm

7.15. Tynki i oktadziny zewnetrzne

=  Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
= Cokot — plytki klinkierowe firmy Rében kolor czarny FARO

7.16. Tynki i okfadziny wewnetrzne

Nalezy stosowaé tynki cementowo — wapienne kat. IV, lll z gtadzig gipsowg lub gipsowe
maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢é wykonana w jakosci gtadzi gipsowe.

Posadzki — w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z terakoty na kleju wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg, a w pozostatych pomieszczeniach wykfadzine PCV.

7.17 Posadzki

Posadzki w fazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, nalezy wykonywaé terakoty,
gatunek pierwszy, mozaika, kolor wg wzoru, o wymiarach: 298 x 245mm o gr. min. 8mm,
matowa, o klasie Scieralnosci lll, R10. kolor odpowiadajgcy kolorom Scian, o wymiarach: 20
x 20cm w kolorze szarym. Nalezy przestrzega¢ wymagan, co do réwnosci powierzchni
sgsiadujacych ptytek. Roznica wysokosci pomiedzy sgsiednimi ptytkami wynosi <0,5mm.

Potgczenie posadzki ze sciang nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Nawierzchnia dojscia, schodow, podestéw oraz posadzka w pomieszczeniach ,mokrych”

(wc, tazienki) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie sliska. Podktad cementowy pod
posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach pomieszczen oraz podzielony na

/v
/vy

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie z wyktadziny PCV w formie listew
imitujgcych drewno, przeznaczonych do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Wymiar
panela winylowego 152x914mm o gruboséci 3,0mm i 0,7mm warstwy zabezpieczajacej. Kolor
imitujgcy naturalne drewno:
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Potgczenie posadzki ze Sciang nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie z zachowaniem przepisow
prawa budowlanego. Nawierzchnia dojscia, schoddw, podestow oraz posadzka w
pomieszczeniach ,mokrych” (wc, tazienki) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie sliska.
Podktad cementowy pod posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach
pomieszczenh oraz podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 6,0m.

Posadzke betonowag w hali kortdow wykona¢ z betonu kl. B-20 o grubosci 15,0cm ktérg
nalezy dylatowa¢ w polach 6,0 x 6,0m. Nawierzchnie hali wykona¢ jako profesjonalng dla
kortow tenisa ziemnego akrylowg srednioszybkg zgodnie z technologig producenta.

W obszarze wejscia wiatrotapu nalezy wykonac¢ wycieraczke o wym. 60 x 100cm.

Potgczenie holu z kostkg zewnetrzng
Stopien przed wejsciem do holu gtbwnego wykonac¢ z kostki granitowe;.

7.18 Malowanie

. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego, a elementy drewniane pomalowac lakierem matowym w kolorach
pastelowych.

. Elewacje wykonczone wg kolorystyki na rysunkach.

7.19 Wyposazenie wnetrza
Szafki do szatni wykonane z pityty HPL 10/12mm w kolorze szarym z panelami w
kontrastowym kolorze sklejki. Szeroko$¢ 400mm.

Grzejniki w holu gtéwnym - dekoracyjne w formie wysokich prostopadtoscianéw:
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Sale dydaktyczng wyposazy¢ w 48szt. krzeset tapicerowanych w kolorze jasno-szarym z
pulpitem

Ponadto sale dydaktyczng wyposazy¢ w zabudowane biurko dla prowadzgcego z
doprowadzeniem do biurka podtgczenia internetowego, komputerowego, elektrycznego oraz
projektora.

Kabiny w sanitariatach i toaletach systemowe wykonane z:

- 30 mm grubosci laminowana ptyta wiérowa, wilgocioodporna

- $ciana frontowa bez wystajgcych elementéw (poza klamkami i zawiasami)

- profile aluminium anodowane, profil gérny wiehczacy cofniety w gtab kabiny

- brzegi wykonczone 3 mm grubosci paskami ABS

- n6zki ze stali nierdzewnej cofniete w gigb kabiny

- zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego
- wysokosc¢ standardowa: 2080 mm witgczajgc 100 mm przeswit nad podtoga.
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Armatura wandaloodporna. Przystosowana do pomieszczen uzytecznosci publicznej,
wyposazona w systemy oszczedzania wody.

7.20 Rynnyirury spustowe

Rury i rynny spustowe z blachy aluminiowej w kolorze szarym — przekroje jak na rysunku
rzutu dachu.

Projektuje sie system podgrzewania rynien i rur spustowych wyposazony w czujniki
temperatury i regulatory instalaciji.

7.21  Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna we wszystkich pomieszczeniach.
7.22 Instalacje

a) Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego

b) Instalacja sanitarna — wg projektu branzowego

c) Instalacja sanitarna co — wg projektu branzowego

d) Instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu branzowego
e) Instalacja cctv — wg projektu branzowego
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI

Projektowana budowa hali kortéw tenisowych z dwukondygnacyjng czescig socjalng .
Budynek zaliczany do kategorii budynkow niskich N (1-kondygnacyjny — hala tenisowa oraz
2-kondygnacyjny - zaplecze, niepodpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy: 2737 m?
Powierzchnia uzytkowa : 2831,14 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 2967,90 m?

Kubatura brutto: 22170,0 m*
Dtugosé: 67,22 m
Szerokosé: 42,78 m
Wysokos¢é max: 11,50 m

Nachylenie potaci dachowych: 36,0°
llos¢ kondygnaciji: 1+2

Charakterystyczne dane obiektu catkowite (czes¢ istniejaca + czes$¢ projektowana):
llos¢ kondygnacii: 1 - hala, 2 — czes¢ socjalna

8.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
prowadzenia proceséw technologicznych.
Mozliwy jest pozar typowy dla budynkow uzytecznosci publicznej, o sredniej predkosci
rozprzestrzeniania sie pozaru i $redniej wartoéci mocy pozaru 250 kW/m®. Powierzchnia
pozaru ograniczona do pomieszczenia, w ktorym pozar zaistniat.

8.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOSC 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH DRZWI POWINNY SIE
OTWIERAC NA ZEWNATRZ

Budynek projektowany zaliczajg sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLI i ZLIII. Obiekt
petni funkcje sportowg — hala kortéw tenisowych.
Projektowany budynek podzielony zostat na dwie strefy pozarowe. Hala kortow
przeznaczona dla ok. 15 osob uzytkujgcych jg w tym samym czasie, z mozliwoscig
ustawienia sktadanych trybun dla 120 os6b widowni. Trybuny winny spetnia¢ wymagania
norm EN13200-1, oraz EN 3200-5. Oraz cze$¢ socjalno - sanitarng dla uzytkownikéw
kortéw w ktorej ponadto znajduje sie sala dydaktyczna dla maks. 50 osob.

Drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywa¢ wiecej niz 50 oséb oraz drzwi z
budynku bedg sie otwieraty na zewnatrz. Z pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiece;j
niz 50 osob (hala kortéw) zaprojektowano 6 wyjS¢ ewakuacyjnych, z zachowaniem
odlegtosci nie mniejszej niz 5 m pomiedzy wyjsciami.
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8.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi — ZL.

8.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

8.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Projektowany budynek zaliczajg sie do grupy budynkéw niskich ,N”. Projektowany
budynek bedzie posiadat klase ,D” odpornosci pozarowe;j.

Gtoéwna konstrukcja - klasa R30

Konstrukcja dachu - klasa (-)

Strop - klasa REI30

Sciany zewnetrzne - klasa EI30

Sciany wewnetrzne - klasa (-)

Przekrycie dachu - klasa (-)

Sciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych -klasa EI15

Wszystkie  elementy  projektowanej rozbudowy  zaprojektowano jako  nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwozapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce w strefach pozarowych
kwalifikowanych do kategorii ZL 1 i lll jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwozapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Na
drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworow do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.

W pomieszczeniach technicznych stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

8.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Projektowany budynek posiada dwie strefy pozarowe:

- hala tenisowa — 2280m” — kategoria ZL |

- zaplecze sanitarno — socjane — 668,0m* na dwéch kondygnacjach — kategoria ZL I1I.

W budynku wydzielono strefy Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami oraz
naswietlami EI30. Sumaryczna powierzchnia drzwi i naswietli nie przekracza 10%
powierzchni Sciany.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy pomieszczen technicznych oraz pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci
ogniowej El takiej, jaka jest wymagana dla przegrody, a przejscia przewoddw rurowych
wykonanych z tworzyw sztucznych w pierécieniach przeciwpozarowych o w/w klasie
odpornosci ogniowe;.
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W budynku projektuje sie ponadto wydzielenie scianami i stropami o odpornosci ogniowej
REI 120 pomieszczen technicznych takich jak przytgcze pradu, przytgcze wody z zestawem
hydroforowym . Wydzielona takze wezet cieplny przegrodami REI60.

W budynku nie ma podziatu na strefy dymowe.

8.8 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym.

Projektowany obiekt w kierunku pétnocno wschodnim (sgsiaduje z GIL) ca 20,0m
Projektowany obiekt w kierunku pétnocno zachodnim (sgsiaduje z GIL) ca 20,0m
Projektowany obiekt w kierunku potudniowo zachodnim (sgsiaduje ze stadionem) ca
23,0m.

Projektowany obiekt w kierunku potudniowo wschodnim (sgsiaduje z budynkami dawnej
Rakarni) ca 15,0m
Od strony potudniowo wschodniej przedmiotowa dziatka przylega do drogi dojazdowe.

8.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 50 m w hali (40 m
zwiekszone o 25 % w zwigzku z wysokoscig hali powyzej 5 m), a w pozostatych
pomieszczeniach 40 m, przy czym przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia.

Funkcje pionowej drogi ewakuacyjnej peini otwarta klatka schodowa. Drzwi gtéwnego
wejscia dwuskrzydtowe o szerokos$ci przejscia nie mniejszej niz 1,80 m.

Szerokos¢ biegéw nie mniejsza niz 1,20m a spocznikéw 1,50m. Dopuszcza sie ilos¢ stopni
w jednym biegu 17.

Wszystkie pozostate drzwi ewakuacyjne o szerokos$ci przejscia nie mniejszej niz 0,90 m, a z
pomieszczen, w ktdérych moze przebywac nie wiecej niz 3 osoby dopuszcza sie szerokosé
przejscia 0,80 m.

W drzwiach dwuskrzydtowych szerokosc¢ przejscia w skrzydle 1-szej kolejnosci otwierania
nie mniejsza niz 0,90 m.

Funkcje poziomych drog ewakuacyjnych petnig korytarze o szerokosci 2,15 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 30m przy jednym dojsciu w tym 20m po
drodze poziomej oraz 60 m dla dojscia krotszego i 120 m dla pozostatych dojs¢ przy dwdch
dojsciach.

Drzwi w pozycji otwartej nie mogg zawezac¢ szerokosci przejs¢ ponizej wartosci okreslonych
w przepisach techniczno — budowlanych. Dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy
drzwiowych, uniemozliwiajgcych pozostawienie drzwi w pozycji otwartej. Na drogach
ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania elementow wystroju wnetrz, instalacji i
urzadzen w sposob zmniejszajgcy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci
wymaganych w przepisach techniczno — budowlanych.

Drzwi do pomieszczen projektuje sie o szerokosci 90 cm i wysokos$¢ 200 cm, a drzwi z
budynku o szerokosci 1,20 m. Drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiecej niz
50 oséb oraz drzwi z budynku bedg sie otwieraly na zewnatrz. Z pomieszczen, w ktérych
moze przebywac wiecej niz 50 os6b (hala kortéw) zaprojektowano 6 wyj$¢é ewakuacyjnych, z
zachowaniem odlegtosci nie mniejszej niz 5 m pomiedzy wyjsciami.

Zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogoinej stuzgcych
celom ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotéw, lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz,
instalacji i urzgdzeh na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢
ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

W przypadku stosowania krat okiennych kraty w co najmniej jednym otworze okiennym w
pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywac ludzie powinny otwieraé sie od wewnatrz.
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8.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

W budynku zastosowano przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej w danej strefie pozarowej, za wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (zestaw hydroforowy). Kabel sterujacy dziataniem wytgcznika posiada klase
odpornosci ogniowej E90(PH90) wraz zjego elementami mocujgcymi. Trasa kablowa
zasilajgca zestaw hydroforowy winna zapewniac¢ ciggto$¢ zasilania w czasie pozaru przez co
najmniej 120min.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zabudowany przzy wejsciu giéwnym do budynku.
Przewody elektryczne o przekrojach zyt do 10 mm* winny by¢ wykonane z miedzi. Instalacje
elektroenergetyczne winny by¢ wyposazone w urzgadzenia ochronne réznicowo-prgdowe,
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wylgczenie zasilania, wytgczniki
nadprgdowe w obwodach odbiorczych oraz urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Budynek bedzie wyposazony w ochrone odgromowa oraz przepieciowq.

Instalacje wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, bedg zabezpieczone przez mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przejscia instalacji technicznych przez $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢
uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej takiej, jaka jest wymagana dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego.

8.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN,
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

W obiekcie przewidziano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi @25 z wezem
potsztywnym, w hali i na obu kondygnacjach (parter i | pietro). Zastosowane bedg hydranty
@25 z odcinkiem weza o dtugosci 30m, zasilane z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja
pierscieniowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnosc
2,0 I/s, przy cisnieniu 0,2MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow. Hydranty @25
umieszczano na drogach komunikacji ogoélnej oraz przy wyjsciach z budynku. Zasieg
powinien obejmowac catg powierzchnie budynku. (Diugo$¢ rzutu strumienia wodnego 3m)

1 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz w hali,
spetniajgca wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostang indywidualne
oprawy wyposazone w moduly testujgce. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu
wiasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢, co najmniej 1 luks w czasie 60
minut od =zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. W obrebie lokalizacji
hydrantow wewnetrznych, ppoz. wytgcznika pradu i gasnic oraz po zewnetrznej stronie
wyjs¢ ewakuacyjnych natezenie wynosi¢ bedzie 5 luksdw. Zastosowane zostang elementy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych zostang uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg GP-6 (ABC) w ilosci 14 szt.:
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- hala: - 8 szt.,
- czes¢ dwukondygnacyjna: - 6szt. po 3szt. na kazdej kondygnaciji.

8.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm¥s. Zapewnia je
projektowane przytacze z miejskiej sieci wodociggowej i zestaw hydroforowy znajdujgcy sie
W projetowanym pomieszczeniu przytgcza wody z niego wyprowadzone jest zasilanie dwdch
projektowanych hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie na przedmiotowej dzialce w
odlegtosci 5 i 10m od budynku. Lokalizacje projektowanych hydrantéw pokazano na rysunku
PZT.

Funkcje drogi pozarowej dla przedmiotowego obiektu petni droga pozarowa stadionu
miejskiego do ktérej doprowadzone sg chodniki o szerokosci 150cm. Odlegtos¢ do
najblizszego wejscia, z ktérego mozna przedosta¢ do kazdego pomieszczenia istniejgcego i
projektowanego budynku wynosi ca 20,0 i 26,0m.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddédw o0 nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN. Promien zewnetrzny drogi pozarowej nie powinien by¢ mniejszy
niz 11 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a Sciang budynku nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

9. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

1. Posadowienie stop i taw fundamentowych nalezy wykonaé na gruntach mineralnych
rodzimych warstwy | (j. Sredniozageszczone i zageszczone piaski srednie i drobne). W
przypadku stwierdzenia gruntoéw stabonosnych ponizej przyjetego poziomu posadowienia
osady te nalezy usungé w osuszonym wykopie fundamentowym. Wybrane miejsca
wypehic¢ nasypem z zageszczonych gruntow niespoistych o wskazniku zageszczenia
1s20,97.

2. Przy wykonywaniu posadzki hali kortéow nalezy uwzgledni¢ wystepowanie w podfozu

gruntéw antropogenicznych.
W celu wyeliminowania niekontrolowanego i nierownomiernego osiadania podfoza
pod posadzkg nalezy wybra¢ grunty stabonosne do gtebokosci max 1,0m ppp.
Nastepnie strop pozostatych nasypow dogesci¢ ciezkim walcem wibracyjnym. Na
takim podtozu wykonaé nasyp piaszczysty zbrojony geosyntetykiem.

3. Odbiodr wykopow fundamentowych i sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu pod
fundamentami i posadzkami musi dokona¢ uprawniony geolog.

Z przeprowadzonych badain nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru poszczegolnych stép
fundamentowych, taw i posadzek.

tUwaga! Nalezy zapewni¢ staty nadzér geologiczny przy prowadzeniu robot ziemnych
zwigzanych z lokalng wymiang grunt

10. DANE INFORMACYJNE

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw . Teren inwestycji podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonego przez Rade Miasta Torunia Uchwatg Nr 857/14 z dnia 25.10.2014r. i
oznaczony jest symbolem U3.

Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego — poza oddziatywaniem.
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11. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane rozpoczg¢é mozna po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowe i
dokonaniu zgtoszenia o terminie ich rozpoczecia.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
Zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta danej
branzy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Karolina Nowaczyk
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