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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewstrznej instalacji centralnego ogrzewania
w projektowanym budynku hali kortow tenisowych plegzem szatniowo-sanitarnym
w Toruniu przy ul. Szosa Chetska

Inwestor: Gmina Miasta Torun, MOSIR Torun
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Podktady architektoniczno-budowlane w skaliOD:
1.3. Normy i normatywy projektowe.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wewgtrenej instalacji centralnego ogrzewania hali
kortow wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym zasjlaz projektowanego ¢zta
cieplnego, zlokalizowanego w oddzielnym pomieszarema parterze, stanoygego
niezalene opracowanie projektowe.

3. Charakterystyka budynku.

Budynek hali kortéw 1-kondygnacyjny, @£ szatniowo-sanitarna dwukondygnacyjna,
niepodpiwniczony.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych bkgtyn
Qc.o. hali kortéw = 165,0 kWAP= 89,1 kPa

Qc.o. czsci szatniowo-sanitarnej =26,91 kWP= 26,2 kPa

tacznie: Q c.o0. = 191,91 kPa — moc zamdwieniowa

Parametry wody instalacyjnej c.o. 80/60*C
4.  Opis projektowanego rozwazania

Zasilanie instalacji grzewczej przewiduje @ projektowanego wzta cieplnego
zlokalizowanego na parterze ¢éezi szatniowo-sanitarnej stana@ego niezalene
opracowanie projektowe.

Projektuje s ogrzewanie hali kortbw aparatami grzewczo-wengjlagmi o
wydajnaici 25,7 kW kady w ilosci tacznej 6 sztuk oraz ogrzewanie pomieshcze
szatniowo-sanitarnych grzejnikami ptytowymi kompakymi, dla instalacji dwururowej
z podhczeniem jednostronnym o wydafun okreslonej na rzutach instalacji c.o.

4.1. Budynek w a¥ci szatniowo-sanitarnej¢dzie ogrzewany wad o parametrach
80/60°C z instalacji grzewczej z projektowanegata cieplnego. Przewody rozdzielcze
prowadzone ¢da w posadzce parteru i ghia w izolacji styropianowe] z
rozprowadzeniem do poszczegolnych grzejnikow.

Projektuje siogrzewanie pompowe, z rozdziatem dolnym, w systeramkngtym.
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4.1.2. Przewody
Projektuje sj prowadzenie przewoddw za uktadem pompowym zatemn cieplnym z rur
stalowych (dlarednicy DN65) typu PEXc oraz wielowarstwowych PEXXIIPE pokrytego
tasma aluminiowg spetniagcego wymagania PN-EN 485-2, spawadoczotowo oraz
warstwg polietylenu, jako warstwa ochronna. Rury wykonanpolietylenu usieciowanego
typu C.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spelginpjwyzsze kryteria
jakosciowe, medzy innymi:
e certyfikat jak@dciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03
e certyfikat KIWA nr 13948
e certyfikat KOMO nr 14947
e atest higieniczny PZH nr W 681/99
e atest higieniczny dla rur PEXc zawigi@jch polietylen BOREALIS HE 2590 nr
HK/W/0165/02/2006
Przewody naley taczy¢ za pomog zigczek zaciskowych odpornych na odcynkowanie
CuZn39Pb3 lub Cuzn40Pb2 w zatesci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.
Prowadac przewody w bruzdadttiennych, bruzelnalery zazbrot siatky Rabitza.

Podejcia do grzejnikbw wykona bezpdrednio ze sciany za pomog zigcza
alternatywnego do rury grzewczepds wielowarstwowej lub kolana mormtawego do
przylaczy grzejnikowych.

Pion prowadzi w rurze ostonowej typu peszel. Pkoi przewoddw przezciany i strop
wykona w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszeigesama rura.

W przypadku przéf przez przegrody budowlane przewodéw z tworzywauczatego
stosowa tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

W miejscach przéf przez przegrody nie megwysktpowa pofgczenia rur. Przestrae
pomidzy tulep a rug powinna by wypetniona materiatem plastycznym nieoddzigtym

na przewody.

Kompensacja wydien cieplnych rurocigdéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z
PN-91/B-02420.

4.1. 3. Grzejniki.

Projektuje s} zastosowanie grzejnikéw konwektorowych, ptytowydtompaktowych z
wktadka zaworows o wydajndci i wymiarach, okréonych na rozwingciu instalaciji.
Grzejniki w pomieszczeniach sanitarnych stalowen&oyane.

Podhczenie grzejnikbéw odciany, podejcia do grzejnikbéw w bruzdaditiennych.

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.
Rozmieszczenie, wiellk6 i typy grzejnikow pokazano i opisano na rzutackzomaegodlnych
kondygnaciji.

4.1. 4. Armatura odcinaga i pomiarowa.

- zawory grzejnikowe

Zaprojektowano zawory termoregulacyjne z gtawigzmocnion typu instytucjonalnego
zabezpieczone przed ogkeniem przez osoby trzecie , z riwoscig blokowania zakresu
regulacji temperatury.

- zawory przed odpowietrznikami kulowe

- odpowietrzniki automatyczne przy grzejnikach

- zawory odwadniage kulowe
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Instalacja zostanie odwodniona weike cieplnym, instalacja zasilgja aparaty grzewczo-
wentylacyjne, odwadniana e¢izie zaworami 2x20 mm w studzienkach w kanale
podposadzkowym, wg projektu instalacji wodno-kazedijne;.

4.1.5. Requlacja instalacji c.o.
Instalacg wyregulowa& za pomog zaworow termostatycznych, grzejnikowych oraz
zaworow regulacyjnych w gle.

4.2. Hala kortow

Hala kortéw ogrzewanachzie sciennymi aparatami grzewczo wentylacyjnymi wsdo6 szt.
Aparaty te w okresie zimowym utrzymywéeda temperatug w sali sportowej na poziomie
+16°C ogrzewap powietrze wewgtrzne.

Zasilanie aparatow w okresie zimowym wodrzewca o parametrach 80/60°C z¢ma
cieplnego.

System aparatow grzewczych nadzorowanydzie przez zestaw automatyki z
programowalnym sterownikiem i regulaeyydajnaci.

Lokalizacja aparatéw — wg rysunku.

Uwaga: Zasilanie ugrlzen grzewczych wykonaz jednego agu — wycia z
rozdzielacza wraz z osoppomp cyrkulacyjr, filtrem mechanicznym oraz zaworami
odcinapcymi.

Aparaty grzewcze standardowo wypzs@e § W uklad automatyki w sktad ktérego wchadz

- indywidualne zawory dwupoi@niowe 3/4" z sitownikami, kvs=5,1 m3/h,

- termostat programowany, napie zasilania 230V, zakres nastaw 5-30°C, natynkowy

- programowany sterownik temperatury, zasilanie 2railkaliczne 1,5V, natynkowy,
parametry otoczenia pracy 0-50°C, z zegarem tygedmn, ustawienia fabryczne lub
indywidualne,

- regulator pgdkaosci obrotowej, 5 stopni regulacii.
Wykona: odpowietrzenia i spusty uktadu zasilania aparatéw.

4.2.1.Przewody

Przewody instalacji grzewczej hali kortbw zaprog@kano z rur stalowych ze szwem,
czarnych, wg PN-80/H-7402(dzonych przez spawanie i kotnierzowo z kotnierzow
armatug oraz z rur PEX.

Przefcia przezciany wykon& w tulejach ochronnych z PE. Przewody poziomow [aadei

w kanale podposadzkowym ze spadkami 0,3% w kierwakuodnié.

Na kacowkach prze aparatach AGW wykénadpowietrzenie poprzez automatyczne
odpowietrzniki poprzedzone zaworem kulowym.

4.3. Préby.

Calds¢ instalacji , przed instalacpdpowietrznikéw poddaptukaniu wod wodochgows.
Préke cisnieniong wykon& na zimno na énienie 0.3MPa, prGbna gogco na cénienie
instalacji.

Po ostatnim oggnigciu cisnienia prébnego w czasie 30 minurgenie nie powinno obay¢
sie 0 wiecej niz 0.6 bara.

Po dalszych dwoch godzinachérdenie nie powinno obay¢ sie wiecej niz o 0.2 bara od
wartcsci odczytanej po 30 minutach.
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4.4. 1zolacje termiczne.

Po wykonaniu préb szczeléw i po zabezpieczeniu przed korpzjalery wykona izolacg
termiczry z mat z weilny mineralnej i zabezpieézizolacg ptaszczem z papy na folii
aluminiowej. I1zolacje termiczne wykoéagodnie z norm PN-B-02421.

Gruba¢ izolacji w cm: z-zasilanie, p- powrot

DN 20 3z 3p
DN 25 3z 3p
DN32 4z  3p
DN40 4z 4p
DN 50 52  4p
DN65 6z 5p

5. Uwagi kaacowe.

1)

2)
3)

4)

5)

Rurocihgi centralnego ogrzewania prowaglzw sposob zapewnigy wihasciwg
kompensagj wydtuzen cieplnych.

Montaz instalacji wykona wg systemu danego producenta rur.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznycKjjapowinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422) ord¥arunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robo6t budowlano-mamevych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz PN-64/V-10400.

Roboty tzw. zanikace: préby i ptukanie oraz rozruch i regulacja, pawi by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Obliczenia strat ciepta w egz. archiwalnym.

5.1. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycxrych BHP.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwva publicznego.

Zastosowane w obiekcie udzenia powinny posiadagodnie z obowvdizujacymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaip $wiadectwa dopuszczenia.

Opracowata:

inz. Janina Pietrzak

upr. nr WBPP-NB-7120/182/81
spec: instalacyjno-itynieryjna
zakres: instalacje sanitarne
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OBLICZENIA
Wyniki og6lne

Liczba zrodet 1

taczna liczba 34
odbiornikéw
taczna liczba 256
dziatek
taczna liczba 2
rozdzielaczy
taczna liczba 2
pomp
taczna dekl. 26911
strata pom. ®
W]
taczna dekl. 0
moc innych
elementéw [W]
taczna dekl. 191911
moc odb. ®wym
W]
Normy
oblicze n:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Med  ium: Woda

Rzedna zrodta 0,6

[m]

Temperatura 80 58,7

zasilania i

powrotu [°C]

Moc catkow i- 198597

ta [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych ®dgrz [W] 26911
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajno$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 165000
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 6686
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0

Cisnienie (patrz tabela pomp)

dyspozycyjne

[kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 89,1
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 8
Op6r whasny zrodta [kPa] 0

Przeptyw w 8010,5

zrodle [kg/h]

Odbiornik krytyczny OONO AGW6
Dlugosc¢ trasy 210,7

odb. krytycz-

nego [m]
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Tabela
pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Pojemno $¢
wodna insta-
lacji wraz z
odbiornikami
[dm3]

7079,9

89,1

930,6

26,2

666,9
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury PEX

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w 40 x 3,5 CPRUE5 74 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w 50 x 4,0 CPRUF5 112 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-Xc, w 16 x 2,0 CPRUA100 180 m
zwojach

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-Xc, w 20x2,0 CPRUB100 65 m
zwojach

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w 26 x 3,0 CPRUCS50 36 m
zwojach

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w 32x3,0 CPRUDS50 202 m
zwojach

Ksztattki - PEX

Kolano 90° 16 - 16 CPKSP16 48 szt.
Kolano 90° 26 - 26 CPKSP26 6 szt.
Kolano 90° 32-32 CPKSP32 48 szt.
Kolano 90° 50 - 50 CPKSP50 6 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 32-1"z CPKGZPD3 6 szt.
Tréjnik redukcyjny 20-16-20 CPTRPBAB 18 szt.
Tréjnik redukcyjny 26 - 16 - 26 CPTRPCAC 10 szt.
Tréjnik redukceyjny 63-50-63 CPTRPGFG 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-16 CPTRPBAA 4 szt.
Tréjnik redukcyjny 26-16-20 CPTRPCAB 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 32-26-26 CPTRPDCC 2 szt.
Tréjnik redukcyjny 40-32-32 CPTRPEDD 4 szt.
Tréjnik redukcyjny 50-32-40 CPTRPFDE 4 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 16-16 - 16 CPTSPA 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 32-32-32 CPTSPD 2 szt.
Ztaczka prosta 40 - 40 CPMSPE 12 szt.
Ztaczka prosta 50 - 50 CPMSPF 20 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 20 - ¥"w CPMGWPB2 52 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 32-1"'w CPMGWPD3 1 szt.
Ztaczka prosta z gwintem wewn. 32 - 1Ya'w CPMGWPD4 6 szt.
Ztaczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w CPMGWPG6 2 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 16 - 2"z CPMGZPAl 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 20 - %"z CPMGZPB2 9 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z CPMGZPD3 12 szt.
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Ztgczka redukcyjna 20-16 CPRSPBA 52 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-20 CPRSPDB 9 szt.
Ztgczka redukcyjna 63 - 50 CPRSPGF 2 szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 1 m
Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 37 m
Ksztattki - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Kolano 90° 65 Kolano DN65 12 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1%4"w - ¥4"w 6 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 215"w - 2%5"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - ¥4z 6 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1'z-1"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 215"z - 2¥4"z 1 szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 9 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 Zaw.odc.prosty DN65 3 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 | Zaw.zwrotny gwint.DN25 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 65 | Zaw.zwrotny gwint.DN65 1 szt.
zawory termostatyczne i podpionowe
zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM 25 00321204 6 szt.
GZ b.kr.
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 26 szt.
Zawor odcinajgcy RLV prosty 20 003L0146 6 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 2 szt.
Zawor tréjdrogowy VRB3 (GW) 20 06520156 1 szt.
Zawor tréjdrogowy VRB3 (GW) 50 06520160 1 szt.
Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
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RAW 5115, czujnik wbudowany 013G5115 ‘ 26 ‘ szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 6 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: , H=26,2 kPa, V=0,3 dm3/s 1 szt.
Pompa: , H=89,1 kPa, V=2,0 dm3/s 1 szt.
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
pionowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - pionowe
20K/600 2400 600 87 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 | 1320 61 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 | 1600 61 2 szt.
21KV/600 600 920 80 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/500 500 520 61 1 szt.
11KV/600 600 400 61 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 800 61 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 | 1320 61 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 | 1600 61 1 szt.
21KV/600 600 600 80 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 720 80 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 800 80 1 szt.
22KV/300 300 | 1600 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
22KV/300 300 | 1800 105 2 szt.
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22KV/600 600 1320 105 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.

11KV/5000 500 400 61 1 szt.

11KV/6000 600 400 61 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.

11KV/6000 600 600 61 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.

11KV/6000 600 | 1200 61 1 szt.

21KV/6000 600 400 80 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.

11KV/6000 600 520 61 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.

11KV/6000 600 920 61 1 szt.

21KV/6000 600 800 80 1 szt.

Elementy spoza katalogéw

Odbiorniki 0 narzuconym oporze — Aparaty grzewczo-w entylacyjne

Odbiornik o narzuconym oporze: AGW1, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: AGW?2, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: AGW3, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: AGW4, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: AGWS5, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: AGWS, 1 szt.
®=27500 W, Ap=8,00 kPa

Naczynie wzbiorcze NWCO N200 1. szt.
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DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Nr artykutu ilé¢ Tekst

Zabezpieczenie uktadu/sieci
7213300 1  ‘reflex N'
@iieniowe naczynie przeponowe, do zamkyth instalacji grzewczych i
chtodniczych. Kongsteja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektyWJE o uradzeniach céinieniowych 97/23/WE.

- nogi od N 35

- powtoka zegirena

- niewymienna memlaan

Typ : N 200
Pojemitonominalna : 200 litréw
Pojemitouzytkowa max: : 180 litréw
Dop. temp. inst. tasi:120 °C

Dop. temp. pracy meamy : 70 °C
Dop.sgiienie pracy :  6bar
@iienie wsgpne fabryczne: 1,5 bar
@iienie wsgpne ustawione: 1,0 bar

Srednica : 634 mm
Wysoko © 758 mm
Waga . 22,0 kg
Przydze ukfadu : R1
Kolor . rot

7613100 1 ‘'szybkezika' reflex,
do nadzwzbiorczych w zamkigtych obiegach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawor odcinajcy i opr&niajacy zabezpieczony przed przypadkowym zarogieim, zgodnie
z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ : SUR1x1
Przdze : Rp1xRp1l
Dop.sgiienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C
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