Obetonowanie wfazu 150 x 150 cm — beton C—25/30

Wtaz zeliwny typu ciezkiego D400
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RZUT STUDNI

UWAGI:

Sciany i dno studni monolityczne, wylewane z betonu C25/20

7z dodatkiem 1,5% wagowo hydrobetonu.

Zbrojenia dna studni krzyzowo 910 (A—Ill) co 0,20 m dofem

I gorg.

Zbrojenie scian bocznych krzyzowo 812 (A—IlI) co 0,20 m w osi przekroju.
Ptyta gorna prefabrykowanaz betonu C25/20, zbrojona krzyzowo #12 (A=)
co 0,20 m dofem i gorqg, przy otworach wfazowych 3 prety co 0,10 m.

Sciany boczne i pfyte gérng zaizolowac zewnetrznie dwukrotnie papg
termozgrzewalng.

Nalezy wykona¢ obejscie metaliczne wodomierza i izolatora przepfywow

zwrotnych np. drutem DY 16mm?2

OZNACZENIA:
1 — zasuwa klinowa kofnierzowa DN150 PN10

2 — wodomierz sprezony f—my SENSUS serii MEITWIN DN8O lub f—my
APATOR typ MWN /JS 80/2,5—S DN100 lub analogiczny

5 — kompensator kofnierzowy DN100 PN10

4 — izolator przepfywow zwrotnych f—my SOCLA typ EA 4535 DN150

5 — redukcja zeliwna dwukofnierzowa DN150/DN100

6 — klucz do zasuwy DN150

/ — skrzynka uliczna zeliwna zasuwy wodociggowe ]

8 — pokretfo zasuwy DN150

9 — obejma stabilizujgca — wykonanie w wersji nierdzewnej, zamiennie
punkt stafy np. typ PSFUC f—my NICZUK—-METAL

10— podparcie przewodu z podstawkqg rolkowg — wykonanie w wersji

nierdzewne]
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