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A. OPIS TECHNIZNY

projektu budowlanego przylaczy wody, dla Budowy hali kortéw tenisowych wraz z zapleczem
socjalno — sanitarnym i przylaczami dziatka nr dziatka nr 150/2, obr. 0002.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.3. Warunki techniczne nr TT.4021.2016.3349.w.BK z 08.11.2016

1.4. P.B. instalacji wewngtrznych.

1.5. Normy i normatywy projektowe obowigzujace przedmiotowe opracowanie.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- przytacze wodociggowe DN150 od sieci wodociagowej DN300 ;

3. Dane ogdlne.

Zasilanie w wode zimna nastapi poprzez projektowane przytacze DN150 od sieci DN300 w ulicy
Sz. Chetminska do budynku i hydrantéw zewnetrznych.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne.

Wszystkie zaznaczone skrzyzowania z istniejagcym i uwidocznionym na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym uzbrojeniem podziemnym oraz z projektowanym zostaty podane na rozwinigciu
przytaczy. Nie wyklucza si¢ istniejacych w terenie, niezinwetaryzowanch urzadzen podziemnych.

5. Projektowane przylacze wody.

Nowy odcinek przytacza wodociagowego do budynku nalezy wykona¢ z rur zeliwnych DN150 z
wewnetrzng powtoka cementowa. Zmian kierunkow dokonywac za pomocag ksztattek kielichowych 11°,
22°,30°, 45°. Przy zmianach kierunku i w weztach stosowaé bloki oporowe zgodnie z rysunkiem.

Wiaczenie w istniejacy wodociag DN300 wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego DN300/150,
tacznikow RK DN300 z blokada przesunigcia, zasuwy DN150 do ktorej potaczy¢ przewdd DN150.

Rure zeliwng uktada¢ na zaggszczonej podsypce z min. 15cm z piasku $rednioziarnistego. Obsypke
wykonac¢ z piasku srednioziarnistego bez zanieczyszczen.

W miejscach oznaczonych na rysunkach stosowac zasuwy odcinajace PN16 z zeliwa sferoidalnego
z gtadkim wolnym przelotem, zewngtrznie i wewnetrznie epoksydowane z klinem catkowicie
nawulkanizowanym. Podtoze pod zasuwami wzmocni¢ betonem klasy C16/20 o grubosci 20cm.

Hydranty naziemne lokalizowa¢ w odlegtosci 1,0m od zasuwy.

Przy zabudowie zasuw zamontowa¢ odpowiednie skrzynki zeliwne, teren w promieniu 0,5 m od
skrzyni ( jezeli skrzynka nie znajduje si¢ w drodze lub chodniku ) nalezy utwardzi¢ poprzez
wybetonowanie, wybrukowanie lub utozenie kostki betonowej ( POLBRUK ) na podbudowie
betonowe;j.

Na ogrodzeniu lub stupku stalowym zamontowac¢ tabliczki oznaczajaca srednice i odleglosé
zasuwy na przylaczu wodociggowym zgodnie z PN-86/B09700.

Wymagania dla hydrantow naziemnych:

o kolumna gorna i dolna wykonana z zeliwa GGG40

o stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamknigcie
hydrantu ma stanowi¢ kula catkowicie zawulkanizowana

o odwodnienie dzialajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu

o kapsle nasad zabezpieczone przed kradzieza



. kolnierze zgodne z PN EN 1092

Hydrant na profilu w punkcie TI.1 petni wylacznie funkcje odpowietrzenia.

Na przytagczu wodociggowym w komorze wodomierza zaprojektowano wodomierz sprzezony

typ 80/2.5 1 zawor antyskazeniowy typ EA DN150 zgodnie z PN-EN 1717 : 2003, przed i za
wodomierzem oraz za zaworem przeciwskazeniowym zamontowac zasuwy.

Przejscie przewodu wodociagowego przez Sciang fundamentowa budynku i wykona¢ w rurze
przepustowej. Przestrzen pomiedzy rura zeliwna a rura ochronng wypehic¢ piankg poliuretanowa,
wykanczajac obrzeza grubosci 0,5 cm z kazdej strony silikonem 100%.

Przew6d przytacza nalezy ulozy¢ ze spadkami pokazanymi na profilu przylacza.

Z instalacji budynku projektuje si¢ zewnetrzny punkt czerpania wody (zgodnie z rys. nr 2).

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725:1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” w obecnosci Przedstawiciela dostawcy
wody.

Cisnienie probne p = 1,0 MPa.

Odbior proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy i w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

Po probie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje odcinka przytacza poprzez zachlorowanie
na okres minimum 24 godzin, a nastgpnie przewdd dobrze przeptukac.

Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probki i wykonanie
analizy fizykochemicznej. Wynik analizy musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

Przewody w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowac przez stuzby geodezyjne.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem recznym z pelnym umocnieniem $cian wykopow

Wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi. W terenie bez istniejacego uzbrojenia terenu
dopuszczam wykonanie wykopow mechanicznie metoda wykopu szerokoprzestrzennego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu budowlano-wykonawczego umacniania
$cian wykopu zaleznego od przyjetego systemu przed przystapieniem do robdt. Projekt ten winien
zapewniac stabilno$¢ zasypki przewodow.

Nalezy zachowad szczegolng ostroinosé przy kolizji wykopu 7 istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie z wymogami
jego gestora, a szczegolnie 7 uwagami zawartymi w uzgodnieniach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, o$wietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice informacyjne.

Przy wykonaniu wykopow istotne znaczenie ma stabilno§¢ dna wykopu.

Zasypke wykopoéw wykona¢ warstwami co 20cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu, w
szczegolnosci pod jezdnia ( wymagany stopien zageszczenia Iy = 0,95 ). Pierwsza warstwe

wykona¢ z piasku $rednioziarnistego, pozostate w zaleznoséci od mozliwos$ci uzyskania

stopnia zageszczenia mozna wykonaé z gruntu rodzimego.

W terenie objetym opracowaniem do glebokosci 5,75m nie nawiercono wod podziemnych.
W przypadku zaistnienia koniecznosci prowadzenia odwadniania wykopow wykonawca jest
zobowigzany do opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

Rury Zeliwne i PCV uktada¢ zgonie z szczegdtem na rysunku. Obsypke wykonaé z piasku
srednioziarnistego bez zanieczyszczen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z :

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Wymagania



9. Wykonawstwo.

Catos$¢ robot i odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Cz I1
"Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"
(wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych"
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego.
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania.
- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego.
- Dz.U. Nr 243/10 poz. 1623 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
tekst jednolity.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." z pézniejszymi zmianami.
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie." z pézniejszymi zmianami.
- pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

10. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy izolacyjne musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

2. Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen i
przewodow.

3. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robdt w stanie odkrytym i zakrytym.

4. W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

5. Przed rozpoczgciem robdt w terminie 14 dni powiadomi¢ wlasciwe instytucje.

6. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot lub

nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, beda uzgodnione bezposrednio w czasie
prowadzenia roboét z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

7. Dla zasilania placu budowy wykorzystac istniejaca studnie wodomierzowa, na czas budowy.

8. Uiyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetow, urzqdzen, systemow i
inne orazg przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow) stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania tosamych lub
wyzszych parametrow technicznych.

Zamiana materialéw na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora, uiytkownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego, a takze projektanta.



C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- przytacze wodociaggowe DN150 od sieci wodociagowej DN300 w ul. Sz. Chelminska;

- przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacego przytacza DN300 na terenie posesji;

- przytacze kanalizacji deszczowej od kanatlu DN300 na terenie posesji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w czasie prowadzenia robot budowlano — montazowych w formie opisu oraz czesci rysunkowe;j

w przypadku:

- prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykonywania robot budowlanych powyzej 30 dni roboczych, w tym samym czasie bedzie

zatrudnionych 30 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wywieszony na tablicy ogloszen budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sa nastgpujace obiekty budowlane:

- istniejacy zaklad produkcyjny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych oraz ogledzin
rejonu prowadzenia robdt budowlanych nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwage zwrocic przy pracach w poblizu istniejacego i czynnego uzbrojenia
terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- spadanie materiatow z wysokosci;

- prace na wys. wickszej niz Sm — prace wysokosciowe;

- osuwanie si¢ ziemi do wykopu (oberwanie $cian przy ztym zabezpieczeniu wykopu);

- wpadniecie do wykopu;

- porazenie pradem podczas wykonywania instalacji elektrycznej i przy pracy z
elektronarzedziami;

- zaproszenie 1 zachlapanie oczu, naswietlenie oczu przy spawaniu,

- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych;

- porazenie pradem przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy, oznaczy¢ plac
budowy poprzez

odpowiednie oznakowanie ( tablice informacyjne, itp. ),

- przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzetu

zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci podziemnych nalezy

geodezyjnie wytyczy¢ proj.
sieci oraz pracowa¢ w oparciu o mapy zatwierdzone przez zespot ZUD,

- podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop poprzez zabezpieczenie skarp

przed osuwaniem,
zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem,

- podczas prac zbrojarskich, betonowych nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie

szalunkow przed

deformacja i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a w szczego6lnosci przy uzyciu pomp
dziatajacych pod

ci$nieniem,



- podczas prac spawalniczych nalezy uzywac okulary chronigce oczy, powinno zabezpieczy¢ si¢
elementy przed

zapaleniem,

- W czasie pracy na wysokos$ciach nalezy uzywac zabezpieczenia przed upadkiem z duzej
wysokosci ( pasy, liny, kaski

ochronne ).

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy w
branzach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektrycznej,

- instalacji sanitarnych.

Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢
zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.

Roboty zwiazane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywac¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane i elektroenergetyczne.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg — powinni by¢
zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na budowie powinien by¢ sporzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Waznym elementem jest rOwniez zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzgt gasniczy.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
pogotowia ratunkowego, Strazy pozarnej i policji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét

szczegoOlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych winien:

- opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomic¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych

przez nich robot,

- wskaza¢ pracownikom z osoby prowadzace nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustali¢ wykaz rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz wskazaé
sposéb postepowania przy

wykonywaniu tych robot,

- wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony osobistej lub

zbiorowej i w odziez
roboczg 1 ochronng stosowng do pory roku wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych,

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- roboty wykonywac zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zorganizowa¢ szkolenia BHP ( wstepne ogolne, wstepne stanowiskowe, wstepne podstawowe,
okresowe),

- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z

wykonywaniem rob6t na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz zapoznaé ze sposobem
stosowania $rodkow

ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna

itp.),

- wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji



maszyn i urzadzen technicznych,

- wskaza¢ na tablicy ogloszen miejsce przechowywania do wgladu przez pracownikow planu
BiOZ, ocen ryzyka

zawodowego.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci
okreslone w aktualnych przepisach:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu $cian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wlasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac projekt organizacji robot.

1.2. Projekt organizacji robot nalezy dostosowaé do rodzaju, wielkos$ci, ztozonosci
inwestycji/budowy oraz zawieraé

projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposob prowadzenia robdt budowlano-

montazowych ( m.in.
poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych )

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczes$nie przez pracownikow
réznych pracodawcow,

nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp.

2. Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy
na zajmowanym

stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j.

5.4 Pracownicy powinni stosowaé¢ wymagane §rodki ochrony indywidualne;j.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / robdt powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie:

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wiasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy:



9.1 Zabezpieczy¢ (poregcze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne ( miejsca
niebezpieczne ).

9.2 Zachowa¢ wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napigcia.

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami,
czynnikami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4 Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez

zastosowanie odpowiednich
srodkdéw ochrony zbiorowe;.

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopow odpowiednio zabezpieczyé przez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w
odlegtosciach max. 20 m.

10.3 Prawidlowo sktadowac urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp.

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do $srodkow transportu wewngtrznego oraz przewozonego
tadunku.

11.2 Drogi i przej$cia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

12. Zurawie i d#wigi:

12.1 Zuraw wyposazyé w tablice informujaca o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowisko zurawia utrzymywac we wlasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywac¢ we wlasciwym stanie
technicznym.

12.4 Wtasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentow¢ aktualnymi pomiarami.

12.5 Prowadzic¢ jest ksigzka dyzurow i ksigzka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatorOw sprzetu i maszyn.

14. Magazynowanie i sktadowanie:

14.1 Prawidlowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odleglosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wlasciwie sktadowac lub/i magazynowac.

15. Maszyny i urzgdzenia techniczne:

15.1 Opracowac i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obshugi maszyn i
urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzadzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje

zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac¢ wlasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia r¢czne 1 drabiny utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
ruchu.

16. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed oddaniem go
do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

16.4 Prawidlowo wykona¢ kotwienie rusztowania do stalych elementéw budynku.

16.5 Wykona¢ piony komunikacyjne pomigdzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania.

16.7 Wykorzysta¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.



16.9 Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wtasciwg instalacje odgromowa.
17. Urzgdzenia i instalacje energetyczne:
17.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.
17.2 Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostac
potwierdzona pomiarami.
17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
terminowo.
17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczyc.
17.5 Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
17.6 Podlaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposob
Zapewniajacy
bezpieczenstwo.
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca winien zapewnic :
- budynki pomocnicze dla obstugi budowy i obstugi personelu ( socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i
administracyjno biurowe ),
- o$wietlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budowy,
- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
- faczno$¢ telefoniczna,
- $rodki profilaktyki przeciwpozarowe;.
Wysokos$¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ min 150 cm. Granice terenu budowy
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
7. Obowigzujace regulacje prawne
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z pdézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z
dnia 28.05.1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu
jednostek
upowaznionych do prowadzenia badan materiatow i proceséw technologicznych w celu ustalenia
stopnia ich
szkodliwosci dla zdrowia, oraz zakres tych badan (Dz. U. Nr 101, poz. 473)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji
chemicznych
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z p6zniejszymi
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich
wydawanych do celow przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) z
p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia



w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poz.
budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie BHP przy
rgcznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 — 1954 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych
urzadzen do robodt ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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