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OPIS TECHNICZNY
do projektu wentylacji mechanicznej dla hali kortow tenisowych w Toruniu

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekt architektury i konstrukcji obiektu.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowigzujgce normy panstwowe, branzowe i przepisy prawa budowlanego.

UWAGA:

W przypadku wskazania przez projektanta w dokument  acji technicznej znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dop uszczalne jest w tych
przypadkach zastosowanie przez rozwi gzan rownowa znych tzn. materiatdbw nie
gorszych ni z okre slone w dokumentacji. Zastosowane materiaty musz g odpowiada €
cechom technicznym i jako $ciowym materiatbw wskazanych w dokumentacji
technicznej”

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej hali kortéw oraz wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarnego i
administracyjnego.

3. Opis rozwi gzan
3.1. Hala kortéw (uktad N1/ W1)

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng o0 wydajnosci
17500m3/h. Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni na |
pietrze. Czerpnie nalezy wykona¢ w Scianie zewnetrznej. Wyrzutnie powietrza nalezy
wykonac¢ jako dachowa.

Nawiew bedzie realizowany do hali kortbw poprzez kanaly wentylacyjne stalowe
ocynkowane. Kanat nawiewny zlokalizowany bedzie pod kalenicg hali, nawiew dyszami
dalekiego zasiegu.

Wywiew bedzie realizowany poprzez kanaly wywiewne prowadzone wzdiuz $cian
zewnetrznych na ktérych bedg zlokalizowane kratki wywiewne.

Wyposazenie centrali:

nagrzewnica wodna o mocy 103kW

chtodnica freonowa o mocy 50,5kW

wentylator nawiewny i wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtry.

Z centrali wentylacyjnej nalezy wyprowadzi¢ przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej do
hali tenisowe.
Czerpnie scienng nalezy wyposazy¢ w zaluzje z siatkg oraz okap chronigcy przed
opadami atmosferycznymi.
W miejscu przejscia przewodow nawiewnego i wywiewnego do hali kortow na kazdym z
kanatow nalezy zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe. Zaprojektowano klapy
przeciwpozarowe z topikiem zamykane pod wptywem temperatury i ponownie otwierane w
sposOb reczny. Na zyczenie Inwestora jest mozliwos¢ zastosowania klap z sitownikiem
elektrycznym. W przypadku wykonania klap z sitownikiem elektrycznym nalezy
przewiedzie¢ doprowadzenie zasilania i sterowania do sitownikow klap.

Nawiew do hali bedzie sie odbywat dyszami dalekiego zasiegu kanatem
nawiewnym poprowadzonym wzdtuz kalenicy pod dachem. Dysze dalekiego zasiegu
montowac¢ do kanatu przy poprzez wykonanie nasad siodtowych o srednicy 500mm na



gtébwny kanat o srednicy 710mm.

Wywiew dwoma kanatami wywiewnymi poprowadzonymi po przeciwlegtych
Scianach hali na wysokosci ok. 4m. Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne z
podwojnym rzedem kierownic o wymiarach 825x225mm. Wszystkie kratki nalezy
wyposazy¢ w przepustnice powietrza umozliwiajgce regulacje.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego zimg: 18C (przy temp. Zewnetrznej -20C)
Temperatura powietrza nawiewanego latem: 25C (przy temp. Zewnetrznej 32C)
Wydajnos¢ centrali: 17500m3/h

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik regulujgcy predkos¢ obrotowg
wentylatorow w centrali. W czasie przestoju wydajnos¢ centrali bedzie ograniczona do
20%. W okresie letnim powietrze bedzie schtadzane do poziomu 25C (przy zatozeniu
temperatury zewnetrznej na poziomie 32C)
Zima powietrze bedzie ogrzewane do poziomu 18C

Sterowanie prac g centrali

Sterowanie pracg nagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika temperatury w
kanale wywiewnym przed centralg wentylacyjng. Centrala wentylacyjna wyposazona w
fabryczng automatyke dostarczang przez producenta centrali.
Praca nagrzewnicy powietrza powinna by¢ uzalezniona od wskazan czujnika temperatury
wewngtrz kanalu nawiewnego za centralg wentylacyjng. W momencie wskazania przez
czujnik temperatury powietrza o temperaturze nizszej niz 18°C zawor dwudrogowy przy
nagrzewnicy powinien sie otworzy¢. W momencie osiggniecia przez powietrze nawiewane
temperatury 20°C zawoér dwudrogowy powinien sie zamkngg.
Praca chtodnicy powinna by¢ uzalezniona od wskazan czujnika temperatury w kanale
nawiewnym. W momencie wskazania temperatury powietrza nawiewanego 21°C agregat
skraplajgcy powinien sie uruchomié. Po osiggnieciu temperatury 19°C na nawiewie
agregat powinien sie wytgczy¢.
Centrala wyposazona jest w falownik predkosci obrotowej wentylatoréw z mozliwoscig
zmniejszenia wydajnosci do 20%. W momencie tzw. ostabienia nocnego lub okreséw
przestoju hali centrala powinna przejs¢ w tryb pracy dyzurnej tzn 20% wydajnosci
nominalne;.
Pompa obiegowa ciepta technologicznego w wezle cieplnym bedzie zasilana i sterowana z
szafy zasilajgco sterujgcej przy centrali NIW1.

Jednostka zewnetrzna chtodnicy zlokalizowana na zewnatrz budynku w terenie zielonym.
Dla posadowienia jednostki przewidziano utwardzenie terenu w postaci wylewki betonowej
20cm ponad poziom terenu + podsypka z piasku 10cm.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przewody freonowe preizolowane. Przewody prowadzic¢
w wykopie na gtebokosci 80cm.

Przewody

Wszystkie przewody wentylacyjne w obrebie wentylatorowni nalezy zaizolowac
weilng mineralng 50mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody wewnatrz hali kortéw
nieizolowane.
Przewody instalacji wentylacji nawiewnej wewnatrz hali kortéw nalezy montowac przy
pomocy systemowych obejm i podpor do konstrukcji hali.
Przewody instalacji wywiewnej prowadzi¢ przy scianach zewnetrznych na wysokosci ok.
4m ponad poziomem posadzki.
Przewody montowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych podpér, obejm i
podwieszen.



Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat skraplajgcy o mocy 50,5kW
zlokalizowany na dachu.

3.2. Wentylacja szatni i pomieszcze n sanitarnych (uktad N2 / W2)

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeh szatni i pomieszczen sanitariatdw
zaprojektowano centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci
1100m3/h.

Wyposazenie centrali:

Moc nagrzewnicy — 3,3kW

Moc chtodnicy — 3,1kW

Centrala wyposazona w wymiennik krzyzowy, komplet filtréw, chtodnice, nagrzewnice
wodng i wentylatory nawiewny i wywiewny.

Czerpnie powietrza swiezego zlokalizowano w $cianie zewnetrznej. Czerpnie wyposazy¢
w siatke ochrong i zaluzjg zabezpieczajgcg przed opadami atmosferycznymi. Wyrzutnia
pionowa wyprowadzona ponad dach.

Nawiew | wywiew bedzie realizowany anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi okrggtymi
montowanymi w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego latem 25C (przy temp. Zewnetrznej 32C)
Temperatura powietrza nawiewanego zima: 24C (przy temp. Zewnetrznej -20C)

Sterowanie prac g centrali

Praca centrali bedzie uzalezniona od wigczenia oswietlenia w pomieszczeniach
szatni. Podczas uzytkowania pomieszczen centrala bedzie pracowala z pelng
wydajnoscig, po wytgczeniu Swiatta centrala bedzie pracowata w petng wydajnoscig przez
15 minut po czym wydajnos¢ zostanie ograniczona do 20% wydajnosci nominalnej. Praca
nagrzewnicy i chtodnicy bedzie uzalezniona od wskazan czujnika temperatury w kanale
nawiewnym.
W momencie wskazania przez czujnik temperatury powietrza o temperaturze nizszej niz
23°C zawor dwudrogowy przy nagrzewnicy powinien sie otworzyé. W momencie
osiggniecia przez powietrze nawiewane temperatury 25°C zawér dwudrogowy powinien
sie zamkngc.
Praca chtodnicy powinna by¢ uzalezniona od wskazan czujnika temperatury w kanale
nawiewnym. W momencie wskazania temperatury powietrza nawiewanego 26°C agregat
skraplajgcy powinien sie uruchomi¢. Po osiggnieciu temperatury 24°C agregat powinien
sie wylgczy¢.
Obieg ciepta technologicznego dla central N2W2 i N3W3 jest obiegiem zasilanym jedng
pompg obiegowg. Sterowanie pracg pompy oraz jej zasilanie bedzie realizowane bedzie z
szafy zasilajaco strerujgcej centrali N3W3. Pompa obiegowa powinna sie uruchomic
niezaleznie od tego ktéra centrala poda sygnat zapotrzebowania na ciepto. W zwigzku z
powyzszym szafy sterujgce nalezy spig¢ pod katem sterowania automatycznego pracag
pompy obiegowej w wezle cieplnym.

Jednostka zewnetrzna chtodnicy zlokalizowana na zewnagtrz budynku w terenie zielonym.
Dla posadowienia jednostki przewidziano utwardzenie terenu w postaci wylewki betonowej
20cm ponad poziom terenu + podsypka z piasku 10cm.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przewody freonowe preizolowane. Przewody prowadzic
w wykopie na gtebokosci 80cm.



Przewody

Instalacje wentylacji mechanicznej dla pomieszczeh szatni i sanitariatow
zaprojektowano z przewoddw kotowych typu spiro oraz prostokatnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie przewody zaizolowaé wetng mineralng 30mm
pod ptaszczem z folii aluminiowej. Odcinek od czerpni do centrali zaizolowa¢ weing
mineralng 50mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

3.3. Wentylacja pozostatych pomieszcze n
Dla wentylacji pozostatych pomieszczen zaprojektowano centrale wentylacyjng
podwieszana:

Wyposazenie centrali:

Nagrzewnica wodna o mocy: 5,5kW

Chtodnica freonowa o mocy: 5,3kW

Wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtry.

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w przestrzeni nad stropem podwieszanym nad klatkg
schodowg. Czerpnie zaprojektowano jako scienng, wyrzutnie jako pionowg dachowa.
Czerpnie wyposazy¢ w siatke oraz zaluzje ochronng przed opadami atmosferycznymi.

W sali konferencyjnej zaprojektowano anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi
prostokagtne. Skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Anemostaty
nawiewne zlokalizowane w stropie podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Przewody

Zaprojektowano instalacje wykonang z kanatdw o przekroju prostokatnym i
kotowym spiro, wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacji nawiewnej i
wywiewnej nalezy izolowa¢ weing mineralng 30mm pod ptaszcz z folii aluminiowe;.
Odcinek od czerpni do centrali nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 50mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej.

Sterowanie prac g centrali

Sterowanie pracg nagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika temperatury w
kanale wywiewnym przed centralg wentylacyjng. Centrala wentylacyjna wyposazona w
fabryczng automatyke dostarczang przez producenta centrali. Praca nagrzewnicy
powietrza powinna by¢ uzalezniona od wskazan czujnika temperatury wewnatrz kanatu
nawiewnego za centralg wentylacyjng. W momencie wskazania przez czujnik temperatury
powietrza o temperaturze nizszej niz 18°C zawdr dwudrogowy przy nagrzewnicy powinien
sie otworzy¢é. W momencie osiggniecia przez powietrze nawiewane temperatury 20°C
zawor dwudrogowy powinien sie zamkngé¢. Praca chtodnicy powinna by¢ uzalezniona od
wskazan czujnika temperatury w kanale nawiewnym. W momencie wskazania temperatury
powietrza nawiewanego 20°C agregat skraplajgcy powinien sie uruchomi¢. Po osiggnieciu
temperatury 18°C agregat powinien sie wytgczy¢. Centrala wyposazona jest w falownik
predkosci obrotowej wentylatorow z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci do 20%. W
momencie tzw. ostabienia nocnego lub okresow przestoju hali centrala powinna przej$¢é w
tryb pracy dyzurnej tzn 20% wydajnosci nominalnej.

Jednostka zewnetrzna chtodnicy zlokalizowana na zewnatrz budynku w terenie zielonym.
Dla posadowienia jednostki przewidziano utwardzenie terenu w postaci wylewki betonowej
20cm ponad poziom terenu + podsypka z piasku 10cm.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przewody freonowe preizolowane. Przewody prowadzic¢



w wykopie na gtebokosci 80cm.

BILANS POWIETRZA WENYTLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

. . Pp[m2] | h[m] VIm3] |[w/h]| Q[m3/h]
Pomieszczenie
0 0 0
PARTER
0/01 Hol wejsciowy 31,74 3 95,22 0,5 47,61
0/02 Recepcja monitoring 7,1 3 21,3 1 21,3
0/03 Toaleta niepetnosprawni 4,94 3 14,82 0 50
0/04 Korytarz 82,32 3 246,96 0,5 123,48
0/05 Toaleta mezczyzni 9,9 3 29,7 1 100
0/06 Przytacze wody 6 3 18 1 18
0/07 Przytacze pradu 6 3 18 1 18
0/08 Toaleta kobiety 9,9 3 29,7 100
0/09 Klatka schodowa 24,38 3 73,14 1 73,14
0/10 Magazyn 15,93 3 47,79 1 47,79
0/11 Szatnia A 17,4 3 52,2 4 208,8
0/12 Toalety i natryski damskie 14,8 2,8 41,44 1 200
0/13 Toalety i natryski meskie 14,8 2,8 41,44 1 200
0/14 Szatnia B 17,5 3 52,5 4 210
0/15 Kuchenka 4,12 3 12,36 4 49,44
0/16 Toaleta pracownicy 6,94 3 20,82 1 150
0/17 Korytarz 3,64 3 10,92 1 10,92
0/18 Pomieszczenie pracownikéw 12,5 3 37,5 1 37,5
0/19 Schowek porzadkowy 4.5 3 13,5 1 13,5
0/20 Wezet cieplny 25,86 3 77,58 1 77,58
0/21 Hala tenisowa 2280 7,7 17556 1 17556
PIETRO
1/02 Pokéj kierownika 22 3 66 1 66
1/03 Sala dydaktyczna 55 4,75 261,25 4 1045
1/04 Zaplecze dydaktyczne 5,9 3 17,7 1 17,7
1/05 Magazyn 15,6 3 46,8 1 46,8
1/06 Wentylatornia 27,94 3 83,82 0
1/07 Korytarz 57,8 3 173,4| 0,5 86,7
1/08 Schowek 12,8 3 38,4 1 38,4
1/09 Toaleta mezczyzn 11,8 3 35,4 125
1/10 Toaleta kobiet 14,6 3 43,8 150

3.4. Ciepto technologiczne

Dla potrzeb zaopatrzenia w ciepto nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasilana bedzie z wezta
cieplnego zlokalizowanego na parterze.
Sposob sterowania pracg nagrzewnic w centralach wentylacyjnych opisany zostat powyzej
w czesci dotyczacej instalacji wentylacyjnych.

Przewody

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX (np. PURMO
HKF Sitec),
Przewody wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé wetng
mineralng pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubosci izolacji przewodow:



63x4,5 wetng mineralng 50mm
50x4,0 wetng mineralng 40mm
40x3,5 wetng mineralng 30mm
32x3,0 wetng mineralng 30mm
26x3,0 wetng mineralng 20mm
20x2,0 weitng mineralng 20mm

Przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy prowadzi¢ ponad stropem
podwieszanym. W miejscach kolizji z przewodami

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych
podwieszen i obejm. Ze wzgledu na matg ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym
nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwe kolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych.

4. Wytyczne bran zowe

Bran za budowlana

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane dla przewodow wentylacyjnych i
instalacji ciepta technologicznego

Bran za elektryczna
- zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych
- zasilanie elektryczne do skraplaczy freonu dla central wentylacyjnych

5. Uwagi ko acowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, ,Warunkami

technicznymi  wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ I,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentacji
urzadzen.
Nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
CT zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi PN-EN 12599:2002“Wentylacja budynkdéw
--Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji”, ktéra okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki
w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

opracowat:
mgr in z. Artur Herman



