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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO
NI Nazwa ) ] Powierzchnia

pomieszczenia pomieszczenia Rodz3j posadzki n:]t;o

1/01 KLATKA SCHODOWA GRES

1/02 GABINET Wyktadzina PCW 22,9

1/03 SALA DYDAKTYCZNA Wyktadzina PCW 55,0

1/04 ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ Wyktadzina PCW 5,90

1/05 WENTYLATORNIA GRES 48,97

1/06 KORYTARZ GRES 57,80

1/07 SCHOWEK GRES 12,80

1/08 TOALETA - MEZCZYZNI Terakota 11,80

1/09 TOALETA - KOBIETY Terakota 14,60

RAZEM 223,44
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA MIASTA TORUN
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
87-100 Torun, ul. Bema 23-29

GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75

e-mail: biuro@geotechnica.pl

NAZWA ZADANIA:

STADIUM: NR ARCHIWALNY:

BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY | 47/G/16

ADRES OBIEKTU: BRANZA: NR ZLECENIA:
87-100 Torun, Szosa Chetminska / Bema s 47/16
dz. nr 148/3, 1486, obr. 2, jedn. ewid. 046301_1 Torur ANITARNA

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
RZUT PIETRA 1:100 2

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPR., SPECJALNOSC: PODPIS: DATA:
PROJEKTANT mgr inz. KUP/0182/PWBS/15

. W spec. isntalacyjnej w zakesie sieci, instalacj
br. sanitarna Artur Herman iurzadzef ciephnych, wentylacyinych, gazowych, @\NM

wodociggonych  kenalizacyjnych

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE




