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Il. ZALOZENIA.
Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatéw:
1. zlecenia
2. projektu branzy budowlane;j
3.projektéw instalacyjnych
4. obowigzujacych przepiséw i norm

lll. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne dla Hali Kortéw

Tenisowych zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Szosa Chetminska/ Bema

IV.OPIS TECHNICZNY.

IV.1. ZASILANIE | ROZDZIELNIE.

Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie linig kablowg (zalicznikowq) z istniejgcej stacji
transformatorowej ,STADION MIEJSKI", bedacej wlasnoscig Inwestora. Stacja posiada
odpowiednia rezerwe mocy. W rozdzielni NN stacji transformatorowej - w wolnej przestrzeni
zabudowac roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami bezpiecznikowymi [1b=200[A]. Z
przygotowanego odptywu wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY4x120mmz2. Zasilanie
kablowe nalezy prowadzi¢ trasg podang na rysunku nr E -12 i wprowadzi¢ do projektowane]
tablicy TG zlokalizowanej w pomieszczeniu przytgcza elektrycznego budynku hali kortow.
Wejscie do budynku wykonaé¢ w uszczelnionym przepuscie. Kabel w ziemi uktada €é na
gteboko $ci 0.7m od docelowego poziomu terenu.  Po wykonaniu 10cm podsypki z piasku
pod kablem oraz nasypaniu na kabel warstwy 10cm piasku i 20 cm gruntu kabel nalezy
przykry¢ tasma z folii koloru niebieskiego. Na kabel natozy¢ opaski kablowe z wasciwym
opisem kabla. Wykopy w miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Kabel w miejscach skrzyzowan
kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu ukfada¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK (DVR)
160. W wszystkich przypadkach nalezy zachowa¢ wymagane pionowe odlegtosci zgodne z
normg N-SEP-E-004 pomiedzy ukladanym kablem a isthiejgcym uzbrojeniem terenu. Po
zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora
oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Na tablicy TG zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylgacznik pradu. Przycisk
oznaczony ,Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu”, umozliwiajacy zdalne wytgczenie wytgcznika
nalezy zainstalowa¢ w przy gtownym wejsciu do obiektu w miejscu wskazanym na rysunku.

Przewod do przycisku typu (N)HXH FE180/E90 4x1.5mm2. Przycisk przeciwpozarowego



wytgcznika pradu - w kolorze zoltym z sygnalizacjg obecnosci napiecia (co oznacza
mozliwos¢ skutecznego wytgczenia). Z projektowanej tablicy TG nalezy zasili¢ projektowane
tablice pietrowe TP - P/1 , TP - P/2 i TP-1P , rozdzielnie wezta cieplnego oraz hydrofor
zasilany sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, przewodem niepalnym typu (N)HXH
FE180/E120 5x6mm2. Przewody niepalne (do hydroforu i przycisku) uktada¢ na uchwytach
0 wytrzymatosci ogniowe] E120, powyzej wszystkich instalacji w min. odlegtosci 20cm od
pozostatych instalacji elektrycznych. Wytaczenie zasilania przez Przeciwpo zarowy
wytacznik pr adu musi w sposéb jednoznaczny wyt aczyé napiecie w obiekcie (z
wyj atkiem urz gdzen niezb ednych w akcji ga $niczej - hydrofor ).

Wszystkie przej $cia pionowe i poziome  $ciany i stropy o zwi ekszonegj
wytrzymato $ci ogniowej nale zy wykona ¢ w przepustach o odporno $ci ogniowej
zgodnej z warunkami podanymi w projekcie architekto nicznym. Szczego6towe zakresy

poszczegoblnych przej $¢ okre slono w projekcie bran zy architektoniczne;.

2. INSTALACJE
2.1. WYKONANIE INSTALACJI - POM. ADMINISTRACYJNO - SOCJALNE.

Instalacje w pomieszczeniach z stropem podwieszanym nalezy wykonac przy pomocy
przewoddw i kabli z zylami miedzianymi ukltadanymi na uchwytach dystansowych - dotyczy
pojedynczych przewoddw i kabli oraz na korytkach instalacyjnych o szerokosci 200, 100mm
oraz 50mm. Nalezy stosowa¢ korytka jednego Producenta, aby wykonac¢ prawidtowo
taczenia ich w ciggi. Cato$¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng (potgczenie do szyny
wyréwnawczej) Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykonaé przy pomocy
odpowiednich systemowych kompensacji. Korytka nalezy prowadzi¢ powy zej stropu
podwieszanego. Wszystkie przejscia przewodow przez sciany o zwiekszonej wytrzymaitosci
ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie
architektonicznym ( szczegOlty podano w projekcie architektonicznym). Ciggi korytek nalezy
laczy¢ z szyng wyréwnawczg - potgczenia wykonac¢ przewodem typu LYZzo-35mmz2. Zejscia
przewodow do tgcznikéw, gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako podtynkowe. W catosci
instalacji nalezy stosowaC osprzet oraz oprawy oswietleniowe zgodnie z oznaczeniami
podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego catos¢ instalacji nalezy wykonac jako
podtynkowa. W instalacji stosowac osprzet podtynkowy. Gniazda wtykowe nalezy instalowac
na wysokosci:

-0.3m, 0.8m od poziomu posadzki

-dostosowujac do indywidualnych odbiornikow



taczniki instalacji oswietleniowej nalezy instalowa¢ przy wejsciach do
poszczegoblnych pomieszczen, na wysokosci + 1.4m od poziomu posadzki, w odlegtosci 5 cm
od oscieznicy. Dla tacznikéw podtynkowych zabudowywanych obok siebie (od dwoch
tacznikow, stosowaé osprzet instalacyjny w ramkach wielokrotnych). Wszystkie obwody
nalezy zasilic¢ z odpowiednich tablic rozdzielczych zgodnie z podanymi schematami

ideowymi

2.2. WYKONANIE INSTALACJI - HALA.

Instalacje w hali kortéw tenisowych nalezy wykonac¢ przy pomocy przewodow i kabli z
zytami miedzianymi ukladanymi w rurkach RVS na uchwytach dystansowych, listwach
instalacyjnych - dotyczy pojedynczych przewodéw i kabli oraz na korytkach instalacyjnych o
szerokosci 200, 100mm. Nalezy stosowac¢ korytka jednego Producenta, aby wykonac
prawidtiowo taczenia ich w ciggi. CatoS¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng
(potaczenie do szyny wyrownawczej) Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykonaé
przy pomocy odpowiednich systemowych kompensacji. Korytka i drabinki nalezy prowadzi¢
powy zej rurociggdbw z mediami. Ciggi korytek nalezy taczy¢ z szyng wyréwnawczg -
potaczenia wykona¢ przewodem typu LYZo-35mm2. Zejscia przewodéw do gniazd
wtykowych po drewnianej konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ w rurkach typu RVS na
uchwytach dystansowych. Zejscia przewodéw do gniazd wtykowych po $cianach
murowanych wykonaé jako podtynkowe. W instalacji nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu
bryzgoodpornym oraz oprawy oswietleniowe zgodnie z oznaczeniami podanymi na

rysunkach. Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z projektowanej w hali tablicy rozdzielczej.

3. OSWIETLENIE OGOLNE.
3.1. POM. ADMINISTRACJI.

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktorych typy oraz
rozmieszczenie podano na rysunkach. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami
0 zylach miedzianych - YDY(p)zo 3(4,5)x1,5mm2-750V. Wszystkie obwody oswietleniowe
nalezy zasili¢ z odpowiednich rozdzielni. Oswietlenie zalgczane faczniki instalowanymi w
danym pomieszczeniu.

Szczegobly wykonania instalacji oswietleniowej przedstawiono na odpowiednich

rysunkach. Catos¢ instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z opisem.

3.2. HALA.

Oswietlenie hali projektuje sie przy pomocy:



* naswietlaczy z LED-owym zrodiem swiatta 0 mocy 240W

* naswietlaczami z LED-owym zrédiem Swiatta 0 mocy 165W
Rozmieszczenie podano na rysunku. Oprawy instalowane na poziomie dolnej krawedzi
dzwigaréw, z ustawieniem szyb opraw réwnolegle do kortéw. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykona¢ przewodami o zytach miedzianych - YDY(p)zo 3(4,5)x4 (2,5mm?)- 750V. Wszystkie
obwody oswietleniowe nalezy =zasili¢ tablicy rozdzielczej parteru TP-P. Zatgczanie
oswietlenia przy pomocy recznych tacznikéw zainstalowanych na tablicy TOZ przy wejsciu
na korty. Zatgczanie oswietlenia indywidualne dla kazdego z kortéw z mozliwosci zatgczenia

dwdch poziomow natezenia oswietlenia.

4. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego.
Oprawami oswietlenia ewakuacyjnego sg oprawy wyposazone w inwertery oswietlenia
awaryjnego z czasem dziatania 1h oraz oprawy ewakuacyjne okreslajgce kierunki ewakuacji
rowniez z czasem dziatania 1h. Zalgczenie oswietlenia nastgpi automatycznie po zaniku
napiecia w sieci oswietlenia ogdlnego. Os$wietlenie jest zasilane z instalacji oswietlenia
ogllnego. W zwigzku z tym w obwodach oswietlenia ogo6lnego nalezy w przewodach
zasilajgcych oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac¢ jedng zyte dodatkowg — od tablicy
rozdzielczej (sygnalizacyjng do ukltadu oswietlenia awaryjnego). Wszystkie oprawy
oswietleniowe instalowane w obwodach os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac¢ atest
CNBOP.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogoélnych ktorg nalezy wykonac
przewodami miedzianymi 3x2.5mm2-500V. Zasady wykonania instalacji zgodnie z podanymi
w pkt. 1V.2.1. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczegdlnych tablic
strefowych.

Projektuje sie zainstalowanie w hali kortéw zestawdw gniazd wtykowych (1 i 3 faz.).
Instalacje zasilania zestawow nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi 5x6mma2.
Wykonanie instalacji zgodnie z zasadami podanymi w pkt. IV.2.2. Wszystkie obwody nalezy

zasili¢ z rozdzielni strefowych TP.

6. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW WENTYLACJI ORA Z
WEZt A CIEPLNEGO.

Wszystkie odbiorniki uktadéw wentylacyjnych zasilane wydzielonymi obwodami z

rozdzielni gtéwnej TG oraz tablic pietrowych TP.



Wykonanie instalacji zasilania odbiornikbw Wezta cieplnego nalezy do wykonawcy instalacji

technologicznej wezta.

7. INSTALACJA ODGROMOWA | POt. ACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje odgromowg obiektu nalezy wykonac¢ przy pomocy zwodow pionowych
nieizolowanych, mocowanych do scian oraz elementéw konstrukcji obiektu. Zwody pionowe
0 wysokosci 3m ponad poziom dachu.

- przewody odprowadzajace

* drut stal. cynk. @ 8mm w rurkach uktadanych podtynkowo
- przewody uziemiajgce

e tadma FeZn 25x4mm?2
- uziom

» zbrojenie fundamentéw — element konstrukcji obiektu

* tasma FeZn 25x4mm utozona w ziemi
.Wykonanie wyprowadze nh przewodOw uziemiaj acych z zbrojenia fundamentéw nale zy
do wykonawcy bran zy elektrycznej. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wykorzystanie zbrojenia
jako uziomu wymaga wykonania solidnych potaczen poszczegdinych czesci zbrojenia lub
wykonania potgczen spawanych. Zbrojenie taw fundamentowych musi by potaczone
pomiedzy sobg tak, aby tworzy¢é ciggtos¢ galwaniczng. Nalezy dokonac¢ odbioru
(potwierdzonego protokotem) zbrojenia taw fundamentowych po katem wykorzystania ich
jako uziomu instalacji odgromowej. Rezystancja uziomu instalacji odgromowej winna
spetnia¢ warunek R <10 [Q].
Uziom instalacji odgromowej nalezy taczy¢ tasmag FeZn 25x4mm z szyng wyrOwnawczg
obiektu. Szyne wyrownawczg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni giéwne;.

Do szyny wyréwnawczej nalezy dotgczy¢ przewodem LYZzo70mm?2
- punkt PE rozdzielni giébwnej RG

Do szyny wyréwnawczej nalezy przewodem LYZo-16mm2 tgczyé
- miejscowe szyny wyréwnawcze (w pomieszczeniu Wezla cieplnego i Przytagcza wody)

- metalowe rurociggi z mediami
- korytka instalacyjne
- kanaly wentylacyjne
- wszystkie inne instalacje metalowe w ktére wyposazony zostanie obiekt.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie zainstalowanie ochronnikéw

przepieciowych w wszystkich rozdzielniach zainstalowanych w obiekcie.



8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Catosc instalacji zostanie wykonana w systemie TN-S. Jako urzgdzenia ochronne w
ochronie przeciwporazeniowej zastosowano wylgczniki ochronne rdznicowoprgdowe oraz
urzadzenia nadmiarowopradowe.

Projektowany uktad TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodéw PE i N w
calej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni gtdwnej). Dla instalacji odbiorczych z
wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi nie wolno taczy¢é z sobg zyt PE i N . W
instalacjach zyly przewodu N winny posiada¢ izolacje w kolorze niebieskim, natomiast
izolacja przewodu PE winna posiadac izolacje w kolorze zétto-zielonym. Przed zatgczeniem

napiecia skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

9.0SWIETLENIE TERENU

Teren projektuje sie oswietlic przy pomocy opraw oswietlenia ulicznego na stupach
oswietleniowych rozmieszczonych w terenie- zgodnie z rysunkiem nr E-12.
W projektowanym oswietleniu nalezy stosowac nastepujace wyposazenie:
- stlupy stalowe, ocynkowane (warstwa 20u), stozkowe, h= 6m, posadowione nha
systemowym fundamencie
- oprawa oswietlenia ulicznego LED w obudowie aluminiowej IP66, IKO9, moc oprawy

30 W/4000K , z kloszem szklanym, ptaskim (szkto hartowane) - Streetlight mini 20

Stupy ustawia¢ w miejscach okreslonych na rysunkach. Wokét ustawionych stupdéw grunt w
promieniu 0.5m nalezy stabilizowa¢ i zageszcza¢é do wskaznika zageszczenia Is> 0.97.
Slupy wyposazy¢ w typowe ztgcza kablowe 1ZK z zabezpieczeniami dla poszczegdélnych
opraw oswietleniowych - 1b=6A. W stupy oswietleniowe nalezy wecigga¢ przewody typu
YKYzo 3x2.5mm2.-750V. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $Srubami M8
imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe lub zabezpieczenie gtéwki sruby ostonka.
Obwadd oswietleniowy projektuje sie kablem typu YAKY 4x10mmz2. Kabel wyprowadzi¢ z
przygotowanego odptywu z rozdzielni TG. Po wyjsciu kabla z budynku kabel uktada¢ w
ziemi. Wyjscie z budynku na zewnatrz wykonaé¢ w uszczelnionym przepuscie. Kabel w ziemi
uklada é na gtebokosci 0.7m od docelowego poziomu terenu. Przejscia kabla pod
drogami wykona¢ na gtebokosci 1.0m liczac od powierzchni jezdni. Po wykonaniu 10cm
podsypki z piasku pod kablem oraz nasypaniu na kabel warstwy 10cm piasku i 20 cm gruntu
kabel nalezy przykry¢ tasma z folii koloru niebieskiego. Na kabel natozy¢ opaski kablowe z
wiasciwym opisem kabla. Wykopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kabel w
miejscach skrzyzowan kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu uktada¢ w rurze ochronnej
typu AROT DVK (DVR) 75. Przejscia pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych SRS 110.



W wszystkich przypadkach nalezy zachowa¢ wymagane pionowe odlegtosci zgodne z N-
SEP-E-004 pomiedzy uktadanym kablem a istniejgcym uzbrojeniem terenu. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora oraz inwentaryzacji

geodezyjnej.

10.UWAGI DLA WYKONAWCY

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

2.Nalezy zwr6ci¢é uwage na szczegOlng koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

3.Wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie moze nastgpi¢ tylko na
podstawie projektu wykonawczego opracowanego ha podstawie niniejszego projektu
budowlanego.

4. W przypadku wskazania przez projektanta w dokume  ntacji technicznej znakoéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatbw dop uszczalne jest w tych

przypadkach zastosowanie rozwi gzan rownowa znych tzn. materiatow nie gorszychni  z
okre $lone w dokumentacji. Zastosowane materiaty musz g odpowiada é cechom
technicznym i jako $ciowym materialdw wskazanych w projekcie.

5. Oswietlenie powinno by ¢é wykonane zgodnie z posiadan g przez Zamawiaj gcego
dokumentacj a projektow g, ktéra ze wzgl edu na specyfik e przedmiotu zamowienia

wskazuje konkretne typy sprz etu oSwietleniowego - dotyczy oblicze A
fotometrycznych.

W zwigzku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiaj gcy dopuszcza skladanie

ofert rébwnowa znych. Warunkiem jest, aby urz gdzenia réwnowa zne posiadaty, co

najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno — uzytkowe, jakich u zyto w
dokumentacji projektowej, z uwzgl ednieniem wykonania zamiennych oblicze 5

fotometrycznych.



