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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznej instalacji wod-kan, cieptej wody uzytkowej i wody
p.poz. dla zadania: ,Hala kortéw z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Toruniu".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podktady architektoniczno-budowlane
1.2. Warunki techniczne podigczenia do sieci wod-kan hali kortéw tenisowych wraz z zapleczem

szatniowo-sanitarnym Torunskich Wodociggéw z dnia 08.11.2016 r, TT.4021.2016.3349.w.BK
1.3. Normy projektowe
1.4. Katalogi urzgdzen

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej dla potrzeb socjalnych, instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne, instalacje cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacje sanitarng dla potrzeb hali kortow tenisowych.

2.1 Woda zimna

Woda zimna dostarczana bedzie z projektowanego przytgcza wody stanowigcego oddzielne
opracowanie projektowe.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej wg PN-92/B-01706

Normatywny Suma gn
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ przeptyw wody
. " [dm3/s]
zimnej gn [dm3/s]
Bateria do umywalki 19 0,07 1,33
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Natrysk 3 0,15 0,45
Zawoér do sptuczki 12 0,13 1,56
Pisuar 7 0,3 2,1
Razem: 5,65 dm3/s

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej z przewoddéw polipropylenowych PP— PN 16,
laczonych poprzez zgrzewanie, armatura na ksztattki gwintowane.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody cieptej

Normatywny Suma gn
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ przeptyw wody [dm3/s]
cieptej gn[dm3/s]
Bateria do umywalki 19 0,07 1,33
Natrysk 3 0,15 0,45
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
RAZEM 1,99

taczne zestawienie obcigzen qn (zimna+ ciepta woda) dla obiektu wynosi (5,65+1,99) =7,64 dm3/s

Chwilowy przeptyw wody w przytgczu:

- przy nieczynnych hydrantach:

gl=0,698 x [7,64]0,5 - 0,12 = 1,8 dm3/s = 6,5m3/h

- przy czynnych dwéch hydrantach Hp 25:

g2 =0,1xgl +Qp.poz=0,1 x 1,8 + 2x 1 = 2,18 dm?3/s= 7,85m3/h



Projekt obejmuje wykonanie instalacji od pomieszczenia przylgcza wody zimnej poprzez poziomy
prowadzone pod posadzkg korytarza, piony i rozprowadzenie rur w pomieszczeniach fazienek i
sanitariatow.

Piony prowadzone bedg po wierzchu scian w obudowie lekkiej.

Pod pionami wody, na parterze, zamontowano zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewoddéw do poszczegdlnych punktéw odbioru, oraz ich $rednice przedstawiono
na rysunkach.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zakiladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowa¢ armature o
typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

2.2. Instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa — hydranty wewn etrzne

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa przewiduje zasilanie 8 sztuk hydrantdw wewnetrznych,
umiejscowionych na hali kortéw (4 sztuki) oraz w czesci szatniowo-sanitarnego na parterze (3 sztuki)
oraz na drugiej kondygnaciji ( 1 sztuka).

Zapotrzebowanie pozarowe przy jednoczesnej pracy 2 hydrantéw typu HP 25 ( hydrantu z wezem
pétsztywnym) wg PN-EN 671 o wydajnosci nominalnej 1,0 dm3/s wyniesie:

Qobl. H=2x 1,0dm3/s = 2,0 dm3/s =7,2 m3/h
Cisnienie przed hydrantem — 20 m. st. w.

Przewody dla calej instalacji przeciwpozarowej bedg wykonane z rur stalowych, ocynkowanych wg
TWT-2 taczonych na gwint, prowadzone pod posadzkg korytarza oraz czesciowo w kanale
poposadzkowym. Przewody nalezy izolowa¢ antyroszeniowo otuling z pianki PE laminowanej grubosci
omm.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865 (,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw oraz Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia
22.06.2010r.).

Przed zaizolowaniem przewoddw instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej wg PN-B-02865.

Wode z instalacji ppoz. nalezy przynajmniej raz na kwartat wymienia¢ poprzez zawory upustowe

DN20 zamontowane w szafkach hydrantowych.

Zawor pierwszenstwa:

Na instalacji wody wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji
ppoz. nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa o srednicy zaleznej od $rednicy instalacji bytowo-
gospodarczej. Na zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej. Jezeli cidnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego cisnienia na
zaworze, zawOr automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor bez dodatkowych
zrodet zasilania. Dodatkowo zawor pierwszenstwa reguluje cisnienie w instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode. Zawoér zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

2.3. Ciepta woda u zytkowa

Projektuje sie zasilanie instalacji c.w.u. z wezla cieplnego zlokalizowanego w oddzielnym
pomieszczeniu.
Przewody prowadzone bedg réwnolegle do przewodoéw wody zimnej.

Materiaty
Do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie rury PE-X z polipropylenu z
wewnetrzng wkiadkg aluminiowa tgczonych przy uzyciu zaciskowych tgcznikéw.



Prowadzenie przewodow, izolacja

Gtéwne przewody zasilajgce instalacje wody zimnej z pomieszczenia przytacza wody prowadzone
beda pod posadzkg parteru korytarza w izolacji z pianki PE laminowanej o A= 0,035 W/mK, grubosci
6mm. Przewody na kondygnaciji | prowadzone w bruzdach oraz czesciowo w posadzce w ostonie z
rury karbowanej ,peshla”.

Réwnolegle do przewodéw wody zimnej prowadzone beda przewody wody cieptej i cyrkulacji,
zaizolowane termicznie.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji, prowadzone pod oraz nad posadzkg izolowaé termicznie zgodnie z
Dziennikiem Ustaw z dn.13.08.2013 r poz. 926 otulinami o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/(m K] zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r.

Grubos¢ izolaciji:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm
- $rednica wewnetrzna od 35 do 200 mm réwna potowie srednicy wewnetrznej rury

Rurociggi wody zimnej prowadzonej zaizolowac cieplnie. Grubos$¢ izolacji jak dla wody cieptej.
Przewody w bruzdach prowadzone bedg do poszczegélnych przyboréw sanitarnych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane stosowane bedg tuleje.

Montaz przewoddw $cisle wg instrukcji danego producenta rur.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodag powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy
instalacji powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowac
armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

2.4. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze. Przylgcze kanalizacii
sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka parteru do poszczegdlnych pionéw oraz czesciowo w
posadzkach .

Piony kanalizacyjne nad potacia dachowg zakonczone bedg wywiewkg PP o s$rednicy @110mm,
odporng na promienie UV — kolor pokrycia dachu.

Czes¢ piondéw wg czesci rysunkowej zakonczona bedzie zaworami napowietrzajgcymi kanalizacyjnymi
z wyjsciem @110mm, klasy A1 wg normy PN-EN12380 o przepustowosci min. 25 I/s.

Piony obudowane ptytami GKI. W celu zapewnienia swobodnego dostepu do zaworéw
napowietrzajgcych nalezy w wykona¢ demontowane kratki napowietrzajgce w zabudowie.

Instalacje wykonaé z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451.

W dolnej czesci piondw czyszczaki, ha przewodzie poziomym w odlegtosci co 25 m rewizje.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%.
Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej: rewizje, syfony umywalkowe.

2.5. Armatura i urz adzenia sanitarne

Na instalacji zawory kulowe.

Umywalki fajansowe biate z syfonem gruszkowym ze stali nierdzewnej.

Miski ustepowe z wyjatkiem toalety dla niepetnosprawnych ceramiczne biate montowane na stelazu
stalowym podtynkowym do zabudowy. W toalecie dla oséb niepelnosprawnych miska ustepowa
ceramiczna ze spiuczka typu kompakt.

Kabiny natryskowe z brodzikami. Pisuary ceramiczne.



W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie:

- przy natryskach

e podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z wodoszczelng skrzynka podtynkowg z ptytg
inox. Glebokos¢ osadzenia regulowana od 10 do 30 mm. Glowica ceramiczna & 40
znastawionym ogranicznikioem temperatury maksymailnej

e mieszacz termostatyczny 1/2 “, regulacja od 32 do 42-C, z ogranicznikiem temp.
maksymalnej, minimalny wyptyw 5 I/min, z mozliwoscig dezynfekcji termicznej bez demontazu
mieszacza

e zestaw natryskowy z 1-strumieniowg chromowang, antyosadowg stuchawkg natryskows ,
wyptyw 6 I/min

- przy umywalkach

0 czasowy zawor samozamykajacy, wandaloodporny, czas wyptywu 7 sek, wyptyw 3I/mim, czas
wyptywu 7 sek, wyptyw nastawiony na 3 I/min, mozliwos¢ regulacji.

3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI

a) instalacji hydrantowej 2,5 m.st.w.

wymagane cisnienie wylotowe na hydrancie 20 m.st.w.
b) na przytgczu

- op6r wodomierza sprzezonego DN80 6,3m.st.w.

- Opor zaworu antyskazeniowego BA DN 40 2,0 m.stw

- opor filtra FS-1 DN 40 0,8 m.st.w

- wysokosé geometryczna budynku 2,0 m.stw

Razem: 31,1 m.stw.

taczniea +b = 33,6 m.st.w.

Zgodnie z warunkami technicznymi Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. z dn.08.11.2016 r ci$nienie
dynamiczne w istniejgcej sieci wodociggowej w przewodzie wodociggowym DN300 przy ul. Szosa
Chetminska wynosi 2,4 bary, wobec czego zaprojektowano zestaw hydrantowy w skiad, ktérego
wchodzi pie¢ pomp pionowych, wirowych, wysokosprawnych.

Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego:

- wymagane cisnienie za zestawem Htp.poz = 3,0 bar
- wydajnosc¢ na cele p.poz Qzew min =20 /s

Qwew min=2,01/s
- cisnienie na ssaniu Hmin = 1,0 bar

Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, skad przewdd
wody zimnej ® 100 za zestawem hydroforowym zasila¢ bedzie instalacje hydranty zewnetrzne ,wode
bytowsa i instalacje hydrantéw wewnetrznych.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ przewodami PH90 odpornymi na
wysokg temperature. Catkowita moc zainstalowana 9,65 kW (3x0,55kW +2x4,0 kW), 400V. Zasilanie
musi by¢ podigczone z przed wytgcznika przeciw- pozarowego pradu w budynku.

Wytyczne dla branzy budowlanej
» Pomieszczenie, w ktérym zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:
» pomieszczenie musi stanowi¢ odrebng strefe pozarowa,
« $ciany oddzielenia pozarowego klasy REI 120,
* strop w pomieszczeniu klasy REI 120,
« drzwi wejsciowe klasy EI 60 otwierane na zewnatrz,
» wszystkie przejscia instalacji przez sciany i strop musza posiadac uszczelnienia klasy El 120.
» Podejscia od muszle ustepowe oraz piony z rur PCV lub PP nalezy obudowac¢ w systemie
suchej zabudowy.




Konstrukcje wykona¢ z systemowych profili metalowych.

Wypetnienie wolnych przestrzeni wokot rur podejsé w celu wygtuszenia z welny mineralnej o podwyz-
szonych parametrach akustycznych, przeznaczonej do stosowania w systemach suchej zabudowy.
Przejscie instalacji sanitarnych przez sciane/strop uszczelni¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, trwa-
le plastyczna.

Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw itp. poprzez wmontowanie systemowych klap rewizyjnych.

4. UWAGI KONCOWE

1) Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U
Nr 75/2002 poz. 690) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych t. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707,
Dz.Bud. Nr 1/71.

2) Podczas wykonywania prac przestrzegac bhp i ppoz.

3) Nie przewiduje sie, ze planowane roboty bedg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych, a
zatrudnionych nie bedzie wiecej niz 10 oséb.
Roboty nie majg charakteru stwarzajgcego szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci do upadku z wysokosci lub przysypania

ziemia.
4) Wobec czego nie sporzadza sie planu BIOZ - [1]Dz.U.2010.243.1623 (U) Prawo budowlane

art. 21a [2] Dz.U.2003.120.1126 (R) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie armatury i baterii w umywalniach

Nazwa urzqd;ema -nr Opis - charakterystyka llos¢
pomieszczenia szt.
Umywalki i zlewozmywaki - Zawor czasowy do umywalki na wode zmieszana, samozamykajacy,
019,016,015,013,012,05,0/02 | wandaloodporny, czas wyptywu 7 sek, wyptyw 3 I/min z mozliwoscia regulacji, ze 17
1/04, 1/08, 1/09 stalym, nie dajacym sie wymontowa¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym

Zawor czasowy wandaloodporny, czas wyptywu 30 sekund, podejscie wody 3

zmieszanej 1/2", wyptyw 12 I/min, regulowany z zewnatrz,
Natryski - 012, 013, 016 Mieszacz termostatyczny z ogranicznikiem temperatury maksymalnej , z

mozliwo$cig dezynfekciji termicznej bez demontazu mieszacza, o wyd. 19 I/min; 3

automatyczne zamknigcie wody goracej w przypadku zaniku wody zimnej

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwo$cig regulaciji wyptywu, nie 1
0/03 - umywalnia dla dajacym sig wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode
niepetnosprawnych zmieszang (do umywalek)

Mieszacz z baterig czasowg, 1

Wyposazenie

umywalki 15
brodziki przy natryskach 3
miski ustepowe compact 10

miska ustepowa dla niepetnospra -wnych, dt. gorna krawez miski 46-48 cm

miski min 70 cm, z porgczami uchylnymi wg
projektu architektury (DIN 18040-1)
umywalka dla niepetnosprawnych 55x55 ¢cm z

baterig bezdodtykowa, wysoko$¢ montazu 80 cm 1
pisuary 4
zlewozmywaki 3




3. Pozostale urz gdzenia i armatura

W pomieszczeniu przytgcza wody:
Zawoér kulowy Dn 160

2 Wodomierz sprzezony Dn 80

3 Filtr FS-1 DN 40

4. Zawor antyskazeniowy BA DN40

5. Zawor zwrotny DN100

6

7

8

9

Zawor kulowy DN 100
Zawor kulowy DN 50
Zawor zwrotny DN50
. Zawor kulowy DN 40
10. Zawor zwrotny Dn40
11. Zawor pierwszenstwa
12. Presostat

13. Zestaw hydroforowy w liczbie pomp — 5, mocy 9,65 kW (3x0,55kW+2x4,0kW),

400V ze sterownikiem PLC oraz przetwornicg czestotliwosci zabudowang w

szafie zestawu

Hydranty:
- hydrant Hp 25

- zawor hydrantowy z wezem potsztywnym L= 20m
- zawor ¢ 20 ze ztgczka do weza
- szafka hydrantowa natynkowa

Pomieszczenia snitariatéw i porzgdkowe
- zawory ze ztgczkg do weza

Projektant:

inz. Janina Pietrzak
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