OPIS ANALIZY NASLONECZNIENIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO DLA
BUDYNKU HALI KORTOW TENISOWYCH W TORUNIU dz. nr 148/3, 148/6, 149, 150/4, 119, 118/1 , obr.
0002

Dla projektowanego budynku wykonano analize nastonecznienia za pomoca linijki stonca.
Analize nastonecznienia wykonano dla szerokosci geograficznej Warszawy w dniu 21 marca.

Wysokos¢ projektowanego budynku jest zréznicowana od 4,7m w najnizszym miejscu budynku do 11,5m w
najwyzszym miejscu budynku - kalenicy.

Wysokosci poszczegolnych czesci budynku zaznaczono na rysunkach.

Dtugos¢ cienia wyznaczono zgodnie z maksymalnymi wysokosciami projektowanego budynku i mnozac o
wspotczynnik 1,361.

Po wykresleniu w skali kierunku i dtugosci cienia padajgcego w poszczegdlnych godzinach otrzymalismy wykres
wskazujgcy zachowanie nastonecznienia min. 3 godzin pomiedzy godzinami 8 a 18 dla pomieszczeh w
sgsiednich budynkach.

Zatgczniki:

1. Analizy nastonecznienia - rys. 1



