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W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 wrzednia 2014 1., 1. dz. 7742/2014, w sprawie
wydania opinii o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmujacej budowg
budynku przystani sportéw wodnych UMK wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul,
Popietuszki 1-3 w Toruniu (dz. nr 339, 341/2, 341/4, 341/5, 341/6, 338/2, 321/2, 322, 338/1,
321/1, 324/5 obreb 12), informujg co nastgpuje:

Zgodnie z art. 71 ust, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz .
o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1235 ze zmianami):
,Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko”.

Aktem wykonawczym do cytowanej ustawy jest rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami), ktore zawiera szczegblowy
wykaz przedsiewzie¢ kwalifikujacych sie do kazdego z ww. punktow.

Planowana inwestycja bedzie polegala na wyburzeniu istniejacych obiektow
kompleksu wio$larskiego UMK i budowie nowego budynku przystani sportéw wodnych wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Popietuszki 1-3 w Toruniu, Obiekty do wyburzenia
tworza budynki murowane o funkcjach biurowej i mieszkalnej oraz o konstrukeji stalowej i
murowanej o funkcji warsztatowo — magazynowej. Budynki te posiadaja 1 lub 2 kondygnacje
nadziemne bez podpiwniczenia. Czgs¢ dzialek kompleksu znajduje si¢ w strefie zagrozenia
powodziowego tj. ponizej tzw. ,,wody stuletniej” dla ktérej wyznaczono rzgdng ok. 41,2 m
npm. Obiekty podiaczone sa do sieci wod.-kan., elektroenergetycznej i cieplnej. Inwestycja
polega¢ bedzie na budowie budynku trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego z
komunikacja pionows (uwzgledniajaca ewakuacje w razie pozaru) za pomocg 2 klatek
schodowych oraz 2 wind towarowo osobowych. Na parterze bedzie strefa wejsciowa
rozdzielona na wejscie ogdlne do funkeji wspomagajacych turystyke oraz na wejscie dla
uczestnikéw sportéw wodnych. Bezposdrednio z terenu dostepne beda pomieszezenia
hangaréw na sprzgt ptywajacy wraz z magazynami oraz zaplecze turystyczne w postaci toalet,
miejsca na bar oraz kuchnig turystyczng, umywalnie lub inne funkcje wskazane przez
Zamawiajacego. Rowniez na parterze bedzie zespdt sal do éwiczen wraz z silownia oraz
zapleczem $zatniowo higienicznym. Na pietrze znajdowaé si¢ beda biura klubowe oraz cze$é
komercyjng (do wynajmowania) w postaci sal szkoleniowo, konferencyjno, bankietowych z
atrakcyjnym widokiem na przystan i Wiste. Na drugim pietrze znajdowaé sie bedzie zespol
»hotelowo mieszalny, na pi¢é¢ pokoi 4 osobowe bez weztdéw sanitarnych (wspdlna umywalnia
i toalety), oraz dwa pokoje 2 osobowe z lazienkami. Na etapie realizacji zastosowane bgda
rozwigzania chronigce $rodowisko w zakresie ograniczania emisji pyléw oraz utylizacji
odpadéw. W trakcie realizacji stosowane bedg sprawne maszyny i sprzet budowlany

posiadajace aktualne $wiadectwa i certyfikaty.
Za Zgomwgina}em
Karotina Nowne-ok



~ Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 150 m od koryta rzeki Wisty. Teren ten
-parazony jest na oddzialywanie przeplywajacych wéd wezbraniowych. Przewidywane do
realizacii obiekty i instalacje energetyczne oraz mala architektura beda odporne na
oddziatywanie tych wod.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja znajduje jest na terenie, dla ktdrego brak
jest obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przedstawionych we wniosku danych mozna uznaé, iz planowane
przedsiewziecie nie jest zakwalifikowane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko na podstawie w/w ustawy oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowalo negatywnych
oddzialywari na “tereny chronione, w tym w szczegdlnosci nie wystepuja przestanki
wskazujace na mozliwo$é powodowania znaczgcego oddziatywania na obszary Natura 2000
potozone w obrgbie Torunia (Dolina Dolnej Wisly - PLB 040003 oraz Forty w Toruniu —
PLH 040001). Dla przedmiotowej inwestycji postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013 r. znak: |
WPN.612.91.2013.WR Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy uzgodnil
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja znajduje sie w
cze$ciowo w granicach obszaru Natura 2000 — Dolina Dolnej Wisty PLB040003. Realizacja
inwestycji bedzie na terenie silnie juz zainwestowanym i przeksztalconym przez cztowieka,
jednak same budynki znajduja si¢ poza tym obszarem. W zwiazku z tym Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy stwierdzil, ze charakter oraz lokalizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie spowoduje niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunkow ptakéw
dla ktorych wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisly.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwalg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dn. 27.05.2011 r., nr 49, poz. 549).
Realizacja inwestycji nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Biorac pod uwage charakter i zakres przedsigwzigcia nalezy stwierdzié, ze jego.
realizacja nie powinna spowodowaé istotnej, znaczacej dla Srodowiska, kumulacji
oddziatywan.

W zwiazku z tym dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi potrzeba
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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WAIB.6724.43.25 ZOT4AR Torun, dnia stycznia 2015 .

WAIB-36/V/I79

AR Wydzial Inwestycji
i Remontow UMT

ul, Waly Gen. Sikerskiego 10
§7-100 Torus

W odpowicdzi na pismo znak WIR.7011.135.78.2014.MP 2 dnia 17.12.2014 ¢,
I dz 10913, data wplywu 18.12.2014 . nzupelnionege drogg elektronicznd w dnin 19.12.2014 &
orar uzupalniajace je pismo znak WIR.7011.135.3.2015.MP # dnia 08.01 2005, L de 118 wraz
z zalacznikiem, w sprawie uzgodnienid wersji 2 (poprawionej) wanantu [l koncepeji nowego
hudynku Przystani Sportéw Wodnveh UM w Toruniy, projeklowanego na terenic polozonym
przy ul. Ks. Jerzego Popichiszki 1-3 w Toruniy, po przeanalizowaniu prawidlowodel rozwiazan
projekiowyceh w dolaczonym do ww. pisma opracowaniu wiaz z uzupelnieniami w dwietle ustalen
decvzii o ustaleniu lokalizacii inwestveil celu publicznego stk WAIB.6733.11.236.37.2014 DKx
2 dnia 15.12.2014 1., wydanej dia przedmiotowe inwestyeli, preekazuje ponizsza opinie.

Dotaczone do ww. drugiego pisma optacowanie zostato uzupelnione o brakujgee
: e namiotowe. Nadal nie wykazano
decyzit - nie podano

ysunki skorygowanego rozwiazanis, przeniesione zostale pol
spelnienia wszystkich wskagnikéw urbanistycznych okreglonyeh w ww. de
obliczet, 2 kiérych wynikaloby ezy zaprojektowana ilos¢ miejsc postojowych jest wystarezajaca.
brak rownicz miejsca postojowego dia autobusu,
W ozwiazku £ powyiszym pozytywaic pod wzaledem architektonicznvin opiniuje preedsta-
wiong koneepeje nowego budynku Przystani Sportow Wodnyeh UMK { wymog ww. deeyzji ).

Jednoczeénic podirzymujg 1 ponownie sugeruje uwzglednienie w miarg mohi-
woscl moich uwag i zastrzezen zawartych w pismic z dnia 31 grudnia 2014 .

Przypominam [ownieZ, 7e szezegtlowe sprawdzenie planowanej inwestygji pod
katem zgednosci e szezegalowymi ustaleniami decyzii o ustaleniu lokalizacy inwestyeji celu
i techniczne-budoslanymi gastapi W postgpowaniu o wydanie
ktu budowlanezo zawierajacego vszystkie
sami szezeodlnymi uzgodnienia

publicznege 0raz z przepisani
pozwolenia na budowg. po przediozeniu  proje
informacje funkejonalne i techniczne oraz Wymagand przepl

_ Otrzvmuia -

¢l  Adresat
2. an—glowny specialistaAnn RudOiiT( tel. S6 a1 18439)
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Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku

ZPU/71-140/881/02/2014/ks
ZPU/71-140/40/02/2014/ks
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-128/88!/2014
DECYZJA Nr 2ZW-128/40/2014

Na podstawie art. 40 ust. 3 oraz art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 | art, 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2013, poz.267)

po rozpatrzeniu

whniosku Prezydenta Miasta Torunia, zlozonego przez Marcina Maksim — petnomocnika, w sprawie
zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dla
inwestycji pn.: ,Budowa budynku przystani sportéw wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu w
Toruniu przy ul. Popieluszki 1-3, zlokalizowanej na dziatkach nr 339, 341/2, 341/4, 341/5, 341/6,
338/2, 321/2, 322, 338/1, 321/1, 324/5, obreh 12”.

orzekam

1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazow okrestonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwigzane z inwestycja, zlokalizowang na dziatkach nr 339, 341/2, 341/4, 341/5,
341/6, 338/2, 338/1, 321/1, obreb 12, prowadzone na obszarze szczegdinego zagrozenia
powodzig od rzeki Wisty, w zakresie objetym zatgczong do wniosku dokumentacjg.

2. Zobowiazaé¢ inwestora do zastosowania rozwigzarh technicznych zabezpieczajgcych
przedmiotows inwestycje przed wystgpieniem wéd powodziowych o prawdopodobienistwie
wystgpienia 1%.

3. Zobowigzaé inwestora do pokrycia strat i usunigcia szkéd powstatych w zwiazku z realizacjy
inwestycji oraz uporzadkowani'a terenu po jej zakonczeniu.

4. Umorzyé postepowanie w sprawie zwolnienia z zakazow oPreéIonych w arf. 40 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo wodne z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja nie jest nowg inwestycjg
mogaca znaczaco oddzialywad na Srodowisko, a takze inwestycja polegajaca na gromadzeniu
sciekéw, odchoddéw zwierzecych, srodkdw chemicznych a takze innych materiaiéw, ktére
mogg zanieczysci¢ wody w przypadku wystgpienia powodzi.

5. Umorzy¢ postepowanie w stosunku do prac prowadzonych na dziatkach nr 321/2, 322, 324/5,
obreb 12 polozonych poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia, w zakresie objetym
zataczong do wniosku dokumentacja.

Uzasadnienie

Zaz L, Py
122 goz:ﬁwgmalem
Karotifia Nowaczyk



Na whniosek Prezydenté Miasta Torunia zlozony przez Marcina Maksim, zostalo wszczgte
postepowanie administracyjne w sprawie zwolnienia z zakazéw okredlonych w art. 40 ust. 1 pkt. 3
oraz art. 88 ustawy Prawo wodne dla pn.: ,Budowa budynku przystani sportéw wodnych wraz z
zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Popietuszki 1-3, zlokalizowanej na dziatkach nr 339,
341/2, 341/4, 341/5, 341/6, 338/2, 321/2, 322, 338/1, 321/1, 324/5, obreb 12",

W trakcie postepowania ustalono, ze czgs¢ inwestycji zlokalizowanej na dziatkach nr 339,
341/2, 341/4, 341/5, 341/6, 338/2, 338/1, 321/1, obrgh 12, znajduje sig na obszarze szczegodinego
zagrozenia powodzig — na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystagpienia powodzi jest
érednie i wynosi raz na 100 lat (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne). Rzedna wody 1 %
{wody stuletniej) od rzeki Wisly dla przedmiotowe] lokalizacji wynosi ~41,20 m n.p.m. Kr. Rzgdne
terenu projektowanego pod inwestycje wynoszg od okoto 39,15m n.p.m.Kr. do 41,79 m n.p.m. Kr.
Rzedna wody 1% wyznaczona na podstawie nowych map zagrozenia | map ryzyka powodziowego,
ktére w chwili obecnej podlegajg procedurze sprawdzania i weryfikacji ich kompletnosci, dla
przedmiotowej lokalizacji wynosi ~40,88 m n.p.m. Kr.

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegéinego zagrozenia
powodzig zabrania sie wykonywania robét oraz czynnoéei utrudniajacych ochrone przed powodzig
lub zwigkszajacych zagroienie powodzioWe w tym, m.in. budowy obiektéw budowlanych, zmiany
uksztaltowania terenu, sktadowania materialow czy wykonywania jakichkolwiek robot.

Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej motze, zgodnie z art. 88l ust. 2 ww. ustawy
w drodze decyzji zwolnié od ww. zakazéw okreslajgc warunki niezbedne dla ochrony przed
powodzig, jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym,

W trakcie prowadzonego postgpowania ustalono, ze na wnioskowanym terenie istniejg trzy
obiekty o funkcji : biurowej, mieszkalnej oraz o funkcji warsztatowo — magazynowej. Budynki sg
jedno i dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia. Teren wokét budynkéw jest utwardzony, a obiekty
podigczone sg do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepinej.

Przedmiotem inwestycji jest wyburzenie istniejacych obiektow kompleksu wioslarskiego i
budowa nowego budynku przystani sportéw wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu.
Planowany budynek bedzie petni¢ funkcje magazynowa (na sprzgt plywajacy | turystyczny), socjalno -
sanitarna, sportowg {sifownia), biurowg, hotelowg i turystyczna. Budynek bedzie posiadat trzy
kondygnacje bez podpiwniczenia. W ramach inwestycji wykonane bedzie dodatkowe utwardzenie
terenu oraz zagospodarowanie zielenig {trawnikami). Istniejgca zieleri wysoka i krzewy, ktére beda
kolidowat¢ z inwestycja beda podlegaé wycince lub przesadzeniom.

Analizujac dowody zawarte w sprawie, organ uznal, ze budowa budynku przystani sportéw
wodnych na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig moze zostad zrealizowana przy
odpowiednim zabezpieczeniu inwestycji na wypadek wystgpienia powodzi. Nieruchomos¢ potozona
jest na granicy strefy zalewowej, w obszarze zwartej zabudowy. Inwestycja posiada dostep do drogi
(ul. Popietuszki), o rzednej powyzej wéd powodziowych, ktéra w razie zégroienia moze stanowic
droge ewakuadji.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg, stwierdzono, ze wykonanie prac na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z zatgczong
do wniosku dokumentacjg, nie bedzie miato wplywu na ochrone przed powodzig i nie zmieni
warunkow przeplywu powodziowych.

Postepowanie w zakresie zwolnienia z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, zostato
umorzone ze wzgledu na bezprzedmiotowos$¢ wniosku w tym zakresie. Planowana inwestycja nie jest
nowa inwestycj mogaca znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, a takie inwestycja polegajacg na

222 Za zgomginalem
Karolina Novrzyk



gromadzeniu $ciekéw, odchodéw zwierzecych, $rodkéw chemicznych a takie innych materiatéw,
ktére moga zanieczyécié wody w przypadku wystapienia powodzi.

Postepowanie w zakresie prac prowadzonych poza obszarem szczegdinego zagrozenia
powodzig tj. na dziatkach nr 321/2, 322, 324/5, obreb 12 w zakresie objetym zataczong do wniosku
dokumentacja nalezato umorzy¢, ze wzglgdu na bezprzedmiotowo$¢ wniosku w tym zakresie.

Biorgc powyisze pod uwagg orzeczono jak w sentencji

od daty jej doreczenia.
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z opfaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej.

Otrzymuia strony:
1. Marcin Maksim, Gmina Miasta Torunia, Wydziat Inwestycji | Remontéw, ul. Waly Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Torun

2. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
Do wiadomosci: :

1. Zarzad Zlewnl Wisty Kujawskiej z siedziba w Toruniu,

2. afa

3z2
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e Torun, dnia 27 lutego 2015r.

ul. Ceramiczna 6
87-100 Torun, Polska

T1.14-08.10.1- @L/ 12015

Gmina Miasta Torun
ul. Waly Gen. Sikorskiego 10
87-100 Torun

Dotyczy: warunki przylgczenia do sieci cieptowniczej budynku przystani sportéw wodnych

przy ul.Popieluszki 1-3

W  odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia
nowoprojektowanego budynku przy ul.Popieluszki 1-3 w Toruniu do sieci cieplownicze;j
uprzejmie informujemy, Ze szczegblowe warunki funkcjonowania sieci cieplowniczych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U. Nr 16,poz.
92). Na podstawie powyZzszego rozporzgdzenia oraz ww. wniosku, podajemy warunki
przytgczenia do sieci cieplownicze;.

A. Ogdlne .

1. Rozpoczecie dostawy ciepla moze nastgpi¢ po:
a) speinieniu wymogoéw umowy o przylgczenie,
b) dostosowaniu istniejgcego przylgcza cieplowniczego do lokalizacji wezla w nowym

budynku,

c) podpisaniu umowy sprzedazy ciepla.

2. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci instalacji znajdujacych sie w pomieszczeniu wezia
oraz ich eksploatacji pomigdzy Sprzedawca, a Odbiorcy ciepla beda:
- w przypadku gdy wiascicielem wezla cieplnego bedzie Odbiorca:
pierwsze od strony wezia cieplnego miejsca polgczen zaworéw odcinajgcych wezel
cieplny od modulu przylgczeniowego (ukiad pomiarowo- rozliczeniowy i urzgdzenia
regulujgcego natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wegzla cieplnego);
- w przypadku gdy wiascicielem wezla cieplnego bedzie Sprzedawca:
a) Instalacja grzewcza — pierwsze polaczenia zaworéw odcinajgcych wezet ciepiny od
strony instalacji grzewczych;
b) Instalacja zimnej wody - drugie polgczenie zaworu odcinajgcego wezel ciepiny od
strony instalacji zimnej wody;
c) Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji - pierwsze polgczenia zaworéw
odcinajgcych wezel cieplny od strony instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
i pierwsze polgczenia zaworu odcinajacego od strony instalacji cieptej wody uzytkowe;j.
Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja cieplej wody uzytkowej, naczynie
przeponowe i rozdzielacze oraz instalacja przygotowania cieplej w zakresie eksploatacji
Odbiorcy. Granica rozgraniczenia wlasnosci urzadzen cieplowniczych stanowi granice

tel - 448 56 659 45 66, fax +48 56 65942 02
KRS 0000021671 S3d Rejonony w Toruavu Vil Wydzad Gotpodatcry Krajonwego Rejestru Sydonego
RP FLBT73-017-06-62, Regon' 870245080, Kaptal zakladowy 1 witaceny 39044 129 AN
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obowigzkdw eksploatacji (obsluga, konserwacja i naprawy, prace kontrolno-pomiarowe,

prace montazowe) Sprzedawcy.

. Zobowigzuje sie Inwestora obiektu do:

a) zapewnienia wydajnosci przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych budynku, niezbgdnych dla prawidiowego funkcjonowania
instalacji wewnetrznych,

b) wybudowania i dostosowania instalacji odbiorczych, w tym naczynia przeponowego
oraz rozdzielaczy,

c) przygotowania pomieszczenia dla wezla cieplnego zgodnie z wymaganiami: normy
PN-B-02423:1999 ,Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze", Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z p6zn.
zm.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r., Nr 75,p0z.690 z pdzn. zm.) — szczegbly w zalgcznikach do warunkdw,

d) w przypadku, gdy wlascicielem wezla bedzie Sprzedawca, doprowadzenia do

pomieszczenia wezla cieplnego wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ -szczegdly w
zalgczniku do warunkéw ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa urzadzen
cieplnych”,
Opracowujgcy projekt przylgcza i instalacji elektrycznej winien wykonaé przytacze do
sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa — Operator SA. Przed opracowaniem dokumentacii
nalezy wstepnie uzgodni¢ moc przylaczeniowg elektryczng i rodzaj licznika energii
(ilo¢ stref) z naszg Spotka.

€) udzielenia zgody na zainstalowanie urzadzenia do transmisji danych w oparciu o
operatora sieci komoérkowej.

. Po wybudowaniu wezta cieplnego i przed jego uruchomieniem wiasciciel budynku winien

przekazac¢, najpézniej w dniu jego odbioru technicznego, o$wiadczenia gotowosci

instalacji odbiorczych do ich napetnienia i uruchomienia.

. Niniejsze warunki przytgczenia wydawane sg pod prawnym warunkiem zawieszajgcym,

ze na moment zawierania umowy o przylgczenie do sieci wnioskodawca posiadaé

bedzie aktualny tytut prawny do korzystania z nieruchomosci.

. ~Wytyczne projektowania i wykonawstwa urzgdzen cieplnych” stanowig integralng cze$é

niniejszych warunkéw (zatgcznik).

. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z naszg Spéika.

. Warunki przylgczenia sg wazne dwa lata od daty ich okreslenia.

. Szczegdblowe

. Nalezy wybudowa¢ wymiennikowy wezet ciepiny.

. Noénikiem ciepla po stronie wysokich parametréw w wezle cieplnym, bedzie woda
o temperaturze zgodnej z tabelg regulacyjng w sezonie grzewczym i stalych 70/35°C
w okresie letnim (parametry na wyjsciu ze Zrodia).

. Jako podstawg do okreslenia obliczeniowego przeplywu nosnika ciepta przez wezel
ciepiny oraz sporzgdzenia projektu regulacji hydraulicznej, nalezy wykorzystaé
zalgczong tabele regulacyjng. Przed opracowaniem dokumentacji nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ tabeli regulacyjnej w naszej Spoice.

. Dla déaboru wymiennikéw w okresie letnim nalezy przyjgé temperature obliczeniowg
65/30°C.

. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé dla temperatur 120/65°C. Obliczeniowe najwigksze
natezenie przeplywu nosnika ciepla przez wezet odpowiadajgce szacunkowej mocy
ciepingj Qg=0,150MW, Qcmumax=0,080MW, Qwent=0,094MW i temperaturze 120/65°C
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wynosi 5t/h. Dla zalgczonej tabeli regulacyjnej obliczeniowy przeplyw noénika ciepla
przez wezel nie moze przekraczaé wartosci 4,3t/h.

. Opory hydrauliczne wezla cieplnego wraz z przylaczem nie powinny przekracza¢ 120

kPa.

. Nalezy wykorzysta¢ istniejace przylacze cieptownicze preizolowane 2x@60,3/125mm.
. Doktadny zakres przebudowy przylacza, zakres jego demontazu (w zwigzku z

wyburzeniem budynku) i mozliwo$é wykorzystania istniejgcych elementéw okresli
projektant. Zakres dostosowania, ewentualnego demontazu i zabezpieczenia
istniejgcego przylacza w czasie rozbidrki i budowy nowego budynku nalezy uzgodnié z
naszg Spdlka.

9. Zobowigzuje sie Inwestora obiektu do prowadzenia robdt, w sposéb wykluczajgcy
mozliwoS¢ uszkodzenia sieci lub je] awarii oraz osiadania gruntu w strefie jej
posadowienia. Roboty ziemne, w strefie sieci cieplowniczej nalezy wykonywaé bez
udzialu budowlanego sprzetu mechanicznego. Nawierzchnig nad cleplociggami nalezy
wykonac z elementéw rozbieralnych.

10. Nalezy zachowac rzedne terenu nad istniejgcymi cieplociggami na poziomie co najmnie;
rzednych istniejgcego terenu. W przypadku zmiany rzednych projekt zagospodarowania
uzgodni¢ z nasza Spolka.

Z powazaniem
Zalaczniki:

1. Wytyczne projektowania i wykonawstwa urzadzen cieplnych.
2. Tabela regulacyjna na sezon grzewczy 2014/2015 .
3. Przykladowy plan pomieszczenia wezla,

Ko.:
CM,

" CUW-I, Tl a/a
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EDF Toruh S.A.
(21 maja 2014)

WYTYCZNE .
PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA URZADZEN CIEPLNYCH

L WYIMAGANIA OGOLNE

1.

H.
1.

2.

o b

Zawartosé projekiu wykonawezego sieci cieplowniczej;
a

ZEWNETRZNA SIEG CIEPLOWHNICZA,

Siec ciepiownicza nalezy projektowaé i wykonywad w technologhi rur prefzolowanych spelniajacych wymagania

jakosciowe nastgpulgcych norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, FN-EN 489,

Nalezy stosowad wylgcznie rury z instalacjg alamows,

a) Przyjetym systemem alarmowym jest system Brandes,

b) System nordycki dopuszczony jest w przypadhu taczenia sleei projektowanej z istniejgea siecig praizolowang z
Systemem nordyckim, jesli diugosé systemu alarmowego na to pozwoli. Zobowiazuje sig projekianta do
sprawdzenia lgcznej diugosc Systemu alarmowego, :

¢) W przypadkach walpliwych wybér systemu ustali 2 EDF Torun.

Wykonawca powinien Zapewnic co najmnigj S-letnlg gwarancje na prawidlows funkcjonowanie cieptociagu,

Badaniu radiclogicznemy nalezy poddaé 100 % 0goinej liczby spawdw.

Nalezy przewidzie¢, w ramach moliwosci technicznych, wigczenle siec | przytaczy do sieci cieplowniczej metodg
~weinki na gorgeo”,

~  lokalizacje spawow,

~ dlugosci paszezegbinych odeinkéw sleg pomigdzy spawami i innymi punktami charakterystycznymi,

~  wszystkie odeinki na duzych réznicach wysokoscl rozrysowaé graficznie na rysunku pobocznym z padaniem
FZeczywiste] diugosci rury, :

~ $rednice rurociggdw (w przypadku siec preizolowanych stosowad zapis $rednica rury stalowsifsrednica
zewnetrzna izolacj),

~  redukcie,

~  Iokalizacje studni lub komér {(rzedne wiazéw i dna),

—  fury ochronne (rzedne wigrzchu),

— zakres demontazy nieczynnych fragmentow sieci,

~ W przypadku lokalizacji siec] preizolowans] w istnigjgeych kanatach cieplowniczych bez ich demontazu,
nalezy na mapie wiysowat Zarowno krawgdzie kanaiujek | nowg sleé prelzolowang,

~ tabela zbioreza z rzeczywistymi diugosciami furaciggéw dia poszczegdinych §rednic (osobno dla kazdego
rurociggu).

. Jezeli projektowany odcinek sieci hie bedzie poigczony z ?stniejch slecig preizolowang nalezy zastosowad
rek,

sygnalizator lub lokalizator usta

. Zagiebienle siec cleplownicze} musi umozliwiag wykonanie w przyszioScl odgatezien | przylgczy od gory,

spelniajgeych wymag minimalnego przykrycia, : . o
Nalezy przewidzies armature odeinajges Zawory kulowe — PN 2,56 MPa; temperatura pracy cigglej nie mniej niz
135°C.

) opis techniczny z akreslonymi zasadami wykonania | robotami pediegajacymi odbiorom technicznym;
b} wszystkie stosowne zgody i uzgotnienia,
c) warunki technlczns, .
d) mapa stanu prawnego z wkreéiong trasg sieci,
e} plan]sytu?c(:yjny ok a ink o2le)
rofil sieci ( w przypa up CZ8 wraz ze spinka w wesls),
3) \F:r przypadku p%scfa Siegy przez budynki nalezy zalgezyt rzut pomieszezen, przez kiére przechodzi sieé wraz z
profilemn,
h) schemat montazowy,
i) schemat instalaciji alarmowsj,
D przekrdj wykopu,
k) specyiikacia materialéw,
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) szczeodly rozwlazania kolizji {przeciskow, przewlertow, polgczen réznych technologi),
m) punkt wigczenls - rysunek komory podzismnej lub wigczenia do steci napowietrznej.

. WEZeY CIEPLNE W BUDYNKACH

1.

R

CENDO

.

1

Nalezy przewlidzied wyposazenie wezla w regulator réznicy cisnlen z funkcja regulacji natgzenia przephywu. W
przypadku malych wezldw dopuszczamy rozwiazania Indywidualne uzgodnione z naszg Spotka. Regulator nalezy
Ziokalizowa¢ przed gidwnym zaworem odcinajacym, zainstalowanym na przewodzie powrotnym wysokich
pararaetrow.

Zapswnit regulacje temperatury dla poszczegdinych Instalac)i odbiorczych (zawory regulacyjne montowaé na
przewadzie powrotnym z wymiennikéw). Regulatory wyposazyé w czujniki temperatury wody powroine). Regulator
mus} umozliwiaé bezposredni odczyt biezgcych parametréw ruchowych wezla oraz reczne sterowanle polozeniem
zawordw.

Na przewodzie powrotnym, przed regulatorem roznicy clénlen, nalety przewidzieé lokalizacje ukladu pomlarowo —
rozliczeniowago z przeplywomisrzem ultradiwigkowym o polqezeniu kotnlerzowym. MontaZ ww. ukfadu nie moze
powadowaé zakiocen w pracy wezia ciepinego | Instalacji odblorezej. Typ licznika | wodomierza naleZzy uzgednié z
EDF Toruh S.A. ’

W celu napelniania i uzupelniania wody w instalacji odblorczej, nalezy zaprojektowaé polaczenle pomigdzy
przewodem powrotnym za wymienniklem c.0., a przewodem powrotnym Instalacji c.0. Polgczenle to nalezy
opomiarowat wodomierzem, kiory dostarcza nasza Spéika.

Po stronle wysokich parametréw nalezy stosowaé armaturg do wspawania.

Do oczyszazania wody nalezy stosowad filtry slatkowe.

Zaleca sle przyjecls ukladu z priorytelem cw.u,

Nalezy stosowadc pompy z piynng regulacig obrotow.

W uktadach przygotowania ciepte] wody stosowaé pompy odpome na cdktadanie sig zanleczyezczeh mechanicznych.

10. NaleZy montowaé zawory antyskazenlowe na doprowadzeniu zimnej wody do wymiennika c.w.u.

W wazilach EDF:Toruh: nowoptzylgczanych lub modemizowanych w budownictwie misszkaniowym wielorodzinnym

oraz w oblekiaéh o rozlegiych instalaciach, jak np. obiekly handlowe nalety zastosowad ukiady =zdalhego
vzupelnlania, z funkelg ograniczenia krotnosct | czasu napeinlania.

Zabezplecienia przeciwko wystepowaniu bakteri Leglonella:

2. Automatyka wezla musl zapewniaé mozliwesé przegrzewu Instalaci! c.w.u. w przedziale temp. 70-80°C,
13.Na przewodzie zasilalgcym Instalacie cw.u. i na cyrkulacii (w pomieszczeniu wezia) zaleca sig montowad zawory

spustowe do pobierania prébek.

14, Nie zaleca sie projekiowania wezléw grupowych. o
15.W przypadku koniecznodcl stosowania stabilizalora lub zasobnika naleizy zaprojektowaé spinke umoziiwiajgca

przegrzanie tych urzgdzen,

Zawairtod€ projektu wezia cleplnago:

&) plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizac]a wezla oraz oblektam! przewldzianymi do zasllania z tego wezia,
b) schemal technologiczny wezta z zaznaczeniem modulu przyigezeniowego,

c) zestawlenie urzadzes i materiatéw zgoednie z wydanymi warunkami technicznymi,

rzut wezta z oplisanyml wymlaraml | wysokeéclg pomleszczenia oraz zwymiarowanym usytuowaniem urzadzed, a
takze z wiysowang studzienky schiadzalqca | wentylacja,

&) w przypadku syluowania w jednym pomieszczeniu urzadzert | instalaci nalezgoych do Dostawcy | Odbiorey clepla

zaproponowat miejsce | spostb pedziatu pomnleszezenla na c2¢36 Dostawcy | Odblorcy,

f) opis fechniczny w kitbrym naleZzy podat m.n.: zeméwiong moc cleping w rozbiciu na poszczegéine cele,

rzeceywiste: przeplywy wody sleciowe] | ciénienla dyspozycyine dia wezia latem | zimg, przeplywy wody
instalacyjnel, clénienle dyspozycyjne Instalacii,

g) dob6r wraz ze specyfikacig elementow technologil wezta ciepinego, w tym dobér pomp, wymiennikéw i sprawdzenie

zawordw bezpleczefistwa oraz dob6r elsmentéw modulu przylgczeniowego, w zakres ktdrego wehodza: licznik

clepta, wodomierz uzupeiniania instalac)i grzewczych wraz z weiem cifnlenlowym, zawdr roznicy cignient i

przephywu, filtry slatkowe, zawory odeinajgee, manometry, termometry, zblomik odpowietrzajgcy,
h) warunki techniczne.

Y. INSTALACJA ODBIORCZA BUDYRKU

1.

BN

Wymagania dotyczace instalac]i odblorcze] ze wzglgdu na racjonaine wykorzystanie clepla:

&) stosowad termostatyczne zawory przygrzejnikows,

b) w przypadku instalacli odblorcze] podigczone] do grupowego wezla ciepinego nalezy zainstalowad urzgdzenie
regulujgce natezenie przeplywu,

c) nalexy stosowat hermetyczny system Instalacii wewnetrznej,

d} na plonach zamontowaé automatyczne odpowlelrzniki.

Istnlejaca wewnetrzng Instalacie ¢.0. nalezy dostosowad do pracy w ukiadzle hermetycznym. )

W przypadku istnisjgce] instalacji wewnetrznej c.o. nalezy wykonaé inwentaryzacle te] Instalac]l wraz z regulacia.

instalacja odblorcza budynku winna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z podstawowymi wymogami

technicznymi. Nalezy przewldzieé temperatury obliczenlowe wewngtrzne] Instalacii nie wyzsze niz 80/60°C. Zaleca sig
przeprowadzenle plukania czystg wodg Instalacji odbiorcze].

Instalacja wentylacil, kiimatyzadii lub technologli winna by¢ dostosowana do pracy © zmiennych parametrach.

W przypadku zastosowanla glikolu w Instalacli odblorcze] zaleca sie zaprojektowat wymiennik posrednl. W
szczegbinyeh sytuacjach dopuszcza sig wariant bez wymlennika posredniego, Jednak w obu przypadkach wymiennik
woda/glikol zawsze stanowl wiasnosté Odbiorcy. Calg czest instalacii z glikolem nalezy lokalizowat poza

Z
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9.

bomieszczeniem wgzia ciepinego. W wyjatkowych przypadkach, po spelnleniu okreéfonycr_l wymogow dotyczacyc_h
pomieszczenis wezla (rozdziat VI, pkt.D ppkt. 5), dopuszeza sig lokalizacje instalacji z glikolem w pomieszczeniu
wezla,

Zawariosé projeliuy wewngtiznej Instalacji:

fzuly kondygnacji i rozwinlecie instalagji,

b) rzut wezla pomieszczenia wezla wiysowany studzienka schladzajgea, wentylacja, naczynlem wzbiorczym |

rozdzielaczami,

C) roziysowane rozdzielacze {jesli sg zaprojektowans),
d) obliczenia hydrauticzne i skrécone starly cispla,
&) Kizywa grzewcza instalacji technologiczngj,

opis techniczny w Kktérym nalezy podaé m.in.: zambwiong mog cieping w rozbiciu na poszczegdine cele, cié._nienie
dyspozycyjne instalacji, cignlenie statyczne instalacii wewngtiznej, a w przypadku nowo przytaczanych obiektéw
rowniez moc na c.w.u. ub liczbg misszkancaw.

g) dobér naczynia wzbiorczego,
h} warunki tachniczne,

Y. URZADZENIA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

N o osr w o

=

A

m

Nalezy okreslic zapotrzebowanie mocy | wystaplé do operatora sieci eleldroenergetyczne) {Energa — Oparator SA)o

wydanie warunkéw przylaczenia w caly zapewnlenia poprawne} pracy urzadzert elekirycznych przewidywanych do
zainstalowania W weZle cleplnym,

. Nalezy przewidzied oscbny ukiad pomiary energli elektrycznej Zuzywanej przez wezet cieplny, wykonany Zgodriie z

wydanyml warunkami tec nicznymi przez operatora sleci elekiroenergetycznej (Energa — Operator SA}.
asilaj W

h
gea (WLZ) wezla clepinego winna byé wykonana staraniem | koszlem wiaéciciela budynku Jub
inwestora, w ktérym zlokalizowany bedzie wezet cispiny.

- Wymaga sig stosowania automatyki Pogodows;j o napleciu zasilania 24 V.
- Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okredione w obowigzujgcych przepisach

dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznaj

. W budynku wykonat fnsta;scje elektryczng odblorczg zgodnie 2z obowlazulgcymi przepisami (PN HD 60364)

2002 r. .Warunki techniczne, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie® (Dz.U. 22002 r., Nr 75, poz.690 =
pOZn. zm ) i Puolskle} Mormie nr PN-B-02423:1939,

W przypadku sytuowania w fednym pomieszczeniu urzgdzer | Instafacji nalezacych do Dostawcy | Qdbiorcy clepia
zalecane jest takle ich usytuowanie aby mozliwy by podziat pomieszezenia na czgéé Dostawcy | Odblorcy w terminia
pdzniejszym. ) .

Usytuowanie ukiadow pemlarowo-roznczenfowych winno umozliwiaé ich odczyt bez koniecznodci wehodzenla do
pomieszczenia wezla, 4 ) . )

Gtéwne zawory odcinajgee wezet ciepiny nalezy lokalizowas w pomieszczeniu wezia w miejscu widocznym | fatwo
dostepnym. .

Wylgcznik giéwny zasilania wezia nalezy lokalizowad przy drewiach wejéciowych (plerwszych).

. Yymagania budowlane.

Wyrmiary pomieszezenia wezla cieplnego winny gwarantowad rozmieszczenle urzadzer: zgodnie z wymogami normy
PN-B-02423;19890, ] .

Pomieszczenia wezldw cieptowniczych powinny byé wydzielone, nis mogg byé ani przechodnle, ani przeznaczone do
innych celow. Wezly ciepine powinny byé zlokallzowane przy Sclanle zewnetrznej budynku, w misjscu wejscia do
budynku przylgcza cieplowniczege. Wysokoss pomieszezenie w Swictle wino wynosié min, 2.2 m; zalecana wysokosé
2.86m.

W przypadku braku w pomieszezeniu misjsea na usytuowanie wezla w wykananiu standardowym, wezel nalety
indywidualnie dostosowaé do wiglkosc! pomieszezenia, )

Dostep do pomieszczen wegzlbw nalezy projeklowad jako bszposrednle z zewnghz budynkéw. W przypadku wegfow
modernizowanych i braky mozliwosci technicznych, dopuszezalny jest dostgp do pomleszezenia bezposrednio z
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korytarza lub z kiatki schodowe). Droga komunikacyjna, prowadzaca do wezla, powinna byé wyposazons w
oswietlenie elekiryczne | powinna mled szerokodé, co najmniej 1,0m, a wysokodé, co najmniej 2,2m.

. Drzwi weiciowe do pomieszezeni powinny miet szerckoéé, ¢o najmnie] 0,90 m | wysokosé, co najmnie 2,0m, Drzw

tgeznie z futryng zaleca sig wykonad ze stali lub pokiyé blachg stalowg, Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia
wegzia. Na zewnalrz drzwl naleiy umocowad zamkniecie umosliwiajgce zalotenle kibdki przez Sprzedawce. W
przypadku, gdy zainstalowanie zemkniecia na kiddke nle jest mozliwe, Odbiorca uzgodnl ze Sprzedawes inny sposéb
gamykania drzwi. Na drzwiach nale2y umiescié napis: Wezet clepiny nteupowaznlonym wstep wzbroniony”

clany | strop pomieszezenia powinny byé gladko ofynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powiokami malarskimi
chronigeymi przed przenikaniem wilgoci,

. Sciany | strop powinny byé wykenane z materiatdw niepainych. .
. Padioga w pomieszezeniu wezla powinna byé gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne 1 nagie zmiany

temperatury. Spadek posadzki nie mnigjszy niz 1% w kisrunku kratk! §clekowsj lub studzlenki schtadzajgce].

. Wentylacla pomieszczenia. .
. Kazde pomieszczenia powinny mied wentylacle grawitacyjng nawiewng | wywiewna, W uzasadnionych praypadkach

dopuszcza sig stosowanie wentylacji mechaniczne].

. Instalacjz wodoclggowa | kanalizacyna.

Do weziéw powinna byé doprowadzona woda z miejskie] sleel wodoclagowe] dla polrzeb podgrzania cleplej wody.
Zuzycle wody powinno byé opomiarowane. Na przewodzie wodociagowym nalezy siosowaé reduktor ciénienia wody
zimnej, ;

Przy odprowadzeniu Sciekdw z wezla cisplnego do kanalizacll miejskie] nalery stosowaé studzienke schiadzajgca.
Wopusty podiogowe w weile cleplnym nalety przylaczyé do studzlenkl schiadzajace]. W przypadku braku mozliwosci

grawitacyjnego odprowadzenia do kanallzacjl, $clekl powinny byé przepompowywane za pomocg pompy z silnikiem
elekiryeznym i wylgeznikiem automatycznym.

Qdwodnienie wezla do studzienkl schiadzajgee] natezy wykonad przez wylewki | reglstry.

W przypadku odprowadzenla $ciekéw z pomleszczenia wezla bezposrednlo do kanalizacli na zewnatrz budynku,
naleiy zastosowad urzadzenia zabezpleczajgoe przed cofnleclem sle Sclekdw.

W przypadku lokalizacji instalaci z glikolem w pomleszczeniv wezta cleplnego nalezy zainstalowaé umywalie z
biezacg wodg 6raz przygotowaé pomieszczenie wezta w aki sposdb aby w przypadku wycleku glikol nie przedostai
sig do kanalizacli. Dla zblomikoéw z glikolem nalezy stosowa¢ odpowiednle zabezpleczenia przed rozlewaniem i

rozprzestrzenlaniem sig zawarto$cl zblomika w razle jego uszkodzenia, jak np. wanny, rynny, koryia, zbiorniki
rezerwowe.

. Instalac]a | urzadzenia efekbryczne

Pomleszezenia wezléw powinny mled oSwietlenie dzienne | elekiryczne. W uvzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie tylko ofwietienie elekiryczne. Oéwietienle przygotowuje Odbiorca. Instalacia oéwistleniowa zostanie podlaczana
do rozdzieini elekirvczne] wezla clepinego. Odbldr Instalacli oéwieHeniowe] przeprowadzany bedzie w dniu
przekazanla pomieszozenia przez Odbloreg w celu wybudowania wezta cleplnego.

Rozdzielnlca slekiryczna powinna byé zasilana wyodrebniong linlg elekiryczng z praylacza energetycznego niskiego
napiecia budynku na osobnym ukladzie rozliczeniowym zainstalowanym przez Energa Operator SA. Rozdzial
instalacji elekiryczne] zasitajgee] weze! clepiny oraz osobny pomiar energli elekiryezne) zudywane] przez wezel cleplny
okreslala warunki przytgczenia wydane przez Energa — Operator SA.

Odbiorca wystapi do Energa ~ Operator SA o wydanle warunkéw przytaczenia do sieci energetyczne}, zalaczajge tylul
wiasnosci do oblekiu. Podpisze umowe przylgczeniows z Energa — Operator SA wnoszac stosowng oplate.

Odblorca zamowi w Energa -~ Operator SA moc zapewnialaca poprawna prace urzadzen elektrycznych
przewidywanych do zainstalowania w weéle cleplnym. Rodzaj zasilanla 1-fazowe, wielkoéé zamdwione] mocy
etektrycznej 2,6 kW, taryfa C 12a.

Qdblorca zawrze z dostawcsg energli elekiryczne] Umowe na éwiadezenle ushig przesylowych 1 zakup energii
elekirycznej oraz dokona stosowne] cesji praw, wynikajace] z umowy sprzedaty energll elektryczne] na
Sprzedajgcego po podpisaniu umowy sprzedaky clepla. : )

Wewngtrzna linia zasilajgca (WLZ) wezta cigpinego winna byd wykonana staraniem | kosztem Qdbiorcy.
Dane techniczne WLZ:

- tablica ticznikowa z zabez?ieczentem przed licznikowym 16A typu B,
- kabel zasilajgoy 3 x 4 mm”®,

tablica leamikows winna byé umieszezona w pobitzu licznika adminislracy(jnego obiektu.

Odbiorca dostarczy przedstawicielowi Sprzedajgcego, odblerajgcemu pomieszezenle wezla cleplnego najpozniej w
dniu odbicru, pomiary elekiryczns Instalacji WLZ,

. Odbiorca zobowigzany jest dostarczyé do Sprzedajgeego:

-

warunki przylaczenia instalacji elekiryczne] wezia clepinego do sieci elektryczne] wydanych przez Energa -
Operator SA

- oSwladczenle o stanie instalacjl elekirycznej dotyczgeej zasilania wezla ciap'!nego.

- plsemna zgodg ha korzystanie 2 wewnetrzne] linli zasiiajgce] wezel ciepiny | przepisanie umowy z Energa-
Operator SA na EDF Torunt S.A,, ’

- pisemna zgode na rozdzlal zasilania 1 rozprowadzenie wewnetrznej linli zasilajacej na potrzeby wezia ciapinego,
- odblorca clepia zobowiazany lest réwniez do wyrazenia piseranej zgody na doprowadzenie do pomisszczenia

wegzla linll przesytania danych przez operatora telekomunikacyjnego. Calkowila odpowiedzialnosc i koszty
zalnstalowania linle telekomunikacyjnej ponosi EDF Torut S.A,,

w przypadku nle dofrzymania terminu doprowadzenla energil elekirycznej do pomieszezenia wezta Qdbiorea
wyrazi pisemna zgode na nieodplaine korzystanie z energll elektrycznej na potizeby wezta ciepinego do czasu
zalnstalowania licznika energlh elekiryczne] przez Energa Operalor S8R URENT

DYREKTHF: 7 HNI(.}‘/‘ : 4
.LJ
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Tabela regulacyjna na sezon grzewezy 2014/2015
WSP, EC-1/EC-2
Fixo Tz Tp
<y i'cy
9,20 70,6 48,3
6,27 70,6 47,2
‘; 0,24 70,6 46,0 '
0,26 70,5 44,9
0,28 70,5 43,8 I
0,30 72,5 43,7 |
4,32 73,0 43,6 t
0,34 73,9 43,8
0,36 75,8 44,6 1
0,38 77,7 45,4
i 040 79,6 46,2 1l
0,92 81,4 46,9 §
F 0,44 83,3 47,6 ‘}
| 046 85,1 48,4
| 04 36,9 49,1 |
[ 650 88,7 49,8
P 0,52 90.5 | 504
0,54 92,3 51,1
0,56 94,0 518
0,58 95,8 52,4
0,60 97,5 33,1
[ 062 99,3 53,7
0,64 101,0 54,3 !
l 4,66 102,7 54,9
Il 0,68 104,4 55,5
0,70 106,1 56,1
|L 0,72 107,83 56,7
6,74 109,5 57,3
0,76 111,7 57,9
0,78 112,8 58,4
0,80 114,1 59,0
0,82 115,4 59,8
0,84 117,3 60,6
i 0,86 ' 119,2 N 61,3 |
h 0,88 121,0 62,1
[ 090 122,9 62,8
iL 6,92 124,4 63,5
0,94 126,3 64,3
0,96 27,9 65,0
l 0,98 129,7 65,7
f 1,00 131,0 66,4
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WARTOSCl WSPOLCZYNNIKA fix0

ta=-20stC
tax POCHMURNO ZACHMURZENIE ZMIENNE SELONECZNIE tax
stopnie C stopnie C
do3mfs| 3-8mis | 8mls [do3mis| 38mis | 8mfis |do3mis| 3-Bm/s | 8mfs
-20 1,00 1,04 1,07 0,99 1,03 1,08 0,98 1,02 1,05 -20
-19 0,97 1,01 1,04 0,96 1,00 1,03 0,95 0,99 1,02 -10
-18 0,95 0,99 1,02 0,94 0,97 1,00 0,92 0,96 0,99 -18
-17 0,92 0,96 0,98 0,91 0,95 0,98 0,90 0,93 0,96 -17
-16 0,90 0,94 0,96 0,88 0,92 0,85 0,87 0,80 0,93 -16
-15 0,88 0,91 0,94 0,88 0,89 0,92 0,84 0,88 0,90 -15
-14 0,85 0,88 0,91 0,83 0,87 0,89 0,81 0,85 0,87 -14
-13 0,82 0,86 0,88 0,81 0,84 0,86 0,79 0,82 0,84 -13
-12 0,80 0,83 0,86 0,78 0,81 0,83 0,76 0,79 0,81 -12
-11 0,77 0,81 0,83 0,75 0,78 0,81 0,73 0,76 0,78 -11
-10 0,75 0,78 0,80 0,73 0,76 0,78 0,70 0,73 0,75 -10
-9 0,72 0,75 0,76 0,70 0,73 0,75 0,68 0,70 0,72 -9
-8 0,70 0,73 0,75 0,67 0,70 0,72 0,65 0,68 0,70 -8
7 0,67 0,70 0,72 0,65 0,67 0,69 0,62 0,65 0,67 -7
-6 0,65 0,68 0,70 0,62 0,65 0,67 0,59 0,62 0,64 -6
-5 0,63 0,65 0,67 0,60 0,62 0,64 0,57 0,59 0,61 -5
4 0,60 0,62 0,64 0,57 0,59 0,61 0,54 0,56 0,58 4
-3 0,57 0,60 0,62 0,54 0,57 0,58 0,51 0,53 0,55 -3
2 0,55 0,57 0,59 0,52 0,54 0,55 048 0,50 0,52 -2
4 0,52 0,55 0,56 0,49 0,51 0,53 0,46 0,48 0,49 4
0 0,50 0,52 0,53 0,47 0,48 0,50 0,43 0,45 0,46 0
1 0,47 0,49 0,51 0,44 0,46 0,47 0,40 0.42 0,43 1
2 0,45 047 0,48 0,41 0,43 0,44 0,37 0,39 0,40 2
3 0,42 0,44 0,45 0,39 0,40 0,41 0,35 0,36 0,37 3
4 0,40 0,42 0,43 0,36 0,37 0,39 0,32 0,33 0,34 4
5 0,38 0,39 0,40 0,33 0,35 0,36 ‘ 0,29 0,30 0,31 6
6 0,35 0,36 0,37 0,31 0,32 0,33 0,26 0,28 0,28 6
7 0,32 0,34 0,35 0,28 0,28 0,30 0,24 0,25 0,25 7
8 0,30 0,31 0,32 0,25 0,27 0,27 0,21 0,22 0,22 8
9 0,27 0,29 0,29 023 | 0724 0,24 0,18 0,19 0,20 0
10 0,25 0,28 027 0,20 0,21 0,22 0,15 0,16 0,17 10
11 0,22 0,23 0,24 0,18 0,18 0,19 0,13 0,13 0,14 11
12 0,20 0,21 0,21 0,15 0,16 0,16 0,10 0,10 0,11 12
Za zgodnofi¢)z orvginalem
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Dodatkows powlerzchnia w preypadku konlecznioci

I

modu’ k‘
0.4532'20’ e,

CZESC WSPOLNA
o] KUENTAIcERGH B &
CZESC CERGH
N : '
A
78
o
| ¢
o
o
4cianka podziatowa "t.(-, A3
H b“(
A
o o
el g . 1
~
o
=
y 145 r 3,45 .
g ot e
. 4,95 )
- A
wariant 2 wysokosé- 2,2m
. M, 5,
.5§ Mo, } < =
¥ CZESE WSPOLNA _
£ o KUENTAICERGE o - o
a © S - - cze$G CERGI
’g s Scianka poddalowa | <‘N‘>,
& N\ J
2 5 3 4. 4 g
g m ") e 0 528,
32 4
§ ’b 0.7 C‘t,, Sy oo L ,3,
g X b
S p o
)-< §-<
= 1.6 " 4,85 v
v 6.4 ' y
4 i)
wariant 1 wysokodd- 2,2m
LEGENDA: UWAGH:

SE - rozdzlelnia elekiryczna
8C - sisbilizator ciénienia
RC - rozdzlelacze clopla
ZCW - zasobnik clapla} wody

1} Odieghoscl migdzy urzgdzentami przyjelo zgodnle z normg PN-B-02423:1909
2) Wymlary poszczegdlnych moduldw nalezy Iraklowad ako $rednie.
Dektadne wymlary moduldw oraz Ieh usylueowanle wwez}ach powinny
wynikad z projektu,

Plan pomieszczenia dla wezia o mocy od 200kW do 400kW
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Numer P/15/005167 Miejscowos¢ Torun Data 11-02-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek przystani wodnej
Adres (Nr dzialki): Torun, ul. ks. Jerzego Popieiuszki 1-3
gm. Torun , dziatka numer 338/2, 339
: Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przylaczeniowa: 120 kW (zwiekszenie mocy o: 113 kW)
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Torun Zachod [GPZ1-0003]
Linia 15 kV GPZ Zachod - Tworzywa [SN 1-0003- 09]
Stacja SN/nn STOCZNIA [STA1-1380]

Obwddnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STOCZNIA [STA1-1380]

projektowany obwéd kablowy niN;
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpigczen gidwnych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Rozbudowa:
Istniejacy transformator 400kVA wymieni¢ na jednostke G30kVA.
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Rozbudowa:

Z wolnego pola nN w ST STCCZNIA wyprowadzi¢ obwod kablowy nN YAKXS 4x240mm*2 dt. ck. 165m.

Istniejace zlacze kablowe ZK-1b przy budynku przystani wodnej wymieni¢ na kablowa rozdzielnice kablowa naziemng KRSN/
4R-NH2/F, do ktorej nastepnie wprowadzié projektowany kabel YAKXS 4x240mm*2 oraz ostniejacy kabel YAKY 4x120mm*2
(zasilanie z ST STOCZNIA obw. 500).

W wiw KRSN dokona¢ podzialu sieci.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.4.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalac]i lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci
stron. Wykonanie fych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczaney”,;

Za zgodn

7 orvginatem
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operator

8. Wymagany slopieft skompensowania mocy plemej: tgfis 04
9. Wymagania dotyczgce ukladu porniarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowg-rozliczeniowego:
91, Miejsce zainstalowania:
rozdzielnia gidwna obiekty;
9.2,  Rodzajiprad znamicnowy oraz miejsce usyluawania zabezpieczenia przadlicznikowego / glownego:
soztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 200 A, zainstalowane na tablicy poriarowe]
9.3 Spostb pomiaru: pélposredni
94.  Liczniki: energii elekirycznej czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalnej {5-minutowej; energi elektryczne] bieme indukeyjnej
85.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki i listwg Kenfrolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiaru wykonad zabezpieczenie obwoddw napleciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacig
zaniku papigcia. )

b) Dia poszezegdlnych elapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do pobory mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte [ przyslosowane de oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisii danych pomiarowyeh okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Ekspioatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne

10, Dane dotyczace sieci oraz paramelry w sakresie elekfroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] | systemowe]

101, Dotyczy siect o napigeiu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C. E
p)  Naplecie znamionowe sieci 04 Y
¢)  Maksymalny prad Twarciowy w sieti 26 kA

Rzeczywista warto§t pradu zwarciowego oblicza projekiant. 5

d)  System ochrony od porazen Samaczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigelu powyzej 1 KY:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Naplecie znamioncwe siec - kv
g)  Pradzwarcia doziamnego - A 5
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . §
e) Mot zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f)  Czaswylaczenia zwarcia wiglofazowego . 5 : ;

w stacji 110115 kY GPZ Toruf Zachod
Rzeczywisia wartost pradu swarcia wielofazowego cblicza projektant na podstawie mocy 7warciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne 5
103, Ilnne: ‘ <
11. Dane znamioncwe urzadzed, instalacj i steci oraz dopuszczalne graniczne paramely ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napigcie znam. [KV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Za zgodnaigy orvginatem
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12.

12.1.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

17.

18,

i B B g

-]

e
ODeraroi
1]

inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:
Pelny projekt budowlany.
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Dane do cbliczen:

- proj. trafo 630kVA,

- proj. YAKXS 4x240mm*2 dt. ok, 165m,

-1 odb. 120kW,

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreSlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompalybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekty.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Toruniu

Zawaicie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i pudowlano-montazowych, na
zasadach okrestonych w lej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waine sq w okresle abowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci eleklrcenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowg 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;,

Ninigjsze c$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

“larowintk

Boniegkl Tomasz D rzgtaczen
7

Olrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPHACOWAL [//_’{% : ZATWIERDZIL
tef/56 470 6274 Uaessz Wiodarezyk

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun

Za zg(wfn«'gmﬂ}cm
Karodkifia Nowacryk



ma}em
vk

.7 Or}’g
1t

o AT

sarir gt bt 4
e el A

e RO




L st o g

Sl raleped S TRT TN
R clv st MR D B

CONDMeL o
DL OOARISUMOMIS SNAY
MOINGQIWTH T IPDALS
CRINEOL OV

m,{. ;

SEOTOID T CRR TR

“LE

fem

k

gina
Al

a(

ory

Karotina Now




J/j TORUNSKIE W DDC]AG!

spétka =z ogr‘an_i‘czang'-‘o_dpowiedzialnoéciq '

‘18393

Torus, dn. 21. 01. 2015

i
R U

3

¥ Yy S PUE ey +
2R PTANLyin Y Hemanitds

TT-/E.J./402/1817/2015 -

2 G WG

'~ URZAD MIASTA TORUNIA
., o WYDZIAL INWESTYCJT I
Wt e r/'/{;,gwf ¢ REMONTOW = o
o /;/ /;” 07" WALY GEN. SIKORSKIEGO 10

%’, .. . 87 -100_TORUN

. Dot: warunkow itechnicznych : podlaczenxa do sieci wod, — _kﬁn. projektowanego
budynku Pn., Przystan fSp_ortt?W -Wodnych_,', przy ul. Popieluszki 1-3

Toruiiskie Woddcﬁgﬁ Sp :Q‘. 0. W Toruniu w'épca_wie dot. i+ W. podaje:
1. Zaopatrzenie w wode w/wym budynku mozna przewidzie W nawigzaniu do istniejacego
- Przylacza wodociagowega ¢ 32 mm znajdu jacego sie na terenie objetym opracowaniem

1.1 Do projektu budowlanego nalezy dolqeaye obliczenia hydrauliczie potwierdzajace, 5_%

Ze istniejace przy}qczewodocl.;gowecb.‘mmm posiada wystarczajgeg przepustowosé B

. dla potrzeb zaopatrzenie w wode projektowanego budynku

1.2. W przypadku gdy érednich-iirj@m pPrzylacza wodaciggowego ¢ 32 mm okaze sig
© niewystarczajaca wowezas dla potrzeb W/wym projektowanego budynku nalezy

przewidzieé wykonanie nowego przquczawodomqgowegow nawigzaniu do ;

istniejace] sieci woddciagowej ¢ 100 mm wul. ‘Popiehiszki | « 5, o

1. Odprowadzenie_éciekéw sal_iitarhych mozna przewidzieé do istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej ¢ 150 mm znajdujacego sig na terenie objetym opracowaniem

. ITI. O wydanie warunkéw odprowadzenia wéd opadowych nalezy zwrécié sie do i
Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu przy ul. Grudzigdzkiej 159

Ogélne warunki dla potrzeb proiektowania i budowv przviacza wodociagowego

oraz_podlaczenia kanalizacii sanitarnej :

1. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach syt. -wys. wskali1:500
zawierajacych wypis z rejestru gruntéw poprzez ktéry bedzie przebiegala trasazy ;0.

©)

l?":?&‘.-a 86 S

' . \‘ i
/)¢ 7 orvginatem

“""0Torun, ul. Rybaki 31-35  1el. 56 653 44 00 fax 56 454 01 51 Kapitet zaklodowy:
F36-20-18-145 REGON 871243538 amail: sekre!ariur@wcdociugi.rarun.cum,pl 390.986,500,00 21
@ tejestrowy. Sqd Rejonawy w Toruniy YII Wydziat Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego Nr XRS: 0000014934




2. -Trasa projekt'owanega_ Przewodi winna przebiegag Przez tereny b@dqée wlasnoseiy
' ;Gminy,Tor,ufx;orazjnwes'stora\puy}qcza_ TR - o :

: prbjektowanego przy}qcza Woiioéf‘agﬂw.egq U

L3

- 3 Pryleze Wodociggowe do Srednicy 80 mm mozna wykona¢ z rur PE g powy;'zej '

$rednicy 80 mm nalezy wykonaé zrur Zeliwnych sferoidalnych Wewngtrz
tementowanych tezonych gq uszezelki gumowe . :

B Podljezenic k_a_ﬁﬂ]iiﬁéfiﬁﬁﬁﬁﬁﬁféj‘fn'bz"na-Wyki)naé Z rur PVC{

7 Pfojektowane przyﬁgezefwodoéiaggwe' po wykonanin Pozostanie na majgtky i w
eksploatacji inwestora, T ' .

Niniejsze warunki Wazfne-_sq,tmy Iata od daty ich wydania
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MIEJSKI ZARZAD DROG W TORUNIU
ul. Grudziadzka 159, 87-100 Torun

tel. 0 — prefix — 56 — 66— 93 — 100

fax. 0 — prefix — 56 — 66 — 12 - 109

NIP 956 — 20 - 00 - 576

e — mail: mzd@mzd.torun. pl

MZD — UEK2.7021.1.45.2015
Torun, dnia 17.03.2015

GEOTECHNIKA sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 49d
87-100 Torun

Dot.: warunkéw technicznych na odprowadzenie woéd opadowych z terenu posesji polozonej
przy ul. Popieluszki 1-3 znak MZD — UEK2.7021.1.6.2015 z dnia 07.01.2015.

Miejski Zarzad Drog w Toruniu w sprawie dot. j.w. podaje:

|. Odprowadzenie wod opadowych z terenu posesji mozna przewidzie¢ w nawiazaniu
do istniejacej kanalizacji deszczowej kd500 na dzialce Inwestora;

2. Przed wlaczeniem si¢ w istniejacy kanal zastosowaé osadnik i separator substancji
ropopochodnych.

Og6lne warunki dla potrzeb projektowania i budowy przyltaczy kanalizacji deszezowey:

1. Projekt techniczny nalezy wykona¢ na aktualnych mapach syt. — wys. w skali 1:500
zawierajacych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktéry bedzie przebiegala trasa projektowanych
przylaczy kanalizacji deszczowej.

2. Przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur betonowych, zelbetowych
lub z tworzyw sztucznych.

3. Istniejace lub projektowane studnie kanalizacji deszczowej, ktére znajduja si¢ w pasie
drogowym wyposazy¢é w pierscienie odciazajace i wlazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego
z wypelnieniem betonowym.

4. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe z wklejonymi przejsciami dla rur, przykryé plyta
na pierscieniu odciazajacym i wlazem z zawiasem kl. 400.

5. Z Urzedu Miasta Torunia z Wydzialu Geodezji i Kartografii nalezy uzyskaé opinig
uzgadniajaca tras¢ projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej, natomiast projekt
budowlano-wykonawczy na powyzszy zakres podlega uzgodnieniu w Miejskim Zarzadzie Drog
w Toruniu.

6. W projekcie nalezy poda¢ powierzchnig drég oraz chodnikéw, z ktérych wody opadowe beda
odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

7. W przypadku odwodnienia pomieszczen polozonych ponizej terenu po stronie uzytkownika
posesji lezy zabezpieczenie budynku i posesji przed zalaniem w przypadku braku mozliwosci
odbioru wod opadowych przez kanal deszczowy.

8. Przed rozpoczeciem inwestycji inwestor uzyska wszelkie niezbedne zgody na jej realizacjg.

Ogblne warunki dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z w/wym. terenu:

1. W trakcie budowy w/w przylacza nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa istniejacych
urzadzen kanalizacyjnych.

2. O terminie rozpoczecia oraz zakorczenia robét nalezy powiadomic pisemnie MZD w Toruniu
z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZD-ala




